@ ETiMADEN ‘ URUN TEKNIK BILGI FORMU

ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU

ETIDOT-67

Disodyum Oktaborat Tetrahidrat

(Na288013.4H20)

CAS Numarasi: 12280-03-4
Satis Sekli: Toz

Paketleme: Small bags, big bags

Genel Bilgi:
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Kimyasal formili Na:BsO13.4H20 olan Etidot-67, teorik
olarak %14 Na20, %67 B.Os (agirlik¢a %20,9 B) ve %19
H>O icerir. Disodyum oktaborat tetrahidrat olarak
adlandirilir. Etidot-67 diisiik konsantrasyonlu
cozeltilerinde hafif alkali olmasma ragmen, yliksek
konsantrasyonlu  cozeltilerinde nétr duruma  gelir.
Uretiminde hammadde olarak borik asit ve boraks
dekahidrat kullanilir.

Bazi Kullanim Alanlar: ve Faydalar:

Gubre: Etidot—-67 tarim i¢in 6zel olarak gelistirilmis borlu giibredir, kati
veya sivi olarak, toprak ve yaprak uygulamalarinda kullanilabilir.
Coziiniirliigii benzer bilesiklere gore ¢ok yliksektir. Toz halinde iiretilir
fakat ¢ozelti halinde veya sprey halinde topraga veya yapraga uygulanir.
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Alev geciktirici: Yanmaya neden olan maddelerin tutusma derecesini
azaltmak icin kullanilan borat bazli alev geciktiricilerin temel formudur.
Son yillarda re¢ine bazli ahsap kompozit levhalara alev geciktirici 6zellik
kazandirmasindan, kereste ve kati ahsap iriinlere de koruyucu madde
olarak kullanilmasindan dolay1 6nem kazanmaktadir.

Ahsap koruma: Ahsap malzemeleri mantar gibi zararli organizmalardan
korumak amaciyla da fungusit olarak kullanilmaktadir.
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Fiziksel Ozellikler:

Ozgil agirhk

Dokme (y18in) yogunlugu?®
Molekiil agirhgi

Erime noktasi

Is1 kapasitesi

Isil iletkenlik

Ozgiil yiizey alam
Difiizyon katsayisi

YUzey gerilimi

Renk Olciim testi

: 2,26 g/lcm®

: 0,51 g/cm®

: 412,52 g/mol

. 815°C

. 7,3J/g°C

: 0,167 W/mK

: 5,45 m?/g

: 1,2x10° cm?/s

- 67,8 mN/m (Ag. % 1,0 sulu ¢ozelti)
- 96,87 (ortalama L degeri)
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2 Temsili numune igin gecerlidir.
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Cozunarluk®e

55 Sicakhik Cozunurluk
= (°C) (9/100g su)
(@)
2 0 13,65
> 10 16,36
= 20 21,43
g 25 23,90
S 30 27,42
10 20 30 40 50 40 37 14
Sicaklik (°C ’
reakhke (°C) 50 53,44
Cozelti pH degerleri:
o
. 3
9.0 Solution pH =
(g/100g water) | (0.1/25°C) E
%51 0,1 8,73 2
T 80 4 0,5 8,63 -
o
1 8,53
" 5 8,02
70 . . i n 10 7,68
0 10 15 20 25 23,90° 7,30
0/100g water 25 7.14

b Coziinecek maddenin tane boyutu, ¢6zeltinin karistirma hizi gibi ¢ozlinme hizina etki eden faktérler doygunluk
noktasina ulasilma siiresi tizerinde etkilidir. Tablodaki degerler bu husus goz 6niine alinarak degerlendirilmelidir.

€ Etidot-67"nin 25°C’de 100g sudaki doygunluk degeri 23,90 g’dr.

Kizilirmak Mahallesi 1443. Cad. No:5

06530 Gukurambar-Cankaya / ANKARA / TURKIYE
Tel: +90(312) 294 20 00 - Faks: +90(312) 294 21 64

Daha fazla bilgi igin:

Teknoloji Gelistirme Dairesi Bagkanlig
EYS FRM-ETI-00 17 /23/9/2014-02
Rev. 2026/01



Cozelti viskozite degerleri:

=

1,5 «
14 Sicaklik | Derisim |Viskozite
g (°C) (%) (cp)
g 1,3 20 1 1,05
2 12 20 5 1,12
Z 11 20 10 1,21
L 20 15 1,46
0 5 10 15
Derisim (%)
1,6 1 - -
~ 14 Sicaklik | Derisim |Viskozite
o ’
= 127 (°C) (%) (cp)
S 20 15 1,46
z 997 40 15 0,80 2
S 0,6 49 =
04 » 60 15 0,55 D
' a
0,2 1 80 15 0,47 g
0 ————— -
0 20 40 60 80 =
Sicaklik (°C) i
0,7 » - -
06 Sicaklik | Derisim |Viskozite
g 05 (°C) (%) (cp)
% 04 4 80 1 0,38
2 034 80 10 0,43
> 02 80 15 0,47
0,1 1 80 30 0,58
0 y y y v 80 40 0,66
0 10 20 30 40
Derisim (%)
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Kimyasal I¢erik:

Bilesenler Icerik
Safiyet %99,25 min.
B20s %67,00 min.
B %20,81 min.
Suda ¢Ozunir B %20,81 min.
Na20 %14,92 min.

Agir metal icerigi:

Bilesenler Icerik (mg/kg)
As <0,010
Cd <0,005
Pb <0,010
Cr <0,005
Hg <0,010

Partikil boyutu:

Boyut Icerik

-0,090mm %50 min.
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