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MADDE 1. İŞİN KONUSU 

1.1. Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’de halen çalışmakta olan ABB marka, aşağıda belirtilen 

tiplerde elektrik motorlarına yedek olarak 6 (altı) adet elektrik motoru satın alınması işi bu teknik 

şartnamenin konusunu teşkil eder. 

1.2. Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, Kırka Bor 

İşletme Müdürlüğü ”İŞLETME” ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar “İSTEKLİ” ve üzerine 

ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” olarak tanımlanacaktır. 

MADDE 2. İSTENEN MİKTAR 

 

Sıra No Elektrik Motorunun Gücü, 

Devri,Tipi 

Mevcut Elektrik Motorlarının 

Marka ve Modeli 

İstenen 

Miktar 

SAP 

1 355 kW 2980 d/dk B3 ABB  M2BAX 355 SMC 2 1 120918 

2 
500 kW 2980 d/dk B3 

ABB M3BP 355 LKA 2  

3GBP351810-ADG+VC 

1 120920 

3 
315 kW 3000 d/dk B3 

ABB M3BP 355SMB 2   

3GBP351220-ADG+VC 
 

1 123403 

4 
132 kW 1500 d/dk B3 

ABB  M3BP 315SMB 4 

3GBP312220-ADG+VC 
 

1 79705 

5 
90 kW 1500 d/dk B3 

ABB M3BP 280SMB 4 

3GBP282220-ADG 
 

1 79740 

6 
110 kW 1500 d/dk B3 

 ABB  M3BP 315 MA 4 

3GBP312210-ADG 

1 79760 

MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER  

3.1. İstenen Özellikler:  

 

3.1.1 ABB M2BAX 355 SMC 2 TİPİ ELEKTRİK MOTORUNUN TEKNİK 

ÖZELLİKLERİ 

 

Tipi M2BAX 355 SMC 2 

Gücü (kW) 355 

Devir (d/dk) 2980 

Koruma Sınıfı (IP) 56 

Montaj Pozisyonu B3 (AYAKLI) 

Talep Miktarı 1 Adet 

Genel Özellikler  400 V, verimlilik sınıfı en az IE2 

Mahal 75 T/H KAZAN SEKONDER FAN MOTORU(FC Lİ) 
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3.1.2 ABB M3BP 355 LKA 2 3GBP351810-ADG TİPİ ELEKTRİK MOTORUNUN 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

Tipi M3BP 355 LKA 2 3GBP351810-ADG 

Seri No 3G1F1619334959 

Gücü (kW) 500 

Devir (d/dk) 2980 

Koruma Sınıfı (IP) 56 

Montaj Pozisyonu B3 (AYAKLI) 

Talep Miktarı 1 Adet 

Genel Özellikler  400 V, verimlilik sınıfı en az IE2 

Mahal 75 T/H KAZAN PRİMER FAN MOTORU (FC Lİ) 

 

 

 

3.1.3 ABB M3BP 355SMB 2   3GBP351220-ADG TİPİ ELEKTRİK MOTORUNUN 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

Tipi M3BP 355SMB 2   3GBP351220-ADG 

Seri No 3GF13154757 

Gücü (kW) 315 

Devir (d/dk) 3000 

Koruma Sınıfı (IP) 56 

Montaj Pozisyonu B3 (AYAKLI) 

Talep Miktarı 1 Adet 

Genel Özellikler 400 V, verimlilik sınıfı en az IE2 
 

Varyant Kodları 701: Insulated bearing at N-end. 

107: Pt100 2-wire in bearings 

441: PTC - thermistors (3 in series, 130 ºC & 3 in 

series, 150 ºC), in stator winding 

403: Degree of protection IP56 

14: Winding insulation class H 

999: 149 testing acc. "Piller design" 

999: rotor to be balanced at high speed balancing 

machine, acc. G1 

999: vibration test of motor in test field with rigid 

mounting 

999: motors fulfilling  Grade A acc. IEC 60034-14 

vibration values in ridig mounting 

999: recording of starting (high) cams (ylösajo ramppi) 

on the bearings A and B horizontally, range from zero 

to 1.2 x design speed 

999: balancing disk at D- and N-end| 

163: Frequency converter rating plate. Rating data 

according to quotation.Text60^QT: 295,4 kW@3193 

rpm, 400 Vnetwork,H/F, DTC| 

Mahal BPH-5 MVR SİSTEMİ MOTORU (FC Lİ) 
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3.1.4 ABB  M3BP 315SMB 4 3GBP312220-ADG TİPİ ELEKTRİK MOTORUNUN 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

Tipi M3BP 315SMB 4 3GBP312220-ADG 

Seri No 3GF13165703 

Gücü (kW) 132 

Devir (d/dk) 1500 

Koruma Sınıfı (IP) 56 

Montaj Pozisyonu B3 (AYAKLI) 

Talep Miktarı 1 Adet 

Genel Özellikler 400 V, verimlilik sınıfı en az IE2 
 

Varyant Kodları 403: Degree of protection IP56 

114: Special paint colour, standard grade. 

999: To be specified case by case. 

37: Roller bearing at D-end. 

701: Insulated bearing at N-end. 

441: PTC - thermistors (3 in series, 130ºC & 3 in 

series, 150ºC), in stator 

Mahal BPH-5 DEKANTER SEPET MOTORU(FC Lİ) 

 

 

 

 

3.1.5  ABB M3BP 280SMB 4 3GBP282220-ADG TİPİ ELEKTRİK MOTORUNUN 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

Tipi M3BP 280SMB 4 3GBP282220-ADG 

Seri No 3GF13165707 

Gücü (kW) 90 

Devir (d/dk) 1500 

Koruma Sınıfı (IP) 56 

Montaj Pozisyonu B3 (AYAKLI) 

Talep Miktarı 1 Adet 

Genel Özellikler 400 V, verimlilik sınıfı en az IE2 
 

Varyant Kodları 019: Larger than standard terminal box. 

114: Special paint color, standard grade. 

403: Degree of protection IP56. 

441: PTC - thermistors (3 in series, 130 ºC & 3 in 

series, 150 ºC), in stator winding 

 

Mahal BPH-5 DEKANTER HELEZON MOTORU (FC Lİ) 
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3.1.6  ABB  M3BP 315 MA 4 3GBP312210-ADG TİPİ ELEKTRİK MOTORUNUN 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

Tipi M3BP 315 MA 4 3GBP312210-ADG 

Seri No 3GF13152914 

Gücü (kW) 110 

Devir (d/dk) 1500 

Koruma Sınıfı (IP) 56 

Montaj Pozisyonu B3 (AYAKLI) 

Talep Miktarı 1 Adet 

Genel Özellikler 400 V, verimlilik sınıfı en az IE2 
 

Varyant Kodları 14: Winding insulation class H 

403: Degree of protection IP56 

439: PTC - thermistors (2x3 in series), 150 ºC, in stator 

winding 

701: Insulated bearing at N-end 

Mahal BPH-5 KRİSTALİZATÖR KARIŞTIRICI MOTORU(FC Lİ) 

 

 

 

 

3.2. Talep etmiş olduğumuz elektrik motorları işletmemiz Boraks Penta 5 Fabrika Birimi ve 75 

T/H Kömürlü Kazan’da halen çalışan elektrik motorlarını yedeklemek üzere talep edilmiştir. 

Çalışan elektrik motorunda arıza sonucu değişim gerektiği zaman montaj esnasında sorun 

yaşamamak için çalışan elektrik motoru ile yedek elektrik motorunun gücü, devri, ayak ölçüleri, 

mil çapı, delik çapı, gövde yüksekliği, mil merkezinin yeri, mil boyu, elektrik motoru bağlantı 

şekli gibi bütün fiziksel ölçülerinin ve mekanik özelliklerinin orijinal elektrik motorları ile 

birebir aynı olması gerekmektedir. Elektrik motorları, yukarıda belirtilen ABB marka elektrik 

motorları tiplerinde olacaktır. Muadil ürün teklifi kabul edilmeyecektir.  

 

3.2.1. Motorlar sincap kafesli asenkron tip motor olacaktır. 

3.2.2. Elektrik motoru IEC standart ve tavsiyelerine uygun olarak tasarlanmış ve imal edilmiş 

olmalıdır.   

3.2.3. Motorlar, IEC 60034-30 standartına uygun olarak en az IE2 verimlilik sınıfında olacaktır. 

İstekliler elektrik motorlarının 4/4, 3/4 ve 2/4 yüklerdeki verim değerlerini tekliflerinde 

belirteceklerdir.  

3.2.4. Elektrik motoru bulunacağı ortam koşullarında, belirtilen teknik özelliklere uygun olarak 

sorunsuz ve sürekli çalışacaktır. Motorun işletme türü S1 (sürekli çalışma) olacaktır. 

3.2.5. Motorlardan 500kW, 315 kW,110 kW, 90 kW  H sınıfı izolasyonlu; 132 kW ve 355 kW F 

sınıfı izolasyonlu  olacaktır. 

3.2.6. Motorların ısı artış sınıfı ise Class B olacaktır.  

3.2.7. Motorların servis faktörü en az 1.15 olacaktır 

3.2.8.Tüm elektrik motorları pik döküm gövde olacaktır. İstekliler, motorların gövde 

büyüklüğünü ve imalat malzemelerini tekliflerinde belirteceklerdir.  

3.2.9. Elektrik motoru için koruma derecesi ağır çalışma şartları göz önüne alınarak en az IP56 

olarak seçilecektir.  
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3.2.10. Elektrik motoru terminal kutusu standartlara uygun, minimum IP56 koruma sınıfında ve 

pik döküm olacaktır. 

3.2.11. Motorlar minimum -20°C, maksimum +40°C’de çalışacak ve bu ortam koşullarında 

etiketindeki yazılı mil gücünü sağlamalıdır. 

3.2.12. Motorlar deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikte çalışacak şekilde seçilecektir. 

3.2.13. IEC 60034-1standartına uygun olarak motorların besleme gerilim toleransı en fazla ± %5, 

frekans toleransı ise en fazla ± %2 olacaktır. 

3.2.14. Hız kontrol cihazı ile çalışacak elektrik motorlarının arka rulmanı, hız kontrol cihazı ile 

çalışmaya uygun olacak şekilde izoleli rulman olacaktır.Kullanılan rulman markasının etiketi 

motorun fan tası üzerinde yapıştırılmış olacaktır. 

3.2.15. Motorların gövdelerinde kaldırma amaçlı sabit veya sökülebilir taşıma halkaları 

bulunacaktır. 

3.2.16. Elektrik motoru hava soğutmalı olacak, buna uygun olarak imal edilmiş olacaktır. 

Soğutma pervanesi, her iki yöne dönen bir motoru soğutabilecek şekilde dizayn edilmiş 

olacaktır. 

3.2.17. Motor klemens kutusu ve gövdesinde ayrı ayrı topraklama civataları bulunacaktır. 

3.2.18. Tüm elektrik motorlarının stator sargılarında PTC thermistör (her fazda 1 adet olmak 

üzere) bulanacaktır. 

3.2.19. Motorlar 2 kat epoksi boya ile boyanacaktır. Boya kalınlığı minimum 70 μm olmalıdır. 

3.2.20. Tüm elektrik motorlarının klemens kutuları 90 derece döndürülmeye müsait yapıda 

olacaktır. 

3.2.21. İdare gerekli görmesi halinde, belirleyeceği 2 adet motoru masrafları istekli firma 

tarafından karşılanmak üzere üretici firmanın  labaratuvarında, test ettirme hakkına sahiptir. 

3.2.22. Elektrik motorları üzerinde motorun tipi, devri, gücü, montaj pozisyonu gibi tanıtıcı 

bilgileri içerir etiket olacaktır. Etiketteki bilgiler toz ve nemden etkilenmeyecek şekilde 

yazılacaktır. 

 

3.2.23. Talep edilen bütün elektrik motorları ile kullanıma hazır şekilde teslim edilecektir. 
 

3.2.24. Talep edilen bütün elektrik motorları, verilmiş olan seri numaralarına uygun iş emirlerine 

göre imal edilecektir. 

 

3.2.25.Sargılarda kullanılacak olan izolasyon malzemesi, izolasyon seviyesi altında 
emdirilmiş (VPI) mika-bazlı, çözücüsüz, epoksi yalıtımlı, neme karşı duyarsız olacaktır. 

3.3. Teklif Kapsamı: “Teknik Şartnamede adedi belirtilen elektrik motorları temin edilerek 

işletmeye teslim edilecektir.” 
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MADDE 4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI 

 Tesis sahasında mevcut enerji:  

             380 V, 50 Hz, 3 faz  

             220 V, 50 Hz, 1 faz  

 Konum: Kırka/ Seyitgazi/Eskişehir  

 Yükseklik: 1.100m  

 

MADDE 5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 

Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanır. Teslim süresi sözleşme imzalanmasını müteakip 

100 (yüz) takvim günüdür. Teslimat İşletmenin Kırka/Seyitgazi/Eskişehir malzeme ambarına 

olacaktır. Yüklenici elektrik motorlarını hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlı bir 

şekilde teslim etmekle yükümlüdür. 

MADDE 6. TEKLİFTE İSTENEN BELGELER  

1. İstekliler, teklif ile birlikte her motor için hazırlanmış datasheet (motor teknik 

özeliklerinin ve motor fiziksel ölçülerinin olduğu veri dökümanı)  verecektir. 

 

 

 

MADDE 7. TESLİMDE İSTENEN BELGELER 

1. Motorlara ait yedek parça katalogları Türkçe olarak verilecektir.  

2. Motorların rutin testleri yapılacak, motor test raporları tarafımıza sunulacaktır. 
Rutin test aşağıda testleri içerecektir. 

1) Genel Kontrol 

2) İzolasyon direnci ölçümü 

3) Sargı direnci ölçümü 

4) Yüksek Gerilim testi 

5) Yüksüz test 

6) Kilitli rotor testi 

7) Vibrasyon ölçümü, (IEC ve ilgili standartlara uygun) 

8) Motor aksesuarların kontrolü 
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MADDE 8. TEKLİF ve ÖDEME ŞARTLARI 

 

8.1. Teklif ve Ödeme Şartları 

 

8.1.1. İstekliler tekliflerini TL, USD veya EURO olarak verebilirler. Motorların tamamı istenen 

performansı sağladıktan sonra ve Eğitim Tutanağı düzenledikten sonra ödeme tek seferde 

yapılacaktır.  

8.2. Kısmi Teklif: Bu iş için kısmi teklif kabul edilecektir.   

8.3 Avans: Sözleşme imzalanmasından sonra sözleşme tutarının %25 avans verilecektir. 

MADDE 9. KABUL İŞLEMLERİ 

Yüklenici tarafından teslim edilen elektrik motorları aşağıda yazılan şartlar kapsamında kontrol 

ve muayene edilerek kabul edilecektir. 

 

9.1. Elektrik motorlarının teslimini müteakip İşletmenin görevlendirdiği personel tarafından 

gerekli kontrol ve ölçümler yapılarak uygun olması halinde tesellüm işlemi yapılacaktır. 

9.2.  İşe başlama tarihini müteakip 100 (yüz)  takvim günü içerisinde İşletmemiz ambarına teslim 

edilen ve gerekli kontrol ve ölçümleri yapılan ekipmanlarda herhangi bir problemle 

karşılaşılmaması durumunda cezasız kabulü yapılabilecek, uygunsuz  ekipman ya da 

ekipmanlara yönelik bir tespit yapılması durumunda bu ekipmanlar kabul edilmeyecektir. Böyle 

bir durumda uygun olmayan ekipmanlar İşletme ambarından yüklenici tarafından alınıp uygun 

olan ekipmanlar ile 10 (on) takvim günü içerisinde YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak 

değiştirilecektir.       

MADDE 10. GARANTİ 

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Teslim edilen elektrik motorları kabul tarihinden 

itibaren 2 yıl garantili olacaktır.  

 

MADDE 11. CEZALAR 

 

Teknik Şartnameye göre geç ve/veya uygunsuz teslimatla ilgili Yükleniciye, sözleşmeye uygun 

olarak malı teslim etmediği takdirde, geçen her takvim günü için ilgili mal bedeli üzerinden % 

0,05 ceza uygulanır. 

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR  

Ambalajlama: Elektrik motorlarının nakliyesi esnasında ya da işletme ambarında herhangi bir 

hasar görmemesi için gerekli ambalajlama işlemi yapılacaktır. Elektrik motorları forklift ile 

indirmeye uygun şekilde palet üzerinde teslim edilecektir. Her bir malzemenin ambalajı üzerinde 

elektrik motoru tipi, devir, tip gibi bilgileri içerir ürün bilgi etiketi olacaktır. Nakliye sırasında 

kabloda oluşabilecek zedelenme, hasar, darbe alma vb. gibi hasarların giderilmesi yüklenici firmaya 

aittir. İşletmemizin hiçbir sorumluluğu yoktur.  
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MADDE 13. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ 

İş bu madde dahil teknik şartname 13 (on üç)  maddeden ibarettir. 

 

Gökcan DUMAN Mehmet YAZAR Osman SAĞLAM 

Elektrik Bakım ve Onarım Elektrik Bakım ve Onarım Elektrik Bakım ve Onarım 

Sorumlusu Sorumlusu Birim Sorumlusu 

 


