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6331 Sayili i Sagh@ ve Giivenligi Kanununun 30. Maddesi “Is Saghig ve Givenligi
ile ilgili Cesitli Yonctmelikler” hitkmi kapsaminda gikartlan Maden igyerlerinde Is Saghg ve
Gitvenligi Yonetmeliginin “Ek-2 Yerlstl Maden [slerinin Yapildiga [yerlerinde Uygulanacak

Asgari Ozel Hukiimler 1.12 maddesi” geregince hazirlanmugtir.
A-KADEMELERE VERILECEK EN COK YUKSEKLIK

Dekapaj basamaklarinda, cevher bolgesi baglant yollarinda ve nakliye yollarinda
olugturulacak kademe ytiksekligi 5-10 m olacaktir.

Dekapaj isi sirasinda gereklestirilecek cevher kazisi, cevher damarlar arasindaki
pasalarin kazis ile nihai cevher daman kazist; iiretim teknigi ve ckonomisi geregi taban tag
tabaka egim ve dogrultusuna paralel olarak vyapilacakur. Cevher kazisi tamamlanan
bblgelerdeki taban tag tabaka egimleri 12°-18° derece oldugundan, bu bélgeler dogal
durayhligs olan jeolojik olugum egiminde birakilacakiir. Cevher kazis) tamamlanan bolgelerde
daha sonra herhangi bir madencilik faaliyet! yaplmayacagindan, bu bélgeler nihai dogal sev
agisinda birakilacak. herhangi bir basamaklandirma yapilmayacakur.

B-KADEME DUZLUGU GENISLIGI

Basamak giriglerinin olugturulmasindaki baslangig ¢aligmalarinda, giivenli ¢aligmaya
imkan verecek geniglige ulagilincaya kadar gerekli ve yeterli hazirhiklar yapilarak emniyet
tedbirleri alinacakur. Giivenli galismaya imkan verecek sekilde olugturulacak kademe diizligii
genisligi en az 20 m. olacakur.

C-KADEMELERIN SEV DERECESI

Dekapaj basamaklarinda sev agisi 60"-70° derece olarak olugturulacaktir. Cevher
olusum bélgelerinde ara safthada yapilacak dekapaj ve cevher kazilarinda da ara basamak gev
acisi en fazla 60 derece olarak olusturulacaktir.

Cevher olusum bdlgelerinde tabaka egimleri 12°-18° derece (dogal duraylilik)
oldugundan, cevher kazisi tamamlanan bélgelerde daha sonra herhangi bir madencilik
faaliyeti yapilmayacagindan, bu bolgeler nihai dogal sev agisinda (12°18° derece)
birakilacakir.

D-ACIK OCAKTA CALISMA SIRASINDA KARSILASILASIBILECEK ARAZI
SARTLARINA KARSI ALINACAK ONLEMLER

Acik ocakta soz konusu bolgede 2000 yihna kadar +20 kotu {izerinde geri doniimli
arkadan gocertmeli uzun ayak yontemi ile kismi olarak yeralti Uretim faaliyetleri
gerceklestirilmig, 2000 yilinda yeralti Gretim faaliyetleri sonlandirilmistir.  Eski imalat
bslgelerinde tiim galismalar Teknik nezaret¢i veya Maden Miihendisi gizetiminde dikkatli ve




kontrollii olarak vapilacakur. Calisanlar ve is makinalar: ile ilgili gerekli ve yeterli tedbirler
alinacak. veralti ulagim yollan ile imalatlara bagh olarak tespit edilen veya muhtemel imalat
bogluklart olan bélgelerde gerekli uyar levhalan ko nulacak. ¢alisanlar bilgilendirilecek ve bu
bilgelerde ancak Teknik Nezaretgi veya Maden Miihendisinin uygun gdérmesi halinde gin
151g1 haricinde galigma yapilabilecektir.

Eski imalatlarla ilgili olarak yapilacak galigmalarda tereddiit olusmasi halinde Eti
Maden Isletmeleri ilgililerinden bilgi alinarak emniyetli bir ¢alisma siirdtrilecektir.

E-LAGIM DERINLIGI, LAGIM ARALIKLARI VE LAGIM DELIGI {LE KADEME
YUZEYi ARASINDAKI UZAKLIK VE KONULMASI GEREKEN PATLAYICI
MADDE MIKTARLARL

1. Dekapajda - Delme islemi 47 - 6™ *lik Delici ile yapilacaktir.

10 m lik basamaklarda

Delik Boyu : 11 m. Delik Faydah Boyu :10m.
Delme Agisi : 90 derece
Dilim Kalinlig c6m.

Delikler Arast Mesafe @ 7,5 m. )
Bir Delikten elde edilecek malzeme : 450 m” (Yerinde)

Kullamilacak Patlayict Madde Miktarlari :

ANFO £ 100 gr/m’ ( 45 kg/delik)
DINAMIT : 7 gr/m’ (3,2 ke/delik)
ELEKTRIKLI KAPSUL : 1 -2 ad/delik

Dekapajda 4 *lik Delici kullanilmasi durumunda :

Delme Agis : 70 derece
Delik Boyu (11,2 m.
Delik Faydah Boyu :10.6 m.
Dilim Kalinlig cd4m.

Delikler Aras) Mesafe :5m.
Bir Delikten elde edilecek malzeme : 200 m® (Yerinde)

Kullanilacak Patlayict madde Miktarlar: :

ANFO £ 100 gr/m’ ( 20 kg/delik)
DINAMIT 7 gro’ (1.4 kgidelik)
ELEKTRIKLI KAPSUL : 1 ad/delik

5m.lik basamaklarda

Delik Boyu : 5.5 m. Delik Faydali Boyu :5m.
Delme Agisi : 90 derece
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Dilim Kalhinlif 14,8 m.
Delikler Arasi Mesafe @6 m.
Bir Delikten elde edilecek malzeme 144 m® (Yerinde)

Kullamlacak Patlayict Madde Miktarlar :

ANFO . 100 gr/m’ ( 17,2 kg/delik)

DINAMIT o7 grm’ (1 keddelik)

ELEKTRIKLI KAPSUL : 1 ad/delik

2. Uretimde . Delme Islemi 47 “lik delici ile yapilacaktur.
Delme Agis) + 70 derece

Delik Boyu 237-112m

Faydah Delik Boyu +10.6 m.

Dilim Kalinhg :3m.

Delikler Aras) Mesafe @ 4.
Ortalama cevher yogunlugu: 2.3 ton/m’

Kullanilacak Patlayici Madde Miktarlar: :

ANFO : 42 gr/ton
DINAMIT - 2.94 priton
ELEK TRIKLI KAPSUL : 1 ad/delik

Dekapaj ve tretimde kullamilacak olan tim patlayici maddeler (ANFO, Dinamit,
Elektrikli kapsiil, gerekirse Adi Kapsiil ve Fitil) Makine Kimya Endistrisi kurumu
standartlarina uygun olacaklir. Teknolojik gelismelere gore, ileride kullanilmasi
muhtemel, veni tip patlayici maddeler i¢in de aym Kurumun Standartlari esas
olacaktir.

Kullamlacak Atesleme kablolar: 0,60 - 0,75 mm T.S.E. Standartlarida olacaktir.

F-ATESLEME ESNASINDA ALINMASI GEREKEN TEDBIRLER

1.

tad

Lagim atilan veya herhangi bir tehlikeli durum arz eden yerlere konulmug olan
ndbetgilere, ikaz igaret ve levhalarina dikkatle uyulacaktur.

Lagim aulan sahalarda, sev kenarinda, dekapaj ve cevher aynalar1 dibinde, ¢atlama,
kayma ihtimali olan verlerde, durmak, dolagmak, bir taraftan diger tarafa gegmek,
gerekli emniyet tedbirlerini, almadan galismak yasakuir,

Lagim atilmadan once tim girig ve gikig yollan kesilir, siren atim siiresince galinr.
Gerekli olan yerlere gozciiler ¢ikanhr.

Acik Tsletme ile ilgili her tiirlii iglerde gorevli bulunan nezaretgiler gorevlendirildikleri
yerleri ve ig makinalarins kontrol etmek, tehlikeli bir durum varsa, gahsmayi durdurup
gerekli tedbirleri almakla yuktmludirler.

Barutgular sahada baretsiz dolasamazlar, sahada baretsiz dolagmalari yasaktir.
Barutcular kendilerine verilen tahaffuz malzemelerini igin devanm boyunca kullanmak
zorundadirlar. Ayrica atesleme cihazlarim en az ayda bir kez kontrol ettircceklerdir.




Aydinlatma malzemesi olarak el tenerinden baska bir alet kullanmayacaklardir.

Barutgular simsekli havalarda kesinlikle atesleme yapmayacaklardur.

Lapim delikleri ancak ateglenecekleri zaman doldurulacakur.

0. Sirenin arizall veya enerjisinin olmadig durumlarda yine tim yollara ve ocak
¢evresine gozeiller ¢ikanlir, barutgu son bir defa sahay! kontrol eder, aralikh ¢ defa
diidik galdiktan sonra baglamay: yapar ve atesler.

11. Elektrikle ateslemede 5 dakika gegmeden atesleme sahasina hi¢ kimse giremez. Daha
sonra barutcu atig sahasini kontrol eder, herhangi bir tehlike mevcut degil ise isarctini
vererek cahsmanin serbest oldugunu bildirir.

12. Atesleme esnasinda sahadaki mevcut makinalar giivenlikli bir mesafeye gekilir.

13. Atesleme igleminde, giivenligin saglanmasindan barutgu ve nezaretgiler sorumlu olup

tehlikeli bir durum sz komusu oldugunda tehlike giderilinceye kadar atesleme

yapilmaz.

= 40 00

G-MAKINALARIN CALISMA KOSULLARI, MANEVRA YERLERI, YUKLEME,
TASIMA VE BOSALTMA ISLERINDE UYGULANACAK GUVENLIK
ONLEMLERINE ILISKIN ESASLAR

|-Gorevli ve ehliyetli olmayan kisiler herhangi bir ise veya iy makinasina midahalede
bulunamazlar.

2-Biitiin is makinalan belirlenen yol ve galiyma alanlari disinda hareket ettirilemez ve
bulundurulamaz.

3-Higbir is makinast personel aract olarak kullanilamaz. Kamyonlarin solor mahalline
ancak gdrev geredi binilebilir.

4-Arizas: gorilen, normal bakim ve onariminin yapilmas: gereken veya galisma vardiyasi
biten is makinalar: tamir- bakim veya park yerine gekilecektir. Bu miimkiin olmuyorsa is
sahasindan uzakta emin bir yere gekilerek gerekli islemlere baglanir.

5-Makinalarla mekanik aletlerin harcket halinde bulunan kisimlarma yaglama, temizlik
veya diper amaglarla el, ayak veya viicudun herhangi bir kismn sokulmaz. Kravat, kol
yakas1, paga v.s. gibi sarkan giyimle yaklagilamaz.

6-Ariza veya makinamn galigmasindan hissedilen bir anormallik nedeniyle durdurulmug
olan is makinas: yetkili bir sahsm izni olmadan tekrar ¢alistiriimayacaktir.

7-Vardiya arasinda ve her tirlti duraklamalarda is makinalarimin igersinde, altinda ve
yakininda istirahat edilmesi yasaktir.

8-Tel halat vasitasiyla yapilan gekme veya kaldirma islerinde halat yakiminda
durulmayacak ve halatlar kontrol edilmeden tutulmayacaktir,

9-Yakit ikmal ve yaglama otolan islerinin bitiminde bina ve vasitalardan uzak uygun
yerlere park edilecektir.

10-Is makinalar tizerindeki sahanlik ve benzeri gezinti sahalarina ve is yerlerinde etrafa
dokiilen veya sizan yaglar veya basip kayma gibi tehlikelere karsi sik sik temizlenecektir.
l1-Lagim atilan veya herhangi bir tehlikeli durum arz eden yerlere konulmug olan
nobetgileri, ikaz isaretleri ve levhalarina dikkatle uyulacaktir.

12-Operator ve soforler vardiya baglarinda ve her tiirlii duraklamalardan sonra, muhtemel
tehlikelere karsi makinalarin etrafini, ¢alisacaklary is yerinde kayma, yuvarlanma, gtkme
gibi tehlikeli olabilecek bir durum olmadigim, makinalarin arzasiz oldugunu kontrol
etmekle yukiimludiirler.




13-Operatdr ve soforler gorevleri geregi gereken kontrolll yapmadan, hava basinglt i§
makinalarinda hava istenilen basinca yitkselmeden, frenlerini kontrol etmeden ve kornay
basip 10-15 saniye beklemeden makinalart harekete gegirmeyeceklerdir.

14-Yiikleme, bosaltma ve manevra yapilan is yerlerinde; manevraci, harmanc: veya o i$
yerinde kumanda vermeye yetkili bir sahis olmadan yiikleme, bosaltma ve manevra isleri
yapilmayacaktir.

15-Is makinalarina tehlike arz edebilecek taraftan binilip inilmeyecektir. Operator ve
softrler ¢aliyma sirasinda makinalarinda usuliine uygun olarak oturacak ve duracaklardir.
16-Operatdr ve softrler manevraci ve harmancidan anlasihr sekilde isaret ve kumanda
almadan hareket etmeyeceklerdir.

|7-Tasima araci, yikleme makinasimin ve operatdriiniin goriis alanina girip durmadan
yitklemeye baglanilmayacakur. Tagivict aracin soforit kepgeli makinalar ile yukleme
vapilirken aracindan inmeyecektir.

18-Kepgeli makinalarla yaptlan yiklemelerde kepgenin tagiyic) araglarin sofor, mahalli ve
kaportas: iizerinden gegirilmesi yasaktir. Kepge manevralari; daima kasa gerisinden veya
yanlardan yapilacaktir.

19-Yiikleme, manevra sahalarina diigen pargalarin kaldinimasi isine, o sahada gahgan
operatdr ve soforlerin gorevliler tarafindan haberdar edilmesinden sonra baglanacaktr.
20-Yol uygun olsa da, araglarn karsilagu@gr ve sahislarin bulundugu yerlerde hiz
azaltilacaktir. Bir yol lizerinde aym yonde seyreden agir tant araglan  birbirini
geemeyeceklerdir. Toprak ve cevher kamyonlari, traktér, greyder, buldozer ve her tiirlil
hareketli is makinalarinin inilerinde vites boga alinmast yasakur. Dolu hiz 20 km/saat bog
hiz 30 km/saat ‘1 gegilemez. iki dolu kamyon arasindaki mesafe 50 mt ‘den az olamaz.
21-Direksiyon simidi baglanulanndan tutulamaz. Direksiyon simidi basparmaklar disanda
kalacak sekilde tutulacakuir.

22-Vardiya aralarinda ve her tiirli duraklamalarda is makinalarimin biitiin kontrol levyeleri
stop durumunda ve frenler sikilmug vaziyette bulunacakur.

23-Agr Is Kamyonlan geri vitese takildiginda otomatik olarak calisan, ses ve igikla ikaz
isaretleri veren sistemleri stirekli galigir halde tutulacakuir.

74-Elektrik enerjisi ile ¢aligurilan i makinalarini besleyen elektrik nakilleri, miimkiin
oldugu kadar galigma sahasl, yol kaymas!, yuvarlanma ve gogme ihtimali olan yerlerden
uzak, emin yerlerden gekilecektir.

25-Elekirik enerjisi ile ¢alistnlan iy makinalarimn operawrleri; makinasim manevra ve
yiiriiyli§ yaptirmadan dnce yagc1, manevracl, liizumu halinde nezaretgi ve diger ilgililere
haber vermekle yiikiimlidiirler. {s makinasinin elektrik kablolarimin yerde siirlinmesine
veya makinanin ¢ekmesine meydan vermeyecek sekilde tedbir alindiktan sonra
manevracimn verecegi kumandaya gore hareket ettirilecektir.

26-Is makinalarimin elekurik kablolari; kacak, kisa devre ve giirlimeye kars1 yere
degmeyecek sekilde sehpalar tizerine konulacaktir.

27-Elektrik kablolar gekilirken veya tutulmak istendiginde herhangi bir kacak ihtimaline
karsi ciplak elle tutulmayp koruyucu eldiven veya yalitkan cisimlerle utulacakur.
28-Yollan keserek gegen veya manevra sahalarinda bulunan elektrik kablolar; altlarindan
is makinalarinin serbesige gegebilecekleri geniglik ve yikseklikte, saglam sehpalar (kablo
kopritleri) lizerine kaldirtlacaktir.

29-Tkskavatorlerin ve ekskavatdr gibi calistiriian yiikleyicilerin yliriime, yanagma ve
¢aligmasindan operator sorumludur. Operatdr bir tehlike aminda uzun korna galarak
etrafindakileri uyaracaktir.




30-Makinalarin uzak verlere yiirutiilmesi, ilgili nezareteilerin gozetiminde yapilmahdir.
Buniarin elektrik tellerine dokunmasina izin verilmez.

31-Ekskavatérlerin veya onlar gibi gahstrian yitkleyicilerin bulunduggu yerde ayna
yitksekligi, ckskavatdrlerin bom yiiksekliginden, yikleyicilerde kepgenin azami kalkig
yiiksekliginden fazla olamaz. Ayna sevi tehlikesiz duruma getirilmek suretivle bu
yiikseklik arttinlabilir.

32-Ekskavatdr gibi bomlu ig makinalarinda askida yiik bekletilmesi yasakur.

33-Damperli kamyonlar kasalan kalkik vaziyette hareket ettirilemeyecektir.

34-Is makinalarimin kapasitesinden fazla yiikle galigtiriimasi yasakuir.

35-Her sofor trafik kurallanna ve verilen talimatlara gore hareket edecekur.

36-Gece calisan i yerlerinin, gahgan kisimlan yeterince 1giklandinlacaktr, Farlan
yanmayan veya tek fan yanan is makinalan galigtiiimayacakur.

37-Operatér ve soforlerin galisma aninda, yemek vemek bagkalart ile konusmak,
sakalagmak, kitap okumak, direksiyon ve kumanda levyelerini birakmak gibi harcketlerde
bulunmalan kesinlikle yasakur.

38-Dekapaj harman sahalarinin meyili, mecbur kalmadikga diiz veya toprak dokiim sahas
istikametine dogru yapilmayacakur. Ayrica harman sahasi kenarinda pasadan gerit
seklinde bir set birakilacaktir.

39-Manevraci ve harmancilann is sahalarindan izinsiz ayriimalart yasaktir. Tumba
sahasindaki patlaklar onemle manevracilar tarafindan kontrol edilir. Catlak varsa dokiim
icin gatlag gegemez. O zaman en az 4 melre geriye dokiiliip dozerle siyrnihr.

40-Sofor, ekskavatdr operatorii kamyonun doldugunu diidiik galarak bildirmeden aracini
hareket ettiremez.

41-Manevract ve harmancilar isaretlesmeyi asagidaki gibi yaparlar.

a) Tek veya her iki kolun (avug i¢i operatér veya sofore dogru ve kollar dik olarak)
omuzdan yukan kaldirilmast DUR.

b) Tek kolun (avug igi operatdr veya sofore dogru kol dik olarak) omuzdan yukariya
kaldinp éne dogru kisa hareket ettirilmesi GERI GEL.

¢) Tek kolun (el {izeri operatdr veya sofore dogru ve kol dik olarak) omuzdan yukariya
dogru kaldirlip onden geriye dogru kisa harcket ettirilmesi [LERI GIT.

d) Sol kolun omuz hizasinda sola agiimas: (avug igi yere dogru) SOLA YAVAS.
¢) Sag kolun omuz hizasinda saga agilmasi (Avug igi yere dogru) SAGA YAVAS.

f) Bir kolun éne veya yana agihp (avug i¢i yukanya dogru)kisa hareket ettirilmesi
KASANT KALDIR.

g) Bir kolun 6ne veya yana agthip (Avug i¢i yere bakar durumda) agagiya dogru kisa
hareket ettirilmesi KASANI INDIR.

H-PATLAYICL MADDE DOLDURMA, SIKILAMA, ATESLEME ESNASINDA
ALINACAK GUVENLIK ONLEMLEINE ILISKIN ESASLAR:

|-Donmus ve bozulmus herhangi bir patlayici madde ocaga sokulamaz ve kullanilamaz.




2-Lagim delikleri ancak ateglenecekleri sirada do!durulurlar.

3.Sikilama malzeme ve vasitalarindan lizumiu miktarin atesleme yerinde ve yakininda
bulundurulmasindan nezaretgiler sorumludur.

4-Atesleme yapiimadan dnce nezaretgiler ocaga giren gikan tim yollara ve ocak gevresine
nobetci yerlestirirler. Gerekli talimatlar verirler. Barutgu kapstl tellerini birbiriyle
irtibatlandinr. Nezaretgi son kontrolleri yaptiktan sonra barutgunun yanmna giderek
sahamn ateslemeye uygun oldugunu bildirir. Daha sonra siren calinir ve ategieme yapilir.
5-Elektrikle ateslemede 5 dakika gegmeden ategleme sahasina kimse giremez.

6-Barutgu atim sonrasinda sahay? dikkatle kontrol eder ve tehlike mevcut degilse sahayi
tekrar caligmaya agar.

7-Bunu 6grenen nezaretgi sireni kesik kesik calarak galigmanin serbest oldugunu duyurur.
Nohbetgiler kesik siren seslerini duyuncaya kadar yerlerini terk etmezler.

8-Patlamamus lagim ve deligi baruigu zararsiz hale getiremez ise o yerin etrafini ip ile
cevirir, kirmizi flama dikerek ocak amirine haber verir.

9-Geri tepmis veya patlamams§ lagim deligini kazimak oyarak temizlemek veya bu
delikleri delecek sekilde delik delmek yasakur.

10-Tellerin  bitbirleriyle ve bunlarin atesleme kablosuyla irtibatlar1 ~ yapilirken
nezarelcilerden bagka asgari miktarda ig¢i bulunur.

| [-Patlatilacak yeri en son barutgu ve mevcutsa nezaretci birlikte terk ederler.
12-Atesleme kablosu olarak yaimz izoleli nakil telleri kullanihr.

13-Biitlin lagimlar birbirlerine seri halde baglanr. Baglanulann iyi olmasina dikkat edilir.
14-Kapsiil 8lgme isleri sadece tahsis edilen kuliibeden yapilacak, 8lgme esnasinda demir,
¢ivi, sivri uglu metalik pargalarn bulunmamasina dikkat edilir.

15-Ol¢me esnasinda 6lgme odasinda 6leme yapan sahistan baskas: bulunamaz.
16-Atesleme esnasinda ayni omajdaki kapsiillerin kullanilmasina dikkat edilir.

I-CALISMA YERLERINDE GOREVLILERDEN BASKALARININ GIRMESINE

KARSI ALINACAK GUVENLIK ONLEMLERINE [LISKiN ESASLAR:

1-Ocak ¢alisma sahasina gorevli olmayanlarin girmesi ve dolasmalari yasaktir.

2-Gorevli olmayanlarin bagkalanna ait arag ve geregleri kullanmalari, kurcalamalan
yasaktir.

3-Qcak sahasma giris ve ¢ikislara uyan ikaz levhalar) konup gorevli oimayanlann girig ve
cikislan engellenmelidir.

4-Giris gikiglara uygun bariyerler ve bekg! kultibeleri yapilmalhdar.

5-Sahada gorevli olmayan sahislar gortldigiinde nezareti ve ocak idaresine haber
verilmelidir.

J-PATLAYICI MADDELERIN DEPOLANMASI, KULLANILACAKLARI YERE
GUVENLI BICIMDE TASINMASI VE KULLANIMLARINA ILSKIN
ONLEMLER:

|-Patlayict madde nakleden vasitalar sarsint/lar meydana getirecek gekilde stirat
yapamayacaklardir. Bu hiz ocak iginde 25 km’den fazla olmayacaktir.

2-Yiikleme bosaltma ve nakil esnasinda vasitalarin etraf veya civarinda ates yakmak,
sigara icmek ates ve kivilcim gikaracak malzemeler bulundurmak yasaktir.

3-Patlayict maddeler nakledilirken vasitalar arasinda 80 m. mesafe bulunacaktir.




4-Yikleme bogaltma ve tagima islerinde ambalajlarin bozulmamasina patlayic madde
kutularinin veya sandiklannin bir darbe ile sarsiimamasina, stiriiklenmemesine azami
derecede dikkat edilecektir.

5-Tehlikeli madde tagiyan araca baska bir yitkk ahnamaz ve yolcu bindirilemez.

6-Patlayier maddelerin yikleme tasinma ve bosaltilmasindaki emniyet tedbirlerinin
uygulamasina atesleme amirleri nezaret edeceklerdir.

7-Yitkleme ve bosaltma torbalarin hasar gormemesi i¢in gengel ve buna benzer aletlerin
kullamilmasi yasakur.

8-Depo i¢inde veya depoya 16 m. dahilinde patlayict maddelerin ambalajlarim agmayiniz,
ambalajlardan gikarmayimz, ambalajlarin kapatmaymiz.

9-Patlayic: madde ambalajlarim agmak veya kapamak i¢in kivileim ¢ikaran alet ve edevat
kullanilmamali, yalmz fiber, kauguk, ahsap veya piring alet kullaniimahdur.

10-Suni 151k icap ettiginde yalmz cep feneri veya akiilii emniyetli madenci elektrik feneri
kullaniimalidur.

L1-Depo iginde veya civarinda sigara igmek, kibrit, cakmak veya alev ve kivileim
meydana getiren diger edevat tasimak, baskalarina da bunlari yapmalarina miisaade etmek
yasaktir.

12-iginde kapsiil bulunan ambalajlar ihtimamla muamele gdrmelidir. Sikigtiriimamali,
diistiritimemeli, arpmamali yerde veya birbiri lizerine siirtmemeli onlan her ne sekilde
olursa olsun hoyrat bir muameleye maruz birakmamalidur.

13-Aym kafile ve cinsten olan kapstil ambalajlari imal tarihi ile sandik numaralar kolayca
abritlecek ve eskilerin dnce sarfina imkan verecek sekilde bir arada istif edilmelidir.




