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ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ TROMEL YIKAYICI İMALATI VE İÇİNE ASTAR KAPLAMA 

İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 

 

MADDE 1. İŞİN KONUSU 

1.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Espey Açık İşletme ve Konsantratör Birimi’nin 

ihtiyacı için tromel yıkayıcı imal edilecek ve içine astar kaplanıp satın alınacaktır. 

 

1.2. Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, Emet Bor 

İşletme Müdürlüğü ”İŞLETME” ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar “İSTEKLİ” ve üzerine 

ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” olarak tanımlanacaktır. 

MADDE 2. İSTENEN MİKTAR 

1 Adet içine astar kaplanmış tromel yıkayıcı satın alınacaktır. 

MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER 

3.1. İstenen Özellikler 

 

3.1.1: Maddede belirtilen imal edilecek tromel yıkayıcı ve astar elamanları işleri ile ilgili teknik 

resimler, şartname ekinde verilmiştir. Teknik resimlerde tromel ve astar elemanlarının şekilleri 

ölçüleri ve miktarları verilmektedir. İşletme tarafından verilen teknik resimler üzerindeki 

ölçülerde yapılacak değişiklikler ancak İşletme ile mutabakat sonucu yapılabilir. Aksi takdirde 

ölçülerden doğabilecek tüm imalat ve montaj hataları yükleniciye ait olacaktır. 

 

3.1.2. İmal edilen tromel yıkayıcının tadilat işleri ve astar malzemelerinin tümünün montajı, 

Yüklenicinin kendi atölyesinde yapılacaktır. Montaj işlemi bittikten ve sızdırmazlık sağlandıktan 

sonra Tromel yıkayıcının gövdesi tamamen kumlanacak daha sonra hasat sarısı renk ile 

boyanacaktır. Tromel yıkayıcının nakliye işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 

3.1.3: Tromel yıkayıcının besleme tarafındaki lifter barın ilk 1,184 metresi Resim no:07 nolu 

çizimde belirtilen astar kalınlığına göre yapılacaktır. 

 

3.1.4: Malzemelerde görevlerini yapmaya ve kolemanit cevherini yıkanmasına mani olacak, 

kırıklık, eziklik, çatlak, ölçü uyumsuzluğu ve benzeri hiçbir hata bulunmayacaktır. 

 

3.1.5: Yüklenici montaj işlerinde yapılacak uygulamada sızdırmazlık elemanlarında ve diğer 

imalat malzemelerinin yerleştirilmesinde, tromel gövdesinden hiçbir surette su sızıntısı 

olmayacak şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Sızdırmazlık elemanları bağlantısı elemanları 

gömme başlı olup lastik burçlu olarak takılacaktır. 

 

3.1.6: Tromel yıkayıcının imalatın da kullanılacak Saçların malzemesi Ç1040 kalitesinde 

olmalıdır. Kuşak ve gövde de kullanılacak saçların malzemesi aynı olmalıdır. Gövde ve kuşak 

arasında yapılacak herhangi bir kaynak işlemi aynı tip elektrotlarla gerçekleştirilebilmelidir. 

 

3.1.7: Tromel yıkayıcının gövdesinde 20 mm’lik saç kullanılacak kuşaklarda ise 30 mm saç 

kullanılacak olup kuşaklar gövdeye geçirilip kaynak işleri yapıldıktan sonra tornaya bağlanarak 

balansı alınacaktır. 
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3.1.8: Tromel yıkayıcı tornaya bağlandıktan sonra işletmece görevlendirilecek 2 teknik personel 

torna işleri yapılırken kontrol edecektir. 

  

3.1.9: Kullanılacak olan kauçuk astarların kalınlığı minimum 60 mm olacaktır. 

 

3.1.10: Kaplama malzemelerinin dayanım süresi 6.000 saat olacaktır. 

 

 

 

3.2. Teklif Kapsamı:  

 

İSİM MİKTAR BİRİM 

TROMEL YIKAYICI VE ASTAR 
KAPLANMASI 

1 SET 

 

 

3.3. Tasarım Parametreleri: İmalatı ve Montajı Yapılacak Tromel Elemanları 

  

Kolemanit Yıkama Tromeli :     Resim No 01  

Kolemanit Yıkama Tromeli Ölçüleri :   Resim No:02  

Gövde Astarları :      Resim No:03  

Ana Gövde Lifter Bar :     Resim No:04  

Besleme Alın Saçı Astarları :     Resim No:05  

Boşaltma Astarları :      Resim No 06  

Ana Gövde Lifter Besleme-Boşaltma :   Resim No:07  

Besleme Saçı Lifter Bar :     Resim No:08  

Gövde Astarları Bağlama Aparatları :   Resim No:09  

Kürek :       Resim No:10  

Kolemanit Yıkama Tromeli Flanşlar :   Resim No:11 

 

MADDE 4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI 

4.1. Çalışma Ortamı: Tromel Yıkayıcıda İşlenecek Malzemenin Özellikleri 

 

Malzeme Cinsi : Kolemanit Cevheri 

Malzeme Tane Boyut Aralığı :0-100 mm (+100 mm malzeme miktarı %10) 

Malzeme Özgül Aralığı :2,3 Ton/m³ 

Malzeme Yığın Yoğunluğu :1,6 Ton/m³ 

Malzeme Sertliği :4-4,5 Mohs (Keskin yüzeyli taneler mevcut) 

Kapasite :50 ton/saat ± % 10 toleranslı (katı halde) 

Kullanılan su miktarı :40 m³/saat 

Pülp Ph Değeri :9±0,5 

 

4.2. Proses Tarifi: Tromel Yıkayıcı Özellikleri 

 

Tromel Tipi : İçi düz – Silindirik 
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Tromel Dış Çapı : Ø 2200 mm 

Tromel İç Çapı : Ø 2160 mm 

Tromel Gövde Sac Kalınlığı : 20 mm 

Tromel Dış Uzunluğu : 6000 mm 

Tromel İç Uzunluğu : 5960 mm 

Tromel Aynaları Sac Kalınlığı : 20 mm 

Besleme Ağzı Çapı : 620 mm 

Boşaltma Ağzı Çapı : 800 mm 

Tromel Yıkayıcı Dönüş Devri : 9 – 11 devir/dakika 

Tahrik Tipi 

 

4.3. Yardımcı Üniteler: Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

MADDE 5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 

5.1. İşe Başlama Tarihi: 

 

5.1.1. Yurt İçi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanır. 

 

5.2. Teslim Süresi: İşe başlama tarihini müteakip 80 takvim günüdür. 

 

5.3. Teslim Yeri ve Şartları: 

 

5.3.1. Yurt İçi: Tromel yıkayıcı Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Konsantratör tesisine 

teslim edilecektir. Nakliye ve sigorta ile ilgili her türlü masraf Yüklenici’ye aittir. 

 

5.5. İdarenin Sorumluluğu: Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

5.6.Yüklenicinin Sorumluluğu: İmal edilen tromel içine kaplanacak astar malzemelerin 

montajı, Yüklenicinin kendi atölyesinde yapılacaktır. Montaj işlemi bittikten sonra Tromel 

yıkayıcının gövdesi tamamen kumlanacak daha sonra hasat sarısı renk ile boyanacaktır. İçine 

astar kaplanmış Tromel yıkayıcının, Espey Konsantratör tesisine taşınmasındaki nakliye ücretleri 

tamamen yükleniciye aittir. Tromel de bütün bu nakliye işlemleri sırasında meydana gelecek 

bütün hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 

MADDE 6. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE 

6.1. Kaplama malzemesinin; 

 

 Sertlik Değeri 

 Aşınma Değeri 

 Yoğunluk Değeri 

 Kaplama malzemesi tabanındaki, malzemeye ait kalınlık, en, boy, ve teknik özellikler, 

Teslim sırasında İşletmeye Beyan edilecektir. 

MADDE 7. TEKLİF ve ÖDEME ŞEKLİ 

7.1. Teklif ve Ödeme Şartları 

 

7.1.1. Yurt İçi: Teklifler TL cinsinden verilecektir.  
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7.2. Kısmi Teklif: Teklifler işin tamamı için verilecektir.  

 

7.3. Avans: Bu iş için avans verilmeyecektir.  

 

7.4. Performans Teminatı: Performans teminatı alınmayacaktır.  

 

7.5. Fiyat Dışı Unsurlar: Teklifte fiyat dışı unsurlar dikkate alınmayacaktır.  

 

7.6. Ödeme: Tromel Yıkayıcının İşletme sahasına getirildikten sonra, kabul komisyonunca 

yapılacak kontrollerde herhangi bir problemle karşılaşılmaması durumunda tek seferde 

yapılacaktır. 

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERİ 

8.1. Montaj: İmal edilen tromel ve astar malzemelerinin tümünün montajı, Yüklenicinin kendi 

atölyesinde yapılacaktır. Montaj işlemi bittikten sonra Tromel yıkayıcının gövdesi tamamen 

kumlanacak daha sonra hasat sarısı renk ile boyanacaktır. İşletmeye teslim edildikten sonra ki 

montaj işlemi İşletmeye ait olacaktır.  

8.2. Test ve Devreye Alma İşleri: İdare belirlediği zamanda tromel yıkayıcıyı devreye alıp, 

devreye alma sırasında karşılaşılacak aksaklıkları yüklenici bedelsiz olarak gidermekle 

yükümlüdür. 

8.3. Performans Testleri: Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

8.4. Performans Garantisi: Tromel Yıkayıcıda en çok aşınan astarlar için minimum 6.000 saat 

çalışma süresi garanti edilecektir. 

 

MADDE 9. KABUL İŞLEMLERİ 

 

Yüklenici tarafından teslim edilen tromel yıkayıcı aşağıda yazılan şartlar kapsamında kontrol ve 

muayene edilerek kabul edilecektir. 

 

9.1. İçine astar kaplanmış Tromel yıkayıcının teslimine müteakip Muayene ve Kabul Komisyonu 

tarafından gerekli kontrol ve ölçümler yapılarak uygun olması halinde tesellüm işlemi 

yapılacaktır. 

 

9.2. Tromel yıkayıcının teslimine müteakip kabulü için istenecek kauçuk astar ve imalatında 

kullanılacak saç numuneleri fiziki ve laboratuvar muayenesine tabi tutulacaktır. 

 

9.2.1 Fiziki Muayene : Bütün astar elemanları % 100 fiziki muayeneye tabi tutulacaktır. Bu 

muayenede, şartnamenin 3.1 ve 3.3 Maddelerinde belirtilen hususlar kontrol edilecektir. 

Muayene sonucunda öngörülen şartlara uymayan malzemelerin olması halinde tesellüm 

yapılmayacaktır. 

 

9.2.2 Laboratuvar Muayenesi : İşletme gerekli gördüğü takdirde imal edilen malzemelerden 

alınacak numune parçaları, masraflar yükleniciye ait olmak üzere, taraflarca uygun görülecek bir 

laboratuvarda test ettirilecektir. 



5 
 

MADDE 10. GARANTİ 

 

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Teslim edilen tromel yıkayıcının kabul tarihinden 

itibaren mekanik aksamı için 1 yıl, gövdeye monte edilen kauçuk astarlar için 6.000 saat garantili 

olacaktır. 

 

MADDE 11. CEZALAR 

 

11.1. Yurt İçi: Malın, sözleşmeye uygun olarak süresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen 

her takvim günü için sözleşmede belirtilen gecikme cezası uygulanır. 

 

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR 

 

12.1. Malzemelerin fiziki muayenesi sırasında tespit edilmeyip kullanma sırasında, ayrılma, 

kopma, kat atma vs. imalat hatalarına bağlı nedenlerden dolayı yapılacak değişmelerde, 

değiştirilen malzeme, garanti değerini çalışma süresi ( saat ) olarak doldurmamış ise, yüklenici 

bu malzemelerden değişen miktarlarda malzemeyi bedelsiz olarak değiştirecektir. 

 

12.2. Tromel yıkayıcıdaki kaplama malzemelerinin % 30’u değiştirilmesi gerekecek ölçüde 

aşınmış ve kullanılamayacak duruma geldiğinde tüm takım ömrünü tamamlamış kabul 

edilecektir. Malzemeler işletme tarafından tesellüm yapılmış olsa bile bunların imalat 

hatalarından kaynaklanan ve montajları sırasında tespit edilecek tüm hata ve eksikler, tespit 

edildiği takdirde yüklenici bu hatalı malzemeleri bedelsiz olarak imalini ve montajını yapacaktır. 

 

12.3. İşletme ömür tespiti talep ettiği takdirde yüklenici, 2 gün içinde yetkili elemanı Espey 

Konsantratör tesisine gönderecektir. Göndermediği takdirde, işletmenin hazırladığı rapor esas 

alınacaktır. 

 

12.4. Astar malzemelerinin Tromel Yıkayıcıya montajının yapılmasından sonra kullanım 

sürelerinin belirlenmesinde, işletmede tutulan günlük faaliyet raporlarındaki fiili çalışma süreleri 

esas alınır. 
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12.5. Tromel yıkayıcıya takılan malzemelerin istenen garanti değerlerinin üzerinde çalışması 

esastır. Malzemelerden herhangi biri garanti değerine ulaşmadan kullanım dışı kaldığı takdirde, 

yüklenici bu malzemeyi, asgari mevcut imalat kalitesinde bedelsiz olarak 15 gün içinde imal 

edip yerine montajını yapacaktır. 

12.6. Noksan verim alınan astar ve diğer malzemelerin, yüklenicinin garanti gereği bedelsiz 

olarak vereceği malzemelerin cins ve miktarları yükleniciye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 

15 gün içinde bu malzemeleri Tromel Yıkayıcıya monte etmekle yükümlüdür. 

12.7. Astar malzemelerinin garanti süresi veya üzerinde çalışması yükleniciye bir hak 

kazandırmaz. 

12.8. Tromel yıkayıcının teslim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tromelde veya yataklama 

çemberinde oluşacak çatlama, kırılma veya kopma gibi durumlarda yüklenici firma oluşan 

arızayı giderecektir.  

işlerinin her aşamasında, yerinde kontroller 

yapmak ve sızdırmazlığı yerinde tespit etmek üzere İşletme iki teknik eleman görevlendirecektir 

uyacaktır. 

 

13. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ 

İş bu madde dahil teknik şartname 13 (on üç)  maddeden ibarettir. 

 

EKLER 

 

-Tromel Yıkayıcı Teknik Resimleri 

 

 

 

 

 

 

Teknik Şartnameyi Hazırlayan: 

 

Emet Bor İşletme Müdürlüğü 

 

           Emir NUMANOĞLU               Kadir BAŞ  

Espey Açık İşl. Ve Kons. Üretim Sor.    Espey Açık İşl. Ve Kons. Birim Sor. 
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Resim No: 1 
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Resim No: 2 
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Resim No: 3 
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Resim No: 4 
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Resim No: 5 
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Resim No: 6 
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Resim No: 7 
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Resim No: 8 
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Resim No: 9 
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Resim No: 10 
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Resim No: 11 

 


