MUAYENE GOZETIM MERKEZi BASKANLIGI

BiG BAG KONTROL FORMU

Yayin Tarihi

RevizyonTarihi/No

Torba Fir Adi : Sevk irsaliyesi Seri-No: Kamyonun Dolu Agirhgi :

Kamyon Plakasi Sevk irsaliyesi Tarih : Kamyonun Bos Agirhigi :

Torba Tiirli Sevk Yeri: Kamyonun Net Agirhig :

Sevkiyat Biiyiikliigii (Adet/Kamyon): 1-250 0 251-500 0 501-1000 O 1001-3000 o >3000 O

Kontrol Edilecek minimum numune Sayisi: 6% 5% 4% 3% 2%

Sozlesme ve Teknik DEGERLENDiRME KABUL EDiLEBiLiR UYGUNSUZ DEGERLENDIRME

KONTROL EDIiLECEK KISIM Sartnamenin Ilgili Kismii PARAMETRESI (UYGUNSUZLUK MIKTARI| MIKTAR SONUCU

Torba Ozellikleri

1-Goriiniis
1.1-Diizgiin-Simetrik T.S (3.1) Uygun/Uygun Degil 3
1.2-Yirtik-Burusuk T.S (3.1) Uygun/Uygun Degil 3
1.3-Delik T.5(3.1) Uygun/Uygun Degil 3
1.4-Dikis Hatast T.S(3.1) Uygun/Uygun Degil 3
1.5-Kirlilik T.S (3.1) Uygun/Uygun Degil 3
1.6-Isaretleme Yazilari T.S (3.1) Uygun/Uygun Degil 3
1.7-Baski/Renk Uygunlugu T.S (3.1) Uygun/Uygun Degil 3
1.8-Torba Renk Uygunlugu T.S (3.1) Uygun/Uygun Degil 3

2-S1zdirmazhk
2.1- Sizdirmazlik Kontrolii

(Her Bir Tip Torba Igin her 1000 adetlik sevkiyatta 1 T.S (3.2) (*) Sizdirma Var/Yok 0

test yapilir.Isletmeler test i¢in en az 1000 kg, 454 test

Imalzemesi bulundurmak zorundadir)

3-Torba Dayanim (*)

3.4-Baski

3.4.1-Baskinin teknik resime uygunlugu Uygun/Uygun Degil

3.4.2-Baskinin renk tonu uygunlugu

3.4.3-Ambalaj iizerindeki yazilarin teknik resime uygunlpgu

3.5.Baski Boyasinin Yapisma Giicii

3.5.1-Baski boyasinda dagilma var mi? Var/Yok

3.5.2-Yazilar ve Isaretlerin okunakli olmas1 Uygun/Uygun Degil

3.6-Istifte Dayamiklilik

3.6.1-Torbanin Giivenli ¢aligma yiikiiniin 5 katina kadar (*)

3.6.2-Torbanin dolu halde iken diizgiin durma durumu Uygun/Uygun Degil

3.6.3-Istifleme dayanimi uygunlugu (*)

3.7-Kalinhk

3.7.1-Torbanin sizdirmayi engelleyecek kalinlikta olmas: (*) Uygun/Uygun Degil

3.8-Bosaltma ve Doldurma Agzi

3.8.1-Torba doldurma agzina ait iist gizleme kapag1 Var/Yok

3.8.2-Ust gizleme kapaginin malzemesi Govde Kumasi ile Kiyas | Uygun/Uygun Degil

3.8.3- Bosaltma agz1 dikis bolgesinde kege/toz fitili Var/Yok

3.8.4-Torba doldurma agzi dikisi Uygun/Uygun Degil

3.8.5- Torba bosaltma agzi dikisi Uygun/Uygun Degil

3.8.6-Alt baglama seridinin gévdeden en az 25 cm.

Imesafede olma durumu Uygun/Uygun Degil

3.8.7.1Tonluk torbalarda

3.8.7.1.1-Doldurma agz1 baglama seritli mi? Uygun/Uygun Degil

3.8.7.1.2-Doldurma agzi dlgiilerinin teknik resme uygulugu Uygun/Uygun Degil

3.8.7.1.3-Doldurma agzi malzemesi uygunlugu Govde Kumagi ile Kiyas | Uygun/Uygun Degil

3.8.7.1.4-Bosaltma agzi malzeme uygunlugu Govde Kumagi ile Kiyas | Uygun/Uygun Degil

3.8.7.1.5-Bosaltma agzinin teknik resme uygunlugu Uygun/Uygun Degil

3.9-Ana Govde Kumasi tonluk torbalarda

3.9.1-Torba malzemesi uygunlugu Uygun/Uygun Degil

3.9.2-Torba i¢ kisminin laminasyon durumu Var/Yok

3.9.3-Torba yan,alt,list kumaglart ana govde kumastyla

layni olma durumu Uygun/Uygun Degil

3.9.4-Torbanin SWL,SF ve UV dayanimi (*)

3.10-Polietilen Torba

3.10.1-Polietilen torba malzemesi uygunlugu Uygun/Uygun Degil

3.10.2-Polietilen torbanin big bag i¢indeki baglant: uyguplugu Uygun/Uygun Degil

3.11-Baffle Panel

3.11.1-Panellerin teknik resme uygunlugu Uygun/Uygun Degil

3.11.2-Panel dikisleri uygunlugu Uygun/Uygun Degil

3.12-Eti Maden Amblemi

3.12.1-Amblemin teknik resime uygunlugu Uygun/Uygun Degil

3.13-CLP Etiket Cebi

3.13.1-CLP Etiket cebinin teknik resime uygunlugu Uygun/Uygun Degil

3.13.2-Etiket cebinin kilitli poset tipinde olmasi Uygun/Uygun Degil

3.14-Barkod Bilgi Kart1 Cebi

3.14.1-Teknik resime uygun barkod/bilgi kart1 cebi Uygun/Uygun Degil

3.15-Kaldirma Saplari

3.15.1-Torba Saplarinin genisligi Uygun/Uygun Degil

3.15.2-Torba ilave saplar1 Uygun/Uygun Degil

3.16-Takviye Serit Var/Yok

3.17-Dikisler ve iplikleri

3.17.1-Dikisglerin diizgiinliigii Uygun/Uygun Degil

3.17.2-Dikislerin saglamlig Uygun/Uygun Degil

3.18-Torba Toleranslar: Uygun/Uygun Degil %2

isletme/Yer Tarih Testi Yapan

Not1: Bu Form TSE Personelince yapilacak Torba Kontroltiniin Esaslarini belirlemek amaciyla hazirlanmistir. TSE gorevlisince hazirlanan Degerlendirme Formu isletme Miidiirligtiniin bu isle gérevli Muayene ve Teselliim Komisyonuna bilgi
lamagli verilecektir. Torbalarin Kabul ve reddine iliskin esas karar isletmenin Muayene ve Kontrol Komisyonuna ait olacaktir.

[Not2:(*)10000 torbada torba tipi belirtilmeksizin her test igin 1 numune alinarak , TS EN ISO IEC 17025 standardina gére akredite veya TSE'den alinmig "Deney Hizmeti alinabilecek Laboratuvar Onayi Belgesi”ne sahip laboratuvarlarca
[deneylerin yaptirilip analiz raporu hazirlanir. Analiz raporlarinin bir niishasi asil isverene bir ntishasi tedarikgiye verilir.

Not3:TSE tarafindan yapilan kontroller ve degerlendirmeler yalnizca kontrolii yapilan numuneleri kapsamakla birlikte sevkiyatin tamamini kapsayan bir uygunlugu garanti etmez.

Not4: Yiikleme 6ncesi kontrollerde espit edilemeyen ancak triin kullanimi sirasinda tespit edilen ve tretimden kaynaklanan uygunsuzluklarda sorumluluk tedarikgiye aittir.
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