Dokiman No: | Sayfa No:
TS-001 115
VIBROMOTOR ALIMI TEKNIK SARTNAMESI
Tarth Revizyon:
ETi MADEN iSL.ETMELERI 12,09.2018 0
GENEL MUDURLUGU i
T KRKABOR TEKNIK SARTNAME
ISLETME MUDURLUGU
KIRKA BOR ISLETME MUDURLUGU
SUSUZLANDIRMA ELEKLERINE AIT
VIBROMOTOR ALIMI TEKNIK SARTNAMESI
Uygulama icin
Isim Tarih isim Isim Tarih
Hazirlayan Kontrol Onay
. . . |Proje No: Dokiman No - Sayfa: Revizyon :
VIBROMOTOR ALIMI TEKNIK SARTNAMESI TS-001 1/5 0




Dokiiman No: | Sayfa No:

TS-001 2/5
VIBROMOTOR ALIMI TEKNIK SARTNAMESI

Tarih Revizyon:

ETi MADEN i§L‘l_ETM.!Eé§Ri 12.09.2018 0

GENEL MODURLOGU i
KIRKA BOR TEKNIK SARTNAME
ISLETME MUDURLUGD
1. KONU

L.

BPH-I-1I-III Fabrikalarinda bulunan Derrick marka, 2SG48-120W-4 model susuzlandirma

elekleri i¢in 6 adet vibromotor alimi isi bu teknik sartnamenin konusunu teskil eder.

2. ISIN KAPSAMI

Mevcut eleklerin {izerinde montajl: ve halen calismakia olan SG2X-55-15-380/400-5-014

model 6 adet vibromotor veya muadili olan 6 adet vibromotor alum bu isin kapsami
olugturmaktdir. Temin edilecek motorlara ait 6zellikler asagida belirtilmistir.

3. PROSES TARIFi

Derrick elekler 96 + 2 °C sicakliindaki doygun boraks ¢ozeltisinde susuzlanduma elegi
olarak calismaktadir. Tesise saatte yaklagik 70 ton, -25 mm boyutunda, yaklasik %25.8 B,O;
tendriii tiivenan tinkal beslenmektedir. Tiivenan tinkal igerisinde yaklasik %30 ¢dziinmeyen kil
vardir. Kilin yaklasik %50°si susuzlandirma elek altina gegecek boyutta olup geri kalan %50’si
elek {istlinden ¢ozeltiden arinmms bir sekilde sistemi terk ederek atik kil bandina dokiilecekdir.

Vibrasyon; bir elek {izerine monte edilen 2 adet vibromotorun birbirine ters yonde
donmesiyle saglanmaktadir.

4. TEKNIK SARTLAR

Elektrik motorlar IEC standart ve tavsiyelerine uygun olarak tasarlanmus ve imal edilmis
olmalidir.

Vibrasyon motorunun elege baglantisi herhangi bir adaptdr plaka, boru, vb. gibi ek baglanti

araci ile yapilmamahdir. Baglant: elek tizerindeki deliklere direkt olarak yapitabilmelidir.

Vibrasyon motoru patlamaya karst koruma “EX-Proof” ETL/cETL/ATEX/IECex sertifikasina
sahip olmahdir. Istekliler, sertifikay: teklifle birlikte sunacaktur.

Elektrik motorlars bulunacag: ortam kosullarinda, belirtilen teknik Szelliklere uygun olarak
sorunsuz ve siirekli ¢alisacaktir. Motorun isletme tiirii S1 (siirekli calisma) olacaktur.

Motorlar F sinifi izolasyonlu olacaktir.

Elektrik motorlari icin koruma derecesi agir ¢alisma sartlar1 gdz oniine alinarak en az IP56
olarak secilecektir.
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7. Motorlarda tasima halkasi bulunacaktir.

8. Motorlarda, motor govdesi ve motor klemens kutusunun ayn ayri topraklama noktalan
bulunacaktir,

9. Derrick marka susuzlandirma elegi, igerisinde 96 +-2 C sicakh@inda doygun ¢ozelti bulunan
bir tankin tzerinde bulunmaktadir. Gerek elekte susuzlandinlan sicak ¢ozeltiden gerekse tank
i¢inde bulunan ¢dzeltiden ¢ikan flash buhar elek lizerine monteli vibromotoriara da temas
ederek atmosfere atilmaktadir. Elenen ¢ozelti bor cevherinin yapisindan kaynakh yitksek
sicakbkta kristallenme &zelligi gostermektedir. Elefin vibrasyonlu olusu dogal olarak
vibromotor yiizeyine ¢ozelti sigramalarma neden olacagindan, motor sogutma sistemi dizayn
edilirken dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir.

5. TEKLIFTE iSTENEN TEKNiK BiLGi ve BELGELER

Istekliler, teklif edecekleri vibromotorlara ait bilgileri ektcki forma uygun sekilde sunacakur.

6. MOTORLARIN KABULU

Motorlar Isletmeye getirildikten sonra 2 adet elek yiikleniciye verilecektir. Bu eleklere 4 adet
motorun montaji, ylklenicinin uzman personeli esliginde isletme tarafindan yapilacaktir,
Eleklerin proses tarifinde izah edilen ¢alisma sartlarinda 2 giin siire ile giinde 24 saat kesintisiz
caligmas: izlenecektir. (Diger motorlar igin de ayni iglemler tekrarlanacaktir.) Vibromotorlarin
istenen performansi sorunsuz olarak saglamasi halinde motorlarin kabulii yapilacaktir. Aksi
taktirde vibromotordan kaynaklaman sorunlar, tim masraflart yiiklenicive ait olmak tzere
giderildikten sonra performans tekrarlanacakur,

Yukarida belirtilen ve yiiklenici tarafindan taahhiit edilen sartin; saglandiginin tespiti ile Isletmg
tutanak diizenleyerek vibromotorlarn kabuliinii yapacaktir.

7. TESLIMDE iSTENEN BELGELER

Motorlara ait tim Kkataloglar, teknik resimler ile yedek parga kataloglan isletmeye
verilecektir,

8. GARANTI

Madde-6’da belirtilen tutanagin tanzim edilmesinden itibaren motorlar 2 (iki) y1l boyuncs
garanti altinda olacaktir.

Uygulama igin
Isim Tarih fsim isim Tarih
Hazirlayan Kontrol Onay
. . . |ProjeNo: D6kiiman No : Sayfa : Revizyon :
VIBROMOTOR ALIMI TEKNIK SARTNAMESI TS-001 3/5 0

Se 4 o



Dokiman No: | Sayfa No:
T$-001 4/5
VIBROMOTOR ALIMI TEKNIK SARTNAMESI
\mw/ Tarih Revizyon:
ETi MADEN i§L_I_ETM_%.§Ri 16.07.2018 0
GENEL MEGDURLUG0 i
KIRKA BOR TEKNIK SARTNAME
iSLETME MUDURLUGD
9. EGITIM

e Motor montaj
¢ Motor demontajt
e Motor bakimi

igeren efitim firma uzman personeli tarafindan montaj sirasinda sahada verilecektir. Egitind
sonunda Egitim Tutanag: diizenlenecektir.

10. TEKLIF ve ODEME SARTLARI

10.1 Motorlarin tamam: istenen performans: sagladiktan sonra ve Egitim Tutanaj
diizenlendikten sonra 6deme tek seferde yapilacakur. Istekliler tekliflerini TL, USD veya EUR(Q
olarak verebilirler,

16.2 Avans: Sozlesme imzalanmasindan sonra sézlesme tutarinin %25 avans verilecektir.

11. TESLIM YERI VE SURESI

Motorlar stzlesmenin imza aluna almmasint miiteakip en ge¢ 45 giin icinde isletme
ambarna yiiklenici ve igletmeden bir gorevli kontroliinde teslim edilecektir.

12. CEZALAR

Motorlanin belirtilen siire igersinde teslim edilmemesi durumunda gecikilen her takvim
glinil 1¢in sfzlesme bedelinin % 0,05°1 oraninda ceza uygulanacaktir.
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EK - MOTOR DEGERLENDIRME FORMU

Motor Tipi

Motor Isletme Turii

Motor izolasyon Sinifi

Motor Ex-proof Yapida Evet/Hayir
Motor Koruma Sinifi

Motor Cikis Glicl

Motor Gerilimi

Motor Hizi

Motor Akimi

Kalkis Akimi

Tasima Halkasl Var/Yok
Motor Topraklama Baglantilan
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