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RADYAL VANTILATOR (FAN) ALIM TEKNIK SARTNAMESI

MADDE 1. iSIN KONUSU

1.1. Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigii Bandirma Bor ve Asit Fabrikalar1 Isletme
Miidiirliigii Boroksit Fabrikasinin ihtiyac ig¢in 1 (bir) adet Radyal Vantilatér (Fan) satin
alinacaktir.

1.2. Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirluigii “IDARE”,
Bandirma Bor ve Asit Fabrikalar Isletme Midiirliigii ISLETME?” ihaleye istirak etmek
isteyen firmalar “ISTEKLI” ve iizerine ihale yapilan ve sozlesme imzalanan istekli
“YUKLENICI” olarak tamimlanacaktir.

MADDE 2. iSTENEN MiKTAR

Bir adet fan satin alinacaktir.
MADDE 3. TEKLIiF KAPSAMI VE iSTENEN OZELLIKLER

3.1. Fan Icin istenen Ozellikler

3.1.1: Vantilator Ozellikleri ( 1300/1400 d/dk arah@inda asagidaki sartlari saglayacaktir)

Tipi : Radyal Vantilator, Kayis Kasnakli
Debi : 35.000 m’/h (170 C)
Basing : 600 mmSS
Fan Devri : 1500 d/dk ( en fazla)
Gii¢ : 90 Kw-1500 d/d (En Fazla)
Govde Konumu : GL 90
Emis/Cikis Agzi Cap1 : 600 mm/ 740*610 mm
Kanat Tipi : Geriye egik
3.1.2: Motor Ozellikleri
Motor Giicii : En Fazla 90 Kw
Motor Devri : 1500 d/dk. (Gamak Marka Tercih, Teklifte belirtilecek)
Koruma Sekli : IP55
[zolasyon Simifi :F
Faz Sayisi/Voltaj/Frekans :3 Faz/380V /50 Hz
Calisma Tarz1 : Stirekli (S1)
Govde : Pik Dokiim

3.1.3: Diger Ozellikler

e Vantilatiriin; govde malzemesi, rotor malzemesi, gébek malzemesi, emis agzi, atis agz

AISI 304 malzemeden diger tiim parcalar St-37 malzemeden imal edilecektir.

e Fan rotorunun kanat ug genisligi en az 115 mm olacaktr.




e Tiim rulman ve yataklar SKF, FAG veya esdeger kalitede ve germe mansonlu olacaktir.
Yataklar ¢ok maksatli rulman gresi ile yaglanmis olacaktir. Teklifte yatak ve rulman
markalar tipleri belirtilecektir.

e Fan motoru V/F konverteri ( devir ayarlayici) ile ¢alistinlacak olup, farkli devirlerde
kullanulabilecektir. Bu nedenle fan devrinin degisimine karsilik gelen fan debi ve fan ¢ikis
basincindaki degisimi gosteren egriler teklifle birlikte verilecektir. V/F konverteri teklif
kapsaminda degildir.

e Fan dinamik ve statik balanslara tabi tutulup belgelendirilecektir. Bu belgeler isletmemize

verilecektir. Fanin balanslar1 malzeme ciiriitiilmeyip, ilave malzeme ile yapilacaktr.

o Vantilator salyangozuna kontrol kapag: acilacaktir. Kontrol kapaginin olgiileri isletme ile
teyit edildikten sonra belirlenecektir.

Fan degisimlerinin rahat yapilabilmesi i¢in; ya salyangoz 2 pargaya béliinebilecek sekilde

yapilmaldir (ist-alt boliim seklinde) veya on tarafindan fanin ¢ikabilmesi igin flang
konulmalidir.

e Vantilatér kayis kasnak tahrikli olacak ve kasnaklarin millere ge¢me sistemi rahat
s6kiilebilecek sekilde uluslararas: standartlara uygun Konik bur¢lu yapilacaktir.

e Fanin doniis yonii, govde iizerindeki gériiniir yere kirmiz1 ok isareti ile isaretlenecektir.

o Firmalar teklif ettigi vantilator markasini teklifte belirtecektir.

e Saseler yeterli mukavemette ve kayiglan gerdirilebilmesi i¢in uygun gerdirme sistemine
sahip olacaktir.

e Vantilator, tahrik motoru, kayiglar, kasnaklar ve muhafazalar miisterek bir kaide tizerinde

bulunacaktir. Ayrica bu kaide titregsim takozlariyla (kauguk) yerine montaji yapilabilecek

yapida ikinci bir gaseye montaj edilerek bir biitiin haline getirilecektir. Montaj strasinda

sorun yasanmamast icin imalattan once bu kaidelerin yerden_yiikseklikleri idare

tarafindan viikleniciyve bildirilecektir.

e Fanm mile baglant1 yerinde, fanin gerektiginde ¢ikarilabilmesi igin uygun c¢ektirme civata
deligi veya delikleri yapilmalidir.

e Vantilatér, salyangoz govdesinin alt noktasina civatali sokiilebilir tahliye kapad:

konacaktir.
3.2. Teklif Kapsami: Bu madde bos birakilmigtir.

3.3. Tasarim Parametreleri: Bu madde bog birakilmustir.




MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI

4.1. Calisma Ortamx: Fan yaklasik 120 C de bor tozu ve nem igeren havay: akiskan yatakh
kurutucudan cekerek 1slak tutucuya basacak ve tozundan temizlenmis havay: bacadan atmosfere
salacaktir.

4.2. Proses Tarifi: Bu madde bog birakilmustir.

4.3. Yardimei Uniteler: Bu madde bos birakilmustir.

4.4. Bu madde bos birakilmistir:

MADDE 5. iSE BASLAMA TARiHi, TESLIM SURESI, TESLIM YERI VE SARTLARI
5.1. ise Baslama Tarihi:

5.1.1. Yurt i¢i: Sozlesmenin imzalanmasini miiteakip ise baslanir.

5.2. Teslim Siiresi: [se baslama tarihini miiteakip 60 takvim giiniidiir.

5.3. Teslim Yeri ve Sartlari:

5.3.1. Yurt i¢i: Bandirma Bor ve Asit Fabrikalar Isletme Miidiirltigii 'niin ambarina teslim
edilecektir. Nakliye ve sigorta ile ilgili her tiirlii masraf Yiiklenici’ye aittir.

5.4. Bateri Limit: Bu madde bos birakilmigtir.
5.5. Idarenin Sorumlulugu: Bu madde bos birakilmigtir

5.6. Yiiklenicinin Sorumlulugu: Bu madde bos birakilmigtir

MADDE 6. ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE:

6.1  Tstekliler tekliflerinde sectikleri famin goriiniis resimleri ve Olgiileriyle birlikte rotor
resimlerini ve olciilerini, debi-basing, debi-gii¢ ve devir-debi egrilerini teklifleriyle birlikte
sunacaklardir.

6.2 Teklifte yatak ve rulman markalan tipleri belirtilecektir.

6.3 Fan devrinin degisimine karsilik gelen fan debi ve fan ¢ikis basincindaki degisimi gdsteren
egriler teklifle birlikte verilecektir.

6.4 Firmalar teklif ettigi vantilatér markasim teklifte belirtecektir.

6.5 Vantilator giiriiltii standardi yonetmelik degerlerine uyum saglamalidir. Bu husus teklifte

a¢ikea belirtilmelidir.

MADDE 7. TEKLIiF ve ODEME SARTLARI

7.1. Teklif ve Odeme Sartlan

7.1.1. Yurt I¢i: Teklifler TL (Tiirk Lirast) cinsinden verilecektir.




7.2. Kismi Teklif: Teklifler isin tamamu i¢in verilecektir.

7.3. Avans: Bu is icin avans verilmeyecektir.

7.4. Performans Teminati: Performans teminat1 alinmayacaktir.

7.5. Fiyat Disi Unsurlar: Teklifte fiyat dist unsurlar ahinmayacaktir.

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI

8.1. Montaj: Bu madde bos birakilmistir
8.2. Test ve Devreye Alma Isleri: Bu madde bog birakilmistir
8.3. Performans Testleri: Isletme sartlarinda 5 giin ¢alisacaktir.

8.4. Performans Garantisi: Bes giin sorunsuz igletme kosullarinda ¢aligmalidir.

MADDE 9. KABUL iSLEMLERI

Yiiklenici tarafindan teslim edilen fan asagida yazilan sartlar kapsaminda kontrol ve muayene
edilerek kabul edilecektir.

9.1. Bu madde bos birakilmistir.

9.2. Bu madde bos birakilmustir.

9.3, Fanin devreye alinmasini miiteakip 5 giin sorunsuz ¢alistiktan sonra talep eden birim
tarafindan yapilacaktir.

9.4. Kabul sartlarin1 tasimayan fan igin yiikleniciye sorunun giderilmesi i¢in 5 is giinii siire
verilecek, durumun tekrarinda iade iglemleri baslatilacakiir.

MADDE 10. GARANTI

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Teslim edilen malzemeler kabul tarihinden
itibaren 12 ay garantili olacaktir.

MADDE 11. CEZALAR

11.1. Yurt i¢i: Malin, s6zlesmeye uygun olarak siiresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen
her takvim giinii icin s6zlesmede belirtilen gecikme cezasi uygulanir. Malin, sdzlegmeye uygun
olarak siiresinde teslim edilmemesi halinde cezal siire 30 takvim giiniinii gecemez.
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MADDE 12. DiGER HUSUSLAR

e Is Saghs ve Giivenligi: Is saghgi ve giivenligi konusunda yasal cerceveler kapsamindaki

biitiin miikellefiyetler yiikleniciye aittir.

Tutanaklar: Her tiirlii tutanak tarih ve sira numarast verilerek idare-isletme tarafindan
onaylanacaktir.

o Hasar Bedelleri: Bu madde bos birakilmistir.

MADDE 13. TEKNiK SARTNAMENIN MADDELERI

[s bu madde dahil teknik sartname 13 (on ii¢) maddeden ibarettir.

Teknik Sartnameyi Hazirlayanlar:

Nurettin ATAS Malhmut KODAL

Boroksit Uretim Sorumlusu Boroksit Uretim Sorumlusu




