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KIRECTASI TEMINi
TEKNIK SARTNAMESI

MADDE 1. iSIN KONUSU

Bu teknik sartname + %20 toleransh olmak tizere toplam 6.000 ton min. %95’lik Pulverize
(Ogiitiilmiis) Kireg Tasinin Bandirma Bor ve Asit Fabrikalar1 Isletme Miidirliigiiniin yeni
buhar kazannn 400 m’ kapasiteli kire¢ silosuna kadar nakliyesi ve teslimi isini kapsar.

Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigii “TESEKKUL”,
Bandirma Bor ve Asit Fabrikalan Isletme Miidiirliigii “ISLETME?” ihaleye istirak etmek
isteyen firmalar “ISTEKLI” ve iizerine ihale yapilan ve sézlesme imzalanan istekli

“YUKLENICI” olarak tanimlanacaktir.

MADDE 2. iSIN SURESI VE iSE BASLAMA TARIHI

2.1. Isin siiresi s6zlesmenin imzalanmasini miiteakip yer tesliminden sonra 6 (alt1) ay’dur.

2.2. YUKLENICI, s6zlesmenin imzaland1g1 tarihten itibaren isi fiilen yiiriitecek birim tarafindan

10 giin icerisinde yapilacak baglama talimati dogrultusunda ise baslayacaktir.

MADDE 3. KIREC TASI MIiKTARI VE FiZiKSEL OZELLIKLERI

Isletmemizin 6 (alt1) aylik ihtiyaci olan pulverize (6giitiilmiis) kireg tast miktari + %20 toleransh
6.000 tondur.

3.1. Kirectasmin Kimyasal ve Fiziksel Ozellikleri

CaCO; min % 95

MgCO; Max%?2

Na,O . max. %0,1

K,O max. %0,1

R,03 max. %1 (ALOs3; Fe;03- R,03)
SiO, max. %1,5

Su Orani (nem) max % 1,0




Tane Boyutu 0-750 p (% 98,5 Agirhikea )
<30p (%50 Agirhikea)

dso<250 p

p = mikron

1000 p =1 mm

MADDE 4. UYULMASI GEREKEN YASAL MEVZUAT

Bu teknik sartnamede ayrica belirtilmemis olsa bile Yiiklenici firma asagida tamimlanan ve yasal
mevzuattan kaynaklanan tiim sorumluluklarim yerine getirmek zorundadir.
¢2918 sayili Karayollann Trafik Kanunu ve bu kanuna dayamlarak ¢ikartilan
Yo6netmelikler,
e Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanliginca yayinlanan “Tehlikeli Maddelerin
Karayolu ile Tasinmas1 Hakkinda Y&netmelik®,

e Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanliginca yaymnlanan “Karayolunda Tehlikeli Maddelerin
Tasinmas1 Igin Tasarlanan Motorlu Araglar ve Rémorklart ile flgili Tip Onay:
Yonetmeligi“

o Cevre ve Sehircilik Bakanhiginca yaymlanan “Maddelerin ve Karisimlarin
Siniflandirilmasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yonetmelik”

e Cevre Sehircilik Bakanliginca yayinlanan “Atik Yonetimi Yonetmeligi”

e Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanhiinca yaymlanan “Kimyasal Maddelerle
Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yo6netmelik”

e 6331 sayih Is Saghg1 ve Giivenligi Kanunu ve kapsamindaki tiim mevzuat

YUKLENICI, isin her déneminde isin “Kesin Kabulii” yapilincaya kadar sézlesme konusu
is ile ilgili yukarida tanimlanan kanun ve ilgili Tiiziik-Yonetmelikler ile sonradan
yirtrlige girecek diger Kanun ve ilgiliA Tuzlk-Yo6netmeliklerin hiikiimlerini yerine
getirmek zorundadir. Bu konuda dogabilecek hukuki ve cezai olumsuzluklardan sorumlu
olup; konuyla ilgili ’e riicu edecek her tiirlii ceza, tazminat vb. YUKLENICI’nin hak

edisinden kesilecektir.

y
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MADDE 5. TESLIMAT VE TARTIM

5.1. Teslimat noktasi, Bandirma Bor ve Asit Fabrikalari Isletme Miidiirliigii yeni buhar kazanimin
400 m® kapasiteli kire¢tasi silosudur.

5.2. Nakliyede kullanilacak araglarda kirectaginin siloya basilabilmesi i¢in gerekli basma
diizenegi olacaktir.

5.3. Yiiklenici nakliyeye baslamadan 6nce yeni buhar kazam kiregtasi silosu baglant1 noktasini
inceleyerek nakliyede kullanacag: araglarda gereken diizenlemeleri yapacaktir.

5.4. Kiregtag1 nakliyesini yapan kamyonlar dolu ve bos olarak Idarenin kantaria girecektir.

5.5. Odeme idarenin kantar tart: degerlerine gore yapilacaktir.

5.6. Araclar isletme nizamiyesinden girip dolu tartim, kontrol, bosaltma ve bos tartim islemlerini
tamamladiktan sonra isletmeyi en seri sekilde terk edeceklerdir. Dolu veya bos olarak aracin
isletme igerisinde kalmasi yasaktir.

5.7. TESEKKUL, araglarin ISLETME icinde veya disinda yapabilecegi kazalarda (¢arpma,
yangin, bosaltim esnasinda asit yanmasi v.s.) YUKLENICI’ ye ve arag siiriiciisiine kars:
higbir yiikiimlilik tasimaz. Ayrica bu gibi kazalarda TESEKKUL’ e gelebilecek her tiirlii
hasar bedeli %10 fazlasiyla YUKLENICI’ den tahsil edilir.

MADDE 6. NUMUNE ALMA, ANALiZ VE ANALIZLERIN DEGERLENDIRILMESI

6.1. Numune Alma ve Analiz

Numune kiregtasinin madde 1 de belirtilen 6zelliklerinin belirlenmesi amaciyla belli bir
noktadan alinan ve biitiinti temsil eden parga olup; numune her kamyondan alinarak 2 gruba
ayrilacak,

e 1.grup : Nem ve Tane Boyutu
e 2. grup : CaCQs, serbest Si0O,
analizlerine tabi tutulacaktir.

l.grup numuneler derhal nem ve tane boyutu analizine tabi tutulacaktir. Tane Boyutu
analizlerinde elde edilecek degerler, 3.1 maddesinde verilen degerlerle uyumlu olacaktir. Ayrica
hazirlanan giinliik numunelerden Yiikleniciye verilmek {izere numune ayrilacaktir.

6.1.1. CaCO3, Serbest SiO2 Analizleri

2. grup olarak ayrilan numuneler usuliine uygun olarak, 30° ar giinliik terminler halinde kapali
kaplarda biriktirilecek ve 30. giin sonunda 30 giinliik sevkiyati temsilen CaCOj, serbest SiO,
analizlerine tabi tutulacaktir.

. —




6.1.2. Numune alma islemi strasinda 2. grup numunelerin sahit numuneleri de alacak ve idare
tarafindan saklanacaktir.

6.2. Analizlerin Degerlendirilmesi
Analizler Idarenin laboratuvarlarinda (veya [darece belirlenen bir laboratuvarda) yapilacaktir.

Numune almada, hazirlamada ve analizlerde Yiiklenici dilerse hazir bulunabilecektir.
Yiiklenicinin hazir bulundurulmasinda Idarenin higbir sorumlulugu bulunmayacaktir.

Yiiklenici, analiz sonuglarina itiraz edebilir. Bu durumda sahit numune tizerinde KOSGEB,
TUBITAK gibi analiz yapmak i¢in belge almis kuruluslarda bedeli Yiiklenici tarafindan
karsilanmak tizere analiz yaptirilacaktir.

MADDE 7. ODEME

Odeme Idarenin kantar tarti degerlerine gore teselliim fisi diizenlenerek yapilacaktir. Ayhk
partilerin tamamlanmasi ve analizlerin yapilmasina miiteakip ETI MADEN-BANDIRMA
ISLETMESININ ilgili birimlerinin mutabakat: kaydiyla asgari 30’ar giinliik dénemler halinde
Yiiklenicinin tanzim edecegi 1 asil 2 suret faturas: karsiligi 6deme yapilacaktir.

MADDE 8. ANALIZLERE ILiSKiN CEZALAR

8.1. Madde 3.1. de belirtilen kiregtas1 6zelliklerinde meydana gelen sapmalar uygulanacak
cezalar:

e Analizlere iliskin kesilecek cezalarda cezanin kesilmesine teskil edecek esas etken kirecin
kullanildigi kazana ait ¢aligma performansidir. Idare, kirecin sahadaki etkinligini
degerlendirecek ve kirecin etkin ¢alismadigi yoniinde bir tespit yaparsa ancak buna
binaen analiz neticelerindeki uygunsuzluklara cezai islem yapilacaktir.

* % 95 in altinda CaCOs veya % 1,5 tan fazla serbest SiO, iceren kiregtaslari gelmesi veya
kriterlerin birinin limitlerin disinda olmas: halinde numunenin temsil ettigi toplam
kirectas1 bedelinin %10’u, ikisinin limitlerin diginda olmasi halinde %15°1 oraninda ceza
uygulanarak Yiiklenicinin takip eden hak edisinden kesilir.

e Yapilacak elek analizi sonucu, 750 (yediyiizelli) mikronun altinda tane boyutuna sahip
kiregtas1 miktar1 toplam agirligin % 98,5’ dan az ise veya 30 mikronun altinda tane
boyutuna sahip kiregtast miktar: toplam agirligin % 50’sinden fazla ise, idarenin yapacagi
incelemelerde SO, gazimn tutulma stirecinde aksamalar yagsandig: tespit edilirse, idare
tek tarafli s6zlesmeyi feshedebilir.

8.2. Cezalar, analiz degerleriyle temsil edilen kiregtas1 miktarlarina uygulanacaktir.




MADDE 9. ISIN YAPILMASI iLE iLGiLi HUSUSLAR

9.1. Pulverize kiregtas:1 silobaslarla veya aym teknik kosullar1 saglayan alternatif sistemlerle
tasinacak ve kazan kirectasi silosuna direkt beslenecektir. Silobaslarla taginmasi halinde,
silobaslarda aranan teknik ozellikler asagiya ¢ikarilmistir.

Tiim silobaslarda kompres6r bulunacaktir.

Kompresdrler piston tip veya pervaneli tip olabilir. Ancak asagidaki 6zelliklere haiz piston tip
kompresoérler tercih edilir :

e 3 pistonlu

e Hava debisi: 7200 litre/dakika - 432 Nm3/saat

¢ Maksimum basing: 3 bar

e Normal basing: 1,2 -2 bar

¢ Kiregtas: bosaltma debisi: 2 ton/dakika -110 ton/saat
® Maksimum basma yiiksekligi = 55 m

* Silobas tank kapasitesi: 24 m3 /35 ton kirectast

* Tavsiye edilen boru gap: : (Idarenin borusuna uygun olacagindan yerinde tespit edilecek)

9.2. Yeni buhar kazaninda ara stok bulunmadigindan, yiiklenici, silonun siirekli dolu olmasindan
sorumlu olacaktir. Aniza ve diger acil durumlarda Idare giivenlik birimlerine derhal haber
verilecektir.

MADDE 10. TESLIM PROGRAMI VE GECIKME CEZALARI

10.1. Idarenin 6giitiilmiis kiregtag: ihtiyaci normal sartlarda 1 ton/saat’tir. Ancak Yiiklenici, tiim
lretim ve teslim programimi azami 4 ton/saat iizerinden yapacaktir. [k termin programi
sozlesme imzalamp sevkiyatin baslayacagi giin kesinlestikten 5 is glinii 6nce aylik olarak
yiikleniciye bildirilecektir.

10.2. Kazann ani ariza ve kapasite diisiiriilmesi, iiretiminin gegici veya siirekli olarak kisilmasi
durumlarinda Idare tarafindan bildirilmek kaydiyla kirectasi sevkiyati termin programma
uyulmaksizin durdurulabilir ya da aksine durdurulan veya azaltilan termin programinin tekrar
artirilmas: istenilebilir. Eger idare sevkiyatin durdurulmasim ya da artirilmasim yazili olarak
isterse Yiiklenici en ge¢ 48 saat sonra talimati yerine getirmelidir. Yukarida belirtilen normal
ve azami ton/ saat degeri ortalamasi 2,5 ton/saat olup normal tiiketim, azami tiiketim ve
bunlarm ortalama tiiketimi dikkate alindiginda isin miktarinin 4 (dort)-8 (sekiz) ay
arah@inda tamamlanabilecegi ngoriilmektedir. Yiiklenicinin degisken isletme sartlarma
(iiretim, komiir ozellikleri, kiikiirt oranlari, tamir-bakim vb.) bagh olarak gerekli
tedbirleri almas: gerekmektedir.




10.3. Yiiklenici s6zlesmenin ilgili maddesinde yer alan miicbir sebep halleri disinda, sdzlesmeye
uygun olarak mali siiresinde teslim etmedigi takdirde Tesekkiil tarafindan ihtarli en az 10 takvim
glinii ek siire verilir. Bu siire icerisinde yiiklenici gecikilen her takvim giinii i¢in gecikilen mal
bedeli iizerinden % 0,3 (binde ii¢) oraninda ceza 6deyecektir. S6z konusu ceza ise yiiklenicinin
ilk hakedisinden kesilecektir. Yiiklenici bir sonraki aylik terminde eksik olan miktan
tamamlamasi durumunda, idare sozlesmeyi feshedebilme hakkina sahiptir. Eger Idarenin
sevkiyat: durdurma ya da azaltma hususundaki yazili isteginden 48 saat ge¢mesine ragmen
sevkiyat durdurulmamis veya azaltilmamigsa gelen silobaslar geri génderilecektir.

MADDE 11. TEKLIiF FiYATLARININ DEGERLENDIRILMESI

11.1. Ihale, ekonomik agidan en avantajli teklifi veren isteklinin tizerinde birakilacaktir.
11.2.Bu teknik sartnamenin 3.1. maddesinde belirtilen 6zellikleri saglayacaktir.

MADDE 12. DiGER HUSUSLAR

Yiiklenici, tasima ve teslimat sirasinda ¢evrenin korunmasi igin soézlesme konusu malin
niteligine gore c¢evre mevzuati ve diger ilgili mevzuat hiikklimlerine gére gerekli tedbirleri
alacaktir. Yiiklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya ¢ikabilecek kirlenme, giiriiltii ve benzeri
nedenlerle insanlara ve miilkiyet haklarina gelebilecek zarar ve rahatsizliklarin bertaraf edilmesi
icin gerekli ttim tedbirlerin alinmasindan sorumlu olacak ve yiiriirliikkteki saglik ve cevre
mevzuatina uygun davranacaktir. Yiklenicinin bu yuikiimliiltigiini yerine getirmemesi nedeniyle
dogabilecek zararlarin Idareye tazmin ettirilmesi halinde, idare tarafindan 6denmek zorunda
kaliacak tiim bedeller, Yiiklenicinin alacaklarindan kesilmek suretiyle tahsil edilecektir.

Yiiklenicinin alacaklarinin Idare tarafindan 6denen bu bedelleri karsilamaya yetmemesi halinde
Idarenin dava hakki saklidar.

Yiklenicinin, yurtrlikkteki her tiirlii yasa, yonetmelik, ¢evre mevzuatt ve diger ilgili mevzuat
hiikkiimlerine uymamasi sonucu teslimatin aksamasi durumunda madde 10’ da belirtilen ceza
hitktimleri uygulanacaktir.

MADDE 13. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERI

Is bu teknik sartname bu maddesi ile birlikte 13 (on ii¢ ) maddeden ibarettir.




