
Kat Oda No Data İhtiyaç

8 7

9 7

10 6

11 3

12 3

14 Lab. 4

15 Lab. 2

16 XRD Lab. 3

17 Lab. 4

18 Proses Lab. 2

19 Numune 1

20 Çam.Yık. 2

21 Proses Lab. 4

Ölçüm Odası 2

Access Point 3

1 XRF Lab. 4

6 5

7 4

8 7

9 7

10 4

11 4

12 4

13 7

14 XRF Lab. 1

15 AAS UV Lab. 4

16 Kurutma Tartım Lab. 2

17 ICP OES Lab. 3

18 FT-IR Lab. 3

19 Kül Fırını 2

20 Lab. Birimi 3

21 Lab. Birimi 4

22 Lab. Birimi 3

23 Lab. Birimi 3

Büyük Lab. 3

Access Point 2

Yazıcı 1

6 3

7 3

8 3

9 3

10 Toplantı Odası 5

11 3

12 3

13 3

Başkan Odası 3

Access Point 1

Yazıcı 1

164

GİRİŞ

1.KAT

2.KAT

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BİNASI



Kat Oda No Data İhtiyaç

8 6

9 6

10 6

11 6

12 6

13 6

14 6

15 8

17 8

18 6

19 6

20 6

Access Point 2

Yazıcı 2

TV 1

8 6

9 6

10 6

11 6

12 6

13 6

14 6

15 8

17 8

18 6

19 6

20 6

Access Point 2

Yazıcı 2

161

ESKİ ARŞİV BİNASI

GİRİŞ

1.KAT



Kat Oda No Data İhtiyaç

GİRİŞ Yemekhane 6

1 4

2 4

3 4

4 4

5 4

6 4

7 4

8 4

9 4

10 4

Teftiş Kurulu Bşk. 4

Teftiş Kurulu Büro 4

Teftiş Kurulu Arşiv 4

Access Point 2

Yazıcı 1

61

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BİNASI

1.KAT



Data İhtiyaç

Güvenlik Kulübesi 4

Satış Büfesi 2



 

 

ETİ MADEN BİNA KABLOLAMA KEŞİF RAPORU 

 

 
KABLOLAMA YAPILACAK BİNALAR  

1- Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Binası: Binada 3 kat bulunmaktadır. Ana sistem odası 
bu binada bulunmaktadır. Giriş, 1. ve 2. katlardan direkt çekilecek Cat6 UTP kablolar sistem 
odasındaki mevcut kabinette patch panellerde sonlanacaktır. Diğer binalardan gelen 8 core SM 
OS2 fiber optik kablolar da bu sistem odasında sonlanacaktır. Binada asma tavan 
bulunmamaktadır, PVC kablo kanalları koridorlardan çekilecek ve odalara kablo girişleri 
yapılacaktır. Oda geçişlerinde spiral borular kullanılacaktır. Odalarda 100x50 PVC kablo 
kanallarıyla kullanıcılara data hatları çekilecektir. 

2- Eski Arşiv Binası: Binada 2 kat bulunmaktadır. Mevcut kat dağıtım kabineti 16U duvar tipi 
kabinetle değiştirilecektir. Binada asma tavan bulunmamaktadır. PVC kablo kanalları 
koridordan çekilecek ve odalara kablo girişleri yapılacaktır. Oda geçişlerinde spiral boru 
kullanılacaktır. Odalarda 100x50 PVC kablo kanallarıyla kullanıcılara data hatları çekilecektir. 8 
core SM OS2 fiber kablo kazı ve HDPE borulama yapılarak ana sistem odasına çekilecektir. 

3- Teftiş Kurulu Başkanlığı Binası: Binada 2 kat bulunmaktadır, giriş katında yemekhane 
mevcuttur. Mevcut kat dağıtım kabineti 12U duvar tipi kabinetle değiştirilecektir. Bina 
koridorunda asma tavan bulunmaktadır. Koridor kablo güzergahları asma tavan içinden 
yapılacak ve odalara kablo girişleri sağlanacaktır. Oda geçişlerinde spiral boru kullanılacaktır. 
Odalarda 100x50 PVC kablo kanallarıyla kullanıcılara data hatları çekilecektir. 8 core SM OS2 
fiber kablo kazı ve HDPE borulama yapılarak ana sistem odasına çekilecektir. 

4- Güvenlik Kulübesi 



 

 

5- Satış Büfesi 
 

DATA UÇ SAYILARI 
1- Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Binası: Toplam kullanıcı uç sayısı 164 adet, 
2- Eski Arşiv Binası: Toplam kullanıcı uç sayısı 161 adet, 
3- Teftiş Kurulu Başkanlığı Binası: Toplam kullanıcı uç sayısı 61 adet, 
4- Güvenlik Kulübesi: Toplam kullanıcı uç sayısı 4 adet, 
5- Satış Büfesi: Toplam kullanıcı uç sayısı 2 adet. 

 
FİBER KABLO METRAJI 

1- Teftiş Kurulu Başkanlığı Binası ile Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Binası arası ~95 metre, 
2- Eski Arşiv Binası ile Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Binası arası ~85 metre. 

 
KAZI METRAJI 

1- Teftiş Kurulu Başkanlığı Binası ile Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Binası arası ~35 metre, 
2- Eski Arşiv Binası ile Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Binası arası ~25 metre. 



TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN MARKA, MODEL VE FİYAT BİLGİSİ 

 

Sıra No Açıklama Marka/Model Birim Birim Fiyat(TL) 

1 Fiber  Anahtar 24 Port  Adet  

2 Kenar anahtar 48 Port  Adet  

3 Indoor Access Point  Adet  

4 16U Kabinet  Adet  

5 3 KVA UPS  Adet  

6 Yapısal Kablolama Ethernet Uç  Adet  

7 Fiber Kablolama  Metre  

 


