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ISI VE ALEVE DAYANIKLI i$S ELBISESI TEKNIiK SARTNAMES]

' MADDE 1. iSiN KONUSU

1.1. Eti Maden Isletmeleri Genel Midiirligii Bandirma Bor ve Asit Fabrikalart Isletme Miidiirliigi
~ ihtiyact icin Ist ve Aleve Dayanikli Is Elbisesi satin alinacaktir.

~ 1.2. Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirligii “UIDARE”, Bandirma
- Bor ve Asit Fabrikalari Isletme Miidiirliigii ZISLETME” ihaleye istirak etmek isteyen firmalar
- «fSTEKLI” ve iizerine ihale yapilan ve sozlesme imzalanan istekli “YUKLENICI” olarak

satin alinacaktir.
MADDE 3. TEKLIF KAPSAMI VE ISTENEN OZELLIKLER
3.1 Is1 ve Aleve Dayamkl Ceket-Pantolon icin istenen Ozellikler:

© 3.1.1. Genel Ozellikler

3.1.2.Teknik Bilgiler:

Elbise (ceket-pantolon) Kumasi

- tanimlanacaktir.
MADDE 2. iISTENEN MIKTAR
Is1 ve Aleve Dayanikli Ceket 250 Adet
Is1 ve Aleve Dayanikli Pantolon 500 Adet
Is1 ve Aleve Dayanikli Uzun Kollu Tisort 500 Adet

Bu sartname 1s1 ve alev ile ilgili galismalarda, calisanlar alevin 1s1 etkisini azaltarak
korunmastna yardimct olan Is Giivenlik Elbisesinin genel ve teknik ozellikleri ile denetim ve
muayene metotlarini kapsar.

Elbiseler, ¢alisanin elleri, ayaklari ve bast haricinde viicuduna gelecek 1s1 ve jalev etKisini
azaltma 6zelligine sahip olacaktir.

Elbise, ceket ve iki pantolon olmak iizere ii¢ pargadan olusacaktir.

Elbisenin rengi gri olacaktir.

Dis kumas zor galisma sartlari altinda kullanicrya hem koruma hem konfor saglayacak bir

harman karigimina sahip olacaktir. Apreli pamuk veya modakril/pamuk karigimlari ‘
icermeyecektir. Kendinden alev almaz elyaflardan mamul olacak, defalarca yikansa bile alev
almazlik zelligini kaybetmeyecektir. Korumanin yiiksek performansli | ve iirliniin
mukavemetli olmast i¢in kumasta en az %40 aramid elyaf; statik yiiklenmelerde ¢alisma
sahalarinda statik elektrik olusturmamasi icin kumasta %! antistatik elyaf olacak, kalan

kism1 nem ve tersfalis glf'm:gfsaglamam acisindan Viscose FR elyaftan olusacaktir.
’f"‘;*%?. \\léﬁ' T“

Dis kumas_{a§ g ’%re 250 g/m* +%5 olacaktir.
o Eeth 7

Dis kumasi i &1 capraz dokuma olacaktir.



» Dis kumas EN ISO 15025 metod A’ya gore alevli ve korlu yanma testine tabi tutuldugunda;

Alevli yanma siiresi < 2 sn. olacaktir.

Korlu yanma siiresi < 2 sn. olacaktir.

Delinme olmayacaktir.

Erime olmayacaktir.

Bu husus teklif asamasinda belgelendirilecektir.

O O O O O

» Dis kumas EN ISO 9151 / EN 367’ye gore test edildiginde HTI degeri en az 4 sn olacaktir.
Bu husus teklif asamasinda belgelendirilecektir.

= Dig kumas EN ISO 6942’ye gore test edildiginde RHTI degeri en az 7 sn olacaktir. Bu husus
teklif asamasinda belgelendirilecektir.

» Dis kumas EN 1149-3 standardina gore test edilmeli, sonucu EN 1149-5 standardina gore
degerlendirilmelidir. Bu husus teklif asamasinda belgelendirilecektir.

» Dis kumas EN 1149 -3 standardina gore test edildiginde t50 degeri en fazla 4 sn. veya S
(shielding factor) degeri en az 0,2 olacaktir. Bu husus teklif asamasinda belgelendirilecektir.

» Dis kumas ISO 6330 Metod 2A’ya gore 5 kez yikandiktan sonra boyut deisimi EN 5077°ye
gore olgiildiigiinde g¢ekme enine ve boyuna en fazla %3 olacaktir. Bu husus teklif
asamasinda belgelendirilecektir.

» Dig kumas ISO 17493 standardina gore 180 = 5 °C’de 5 dakika test edildikten sonra
tutusmayacak, erimeyecek ve cekme degeri atki ve ¢ozgii yoniinde en fazla %S5 olacaktir. Bu
husus teklif asamasinda belgelendirilecektir.

» Dis kumas EN ISO 13934-1’¢ gore test edildiginde kopma mukavemeti ¢ozgii yoniinde en
az 700 N, atki yoninde en az 600 N olacaktir. Bu husus teklif | asamasinda
belgelendirilecektir.

= Dis kumas EN ISO 13937-2’ye gore test edildiginde yirtilma mukavemeti ¢dzgil ve atkida
en az 15 N olacaktir. Bu husus teklif asamasinda belgelendirilecektir.

» Dis kumas ISO 13935-2’e gére test edildiginde dikis mukavemeti en az 225 Newton
olacaktir. Bu husus teklif asamasinda belgelendirilecektir.

= Dig kumas ISO 11611 Class 1 seviyesinde olacakur. Bu husus teklif asamasinda
belgelendirilecektir.

» Dig kumas EN 61482-1-2 Class | seviyesinde olacaktir. Bu husus teklif asamasinda
belgelendirilecektir.

Reflektif Serit:

» 50 mm genisligindeki yansitict seritler 2 renkten olusacaktir. Kenarlarda floresan 6zellikte
sar1, ortada ise ge?{ivyan\s;Ltma ozellikli giimiis rengi seritler olacaktir.
RN

» Reflektif sgrgd id malzemeden dokunmus olacaktir.
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= Reflektif serit EN 20471, EN 469 ve EN ISO 14116 sertifikali olacaktir.

» Bu sertifika bagimsiz ve akredite laboratuvarlardan alinmis olacaktir. Bu husus teklif
asamasinda belgelendirilecektir.

Dikis Iplikleri:

» Dikislerde %100 aramid dikis ipligi kullanilacaktir.

Tekstil fermuari:

» Kullanilan tiim tekstil fermuarlari 1stya dayanikli malzemeden yapilmis olacaktir.
 Elbise Dizayn Ozellikleri:

| » Ceketin 6n kisminda boyutuna uygun uzunlukta kemik disli fermuar olacaktir.

»  Ceketin 6n kisminda fermuari drtecek sekilde yaka kismindan etek ucuna kadar 2 katli dig
katman kumasindan koruyucu pat bulunacaktir. Pat cekete yanmasi geciktirilmis 3 adet
tekstil fermuari ile kapatilacaktir.

»  Ceketin 6n kisminda altta sag ve solda 1’er adet olmak iizere 2 adet fileto cep bulunacaktir.
Ceketin iistte sag ve sol gogiis kisminda 1’er adet olmak tizere 2 adet kapakli digtan takma
cep olacaktir.

= Ceketin sirt kisminda hareket kabiliyetini artirmak amactyla koriik bulunacaktir.

= Ceket belinin her iki yani lastikli olacaktir.

»  (Ceketin sol kolunda gogiis hizasinda kapakli cep olacaktir.

= Ceketin kol agizlar tekstil fermuari ile ayarlanabilecek sekilde mangetli olacaktir. Bilek arka
kismt lastikli olacaktir.

» Ceketin gogiis ve sirt kisminda bir sira reflektif serit olacaktir. Ornek gorselde|oldugu gibi
seridin iistiinde kalan kisimda koyu mavi renk kumas kullanilacaktir.

= Ceketin sol gogiis cebinin tizerinde ETI MADEN logosu olacaktir.

\DEN
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Ceketin sirt kisminda ETI MADEN logosu olacaktir.

[SLETMELERI GENEL MUDURLUGU

» Kurumsal Amblem ve Logoda Kullanilacak Renk Tonlari asagida verilmis olup, ton

farkliliklari kesinlikle kabul edilmeyecektir.

SARI RENK : RAL-1030
MAVI RENK : RAL-5015
KIRMIZI RENK : RAL-3020

» s elbisesine amblem ve logo serigrafik baskist yapilirken, kurumun kurumsal amblem ve

logosunun milimetrik lgiilendirmesine dikkat edilecek, renk kodlarina uygun yapilacaktir.

Firma kurumsal amblem ve logo bilgilerini dogru sekilde almadan baski yapmayacaktir.
Kurumsal Amblem ve Logoda hata kesinlikle kabul edilemez.

=  Ceket om /K@ﬁkibésl'aﬁq tiim cepyagizlarinda ve ceplerin kapaklarinda saglamlagtirmak

&

amacltyla



= Pantolonda 2 adet klasik yan cep, 2 adet kapakli kargo cep ve arka sag tarafta kapakli arka
cep olacaktir. Kapaklar, tekstil fermuart ile kapatilacaktir. Asagida drnek resimde verildigi

gibi kargo cepler iizerine kurum amblemi uygulanacaktir.

sekilde dikilecektir.

kumasindan pat bulunacaktir.

Pantolonun pagast lastikli olacaktir.

Pantolonda 6 adet kemer kopriisii olacaktir.

amaciyla punteriz dikisi bulunacaktir.
Elbise Performans Ozellikleri:

» Ceket ve pantolon bitmis iiriin olarak bagimsiz ve akredite kurulumlardan
11612 AIBICIF1 ve EN 1149-5 sertifikasina sahip olacaktir. Bu belge tekl

Pantolonun belinin sag ve sol kismi lastikli olacaktir. Bu lastik dis kumasin iginde kalacak

Pantolonun 6n kisminda fermuar bulunacaktir ve bu fermuarin iizerinde 2 kat dis katman

Pantolonun tiim cep agizlarinda ve ceplerin kapaklarinda, kopriibaglarinda saglamlastirmak

alinmig ISO
if ile beraber

verilecektir. Bu belgeyi vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

Etiketleme:
» Elbisenin etiketinde sertifikasinda yazan iiriin artikel numarasi bulunacaktir.
» Elbisenin beden olgiileri ve etiket bilgileri EN 13688’ uygun olacaktir.

»  Etiket iizerinde ytkama talimat1 yer alacaktir.

3.2. Ist ve Aleve Dayamikh T-shirt i¢in Istenen Ozellikler:
3.2.1. Genel ozellikler
=  Bu sartname s \gyévl;élleve karst aym zamanda elektrik enerjisi ile ilgili

fu T-shirt gehel v teknik ozellikleri ile denetim ve muayen

ETI MADEY ISLETHRLEIN Jd
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calismalarda

e metotlarin

(;allganlar/lgflf\_C niyl'éfzﬁhggcak alevin 1s1 etkisini azaltarak onlarin korunmasina yardimei



»  Koruyucu t-shirt rengi gri olacaktir.
3.2.2.Teknik Ozellikler
= Kumas agirligi 230+ %10 g/m? olacaktir.

» Malzeme Cinsi: En az %70 Viskose FR, geri kalani Paraaramid ve Antistatik elyaf
karisimindan olusacaktir.

» Kumas EN ISO 15025 Islem A ya gore test edildiginde,

o Higbir numune iiste veya herhangi bir yan kenara alev yaymamalidr.
o Hicbir numunede erime olmamalidir.

o Higbir numunede delik olusmamalidir.

o Ortalama alevli yanma siiresi 2 saniyeye esit veya daha az olmalidir.
o Ortalama korlu yanma siiresi 2 saniyeye esit veya daha az olmalidir.

» Bu husus teklif asamasinda belgelendirilecektir.

» Kumas ISO 9151 e gore test edildiginde HTI24 degeri en az 4 saniye degerinde olacaktir.
Bu husus teklif asamasinda belgelendirilecektir.

» Kumas EN ISO 6942 ye gore test edildiginde RHTI24 degeri en az 7 saniye degerinde
olacaktir. Bu husus teklif asamasinda belgelendirilecektir.

» Kumasin yikamadan sonra boyut degisimi atki ve ¢dzgii yoniinde %35’den fazla
olmayacaktir. ISO 5077 / ISO 6330’a gore test edilecektir. Bu husus teklif |agamasinda
belgelendirilecektir.

» Kumas ISO 17493 180°C de test edilecek erime ve damlama olmayacak en fazla %S5
cekecektir. Bu husus teklif asamasinda belgelendirilecektir.

» Kumas ISO 11611 Class 1 degerine sahip olacakur. Bu husus teklifle birlikte
belgelendirilecektir.

»  Kumas siiprem orgii olacaktir

» T-Shirt imalatinda kullanilan dikis iplikleri % 100 Aramid olacaktir.

Tasarim Ozellikleri

= T-shirt yakasi bisiklet yaka seklinde dizayn edilecektir.

» T-Shirtiin sol gégiis kisminda kapaksiz cep olacaktir.

»  T-shirt yakasi dis kumas ile ayni malzemeden biyeli ve karyoka dikisli olacaktir.

n kol bandi
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» T-shirtiin sirt ve gogiis cebi lizerinde ‘ETI MADEN’ logosu baski seklinde olacaktir.
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= T-shirt sirt kisminda ETI MADEN logosu olacaktir.
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» Kurumsal Amblem ve Logoda Kullanilacak Renk Tonlar1 asagida verilmi
farkliliklar1 kesinlikle kabul edilmeyecektir.

SARI RENK : RAL-1030
MAVI RENK : RAL-5015
KIRMIZI RENK : RAL-3020

» T-shirt amblem ve logo serigrafik baskist yapilirken, kurumun kurumsal
logosunun milimetrik 8lgiilendirmesine dikkat edilecek, renk kodlarina uygun
Firma kurumsal amblem ve logo bilgilerini dogru sekilde almadan baski yag
Kurumsal Amblem ve Logoda hata kesinlikle kabul edilemez.

s olup, ton

amblem ve
yapilacaktir.
ymayacaktir.
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~ 5.1. ise Baslama Tarihi: “Bu madde bos birakilmigtir”

~ 5.1.1. Yurt i¢i: “Bu madde bos birakilmistir”

 icinde Isletmemize teslim edilecektir.

T-Shirt Performans Ozellikleri

» T-shirt akredite bagimsiz laboratuvardan alinmis ISO 11612 A1B1C1F1, EN 61482-1-2
Class 1 ve EN 1149-5 sertifikasina sahip olacaktir. Bu belge fiyat teklifi ile beraber
sunulacaktir.

3.2.3. Genel Sartlar

» Teklifle beraber bu teknik sartnameye uygun birer adet numune verilecektir. Numune
vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

3.3. Teklif Kapsami: “Bu madde bos birakilmistir”

' 3.4. Tasarim Parametreleri: “Bu madde bos birakilmigtir”

MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI

“Bu madde bos birakilmigtir”

MADDE 5. iSE BASLAMA TARIHI, TESLIM SURESI, TESLIM YERI VE SARTLARI

5.1.2. Yurt Dist: “Bu madde bos birakilmigtir”

5.2. Teslim Siiresi: Elbise beden ve adetlerini belirtir liste s6zlesme imzalandiktan sonra firmaya
teslim edilecektir. Elbiseler, beden listelerinin firmaya teslimini miiteakip en ge¢ 30 takvim giini

' 5.3. Teslim Yeri ve Sartlari: Isletme Miidiirligiimiiz Is Giivenligi Deposuna tek seferde teslim
 edecektir. Teslim esnasinda koliler, gosterilen yere firma tarafindan indirilecektir.

~ 5.3.1. Yurt I¢i: Bandirma Bor ve Asit Fabrikalar [sletme Midiirliigii Is giivenligi Deposuna teslim

edilecektir. Nakliye ve sigorta ile ilgili her tiirlii masraf Yiiklenici’ ye aittir.
5.3.2. Yurt Disi: “Bu madde bos birakilmugtir”

5.4. Bateri Limit: “Bu madde bos birakilmigtir”

5.5. idarenin Sorumlulugu: “Bu madde bos birakilmigtir”

5.6. Yiiklenicinin Sorumlulugu:

1- Isletmemiz, satin alinan bir_malin kusurlu veya standartlara aykiri olmasi ya da sartname
esaslarina uymadlgxiéspit‘;_egﬂgiinde 15 giin iginde iade ederek degistirilmesini yeya 8denen
bedelingeri alinniagind talep edeBiit

\\




MADDE 6. iISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE

1- Teknik 6zelliklerde ve genel sartlarda istenen standartlara ait belgeler teklif verme asamasinda

idareye sunulacaktir.

2- Malzeme tekliflerinde, teklif verme asamasinda numune gonderilecektir.

Numuneler

degerlendirilecek, teselliim sonuna kadar isletmemizde kalacaktir. Teselliim sonrasinda alim dis

kalan firmalara numuneleri iade edilecektir.
3- Tiim iiriinlerin Tiirk¢e kullanim kilavuzu olmalidir.

MADDE 7. TEKLIiF ve ODEME SARTLARI

7.1. Teklif ve Odeme Sartlari: Teklifler TL cinsinden verilecektir.
7.2. Kismi Teklif: Verilebilir.

7.3. Avans: “Bu madde bos birakilmigstir”

7.4. Performans Teminati: “Bu madde bos birakilmigtir”

7.5. Fiyat Dig1 Unsurlar: “Bu madde bos birakilmigtir”

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI

“Bu madde bos birakilmistir”

MADDE 9. KABUL iSLEMLERI

9.1. Is1 ve Aleve Dayanikli ceket, pantolon ve tisortlerin teslimini miiteakip Muayer
Komisyonu tarafindan gerekli kontrol ve dlgtimler yapilarak uygun olmasi halinde tes
- yapilacaktir.

9.2. Alim asamasinda alinan numuneler sahit numune olarak tutulur, teslim edilen iir
numuneler karsilastirilir farklilik olmamasi durumunda tirtinlerin teselliim islemleri basl

9.3. “Bu madde bos birakilmistir”

MADDE 10. GARANTI

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Yiiklenici firma antistatik Is1 ve Ale
ceket pantolonun ve tisortiin uygu depolama kosullarinda ve ambalajinda kapali olarak
yil teknik ozelliklerinde bir degisiklik ve bozulma olmayacagini garanti etmelidir. G
~ iginde kullanim halinde iken, hava sartlar1 veya yikama sonucunda bozulan, teknik
- kaybeden, rengi solan antistatik aleve dayanikli ceket pantolon Idare talimati miiteak
~ icerisinde yenisiyle degistirilecektir.

Tedarikci firma, antistatik aleve dayanikli ceket pantolonun ve tisortiin uygu depolam
~ siiresini Idareye beyan etmelidir. Tedarik¢i firma, belirtilen sartlarda depolandig: tak

- edilen siire 1gerlsmde“@m19tatyl;
~ taahhiit etmelidir. .,’ N oy
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MADDE 11. AMBALAJLAMA

Antistatik Is1 ve Aleve dayanikli, vaym beden 2 adet pantolon ve 1 adet ceket, her biri polietilen
torbaya konulacaktir. Her torba iginde is elbisesinin dzelligini, kullanim 6mriinii, bakimini anlatan

ve kullanim kurallarini veren Tiirkge bilgi kilavuzu olmalidir.

Torbalarin iizerine beden bilgisini igeren etiketleme yapilacaktir. Polietilen torbaya konulan
antistatik aleve dayanikli ceket-pantolon takimi, tasima ve depolamanin kolayca yapilabilecegi
bilyiikliikte, aym1 zamanda depolama kosullarindan etkilenmeyecek sekilde karton kutu igerisine

konulacaktir.

Tisortler ayn bedenden iki adet igerecek sekilde polietilen torbaya konulacaktir. Her torba iginde t-
shirtiin 6zelligini, kullanim dmriinii, bakimini anlatan ve kullanim kurallarini veren Tiirkce bilgi
kilavuzu olmalidir. Polietilen torbaya konulan antistatik aleve dayanikli tisortler, tasima ve

depolamanin kolayca yapilabilecegi biiyiikliikte, ayni zamanda depolama K

etkilenmeyecek sekilde karton kutu igerisine konulacaktir.

Antistatik Is1 ve Aleve dayanikli ceket-pantolonun ve tigortiin i¢ etiketinde agagidak

alacaktir;
e Kumasin bilesimindeki maddeler ve yiizdeleri,
e Beden olgiisii,
e Imalatci firma adi ve logosu,
e Uygunlugu olan standartlar ve CE isareti,
e Yikama talimati,

e Imalat yili.

Karton kutu iizerinde asagidaki bilgiler yer alacaktir;

Kutu igerisindeki toplam takim adedi,

[sletmemizin ad1 ve adresi,

Tedarik¢i firma ad1 ve adresi,

Teslimat tarihi.

Polietilen posetler izerinde agagidaki bilgiler yer alacaktir;

Takimin bedepi, g& 4=+
o I be jp::ﬁ% .

ihi.
Ti MADEN ILETYEL X
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MADDE 12. CEZALAR

11.1. Yurt I¢i: Malin, s6zlesmeye uygun olarak siiresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her
takvim giinii i¢in sozlesmede belirtilen gecikme cezasi uygulanir.

MADDE 13. DiGER HUSUSLAR

e Egitim: Alinan Isi ve Aleve dayanikli ceket, pantolon ve tisortlerle ilgili yiikleniciden
istenmesi halinde ISG profesyonellerine dogru kullanim, bakim ve depolanmasi konusunda
egitim verilecektir.

* Yedekler: “Bu madde bos birakilmistir”.
e CE Isaretleme: Tiim Is1 ve Aleve Dayanikli Elbiselerin tizerinde CE isareti olacaktir.

e Gizlilik: YﬁKLENiCL tesis ile ilgili bilgiler ve dokiimanlar konusunda Gizlilik ilkesine
uyacaktir.

MADDE 14. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERIi

Is bu madde dahil teknik sartname 14 (on dort) maddeden ibarettir.

Miirsel OZTURK Necla GUNGORMUS
Isyeri Saglik ve Giivenlik Birim Sorumlusu iS GUVENLIGI UZMANI
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