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CAMSI BOR OKSIT/SUSUZ BORAKS TESisi
MANYETIK AYRISTIRMA SISTEMI TEKNIK SARTNAMEST

MADDE 1. iSIN KONUSU

1.1. Eti Maden [sletmeleri Genel Midiirliigii Bandirma Bor ve Asit Fabrikalan Isletme
Miudiirliigi ihtiyact igin Toz Susuz Boraks iiriinii igerisindeki demir (Fe) materyallerinin tirlinden
aynstirilmasi igin yiiksek gauss giiciine sahip tam otomasyonlu ¢alian miknats sistemi satin
alinacaktir.

1.2. Bu teknik sartnamede kisaca; Bandirma Bor ve Asit Fabrikalari Tsletme Miidiirltigii
"IDARE” ihaleye istirak etmek isteyen firmalar “ISTEKLI” ve iizerine ihale yapilan ve
sozlesme imzalanan istekli “YUKLENICI” olarak tanimlanacaktir.

~ MADDE 2. iSTENEN MiKTAR

1 adet 17.000 Gs giiciine sahip tam otomasyonlu galisan miknatis sistemi satin almnacaktir.

MADDE 3. TEKLIF KAPSAMI VE iSTENEN OZELLIKLER
3.1. Miknatis Ozellikleri

e Miknatislar, NdFeB (Dogal Neodyum Miknatis) olacaktir.
e Miknats iizerindeki manyetik indiiksiyon 17.000 Gs, 129 N Kopma Kuvveti,
e Cihaz iizerindeki miknatsilar 1 microna kadar metal tozlarim yakalayabilecektir

3.2. Otomasyon Ozellikleri

Siemens Simatic S7-1200 - Renkli dokunmatik Panel veya muadili

Pnomatik komponentler Festo marka veya muadili olacaktur. '

PLC ekran iizerinde temizleme periyodu manuel olarak girilecektir.

PLC ekran iizerinden temizlik siiresi, toplam temizlik sayisi, toplam servis sayisi, hava
" basinci ve hata sayisi veri olarak aliabilecektir.

3.3. Mekanik Ozellikler

Sistemde ayristirilmig ana iiriin gikist ve atik metal toz ¢ikist bulunacaktir.
Metal tozlarimin sistemden ayrildig1 bolimiin ¢ikis: flexable olacaktir
Urtiniin yayilarak daha iyi ayristirma yapilabilmesi igin 500 kg/h kapasiteli paslanmaz
celik vibrasyon elek sistemi olacaktir.-

e Belirlenen, ayarlanabilir periyotlarda cihaz kendini otomatik temizleyecek, cihazin
kendini temizlemesi esnasinda sistem c¢aligmaya ve metal tozu toplamaya devam
edebilecektir. Temizleme esnasinda {iriin génderiminde bekleme yaganmayacaktir. '
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personélini bulundurabilir ve sistemin daha saglikli galigabilmesi amaciyla gerekli gordiigi
durumlari idareye iletir. Montajm bitiminin ardindan bunker ve helezon sistemi ile ilgili olarak

itiraz edemez.

4.2. Proses Tarifi: .
Susuz Boraks Tesisinde siklon altlarindan alman Toz Susuz Boraks iirtiniiniin yiiksek Fe demir

igeriginden ayrilmasi saglanacaktir. Gerekli besleme bunkeri ve besleme helezonu Idare
tarafindan yapilacaktir. Ekte verilen sekilde de goriilecegi {izere tiriin 6nce hammadde silosuna

bosaltilacak, silodan besleme helezonuna gececek ve besleme helezonu ¢ikisinda 500 kg/h ile
vibrasyonlu elege aktarilacaktir. Son olarak miknatistan gegerek demirinden ayrilacaktir.
Miknatis sonras temiz iiriin ile metal tozlar ayn boliimlerden alinacaktir.

MADDE 5. iSE BASLAMA TARIHI, TESLIM SURESI, TESLIM YERI VE SARTLARI

5.1. ise Baglama Tarihi: S6zlesmenin imzalanmasin miiteakip ise bagslanir.
5.2. Teslim Siiresi: Sozlesmenin imzalanmasim miiteakip 90 takvim giiniidilr.

" 5.3. Teslim Yeri ve Sartlari: Bandirma Bor ve Asit Fabrikalari Isletme Miidiirliigii Camsi Bor

Oksit/Susuz Boraks Tesisi fabrika sahasimna teslim edilecektir. Nakliye ve sigorta ile ilgili her
tiirlit masraf Yiiklenici’ye aittir.

MADDE 6. ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE

Proje ¢izimleri, elektrik ve otomasyon sistemine ait dokiimanlar ve is plani testler baslamadan
once IDARE’ ye teslim edilecektir.

MADDE 7. TEKLIiF ve ODEME SARTLARI
7.1. Teklif: Teklifler TL cinsinden verilecektir
7.2. Avans: Bu is igin avans verilmeyecektir

7.3. Performans Teminati: Performans teminati almmayacaktir.
7.4. Fiyat Dis1 Unsurlar: Teklifte fiyat dis1 unsurlar dikkate alinmayacaktir.

MADDE 8. MONTAJ, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI

8.1. Montaj: |

Yiiklenici malzemenin/makina-ekipmanin sahada idare tarafindan gosterilen idareye ait silo ve

helezon altina montajm yaparak test, devreye alma ve performans testlerini gergeklegtirmekle
sorumludur. Montaj; Balikesir Ili, Bandirma ilgesinde yapilacak olup, montajin yapilacag yer ile
ilgili iklim bilgileri firma yikimliiligiindedir.

8.2. Performans Testleri: :
e idarenin nezaret ve istiraki ile birlikte Performans testleri gergeklestirilecektir.
Performans testlerinde gegen siire isin siiresine dahildir.
e Performans testi igin sisteme 10 adet 1 tonluk Toz Susuz Boraks tirtint beslenecektir. Her
 bir torbanin demir analizi igin Yiiklenici firma esliginde Idare tarafindan numune
/il {4 ak/ sgp Isletme Mudirligimiiz Laboratuvarlarinda demir analizleri yapilacaktir.
&% Yapilan aniﬁqzc ait demir degeri “Giris Fe Miktar:” olarak kaydedilecektir.
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o Cikig degeri ile giris degeri arasindaki farkin girig degerine orani oran “Verim” olarak
hesaplanacaktir. ' : _

% Verim = (Giris Fe Miktar1 — Cikig Fe Miktar1)/ Girig Fe Miktar

8.3. Performans Kriterleri: »
Performans testine tabi tutulan 10 torbadan min. 8 adet torbamn her birinin ve 10 torbanin

ortalama verimi min. %88 olacaktir.

MADDE 9. KABUL iSLEMLERI

Sistemin teslimini miiteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan gergeklestirilecek
performans testlerinin Madde 8.3 ‘de belirtilen kriterlere uygun olmasi halinde teselliim iglemi
yapilacaktir.

MADDE 10. GARANTI
Teslim edilen malzemeler kabul tarihinden itibaren 1 y1l garantili olacaktir.
MADDE 11. CEZALAR VE CEZALI KABUL SARTLARI

e Malin, sézlesmeye uygun olarak siiresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her
takvim giinii igin s6zlesmede belirtilen gecikme cezasi uygulanir.

e Madde 8.3.’de belirtilenin aksine 2 adetten fazla ve toplam 6 adet torbaya kadar min.
%88 verimin yakalanamamasi halinde sistemin cezali kabul yapilir. %388 verim degerinin
altinda olan her bir torba i¢in sozlesme bedelinin %1°i kadar cezai islem uygulanacaktir.
Analiz sonuglar1 %88 verim degerinin altinda gikan torba sayis 6 ve daha fazla oldugu
takdirde sistem kabul edilmez.

e Ayrca ortalama verim degeri % 88’in altinda olmasi durumunda %80’e kadar cezali
kabul yapilir. Ortalama %80 degerine kadar her bir % 1 diistis igin sozlesme bedelinin
%1°i kadar cezai islem uygulanacaktir. %80’den daha diisiik verim degeri igin sistem
kabul edilmeyecektir.

MADDE 12. DIGER HUSUSLAR

13. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERI
fs bu madde dahil teknik sartname 13 (on ti¢) maddeden ibarettir.

EK: 1 Adet Akis Semasi

Teknik Sartnameyi Hazirlayanlar:

Yesim SENER ONKOYUN
Bor Oksit Fabrikasi
Birim Sorumlusu




TOZ SUSUZ BORAKS URUNU
MANYETIK SEPERATOR ILE AYRISTIRMA SISTEMIv
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: Besleme Helezonu

500 kg/h

« Vlbrasyonlu s
Besleme Slsteml

17.000 Gs Doga Neodyum Miknatis -

Metal Toz Cilast Temiz Uriin Cikast




