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1. GENEL AÇIKLAMA 

 İş bu Genel Teknik Şartname Yapı İşleri Genel Şartnamesi ile, diğer tüm Kurum ve Kuruluşların Teknik 
Şartnamelerinde yer alan konuların tamamlayıcısıdır. Yapılacak imalatlarla ilgili uygulama esasları bu 
teknik şartnamede belirtilmiştir.  
• İdare tarafından uygun bulunan proje kapsamında kullanılacak tüm malzemeler TSE veya ISO 
belgesine sahip olacaktır.  Belgeler yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir. 

 İhale dokümanı şartnamelerinde yer almayan ancak işin yapımı gereği yapılması zorunlu tüm imalatlar 
işin özelliğine göre ilgili resmi kurumlara ait şartnamelere uygun olarak yüklenici tarafından yapılacaktır. 
Bu şartnamede öngörülmeyen ancak yapılması hususu zorunlu imalatlar işin tekniğine uygun olarak ilgili 
şartnamelere göre yüklenici tarafından yapılmak zorundadır. Uygulamalara yönelik detayların yetersiz 
kalması durumunda bu imalatlar yapılmadan önce imalatçı firma tarafından detaylandırılacak ve İdarenin 
uygun görüşü alınacaktır. 
• Bu şartnamede yazılmayan ancak projelerde gösterilen imalatlar, işin tekniğine uygun olarak ilgili 
şartnamelerine göre yüklenici tarafından bilabedel yapılmak zorundadır. Uygulamalara yönelik detayların 
yetersiz kalması durumunda bu imalatlar yapılmadan önce imalatçı firma tarafından detaylandırılacak ve 
İdarenin uygun görüşü alınacaktır. 
• Projede ve Teknik dokümanlarda aksine bir ibare ya da çizim olsa dahi, yüklenici firma teklif konusu 
işleri ilgili normlara göre yapmak zorundadır. Yüklenici firma yapacağı işin kusursuz olmasından ve tüm 
mekanik ve elektrik tesisatın mükemmel işlev görür durumda çalışmasından sorumludur. Bu nedenle 
yüklenici yapılacak işin ehli sıfatıyla kendisine teslim edilen projeyi ve diğer ihale evrakını inceleyerek, 
yapıya ait diğer projeler ile (Mimari, elektrik, makina montaj resimlerini) karşılaştırarak, gerekirse iş 
sahibi ve proje müellifleri ile görüşecek ve tesisatın mükemmel bir şekilde çalışacağından emin olacaktır. 
Yüklenici, bu konuda herhangi bir itirazı varsa, şartname, standart yönetmelik ve genel teknik kurallara 
aykırı veya eksik bir husus tespit ettiği taktirde bu durumu kendisinin teklif edeceği çözüm yolu ile birlikte 
İdareye yazılı olarak bildirecektir. 
• İmalatlar; onaylı projelere, proje detaylarına ve teknik şartnamede verilen hususlar ile mahal listesine 
bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyularak gerekli imalatlar 
yapılacaktır. 
• İnşaat esnasında kazıdan çıkan malzemeler idarenin istediği yere serilecek veya belediyenin yazılı izni 
ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. 
• İmalatlar için şantiyeye getirilen her cins malzeme olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır. 
• İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil 
alanlar vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. 
• Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei İdareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı 
alınacaktır. 
• TS 825 standartlarına uygun olarak yapılacak ısı yalıtımlarında kullanılacak malzemenin kalınlığı için 
tesisat raporu esastır. 
• Bu iş kapsamında Yüklenici tarafından yapılan tüm nakliyeler, yükleme ve boşaltmalar, yatay ve düşey 
taşımalar teklif fiyatına dahil olup herhangi bir ilave ücret ödenmeyecektir. 
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2. KAPSAM 

Bu Teknik Şartname, Özel Teknik Şartnamesinde belirtilen işlerin tamamını, yapım kurallarını ve 
tariflerini kapsamaktadır. Malzemeler, yapım yöntemleri ve testler ile ilgili konularda TS 500 ve 
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Esaslara uygun hareket edilecektir. 
Özel Teknik Şartnamesinde ve imalat tariflerinde belirtilen imalatların açıklamalarında yeralan 
tarifler işin yapım esas ve usullerini kapsamakta olup, kesinlikle ölçü ve ödemeye esas değildir. 
Yüklenici bu tariflere atfederek teklif fiyatına ilave olarak ayrıca bir ödeme talebinde 
bulunmayacaktır. 

3. APLİKASYON – ÖLÇÜLENDİRME – HARİTALAMA VE KOTLAR: 

3.1. Aplikasyon: 

Söz konusu arazi üzerine yapılacak imalatlar ile ilgili tüm konumlandırma sorumluluğu tamamen 
yükleniciye aittir. 
 
Uygulamalara başlamadan önce yapılacak olan tüm üniteler arazi üzerine aplike edilerek İdare 
tarafından uygun bulunmuş projelere uyumu kontrol edilecektir. Ayrıca projeler üzerindeki ölçü 
ve kotlar kontrol edildikten sonra imalata geçilecektir. 
 
Yüklenici işin süresi içinde işin bütün kısımlarının yeri, kotu, boyutları, hat ve ekseni bakımından 
doğru olmasından ve bu hususlar için gerekli bütün mühendislik aletleri ve işçiliğin temininden 
sorumlu olacaktır. İşin ilerlemesi sırasında işin herhangi bir kısmında mevki, kot, boyut, hat ve 
eksen bakımından herhangi bir hata görülecek olursa, Yüklenici, İdarenin lüzum görmesi üzerine, 
masrafı kendisine ait olmak şartıyla bu hatayı düzeltecektir. Herhangi bir aplikasyonun, kot veya 
hattının İdare tarafından kontrol edilmiş olması bunların doğruluğu hususunda Müteahhidi 
sorumluluktan kurtaramaz. İşin aplikasyonu için kullanılan bütün röper, eksen ve referans 
kazıklarının ve diğer işaretlerin korunmasından Yüklenici sorumlu olacaktır. 
 
Herhangi bir aplikasyonun, kot veya hattının İdare tarafından kontrol edilmiş olması bunların 
doğruluğu hususunda Müteahhidi sorumluluktan kurtaramaz. İşin aplikasyonu için kullanılan 
bütün röper, eksen ve referans kazıklarının ve diğer işaretlerin korunmasından Yüklenici sorumlu 
olacaktır. 

3.2. Ölçülendirme: 

Yüklenici genel olarak sahadaki her türlü imalatın yapılabilmesi için mevcut projelere ilave olarak 
gerekebilecek her türlü imalat çizimini hazırlayarak İdarenin onayı alınacaktır. Projelerdeki 
uygulamalara yönelik detayların yetersiz kalması durumunda bu imalatlar yapılmadan önce 
imalatçı firma tarafından detaylandırılacak ve İdarenin onayı alınacaktır. 

 

3.3. Haritalama ve Kotlar: 

Sözleşme kapsamında yapılacak imalatların yerleşim planı As-Built projelerinin İdare tarafından 
uygun görülecek ebat, alan ve ölçekteki haritaları Harita Mühendisleri ve Topograflar tarafından 
yapılacaktır. 
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4. İNŞAAT İŞLERİ İMALAT POZ TARİFLERİ: 

 
15.115.1001-  El İle Yumuşak Toprak Kazılması 
Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde 
yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması bunların 
düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı 
dâhildir. 
 
15.125.1002-  Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 
Çakılın temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka 
tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.150.1003-  Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 
Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli 
kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan 
konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, 
jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı 
tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton 
üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, 
çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton 
tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere 
yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile 
sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli 
ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, 
malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, 
yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun 
temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan 
boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve 
nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.150.1004-  Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 
Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli 
kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan 
konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, 
jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı 
tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton 
üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, 
çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton 
tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere 
yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile 
sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli 
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ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, 
malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, 
yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun 
temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan 
boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve 
nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.160.1002-  Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) 
4,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik 
hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle 
eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme 
ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.160.1003-  Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve 
yerine konulması 
Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, 
bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.160.1004-  Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve 
yerine konulması 
Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, 
bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.180.1003-  Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 
Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz 
yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, 
kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey 
taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.185.1001-  Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) 
İdarece lüzum görüldüğünde, standardına ve onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren 
yapı ve sınai imalâta çelik borudan taşıyıcı iskelenin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve 
sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, 
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.185.1011-  Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. 
(0,00-51,50 m arası) 
Yapıların dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve 
güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve 
güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe 
iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun,  ön yapımlı 
bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli dış cephe iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri 
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alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.210.1004-  Ocak taşı ile blokaj yapılması 
Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine 1,100 m³ ocak taşından (Poz. No: Y.08.021) 
istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına 
taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit 
genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.220.1101-  115 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 115 x 235 mm) ile duvar yapılması (w 
sınıfı - 700 kg/m3) 
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda 
sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.220.1102-  145 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 mm) ile duvar yapılması 
(W Sınıfı - 700 kg/m3) 
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda 
sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.220.1104-  190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması 
(W Sınıfı - 700 kg/m3) 
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda 
sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.250.1001-  200 kg Çimento Dozlu Tesviye Tabakası Yapılması 
Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması,1 m3 dişli kuma 200 
kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası 
yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve 
zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı 
dâhildir. 
 
15.250.1101-  2.5 cm Kalınlığında 400 kg Çimento Dozlu Şap Yapılması 
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3 kuma 400 kg çimento 
katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm 
kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her 
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.270.1001-  Elastomerik Reçine Esaslı Sıvı Plastik Kaplama Malzemesi İle 2 Kat Halinde Toplam 
1 mm Kalınlıkta Su Yalıtımı Yapılması 
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Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri 
yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde 
yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra, birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama 
malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltilerek fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile aynı 
doğrultuda yüzeye uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak 
elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin inceltilmeden, birinci kat uygulamaya dik 
şekilde fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç 
ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları 
kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahildir. 
 
15.275.1103-  250/350 kg Kireç/Çimento Karışımı Kaba ve İnce Harçla Sıva Yapılması (Tavan 
Sıvası) 
1 m3 kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpme atılması, 
üzerine 1 m3 mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir 
defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin 
temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.275.1106-  250 kg Çimento Dozlu Harç İle Kaba Sıva Yapılması 
1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, 
duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma 
sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı 
dâhildir. 
 
 
15.280.1009-  Perlitli Sıva Alçısı ve Saten Alçı İle Kaplama Yapılması (Beton, tuğla duvar vb. 
Yüzeylere) 
Beton, tuğla duvar vb. yüzlere 15 mm kalınlığında perlitli alçı ile tek kat sıva yapılması, 1/2 perlitli alçı + 1/2 
saten alçı karışım harcı ile 5 mm kalınlığında ikinci katın çekilmesi, sıva merkezlerine köşe profili, farklı 
malzeme, kiriş ve kolon ile duvar birleşimleri/geçişlerinde sıva filesinin yerleştirilmesi, üzerine 1 mm 
kalınlığında saten alçı kaplama yapılması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve 
zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.300.1001-  Ahşaptan Oturtma Çatı Yapılması (Çatı Örtüsü Altı Tahta Kaplamalı) 
İdarece onanmış projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine 
aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta tahta döşenmesi, bu işler için lüzumlu lata, mertek, aşık dikme, 
payanda kuşak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.315.1101-  0.50 mm Kalınlıkta, Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri Boyalı Düz Sacdan Eksiz Oluk 
Yapılması ve Yerine Montajı (Sac Genişiliği Toplam 30 cm) 
Bu şartname; Projesine ve detayına uygun olarak eksiz galvanizli yağmur oluğu yapılması işlerini kapsar. 
Onanmış projelerinde gözüken mahallerde idarenin renk ve desen onayı alındıktan sonra imalata 
başlanacaktır. 
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0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacın eksiz oluk makinası ile işlenip montaja hazır hale 
getirilmesi, olukların monte edilecekleri alana taşınması, en fazla 50 cm aralıklarla oluk kelepçelerinin 
takılması, olukların eğiminin ayarlanarak kelepçelerin çakılması, oluk ile aynı özellikte en az 20 cm genişlikte 
çatı bandının detayına uygun şekilde monte edilmesi, iniş borularına bağlantı için deliklerin açılması, köşe 
birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapıştırılması, bütün birleşim yerlerinde sızdırmazlığın 
sağlanması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik 
araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 
 
 
15.330.1006-  Eğimli Çatılarda, Çatı Örtüsü Altına, 3 mm Kalınlıkta Elastomer Esaslı, Cam Tülü 
Taşıyıcılı Polimer Bitümlü Örtü (-20 C Soğukta Bükülmeli) İle Su Yalıtımı Yapılması 
Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı cam 
tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek 
şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek 
yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü 
malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahildir. 
 
15.340.1408-  Çatı Arasına Döşeme Üzerine, 10 cm Kalınlıkta Taşyünü Şilte (Taşyünü Şilte - 50 
kg/m3 Yoğunlukta) ve Üzerine Su Buharı Geçişine Açık Su Yalıtım Örtüsü Serilmesi 
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre,  10 cm kalınlıktaki taşyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine 
aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çıtalarla tespit edilmesi, üzerine 
su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı 
arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çıta, takoz, kalas ve çivi bedelleri 
hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahildir. 
 
15.390.1008-  60 X 60 cm Anma Ebatlarında, Rektifiyeli, Her Türlü Renk, Desen ve Yüzey 
Özelliğinde, I. Kalite, Mat, Sırsız Porselen Karo İle 3 mm Derz Aralıklı Döşeme Kaplaması Yapılması (Karo 
Yapıştırıcısı İle) 
Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri 
kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma 
özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız 
porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin 
istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz 
dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik 
araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve 
karı dahildir. 
 
15.390.1009-  15 X 60 cm Anma Ebatlarında, Rektifiyeli, Her Türlü Renk, Desen ve Yüzey 
Özelliğinde, I. Kalite, Mat, Sırsız Porselen Karo İle 3 mm Derz Aralıklı Döşeme Kaplaması Yapılması (Karo 
Yapıştırıcısı İle) 
Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri 
kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma 
özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 
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15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız 
porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin 
istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz 
dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik 
araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatayve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı 
dahildir. 
 
15.390.1070-  30 X 60 cm Anma Ebatlarında, Rektifiyeli, Her Türlü Renk, Desen ve Yüzey 
Özelliğinde, I. Kalite, Parlak, Sırsız Porselen Karo İle 3 mm Derz Aralıklı Duvar ve Cephe Kaplaması 
Yapılması (Karo Yapıştırıcısı İle) 
Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri 
kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma 
özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 
30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız 
porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen 
renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu 
malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç 
ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı 
dahildir. 
 
15.410.1103-  3 cm Kalınlığında Renkli Mermer Levha İle Döşeme Kaplaması Yapılması (3cmx30-
40-50cmxserbest Boy) (Honlu Veya Cilalı) 
Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg 
çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı 
mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün 
yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra 
temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde 
yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.410.1303-  Renkli Mermer Levha İle Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (Basamak 3 cm, 
Rıht 2 cm Kalınlığında) (Honlu veya Cilalı) 
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento 
dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levha ile basamak 
ve 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve 
kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, 
işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.410.1404-  3 cm Kalınlığında Renkli Mermer Levha İle Dış Denizlik Yapılması (3cmx30-40- 
50cmxserbest Boy) (Honlu ve Cilalı Hariç Her Türlü Yüzey İşlemli) 
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir 
altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında 
mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, 
temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde 
yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
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15.410.1504-  3 cm Kalınlığında Renkli Mermer Levha İle Parapet Yapılması (3cmx30-40- 
50cmxserbest Boy) (Honlu ve Cilalı Hariç Her Türlü Yüzey İşlemli) 
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir 
altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında 
mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) yapılmış parapetin yerine kaplanması, 
temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde 
yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.410.1604-  3 cm Kalınlığında Renkli Mermer Levha İle Harpuşta Yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest Boy) (Honlu ve Cilalı Hariç Her Türlü Yüzey İşlemli)  
Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir 
altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında 
mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) yapılmış harpuştanın yerine kaplanması, 
derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım 
saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, 
işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.420.1001-  4 cm Kalınlığında Andezit Levha İle Döşeme Kaplaması Yapılması (30cmxserbest 
boy) 
Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 
400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4cm kalınlıkta, 
30 cm x serbest boy ebadında mucartalı andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, 
derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların 
değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, 
işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.435.1206-  10x20x50 cm Boyutlarında Andezit Bordür Temini ve Yerine Döşenmesi 
Proje ve tekniğine uygun olarak 10x20x50cm boyutlarında andezit bordürlerin yerine montajı, iki bordür 
arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik 
işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve 
kârı dâhildir. 
 
15.445.1002-  Her Renk, Boyut, Şekil ve Desende Fileli (File Üzerine Dizilmiş) Seramik Mozaikler 
(Sırlı/Sırsız Porselen) İle Duvar ve Cephe Kaplaması Yapılması. 
Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri 
kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma 
özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi,  her renk, boyut, şekil ve 
desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaiklerin (sırlı/sırsız porselen) mastarına uygun olarak 
döşenmesi,  derzlerinin çimento esaslı, standart performanslı derz  dolgusu ile doldurulması, kaplama yapılan 
yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahildir. 
 
15.460.1005-  Elektrostatik Toz Boyalı Isı Yalıtımsız Alüminyum Doğrama İmalatı Yapılması ve 
Yerine Konulması 
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İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, 
mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik 
şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat 
profilleri) elektrostatik toz boyalı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya 
sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri 
(epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını 
sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, 
işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhildir. 
NOT: 1) Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm ( ± %10) 
et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler 
vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz). 
2) Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması 
halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır 
3) Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.         
 
15.460.1010-  Elektrostatik Toz Boyalı Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama İmalatı Yapılması ve 
Yerine Konulması 
İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, 
mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik 
şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat 
profilleri) elektrostatrik toz boyalı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya 
sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri 
(epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında  ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını 
sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.)ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, 
işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhildir. 
NOT: 1) Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm ( ± %10) 
et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler 
vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz). 
2) Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması 
halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır 
3) Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.         
 
15.465.1004/1008/1010/1013- Kapı aksesuarlarının takılması 
İdarenin istediği modelde paslanmaz satine çelik kapı kolu ve menteşelerinin, TSE belgeli kilitlerinin, stop vb. 
aksesuarlarının takılması her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, 
işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.465.1116/1204/- Pencere aksesuarlarının takılması 
İdarenin istediği modelde alüminyum pencere kolu ve menteşelerinin, TSE belgeli kilitlerinin, vasistas takımı 
vb. aksesuarlarının takılması her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, 
boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
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15.470.1216-  PVC ve Alüminyum Doğramaya Profil İle 4+4 mm Kalınlıkta 16 mm Ara Boşluklu İlk 
Camı Isı Kontrol Kaplamalı Çift Camlı Pencere Ünitesi Takılması 
4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin 
ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve 
fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine 
puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, 
her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahildir. 
 
15.510.1103-  Laminat Kaplamalı, İki Yüzü Odun Lifinden Yapılmış Levhalarla (MDF) Presli, Kraft 
Dolgulu İç Kapı Kanadı Yapılması, Yerine Takılması 
Projesine göre; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm 
kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki 
yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat 
kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine 
takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
NOT: 
1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve 
kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir. 
2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.    
 
15.520.1002-  Tip Ahşap Mutfak Tezgah Altı Dolabı Yapılması 
Proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama 
levhadan ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni 
aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve 
boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.520.1003-  Tip Ahşap Mutfak Tezgah Üstü Dolabı Yapılması 
Proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama 
levhadan ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni 
aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve 
boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
 
15.530.1908-  Alçı Levhalar İle Çift İskeletli Askı Sistemli Asma Tavan Yapılması (Askı Çubuğu 
Mesafesi Aynı Yönde 900 mm, Ana Taşıyıcı Profil Mesafesi 1000 mm, Tali Taşıyıcı Profil Mesafesi 500 mm 
Aks Aralıkları İle) (12,5 Mm Tek Kat Su Emme Oranı Azaltılmış, Yangına Dayanımı Artırılmış Alçı Levha İle) 
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) duvar ile temas eden kısımlarına 50 
mm'lik yalıtım bandı yapıştırılması ve her iki profil uçlarından yaklaşık 5 cm mesafeden başlayarak 60 cm 
aralıklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanılarak sabitlenmesi, ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan 
yüzeyine mevcut duvardan 15 cm mesafede işaretlenmesi, en fazla 100 cm arayla ardışık eksenlerin 
sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin 
sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dubellere takılması, askı maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-
profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana 
taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin 50 cm 
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aralıklarla klips ile sabitlenmesi, tüm TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması ve profil ek 
yerlerinin şaşırtılması, alçı levhaların gerektiği durumlarda kesilerek ebatlanması ve rende kullanılarak kesilen 
kenarlar düzeltilmesi, kesilen kenarlara ve levhaların pahlı olmayan kenarlarına uygun aparatlarla yaklaşık 
45º açıyla suni pah açılması, alçı levhaların TU28 ve TC60 profillerine vida başları alçı levha ile hem yüz olacak 
şekilde, 25 mm'lik borazan vidalarla en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi, levha kısa kenar derzlerinin 
birbirinden en az 40 cm şaşırtılması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida 
başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant 
üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.535.1026-  60x60 cm  Ebadında  0,70 mm  Kalınlığında  Minimum  20  Mikron  Elektrostatik  
Toz Boyalı  (Polyester  Esaslı)  Delikli  Alümünyum  Plakad.An  (En  Aw  3000  Serisi)  Gizli Taşıyıcılı Sistem 
Asma Tavan Yapılması 
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli 
taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm 
aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm 
kalınlığında gizli taşıyıcılı sistemin alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcılı profillerin altından 
istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron 
kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı tırnaklı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) 
yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan 
teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik,  
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.535.1030-  30*30 cm Ebadında 0.50 mm Kalınlığında Minimum 20 Mikron Elektrostatik Toz 
Boyalı (Polyester Esaslı) Delikli Alüminyum  Plakadan (En Aw 3000 Serisi) Gizli Taşıyıcılı Sistem Asma Tavan 
Yapılması 
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli 
taşıyıcılı profillerin  40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile (30x30) 
cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm 
kalınlığında gizli taşıyıcılı sistemin alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcılı profillerin altından 
istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron 
kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) tırnaklı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) 
yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan 
teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.540.1101-  Demir Yüzeylere Korozyona Karşı İki Kat Boya Yapılması 
Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı 
renkte) antipas sürülmesi, bu işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.540.1216-  Saten Alçılı ve Alçıpanel Yüzeylere Astar Uygulanarak İki Kat Su Bazlı Mat Boya 
Yapılması (İç Cephe) 
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Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen 
renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat  boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.540.1222-  Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya 
yapılması (iç cephe) 
Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen 
renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarımat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.540.1304-  Brüt Beton, Sıvalı veya Eski Boyalı Yüzeylere, Astar Uygulanarak Silikon Esaslı Su 
Bazlı Boya Yapılması (Dış Cephe) 
Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli 
kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg 
isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için 
gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
15.550.1001-  Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması 
Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve 
dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri 
malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, 
her çeşit malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her 
türlü işçilik,  müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
18.183/A-  Patlayıcısız Çimento Harçlı Kargir, Horasan İnşaat Yıkımı 
Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı 
dâhildir. 
 
18.185/1A-  Makina İle Demirli Demirsiz Beton İnşaat Yıkımı 
Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz inşaatın her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat 
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhildir. 
 
18.194/A-  Her Türlü Ahşap Çatı Sökülmesi 
Her türlü ahşap çatının ve çatı örtüsü malzemelerinin itinalı bir şekilde sökülmesi, çıkan malzemelerin cins ve 
ebatlarına göre ayrı ayrı, boy boy muntazam bir şekilde tasnif edilmesi, istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
18.195/A-  Her Türlü Ahşap Kapı, Pencere, Camekan Sökülmesi 
İdarece sökülmesine karar verilen her türlü ahşaptan yapılmış, kapı kasaları, kapı kanatları, pencerelerin ve 
camekânların itinalı bir şekilde sökülüp, idarece gösterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, inşaat 
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı 
dâhildir. 
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18.198/02A-  Her Türlü, Sac, PVC, Çinko vb. Yağmur Borusu Sökülmesi 
Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
18.198/03A-  Her Türlü Kiremit Çatı Örtüsü Sökülmesi, Toplanması, Temizlenmesi, İstif Edilmesi 
Mevcut her türlü kiremitin (mahya dahil) çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık ve çatlak olanlarının ayrılması, 
sağlam çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, 
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
18.198/11A-  Her Kalınlıkta Mermer, Traverten, Terrazo Karo ve Andezit Kaplama Sökülmesi 
Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
18.198/12A-  Seramik, Fayans vb. Kaplama Sökülmesi 
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, 
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
18.198/21A-  Mermer, Traverten ve Andezit Plaktan Denizlik, Parapet ve Harpuşta Sökülmesi 
Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
18.198/28A-  Alüminyum ve PVC den Yapılan Her Türlü Kapı ve Pencere Doğramasının Sökülmesi 
PVC ve alüminyum pencere doğramasını yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan 
malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
18.198/29A-  Her Türlü Demir (Kapı, Pencere, Camekan, Korkuluk, Parmaklık, Sac Kapı Kasası vb.) 
İmalatın Sökülmesi 
Demir kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb. imalatların sökülmesi, çıkan 
malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
Y.19.055/054A-  6 CM KALINLIKTA TAŞYÜNÜ LEVHALAR (MİN. 120 KG/M3 YOĞUNLUKTA) İLE 
DIŞ DUVARLARDA DIŞTAN ISI YALITIMI VE ÜZERİNE ISI YALITIMLI MİNERAL SIVA YAPILMASI 
(MANTOLAMA) 
Bu şartname, Dış Cephe Yalıtım Sistemleri (mantolama) uygulamasında kullanılacak malzemeler ile 
uygulamada dikkat edilecek hususları kapsamaktadır.  
Uygulamada kullanılacak malzemelerin tek bir tedarikçiden temin edilmesi ve sistem elamanlarının birbiri ile 
uyumlu çalıştığının ETAG 004 ve TS EN 13500 standartlarına göre test edilmiş olması gerekmektedir. 
A. DIŞ CEPHE ISI YALITIMI SİSTEM ELEMANLARI  
A.1 ISI YALITIM LEVHASI 
Kullanılacak ısı yalıtım levhası, 
Kullanılacak ısı, ses ve yangın yalıtım malzemesi 6cm TAŞ yünü TS EN 13162 standardına uygun olarak 
üretilmiş ve EN 13500’de belirtilen özelliklere haiz, CE ve EUCEB belgelerine sahip olacaktır. 
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Üretici firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve 
Çalışan Sağlığı Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olacaktır. 
A.2. YAPIŞTIRMA HARCI  
Kullanılacak yapıştırma harcı, 
1) Çimento esaslı olacaktır.  
2) Yüksek yapışma mukavemetine sahip, uygulama kolaylığı sağlayan çimento esaslı Mantolama Yapıştırıcısı 
kulanılacaktır. 
3) Mantolama Yapıştırma harcı ısı yalıtım levhasına ve yapıştıma harcının uygulama yüzeyine yapışması EOTA 
(European Organization for Technical Approvals) ve ETAG 004 (External Thermal Insulation Composite 
System with Rendering) standartlarına uygun olarak test edilmiş olmalı ve ısı yalıtım levhası yapıştırma 
mukavemeti en az >0,08 N/mm2 değerlerine sahip olacaktır. 
4) Üretici firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001, İş 
Güvenliği ve Çalışan sağlığı Yönetim Sistemi sertifikalarına, TSEK -112 belgelerine sahip olacaktır. 
A.3. YÜZEY SIVASI 
Kullanılacak yüzey sıvası, 
1) Çimento esaslı olacaktır. 
2) Tutunma gücü yüksek, esnek, su buharı geçirgen, hava koşullarına ve suya dayanıklı çimento esaslı 
Mantolama sıvası kullanılacaktır.  
3) Yüzey sıvasının ısı yalıtım levhasına ve yapıştıma harcının uygulama yüzeyine yapışması EOTA (European 
Organization for Technical Approvals) ve ETAG 004 (External Thermal Insulation Composite System with 
Rendering) standartlarına uygun olarak test edilmiş olmalı ve çekme dayanımı yalıtım levhası üzerinde en az 
>0,08 N/mm2; beton/tuğla üzerinde en az >0,25 N/mm2 değerlerine sahip olacaktır. 
4) Üretici firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001, İş 
Güvenliği ve Çalışan sağlığı Yönetim Sistemi sertifikalarına, TSEK -113-belgelerine sahipolacaktır.  
A.4. DONATI FİLESİ 
Sıva yüzeyinde oluşabilecek gerilimleri karşılayan, yüzeye tutunmasını sağlayan, çatlakları önleyen, yüzeye 
gelen darbeleri yayarak sertlik ve mukavemet sağlayan Manto MFT donatı filesi;  
1) Cinsi: Cam Elyaf 
2) Ağırlık: en az 160 gr/m2 
3) Kaplama tipi : (sıvanın içinde erimemesi için) alkali dayanımı yüksek 
4) Kare Ölçüleri: 4 x 4 mm. 
5) Yanıcı madde içeriği (LOI) : %20 
6) DIN ISO 13934-1’e göre üretilmiş, çekme dayanımı en az (N/50)-standart koşullarda çözgü için 1600 N, atkı 
için 1900 N olmalıdır. 
7) ETAG 004’e göre test edilmiş ve CE belgesine sahip olmalıdır. 
A.5. DÜBEL 
Kullanılacak Manto çelik çivili mantolama dübeli; 
1) Dübel boyu: Yalıtım levhasının kalınlığına ve mekanik tespit yapılacak yüzey tipine bağlı olarak hesaplanan 
uzunluktadır.  
2) Dübel gövdesi: polietilen, geri dönüşüme uğramamış, atık olmayan malzemeden  
3) Dübel çivisi: çelik 
4) Taşıma gücü: 0,20 kN çekme dayanımına sahip 
5) Dübel Başı Çapı: 60 mm. 
6) Sıva tutuşunu artırmak amacıyla kafa pürüzlü, tırnaklıdır.  
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Ahşap veya OSB yüzey üzerine yapılacak uygulamalarda Vidalı Dübel, gazbeton yapı elemanları üzerine 
yapılacak uygulamalarda Çelik çivili mantolama dübeli kullanılacaktır. 
A.6. SUBASMAN PROFİLİ 
Subasman seviyesinde veya toprak seviyesinde sistemin darbelerden korunması ve sistemin terazide ve 
düzgün doğrultuda başlatılması amacıyla kullanılacak subasman profilleri aşağıdaki özelliklerde olacaktır. 
1) Subasman Profili alüminyum esaslı olacaktır. 
2) Subasman profilleri damlalıklı ve tabanı deliksiz, sırt yüksekliği 35 mm, ön parça yüksekliği 20 mm., 
kullanılacak ısı yalıtım levhasının kalınlığına uygun genişlik ve boyutlarda olmalıdır. AlMg 3, 5754 H 24 
alaşımında, 0,60 mm et kalınlığında olacaktır 
A.7. KÖŞE PROFİLLERİ 
Bina köşeleri, pencere merkezleri gibi dış köşelerde sistemi koruması, sıva uygulamasında mastar görevi 
görmesi için kullanılacak köşe profilleri aşağıdaki özelliklerde olacaktır. 
1) Köşe profilleri; 25/25 mm ebatlı yüzeyleri delikli alüminyum köşe profili, Alüminyum Fileli köşe profili 
(10x10 cm file kanat genişliği) ya da PVC fileli köşe profili (10x10 cm file kanat genişliği) kullanılacaktır. 
alüminyum köşe profili 1050 H 19 alaşımında, et kalınlığı 0,40 mm olmalıdır. 
2) Damlalıklı Köşe Profili: Cepheye gelen yağmur sularının sistemden uzaklaştırılması ve düzgün köşe bitişi 
sağlamak amacıyla pencere, kapı lento üstleri ve balkon altlarında kullanılan, PVC, kendinden fileli damlalıklı 
olacaktır. 
A.8. SON KAT KAPLAMA, ASTAR ve BOYALAR 
Kullanılacak son kat kaplamalar; 
A.8.1 Mala ile uygulanan çimento esaslı, dekoratif mineral kaplama,  
Kullanılacak olan astar; 
A.8.3 çimento esaslı, dekoratif mineral kaplama üzerine uygulanacak boya öncesindeki astar, boya ile uyumlu 
renk ve teknik özellikte bir malzeme olacaktır. 
Kullanılacak olan boyalar; 
Son kat kaplama, boya ve astar TSE belgeli; ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi sertifikalı bir firma tarafından 
üretilmiş olmalıdır.  
B. UYGULAMA 
B.1. YÜZEY TESBİTİ VE HAZIRLIĞI 
Dış cephe yalıtım sistemine başlamadan önce yapı yüzeyleri kontrol edilecek. Kaçıklıklar ve düzgünsüzlükler 
kaba sıva ile düzeltilecektir. Yüzeyde bulunan zayıf ve kopmaya müsait bölümler ile toz, boya kalıntıları, kalıp 
yağları vb. uygulama yapılacak yüzeyden tel fırça vb. ile iyice temizlenecek, yüzeyin temiz, kuru, düzgün ve 
sağlam olduğundan emin olunarak, gerekli tamiratlar yapılacaktır. Kuvvetli emici olan ve tebeşirleşme özelliği 
gösteren satıhlar mekanik olarak temizlenecek ve astar uygulanacaktır. 
Uygulama sırasında sistem güneş (UV), rüzgar ve yağmura karşı korunacak, dış cephe ısı yalıtım yapılacak 
yüzeylerin nemli olmamasına dikkat edilecek ve mevcut yağmur suyu indirme boruları ve benzeri tesisat 
boruları sistemin üzerine monte edilecektir. 
İskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğunun sistem kalınlığına uygun olması, iskele kelepçeleri 
için açılan deliklerden yağış olduğu taktirde su sızmamasına karşı gerekli tedbirler alınacaktır.  
B.2. BAŞLANGIÇ PROFİLİ (SUBASMAN PROFİLİ) MONTAJI 
A.6 maddesinde belirtilen özellikteki başlangıç profili; belirlenen kottaki uygulama yüzeyine yalıtım levhaları 
yapıştırılmadan önce uygulama yüzeyininin en alt seviyesine boydan boya alt yapıdaki farklılıklar mesafe 
ayarlayıcı takozlarla yastıklanarak uygun dübel ve vidalarla ipinde ve terazisinde monte edilecektir. Başlangıç 
profili bina çevresi boyunca uygulanır ve köşelerde gönye burun kesilir. Ek yerleri plastik genleşme elemanı 
ile birleştirilir. 
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B.3. ISI YALITIM LEVHALARININ YAPIŞTIRILMASI 
A.2 maddesinde tarif edilen yapıştırma harcı, yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde, kenarlardan 5 mm. 
kalmasına dikkat edilerek çepeçevre uygulanacak, ortada kalan bölüme, üç büyük parça yapıştırma harcı 
noktasal olarak uygulanacaktır. Yalıtım levhasının % 40’ının yapıştırıcı ile kaplanmış olmasına dikkat 
edilecektir. Uygulama yapılacak yüzeyin çok düzgün olduğu durumlarda, dişli çelik mala yardımıyla yapıştırma 
harcı yalıtım levhası yüzeyine tamamen yayılarak uygulanacaktır. Yalıtım levhalarının birleşim yerlerine ısı 
köprüsü ve kaçıklıklara sebebiyet vermemek için yapıştırıcı bulaştırılmamalıdır. Yapıştırma harcı yüzey 
bozukluklarına bağlı olarak en az yaklaşık 5 kg/m² olarak uygulanacaktır. Yapıştırma işlemi + 5 oC ile + 30 oC 
arasında yapılacaktır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylere uygulama 
yapılmayacaktır. 
Yapıştırma harcının taşyünü levha ile aderansının iyi olması için, yapıştırma harcı çelik mala yardımıyla 
levhaya sağlıklı bir şekilde tutunması sağlanmalıdır. 
Isı yalıtım levhaları duvarın alt kısmından başlanarak yukarı doğru aralıksız, cephelerde ve köşelerde 
şaşırtmalı ve yatay olarak döşenecektir. Levhalar pencere alt ve üstleri ile kapı üstlerinde L şeklinde tam 
levhadan kesilmek sureti ile pencere ve kapı kenarlarında yatayda ve düşeyde derz oluşumundan kaçınılarak 
döşenecektir. Levhaların düzgün döşenmesine ve kenarların zedelenmemesine dikkat edilecektir. Hasarlı ve 
özellikle kenarları aşınmış levhalar kullanılmayacaktır. Levhalar arasında, mümkün olduğunca, boşluk 
bırakılmamalıdır. Yalıtım levhalarının aralarında oluşabilecek boşluklar aynı malzemeden kesilen parçalar ile 
kapatılacaktır. 
Hem yapışmayı sağlamak hem de levhaların aynı hizada olmasını sağlamak için yalıtım levhalarına geniş 
yüzeyli düzgün bir mastar ile vurulacaktır. 
Yangın güvenliği açısından kapı ve pencere açıklıklarının çevresinde ve kat aralarında bir sıra taşyünü dış 
cephe yalıtım levhaları ile yangın bariyeri uygulamasının yapılması tavsiye edilir. 
Binaların dilatasyon ile ayrılmış bölgelerinde, hiçbir şekilde yalıtım sistemi devam ettirilmeyecektir. Bu 
bölgelerde plastik esaslı donatı filesi takviyeli dilatasyon profili kullanılacaktır. Profil uygulaması donatı filesi 
uygulamasından önce yapılacaktır. 
Tüm pencerelerin alt kısımlarında mevcut bulunan denizlik, mantolama uygulamasında kullanılan yalıtım 
levhası kalınlığından daha kısa kalırsa sistemi yağmur ve benzeri su akıntılarına karşı korunmak amacıyla 
denizlik uzatma profili uygulanacaktır. 
B.3. ISI YALITIM LEVHALARININ DÜBELLENMESİ 
Dübelleme işlemine yapıştırıcının yeterince kuruduğu tespit edildikten sonra, yapıştırma işleminden en az 24 
saat sonra geçilecektir. Uygulama yüzeyde çıkıntı kalmayacak şekilde olmalıdır. Sağlam yerleştirilmemiş 
dübeller çıkarılarak yerine yeni dübel çakılacaktır. 
Dübellerin tespiti için duvar yüzeyi matkap ile delinecek ve uygulanacak yüzeye uygun dübel çakılacaktır. 
Matkap ucu, gereğinden kalın kullanılarak çakılan dübellerin geri gelmesine sebep olacak çapta olmamalıdır. 
Dübeller tüm levha köşelerine ve iki adet levha ortasına gelecek şekilde yerleştirilerek çivisi çakılır. m²’ye en 
az 6 adet olacak şekilde dübelleme yapılacaktır.  
Dübel sayısı belirlenirken bina yüksekliği ve rüzgar yüklerine dikkat edilecektir. Bina yüksekliği arttıkça ve 
binanın kritik bölgeleri olan köşelerde dübel sayıları arttırılacaktır. Köşelerde, yanlardan en fazla 40 cm, 
yukarıdan aşağıya 25’er cm aralıklı olacak şekilde dübelleme yapılacaktır.  
B.4. KÖŞE PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ 
A.7 maddesinde tarif edilen özelliklerdeki köşe profilleri, köşeye Manto grubu yüzey sıvası ile yerleştirilecek 
ve üzerine donatı filesi köşelerden en az 20 cm. dönecek şekilde uygulanacaktır. 
B.4.1 DAMLALIK PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ 
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Tüm pencere ve kapı üst kısımlarında ve çıkmalarda yağmur ve benzeri su akıntılarının yapı yüzeyine zarar 
vermeden uzaklaştırılmasını sağlayacak PVC esaslı kendinden fileli damlalık profili kullanılacaktır. Damlalık 
profilleri kapı ve pencere üstlerine yüzey sıvası ile yerleştirilecek. Profil uygulaması donatı filesi 
uygulamasından önce yapılacaktır. 
B.5. YÜZEY SIVASI VE DONATI FİLESİ UYGULAMASI 
Hazırlanmış birinci kat yüzey sıvası mala yardımıyla yüzeye uygulanacak. Henüz kurumamış harcın üzerine 
donatı filesi, gerilerek ve katlanmadan çelik mala ile hafifçe bastırılarak tamamen gömülmeden 
yerleştirilecektir. Birleşim yerlerinde, yatatda ve düşeyde donatı filesi her zaman 10 cm. üst üste bindirilerek 
ve yüzey sıvasının üstüne yerleştirilecektir. Kapı ve pencere köşelerinde ek bir parça donatı filesi diagonal 
olarak yerleştirilecektir. 
İkinci kat çimento esaslı yüzey sıvası, birinci kat çimento esaslı yüzey sıvası üzerine ortam sıcaklığı göz önüne 
alınarak 3-4 saat sonra yapılır ve yüzey düzgün bir şekilde ikinci kat yüzey sıvası uygulandıktan sonra 
kurumaya bırakılarak, sistem son kat dekoratif kaplama uygulamasına hazır hale getirilecektir.  
Bu uygulamada toplam kalınlık en az 3 mm., m2 sarfiyatı 5 kg’dan az olmayacaktır.  
Varsa dilatasyon derzleri kesinlikle yüzey sıvası ile kapatılmayacak, bu bölümler için dilatasyon profilleri 
kullanılacaktır. 
B.6. SON KAT KAPLAMANIN UYGULANMASI 
Sıvanın kurumasının ardından hava şartlarına bağlı olarak kuruma süresi göz önüne alınarak 7 gün sonra 
verilen karar neticesine göre belirlenen A.8 maddelerinde tariflenen son kat kaplamalardan biri 
uygulanacaktır.  
B.6.1 çimento esaslı, dekoratif mineral kaplama uygulaması; üreticinin tavsiyesi doğrultusunda belirlenen 
ölçekte su ile uygun karıştırıcı ile topak kalmayıncaya kadarhomojen bir şekilde karıştırılacaktır. 
Çelik mala yardımıyla yüzeye uygulancak ve ardından plastik mala ile dairesel hareketler ile yüzeye desen 
verilecektir. Uygulanacak kaplamaya uygun, özel astar ile tüm cephe astarlanacaktır. Çimento esaslı mineral 
sıva üzerine dış cephe boya uygulamasına astarlama işleminden en az 12 saat sonra geçilecektir. 
 
 
Y.22.001/01A-  LAMİNAT KAPLAMALI İÇ KAPI KASA VE PERVAZI YAPILMASI YERİNE KONULMASI 
Onaylı projesindeki detaylara göre laminat kaplı kapı kasası yapılması 1.kalite beyaz çam köknardan temizi 
45mm kalınlıkta masif kasa ve 22mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması ,katran yada benzeri malzemeye 
batırılarak duvara 3 adet takozların duvara tespit edilmesi gerektiğinde pervaz yada duvar kenarına çıta 
konulması suretiyle 0.65mm HPL laminat kaplanması için her türlü işçilik nakliye, malzeme ve zayiatı ,alet ve 
edevat giderleri ,ambalaj ve montaj ile müteahhit karı ve genel giderler dahildir. 
 
28.063/2-A-  6 mm NORMAL DÜZ CAM TAKMA (MADENİ KONSTRÜKSİYONA ÇITA İLE) 
6 mm kalınlığında renksiz düz camın takılacağı yere göre kesilmesi, cam yuvasına ince bir altlık macunu 
çekilmesi, camın yerleştirilmesi, madeni profil veya çıtanın vidalarla tutturulması, cam, macun ve zayiatı, iş 
yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 
 
48.410.1001-  3 cm Kalınlığındaki Renkli Mermer İle Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması 
Mutfak vb. Mahallerdeki tezgah üzerlerinin 3 cm. kalınlığında renkli mermer plaklardan maksimum iki parça 
kullanılarak kaplanması, duvarla birleşim yerlerine aynı mermerden süpürgelik konulması, eviye boşluğu 
açılması, damlalık yapılması, mermer plak kenarlarının pahlanması için, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, 
alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel 
giderler dahildir. 
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48.420.1001-  Andezit Plaklar İle Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) 
Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg. çimento dozlu harçla, döşeme ve 
duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, andezit levhaların hazırlanması, basamak uçlarının 
pahlanması, kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, 
işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahildir. 
 
48.510.1002-  13 mm Kalınlığında Kompakt Lamine Levha İle Pano ve Kapı Yapılması 
Emprenye selülözik esaslı fiber levha tabakalarının imalatı esnasında tüm katmanları ile birlikte ısı ve yüksek 
basınç altında preslenmesi ile elde edilen 13 mm. kalınlıktaki masif levhaların atölyelerde proje ve 
detaylarına göre seçilen ölçü ve renklerde hazırlanması, gerekli kenarların yuvarlatılması, birleşim yerlerinde 
silikon kullanılması, hazır hale getirilen compact laminat levhaların montaja hazır hale getirilmesi (aksesuar 
bedelleri dahil), aksesuar montajının yapılması, yerine takılıp, alıştırılması için gerekli her türlü malzeme, 
işçilik, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, alet edevat giderleri, nakliye, müteahhit karı ve genel 
giderler dahildir. 
 
48.550.2001-  Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması 
Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven korkuluğu yapılması; 60 veya 90 cm. ara ile dikmeleri 
Q32*1.5, korkuluk üst başlık küpeştesi Q51*1.5, ara bağlama boruları 3 adet Q16*1.5 çapında paslanmaz 
çelikten imal edilecek, küpeşte bağlantı elemanları paslanmaz mafsallardan olacak, ara kayıtların dikme 
borulara bağlantısı M6'lık vidalarla yapılacak, bunların üzerine paslanmaz kör somun monte edilecek, 
dikmelerin basamak bağlantı yerlerine M10 vida veya fırın boyalı ankraj demirinin yerinde punta ile kaynak 
yapılacak üzerine krom-nikel Q51'lik kapaklar takılacaktır. Q51'lik küpeştenin ağız kapakları paslanmaz çelik 
kapakla kapatılacak, merdiven dönüşüm yerleri patentli dirsek olacak, dirsekle küpeşte birleşim yeri kaynaklı 
olacaktır. Yapılan bütün kaynaklar pürüzsüz olacaktır. Parlak paslanmaz çelikten  (304 krom çelik) merdiven 
küpeştesi yapılması; 0.5 metre ara ile bağlantı mafsalı kullanılacak, kaynak izi belli olmayacak, küpeşte ile 
duvar arasındaki mesafe en az 5 cm. olacaktır.304 kalite paslanmaz çelikten projesine uygun ölçülerde imal 
edilecek olan paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesinin projesine uygun olarak imal edilmesi için 
gerekli atelye masrafları, kaynak, argon kaynağı, rozet, mafsal, somun, torna, freze, polisaj, metrik bağlantı 
elemanları, ufak malzemeler ve çelik cıvata kullanılması, yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve 
zayiatı, işçilik, malzemenin şantiyeye nakliyesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, 
genel giderler ve müteahhit karı dahildir. 
 
48.690.2017-  Beton Yüzeylerde Aderans Sağlamak İçin Astar Yapılması 
Her türlü temizliği yapılarak korozyondan arındırılmış, donatıları koruyucu ile kaplanmış, temizlenmiş beton 
yüzeyine uygulanacak, eski ve yeni beton arasında aderans köprüsü sağlayacak, çimento esaslı ince harç ile 
bağlayıcı tabaka yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü işçilik, iş yerinde yükleme, boşaltma, 
yatay ve düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahildir. 
 
48.700.1901-  Füme Renkli Aynaya Bizote Yapılması ve Yerine Monte Edilmesi (5 mm Kalınlığında) 
5 mm kalınlığında füme renkli aynanın yerine göre ölçüleri alınarak kenarlarına 2 cm bizute yapılması, 
işyerine nakli, montajının yapılması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, alet ve edevat giderleri, nakliye, 
müteahhit karı ve genel giderler dahildir. 
 
77.165.1007-  3 cm. Renkli Mermer Plaklarla Hilton Tipi Lavabo Yapılması (eviyeli) 
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Proje ölçülerinde temin edilen mermerin atölyede kesilmesi, kenar pahlarının yapılmasından sonra, hilton 
tipi lavabonun üst ağız ölçüsüne uygun oval şekilde musluk aralıklarına bağlı olarak elipsin açılması, 
pahlanması, kenarlarının yuvarlatılması ve mevcut lavabonun mermer altına düzgünce açılan kanal içerisine 
yapıştırılması ve elde edilen tezgahın ambalajlanarak şantiyeye nakledilmesi, yerine montajı için lüzumlu her 
türlü malzeme, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahildir. 
 
MSB.153A-  Bozuk Betonarme Yüzeylerde Temizlik ve Kumlama Yapılması 
Muhtelif nedenlerden dolayı bozulmuş betonarme yüzeyin kaba temizliğinin yapılması, kaba temizliği 
yapılmış beton yüzeyin ve donatılarının titizlikle yeniden temizlenmesi için çipleme ve sulu kumlama 
yöntemlerinin kullanılarak korozyondan arındırılmış donatıların ve gevşek parçalardan temizlenmiş beton 
yüzeyin elde edilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, iş yerindeki tüm malzemelerin iş 
yerine nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahildir. 
 
ÖZEL.01-  METAL KİREMİT ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI 
1.İÇERİK: 
Metal kremit çatı kaplaması tasarım resimleri ve standartlara uygun olarak teminin ve montajının yapılması, 
her türlü malzeme, yatay ve düşey taşımalar, işçilik, nakliye, ithalat dahil tüm gerekli hizmetlerin sağlanması 
işidir.  
 
2. TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 
Sac Kalınlığı: 0,50mm (gofrajlı) 
Eğim: En az %21 Eğim 
Brüt Genişlik: 1140 mm 
Faydalı Genişlik: 1060 mm 
Kiremit Boyu: 390 mm 
Hesap Miktarı: 4,0 kg/m2 
Boy Ağırlığı: 4,71 kg/mt 
Standart Boylar: 3120, 2340, 1950, 1560 mm 
(İstenilen Boyda Üretilebilir. 39cm'in Katları) 
 
3. MONTAJ: 
Yenilenen su yalıtım örtüsünün üzerine Âşıklar, Metal Kiremit form mesafelerine uygun yerleştirilmeli, gerekli 
durumlarda; mahya, kenar ve saçak kısımlarına aksesuarlar için ilave aşıklar konulmalıdır. 
Metal kremit çatı kaplaması yapılması işi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, iş yerinde 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, alet edevat giderleri, yüklenici karı, genel giderler ve nakliye dahildir. 
 
ÖZEL.07-  KAYDIRMAZ BANT YAPILMASI 
Bu şartname; Projesine ve detaylarına uygun olarak 50mm eninde siyah renkli merdiven basamaklarına 
kaydırmaz band yapılması işlerini kapsar. Onanmış projelerinde gözüken mahallerde kullanılacaktır. 
İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre, fabrikada imali, işyerine nakli, her 
türlü aksesuarı ile yerine takılması ve her türlü malzeme, zayiatı, montaj malzemesi, işçilik, işyerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. 
 
ÖZEL.11-  6 CM KALINLIKTA TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM LEVHALARI İLE MİNERAL DOLGULU AHŞAP 
GÖRÜNÜMLÜ KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI 
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Bu şartname; projesine uygun olarak alüminyum kompozit panel cephe kaplaması yapılması (6cm taşyünü ısı 
yalıtımlı) işlerini kapsar.  
Onanmış projelerinde gözüken mahallerde idarenin her tür renk ve desen (düz renk ya da ahşap görünümlü 
olabilir) onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır.  
1. İÇERİK 
Alüminyum kompozit panel imalatının ve montajının, tasarım resimleri ve listelenen standartlara uygun 
olarak yapılmasın, işçilik, malzeme, ekipman, nakliye ve tüm gerekli hizmetlerinin sağlanması işidir.  
2. MALZEMELER: 
Alüminyum kompozit panel  
Her iki yüzeyi 0.5 mm alüminyum arası non-tozic poliüretandan oluşan, dış yüzeyi değişik renkler ile 
kaplanabilen, taşıma, depolama ve uygulama aşamasında renkli yüzeyin zarar görmemesi için plastik film 
kaplı bir kaplama malzemesi  
 
- kalınlık = 4 mm / 6 mm  
- genişlik = 1220 mm  
- uzunluk = 2440 mm - 3050 mm - 3200 mm  
- toleranslar; kalınlık:+/- 0.2 mm, genişlik ve uzunluk = +/- 4 mm  
Panel Kalınlığı  mm  3  4  6  
PANEL BOYUTLARI  
Aluminyum kalınlığı  mm  0.5  0.5  0.5  
Ağırlık Kg/m²  4,6  5,5  7,4  
Max Standart genişlik  mm  1000, 1250, 1500, 2000 (New)  
Standart uzunluk  mm  3200  
PANEL BOYUTLARI TOLERANSI  
Panel kalınlığı (mm)  ±0.2 (±0.3 for 6mm)  
Panel genişliği (mm)  -0.00, +2.00  
Panel length (mm)  (1000-4000mm): -0.00, +4.00 (4001-6000mm): -0.00, +10.00  
Diagonal farklılık (mm)  3.00  
MEKANİK ÖZELLİKLER (0.50 MM)  
Çekme dayanımı (Rm)  N/mm²  >=150  
Eğilme dayanımı (Rp0.2)  N/mm²  >=120  
Uzama (A50)  %  >=4%  
Elastisite modülü  N/mm²  70 000  
Rigidity (EJ)  KNm²/m  0.13  0.25  0.60  
Metal alaşımı  Al. 3105 H44 (painted)  
YÜZEY BOYA KARAKTERİSTİK  
Görünen yüzey  PVDF, 3 kat 70% KYNAR-500 (70/30) or HYLAR  
Yüzey hazırlığı Astar İlk kat PVDF Bitiş katı PVDF  With chemical preparation (Degreasing, 
Chromatisation) 4- 6 mikron 15-16 mikron 10 mikron  
Toplam  29-32 mikron  
ISI İZOLASYONU  
Isı yalıtımı olarak TS 901-1 en 13162 standatlarında 6 cm Taşyünü levha kullanılacaktır. 
 
3. GENEL ŞARTLAR 
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-Standart alüminyum kompozit levha ile (kalınlık 4mm, genişlik 1000, 1200, 1500 mm ve uzunluk 3200 mm) 
uygulama yapılacaktır.  
-Alüminyum kompozit levha montajı için gerekli çelik konstrüksiyon yüklenici tarafından yapılacaktır.  
-Alüminyum kompozit levha ile kaplama gizlenmiş bağlantılar ile yapılacaktır. Yatay ve düşey kesitlerde vida 
ve kayıt görülmeyecektir, derzli birleşim uygulanacaktır.  
- Uygulamanın proje ve detay resimlerine uygun olarak yapılması için, etekler, bindirme yerlerindeki plastik 
veya kauçuk fitiller, plastik tespit sustaları, bilumum köşe bağlantıları, özel caka bükümlü levhalar temin 
edilecektir.  
- Birleşim noktalarında boşlukları rüzgar girmeyecek şekilde doldurulacak silikon veya muadili devamlı plastik 
kalan izolasyon macunu kullanılacaktır.  
- Gereken her yere silikon tatbik edilmesi bu imalat kapsamındadır.  
- Tüm sac elemanlar idarenin onayladığı renkte elektrostatik toz boyalı olacaktır.  
Alüminyum kompozit panel cephe kaplaması yapılması işi için her türlü malzeme, zayiatı, montaj malzemesi, 
işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahilDİR. 
 
ÖZEL.13-  BANKO-2 YAPILMASI 
1. İÇERİK: 
Bu şartname; Projesine ve detaylarına uygun olarak Banko-2 Yapılması işlerini kapsar. Onanmış projelerinde 
gözüken mahallerde idarenin renk ve desen onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. 
 
2. TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Banko imalatının 1.Sınıf 18 mm. Mdf üzeri Laminat malzeme ile yapımı:(TS 1947 EN 438-1)CPL:0,2 mm-1mm 
arası, HPL:0,5 mm-2,2 mm arası, Compact: 2mm-20 mm arası kalınlık ölçüleri uygulanacaktır. 
Yapılacak olan bankoların alt kısmı h=23 cm açık gri renk kaplama olarak dönülecektir. 
304 Kalite (0,70 mm) Paslanmaz Gövde ayaklar olacaktır. 
Bankoya ait dolaplar 18 mm. MDF üzeri Laminat malzeme ile yapılacaktır. Dolaplar kilitli ve raflı olacaktır. 
Tüm malzemeler; CE, TSE belgeli olmalıdır. 
Kapaklara yavaş kapanır menteşe takılacaktır. Çekmecelere yavaş kapanır ray takılacaktır. 
MDF rengi ve aksesuarlar idarece numune görüldükten sonra belirlenecektir. 
Ahşap Banko ve dolaplar detaylarına uygun yapılacaktır. 
Banko yapılması fiyatına; şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, her türlü malzeme ve 
işçilik, alet ve avadanlık, aksesuar, yüklenici kârı ve genel giderler dahildir. 
 
ÖZEL.17-  LAMİNAT DOLAP YAPILMASI 
1. İÇERİK: 
Bu şartname; Projesine uygun olarak Laminat Dolap Yapılması işlerini kapsar. Onanmış projelerinde gözüken 
mahallerde idarenin renk ve desen onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. 
2. TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Laminat Dolap imalatının 1.Sınıf 18 mm. MDF üzeri Laminat malzeme ile yapımı: (TS 1947 EN 438-1) CPL:0,2 
mm-1 mm arası, HPL:0,5 mm-2,2 mm arası, Compact: 2 mm-20 mm arası kalınlık ölçüleri uygulanacaktır. 
Dolaplar 60 cm derinliğinde 220 cm yüksekliğinde olacaktır, boyu projeden ölçülecektir. 
304 Kalite (0,70 mm) Paslanmaz Gövde ayaklar olacaktır. 
Dolaplar kilitli ve raflı olacaktır. Kapaklara yavaş kapanır menteşe takılacaktır. Çekmecelere yavaş kapanır ray 
takılacaktır. 
Tüm malzemeler; CE, TSE belgeli olacaktır. 
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Mdf rengi ve aksesuarlar idarece numune görüldükten sonra belirlenecektir. 
Dolaplar detaylarına uygun yapılacaktır. 
Şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, 
aksesuar, yüklenici kârı ve genel giderler dahildir. 
 
ÖZEL.19B-  RAF ÜNİTESİ YAPILMASI 
1. İÇERİK: 
Bu şartname; Projesine ve detaylarına uygun olarak Raf Ünitesi Yapılması işlerini kapsar. Onanmış 
projelerinde gözüken mahallerde idarenin renk ve desen onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. 
2. TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Raf ünitesi imalatının 1.Sınıf 18 mm. MDF üzeri Laminat malzeme ile yapımı:(TS 1947 EN 438-1)CPL:0,2 mm-
1mm arası, HPL:0,5 mm-2,2 mm arası, Compact: 2mm-20 mm arası kalınlık ölçüleri uygulanacaktır. 
MDF rengi ve aksesuarlar idarece numune görüldükten sonra belirlenecektir. 
Raf ünitesi detaylarına uygun yapılacaktır. 
Şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, 
aksesuar, yüklenici kârı ve genel giderler dahildir. 
 
ÖZEL.20B-  YATAK BAŞLIĞI VE KOMİDİN YAPILMASI 
1. İÇERİK: 
Bu şartname; Projesine ve detaylarına uygun olarak Yatak Başlığı ve Komidin Yapılması işlerini kapsar. 
Onanmış projelerinde gözüken mahallerde idarenin renk ve desen onayı alındıktan sonra imalata 
başlanacaktır. 
2. TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Yatak Başlığı ve Dolap Ünitesi imalatının 1.Sınıf 18 mm. MDF üzeri Laminat malzeme ile yapımı:(TS 1947 EN 
438-1) CPL:0,2 mm-1mm arası, HPL:0,5 mm-2,2 mm arası, Compact: 2mm-20 mm arası kalınlık ölçüleri 
uygulanacaktır. 
Çekmecelere yavaş kapanır ray takılacaktır. 
MDF rengi ve aksesuarlar idarece numune görüldükten sonra belirlenecektir. 
Yatak Başlığı ve komidin detaylarına uygun yapılacaktır. 
Şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, 
aksesuar, yüklenici kârı ve genel giderler dahildir. 
 
ÖZEL.21-  TABANSIZ HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY YER KAPLAMASI YAPILMASI 
Görme Engelliler İçin Özel Alaşım Mühendislik Plastiği Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri ( Hyyi ) Teknik 
Şartnamesi (Tekli Kamalı Model) 
1. ÜRÜN TANIMI: 
Hissedilebilir uyarıcı ve kılavuz iz yüzeyleri; hem görme engelliler hem de görme engeli bulunmayanlar 
tarafından hissedilebilen, uygulanan zeminden farklı bir profile ve yükseltiye sahip olan, özel alaşım 
mühendislik plastiğinden üretilen yüzeylerdir. 
2. ÜRÜN AMACI: 
Hissedilebilir yüzeyler; çevre ile ilgili yön bilgilerini ve tehlike uyarılarını belirterek, görme engellilere 
rehberlik eder, onların hem bağımsız hem de güvenli şekilde hareket etmelerini ve günlük yaşamlarını 
sürdürebilmelerini sağlar. 
3. HİSSEDİLEBİLİR UYARICI YÜZEY ÖZELLİKLERİ: 
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3.1. Hissedilebilir uyarıcı yüzey, yüksek kaliteli özel alaşım mühendislik plastiği (Termoplastik Poliüretan) 
(TPU) malzemesinden üretilmelidir. 
3.2. Hissedilebilir uyarıcı yüzey TSE veya TSEK Kalite Belgesine sahip olmalıdır. 
3.3. TS ISO: 23599 standardına ve tamamlayıcı standardı TS 13536 ’ya uygun olacaktır. 
3.4. Hissedilebilir uyarıcı yüzey, yüksek parlaklık seviyesine sahip Ral Kodu 1023 Sarı renk olarak üretilmeli 
veya uygulama yapılacak zemin renginden zıt renkte üretilmelidir. 
3.5. Hissedilebilir uyarıcı yüzey 300x300mm ölçülerinde alana uygulanmalıdır. 
3.6. 300x300mm alan üzerinde 5x5 olmak üzere 25 adet kubbe olmalıdır. 
3.7. Kubbeler paralel dizilimli olmalıdır. 
3.8. Kubbelerin üst kısımları kesik olmalıdır. 
3.9. Kubbelerin üst çapı 15-18mm ve alt çapı 25-28mm olmalıdır. 
3.10. Kubbelerin yüksekliği 4,5-5mm olmalıdır. 
3.11. İki kubbe merkezi arasındaki mesafe 60mm olmalıdır. 
3.12. Hissedilebilir uyarıcı yüzey noktacığının alt orta kısmında min: 6 mm çapında min: 25mm uzunluğunda 
kama bulunmalıdır. Kamalar girintili çıkıntılı şekilde yapışma mukavemetini artıracak şekilde olmalıdır. 
3.13. Hissedilebilir uyarıcı yüzey noktacıkları zemine açılan deliklere özel kimyasal yapıştırıcı doldurulmasıyla 
monte edilmelidir. 
3.14. Hissedilebilir uyarıcı yüzey noktacığının kamasının deliklere doldurulan kimyasal yapıştırıcılara tam 
tutunabilmesi ve yerinden çıkmaması için üzerinde vida gibi tırtıklar olmalıdır. 
3.15. Hissedilebilir yüzey malzemesi kaymazlık özelliğine sahip olmalıdır. R11 kaydırmazlık belgesi üniversite 
raporu olmalıdır. 
3.16. Hissedilebilir yüzey, kiri içine emmeyen ve kolay temizlenebilen malzemeden üretilmelidir. 
3.17. Hissedilebilir yüzey -35?C ve +70?C arasında kullanılabilir olmalıdır. 
3.18. Hissedilebilir yüzey alev almama özelliğine sahip olmalıdır. 
3.19. Hissedilebilir yüzey çevreye zarar verici katkı maddesi içermemelidir. 
3.20. Hissedilebilir TPU hammaddesinin Türkçe Data Sheet belgesi olmalıdır.  
3.21. Hissedilebilir TPU hammaddesinin Türkçe Reach belgesi olmalıdır.  
3.22. Çift taraflı banttın Türkçe Rohs Belgesi olmalıdır. 
3.23. Hissedilebilir yüzey; yanmazlık testi en az B2 sınıfı olmalı, malzeme sertliği 85-95 shore, çekme 
mukavemeti 50-60MPA, yaşlandırma (275nm/7400h - 300nm/7600), yırtılma mukavemeti 180-200kN/m, 
aşınma kaybı max: 30mm3, nem içeriği <0.O1% olacak şekilde üretilmeli bu değerler Türkiye sınırları içindeki 
resmi üniversite raporu ile belgelenmelidir. 
Yukarıdaki değerleri içeren rapor ve belgeleri idareye teslim edilmelidir. 
4. HİSSEDİLEBİLİR KILAVUZ İZ YÜZEYİ ÖZELLİKLERİ: 
4.1. Hissedilebilir kılavuz iz yüzeyi, yüksek kaliteli özel alaşım mühendislik plastiği (Termoplastik Poliüretan 
)(TPU) malzemesinden üretilmelidir. 
4.2. Hissedilebilir kılavuz iz yüzeyi TSE veya TSEK Kalite Belgesine sahip olmalıdır.  
4.3. TS ISO: 23599 standardına ve tamamlayıcı standardı TS 13536 ’ya uygun olacaktır. 
4.4. Hissedilebilir kılavuz iz yüzeyi, yüksek parlaklık seviyesine sahip zemin renginden zıt renkte olarak 
üretilmelidir. 
4.5. Hissedilebilir kılavuz iz yüzeyi 300x300mm ölçülerinde alana uygulanmalıdır. 
4.6. 300x300mm alan üzerinde 4 adet paralel çubuk olmalıdır. 
4.7. Çubukların üst kısımları düz olmalıdır ve kenarları pahlı olmalıdır. 
4.8. Çubukların üst genişliği 20-25mm ve alt genişliği 30mm olmalıdır. 
4.9. Çubukların üst uzunluğu 270mm ve alt uzunluğu 280mm olmalıdır. 
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4.10. Çubukların yüksekliği 4,5-5mm olmalıdır. 
4.11. İki çubuk ekseni arasındaki mesafe 75-76mm olmalıdır. 
4.12. Çubukların drenaj aralıkları 20-30mm olmalıdır. 
4.13. Hissedilebilir kılavuz iz yüzey çubuğu min: 6mm çapında min: 25mm uzunluğunda min: 3 adet vida ile 
montajı yapılmalıdır. Vidalar girintili çıkıntılı şekilde yapışma mukavemetini artıracak şekilde olmalıdır. 
4.14. Hissedilebilir kılavuz iz yüzey çubuğunun vidalarının deliklere doldurulan kimyasal yapıştırıcılara tam 
tutunabilmesi ve yerinden çıkmaması için üzerinde tırtıklar olmalıdır. 
4.15. Hissedilebilir yüzey malzemesi kaymazlık özelliğine sahip olmalıdır. R11 kaydırmazlık belgesi üniversite 
raporu olmalıdır. 
4.16. Hissedilebilir yüzey, kiri içine emmeyen ve kolay temizlenebilen malzemeden üretilmelidir. 
4.17. Hissedilebilir yüzey -35?C ve +70?C arasında kullanılabilir olmalıdır. 
4.18. Hissedilebilir yüzey alev almama özelliğine sahip olmalıdır. 
4.19. Hissedilebilir yüzey çevreye zarar verici katkı maddesi içermemelidir. 
4.20. Hissedilebilir TPU hammaddesinin Türkçe Data Sheet belgesi olmalıdır.  
4.21. Hissedilebilir TPU hammaddesinin Türkçe Reach belgesi olmalıdır.  
4.22. Çift taraflı banttın Türkçe Rohs Belgesi olmalıdır. 
4.23. Hissedilebilir yüzey; Yanmazlık testi en az B2 sınıfı olmalı, malzeme sertliği 85-95 shore, çekme 
mukavemeti 50-60MPA, yaşlandırma (275nm/7400h - 300nm/7600), yırtılma mukavemeti 180-200kN/m, 
aşınma kaybı max: 30mm3, nem içeriği <0.O1% olacak şekilde üretilmeli bu değerler Türkiye sınırları içindeki 
resmi üniversite raporu ile belgelenmelidir. 
Yukarıdaki değerleri içeren rapor ve belgeleri İdareye teslim edilmelidir. 
5. ÜRÜN UYGULAMA ŞEKLİ: 
5.1. Hem ürünün hem zeminin yapısına uygun çok özel kimyasal yapıştırıcı kullanılmalıdır. 
5.2. Uygulama yapılan zemin yüzeyine H.Y.Y.İ. projesine göre maskeleme folyoları yapıştırılarak ürünlerin 
delik açım yerleri sistematik olarak tayin edilmelidir. Belirlenen delik yerleri zemin yapısına uygun delici 
malzemelerle açılmalıdır. 
5.3. Daha önce açılmış olan deliklere kimyasal yapıştırıcılar doldurularak uyarı noktacıkları ve takip çubukları 
uygun yerlerine monte edilmelidir. 
5.4. Uygulama işlemi sırasında, ürünlerin görünen yüzeylerine yapıştırıcı bulaştırılmamalıdır. 
5.5. Uygulama işlemi sırasında, ürünler arasında herhangi bir boşluk ve oyuk bırakılmamalıdır. Kullanılan 
yapıştırıcı aşırı derecede yüzey yanlarından taşmamalıdır. 
5.6. Uygulama işlemi boyunca gerekli trafik güvenlik önlemleri alınmalıdır. 
5.7. H.Y.Y.İ ‘ lerin zemin yüzeyine yapışmasından hemen sonra üzerlerine 1 mtül yüzey için en az 10kg lık 
ağırlık homojen şekilde konulmalı ve bu ağırlık h.y.y.i zemin yüzeyine yapışana kadar min: 180 dakika HYYİ. 
lerin üzerinde kalmalıdır. 
5.8. TS 13536 standartlarına göre montajları yapılacaktır. 
5.9. İdareden hissedilebilir yüzeylerle ilgili olarak, malzemesi ve yapıştırıcısı da dâhil olmak üzere onay 
alınmalıdır. İdareden alınan yazılı onay sonrası işe başlanılmalıdır. 
6. ÜRÜN YAPIŞTIRICI ÖZELİKLERİ; 
6.1. Görünüm rengi beyaz olmalıdır. 
6.2. Kaplama oluşumu 15 dakika ( ASTM C679) 
6.3. Bir saatte gerilme direnci 70psi değerinden küçük olmalıdır. 
6.4. Yirmi dört saat sonunda gerilme direnci 300psi olmalıdır. 
6.5. Sıcaklık direnci -30 derece, +80 derece olmalıdır 
6.6... 100% uzama katsayısı 1.0 MPa olmalıdır. 
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ÖZEL.25B-  TV ÜNİTESİ YAPILMASI 
1. İÇERİK: 
Bu şartname; Projesine ve detaylarına uygun olarak TV Ünitesi Yapılması işlerini kapsar. Onanmış 
projelerinde gözüken mahallerde idarenin renk ve desen onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. 
2. TEKNİK ÖZELLİKLER: 
TV Ünitesi imalatının 1.Sınıf 18 mm. MDF üzeri Laminat malzeme ile yapımı: (TS 1947 EN 438-1) CPL:0,2 mm-
1mm arası, HPL:0,5 mm-2,2 mm arası, Compact: 2mm-20 mm arası kalınlık ölçüleri uygulanacaktır. 
MDF rengi ve aksesuarlar idarece numune görüldükten sonra belirlenecektir. 
TV Ünitesi detaylarına uygun yapılacaktır. 
TV ÜnitesiYapılması İşi fiyatına; şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, her türlü malzeme ve 
işçilik, alet ve avadanlık, aksesuar, yüklenici kârı ve genel giderler dahildir. 
 
ÖZEL.28-  AHŞAP KOLLEKTÖR DOLABI YAPILMASI 
1. İÇERİK: 
Bu şartname; Projesine uygun olarak Ahşap kollektör Dolabı Yapılması işlerini kapsar. Onanmış projelerinde 
gözüken mahallerde idarenin renk ve desen onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. 
2. TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Ahşap kollektör Dolabı imalatının 1.Sınıf 18 mm. MDF üzeri Laminat malzeme ile yapımı:(TS 1947 EN 438-1) 
CPL:0,2 mm-1mm arası, HPL:0,5 mm-2,2 mm arası, Compact: 2mm-20 mm arası kalınlık ölçüleri 
uygulanacaktır. 
Dolaplar 60cm derinliğinde 220cm yüksekliğinde olacaktır, boyu projeden ölçülecektir. 
Dolaplar kilitli ve raflı olacaktır. Kapaklara yavaş kapanır menteşe takılacaktır.  
Tüm malzemeler; CE, TSE belgeli olacaktır. 
MDF rengi ve aksesuarlar idarece numune görüldükten sonra belirlenecektir. 
Ahşap kollektör Dolabı detaylarına uygun yapılacaktır. 
Ahşap kollektör Dolabı Yapılması İşi fiyatına; şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, her 
türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, aksesuar, yüklenici kârı ve genel giderler dahildir. 
 
ÖZEL.32-  EKSİZ GALVANİZLİ YAĞMUR İNİŞ BORUSU YAPILMASI 
1. İÇERİK: 
Bu şartname; Projesine ve detayına uygun olarak eksiz galvanizli yağmur oluğu yapılması işlerini kapsar. 
Onanmış projelerinde gözüken mahallerde idarenin renk ve desen onayı alındıktan sonra imalata 
başlanacaktır.  
2. TEKNİK ÖZELLİKLER: 
0.50mm galvanizli sac levhadan iç çapı 120 mm ve tek parça borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya 
da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, 
açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit 
edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu 
vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, 
işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 
m fiyatı: 
Eksiz galvanizli yağmur oluğu yapılmas İşi için her türlü malzeme, zayiatı, montaj malzemesi, işçilik, işyerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. 
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ÖZEL.GÜÇ.01-  BETONARME YÜZEYLERİN ÖRSELENMESİ  
Güçlendirme projesi kapsamında ilave betonarme perdelerin mevcut yapıdaki yerleri belirlenecektir.  
 
Mevcut taşıyıcı sisteme ait kolonlar ve kirişlerin yüzeyleri ve mevcut taşıyıcı sisteme ait betonarme çeliğinin 
uygulama öncesi hazırlığı ise aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır. 
 
İlave betonarme perdeler ile mevcut taşıyıcı sisteme ait elemanların arakesit yüzeylerindeki tüm sıva 
tabakaları sökülecektir. 
 
Sıva tabakalarının sökülmesi darbeli matkap, hilti gibi aletler ile yapılacaktır. Bu iş için uygun özel ekipman 
kullanılabilir ancak mevcut elamanlara darbe tesiri yaratacak balyoz veya çekiç kullanılmayacaktır. 
 
Tüm arakesit yüzeylerindeki sıvaların sökülmesinden sonra, aynı yüzeylerin örtü betonu (paspayı) tabakası da 
benzer şekilde sökülecektir.  
 
Onarım-güçlendirme projesi kapsamında uygulanacak ilave elemanlar ile mevcut taşıyıcı sisteme ait 
elemanlar arasında sürtünme yüzeyi oluşturmak amacıyla darbeli matkap, hilti vb. aletler ile yüzey 
pürüzlendirmesi yapılacaktır. Yüzey pürüzlendirmesi yapılırken mevcut taşıyıcı sistem elemanına ait  çekirdek 
kesitte hasar oluşturulmayacaktır. Açığa çıkarılan mevcut taşıyıcı sistem elemanlarına ait betonarme 
çeliklerine de hasar verilmeyecektir.  
 
Mevcut taşıyıcı sisteme ait elemanların onarım-güçlendirme projesi kapsamında imalatı yapılacak elemanlar 
ise arakesit yüzeylerindeki betonarme çelikleri belirlenecektir.  
 
Açığa çıkarılan betonarme çeliklerinde korozyon tespit gözlenmesi durumunda; korozyona uğramış tabakalar 
zımpara, tel fırça vb. temizlenecektir. Temizlenen donatı yüzeyleri teknik spesifikasyonları Kontrol’e Yüklenici 
tarafından sunulan ve Kontrol tarafından uygun görülen sürme esaslı koruyucu malzemeler ile kaplanacaktır. 
 
Tüm arakesit yüzeylerinin Kontrol tarafından uygunluğunun onayından sonra Yüklenici diğer safhalara devam 
edecektir. 
 
ÖZEL.GÜÇ.03-  Q16 DÜZ VEYA NERVÜRLÜ DEMİRLE EPOKSİ İLE FİLİZ EKİMİ 
Filiz (demir) çapı 16 mm, delik çapı 21 mm, delik derinliği 30 cm. olan imalat değerlerine göre delik açılması, 
içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi, reçinenin (epoksi) delik ile demir arasındaki boşluğu tamamen 
kapatacak şekilde yerine konması, demirin projesinde belirtildiği şekilde yerleştirilmesi şeklinde yapılan 
epoksi (filiz ekimi) imalatının her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve 
genel giderler dahildir. 
 
ÖZEL.GÜÇ.04-  Q18 DÜZ VEYA NERVÜR.DEMİRLE EPOKSİ İLE FİLİZ EKİMİ 
Filiz (demir) çapı 18 mm, delik çapı 23 mm, delik derinliği 30 cm. olan imalat değerlerine göre delik açılması, 
içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi, reçinenin (epoksi) delik ile demir arasındaki boşluğu tamamen 
kapatacak şekilde yerine konması, demirin projesinde belirtildiği şekilde yerleştirilmesi şeklinde yapılan 
epoksi (filiz ekimi) imalatının her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve 
genel giderler dahildir. 
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ÖZEL.GÜÇ.05-  Q20 DÜZ VEYA NERVÜRLÜ DEMİRLE EPOKSİ İLE FİLİZ EKİMİ 
Filiz (demir) çapı 20 mm, delik çapı 25 mm, delik derinliği 30 cm. olan imalat değerlerine göre delik açılması, 
içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi, reçinenin (epoksi) delik ile demir arasındaki boşluğu tamamen 
kapatacak şekilde yerine konması, demirin projesinde belirtildiği şekilde yerleştirilmesi şeklinde yapılan 
epoksi (filiz ekimi) imalatının her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve 
genel giderler dahildir. 
 
ÖZEL.GÜÇ.06-  Q22 DÜZ VEYA NERVÜRLÜ DEMİRLE EPOKSİ İLE FİLİZ EKİMİ 
Filiz (demir) çapı 22 mm, delik çapı 27 mm, delik derinliği 30 cm. olan imalat değerlerine göre delik açılması, 
içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi, reçinenin (epoksi) delik ile demir arasındaki boşluğu tamamen 
kapatacak şekilde yerine konması, demirin projesinde belirtildiği şekilde yerleştirilmesi şeklinde yapılan 
epoksi (filiz ekimi) imalatının her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve 
genel giderler dahildir. 
 
ÖZEL.GÜÇ.07-  Q24 DÜZ VEYA NERVÜRLÜ DEMİRLE EPOKSİ İLE FİLİZ EKİMİ 
Filiz (demir) çapı 24 mm, delik çapı 29 mm, delik derinliği 30 cm. olan imalat değerlerine göre delik açılması, 
içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi, reçinenin (epoksi) delik ile demir arasındaki boşluğu tamamen 
kapatacak şekilde yerine konması, demirin projesinde belirtildiği şekilde yerleştirilmesi şeklinde yapılan 
epoksi (filiz ekimi) imalatının her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve 
genel giderler dahildir. 
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1. KONU 

Bu teknik şartname, Sözleşme eki ve mekanik tesisat projelerinin tamamlayıcısı olarak Madde 2.’de 
kapsamı belirtilen Eti Maden İşletmeleri Bigadiç Bor ve Asit Fabrikası İşletme Müdürlüğü 
Bekar Misafirhanesi (Memur Lokali) Yapısal Güçlendirme ve Yenileme Yapım işinin mekanik 
tesisat yapımına yönelik yapım (temin ve montaj) esaslarını konu almaktadır. 
 
2. KAPSAM ve SORUMLULUK 

Aşağıda ana başlıkları belirtilmiş olan mekanik tesisat yapımına ait tüm imalatlar; proje ve 
şartnamede belirtilen alanlarda, proje ve üretici firma detayları göz önüne alınarak aşağıdaki 
tariflerine göre yapılacaktır. Özel birim tarifleri dışında, kullanılması gereken bütün malzemelerin 
özellikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlarına (Kısaltma:BF); 
uygulama detayları bu şartnameye, bu şartnamede belirtilmeyen kısımlar ise Yapı İşleri Makine 
Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine (21.02.2011 tarih 26568 sayılı RG) uygun olacaktır. Buna göre 
oluşturulacak fiyat, imalatın her türlü malzeme ve zayiatını, işçilik, nakliye, “Yüklenici” kârı ve genel 
giderleri kapsamaktadır.  
 
Bu teknik şartname kapsamındaki temin ve montaj işleri aşağıda belirtilen projelerde 
gerçekleştirilecektir: 

o Sıhhi Tesisat 

o Isıtma Tesisatı 

o Soğutma Tesisatı 

o Havalandırma Tesisatı 

o Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı 

o Yangın Söndürme Tesisatı 

 
Yüklenici, imalatı teknik şartnamedeki esaslar doğrultusunda yapacak, bu şartname ve eklerinde 
belirtilmemiş olsa da imalat sırasında ortaya çıkabilecek teknik zorunluluktan dolayı yapılması 
gereken eklemeleri eksiksiz yapacak, tüm sistemi tam ve çalışır halde teslim edecektir. Tüm 
sistemin tam ve çalışır teslim edilmesindeki anlam; iş kapsamında yeni montajı yapılan tüm 
donanımların işlevini yerine getireceğine dair testlerin olumlu sonuçlandırılması, işletme konforunun 
tamamlayıcısı olarak sese, titreşime, boru genleşmelerine, ısı kaybı ve kazancına karşı tüm 
önlemlerin eksiksiz alınması, işin estetiğinin kabul edilebilir düzeyde olmasıdır.  
 
Bu kapsamda yukarıda belirtilen işler yapılırken elektrik panoları, otomatik kontrol panelleri, tesisat 
ve kablolamaları da dahil düşünülecek; bu şartname ve eklerinde belirtilmemiş olsa da işin bütünü 
içinde fen ve sanat kaidelerine uygun şekilde tamamlanmasını gerektiren malzeme teminleri, inşai 
destekler ya da imalat, Yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Boru taşıyan konsollarda ve demir 
işlerinin gerekli olduğu her yerde L ve I çelik profiller kullanılarak kaynak yolu ile yapılacak her türlü 
imalatın işçilik dahil yerine montajı, korozyona karşı boyanması teklif fiyata dahildir. Isıtma, 
soğutma, klima ve havalandırma tesisinde bulunan teçhizatın işlemesi için gereken bütün el ile 
kumandalı veya otomatik kontrol ve koruyucu cihazlar veya sinyal cihazları vb. elektrik çizimlerinde 
verilmemiş dahi olsa gerekli olan her tür kablo tesisatı temin ve tesis edilecektir. Boru devrelerinin 
yapımı sırasında teknik montajın uygunluğunun yanı sıra estetik uygunluğun olması da aranacaktır.  
 
İdarenin onaylayacağı malzeme ve uygulamalar, İdare’nin talimatlarına uygun yerine getirilecektir. 
Projede belirtilmemiş detayların uygulanması için bu teknik şartname esas alınacaktır. 
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Ne şartnamede ne de projede belirtilmemiş ancak mevzuatı veya firmaların kendi teknolojileri gereği 
ya da işin tekniği ve sorunsuz bir işletmenin tesisi açısından sistemde bulunması gereken 
herhangi bir cihaz ya da malzeme Yüklenici tarafından bedel talep edilmeden temin ve monte 
edilecektir. Yüklenicinin teklif aşamasında projeler dahil ihale dokümanını tam olarak incelediği, 
yaklaşık maliyetini buna göre belirlediği ve piyasa araştırmasında bunu göz önünde bulundurduğu 
kabulüyle, söz konusu durumdaki imalatların anahtar teslimi götürü bedeli içinde istisnasız olarak 
yapılması gerekmektedir. 
 
Yüklenici, Projelerde gösterilen bileşenlerin proje üzerindeki metraj listelerine doğru 
yansıtılmadığı gerekçesiyle ilave bir bedel talebinde bulunamaz. Yüklenici proje üzerinden 
metraj çalışmasını kendisi yapacak ve özellik önceliği konusunda teknik şartnamedeki 
hususları dikkate alacaktır.  
 
İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, statik, elektrik, makine, peyzaj vb. proje ve detay 
problemler yüklenici firma tarafından çözülerek, çizilecek her türlü proje idare tarafından 
onaylandıktan sonra uygulanacaktır. 
 
Sistemlerin çalıştırılması safhasında oluşacak proje ve detay problemleri yüklenici tarafından hiçbir 
nam altında hak talep edilmeden giderilecek ve İdare’nin onayından sonra uygulanabilecektir. 
 
İmalat esasları ile ilgili daha detaylı tanımlamalar aşağıda verilmiştir. Aksi sözleşmede 
belirtilmedikçe herhangi bir imalat tanımındaki belirsizlik, o imalatı sözleşme kapsamı dışına 
çıkarmaz. 
 
3. GENEL ÖZELLİKLER 

3.1. Sistemlerde Kullanılacak Ürünler 

3.1.1. Malzemelerin temin edileceği üreticiler ISO 9001:2000 kalite güvence sistemine sahip 

olmalıdır. 

3.1.2. Tüm cihaz, donanım, bağlantı elemanları ve diğer malzemeler özel tariflerine uygun 

şekilde, CE, TSE veya TSEK belgeli, ISO normlarına uygun olacaktır. 

3.1.3. Tüm ekipman ve tesisat malzemeleri orijinal ve yeni olacaktır. Malzemeler, üreticinin 

güncel modeli olacak ve istenen tüm özellikleri taşıyacaktır. Cihazlarda ve sistemin hiçbir 

parçasında imalat ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, çizik, boya hatası, kabarma ve 

deformasyon olmamalıdır. 

3.1.4. Tüm malzeme ve ekipman üzerinde (malzeme veya ekipmanın) imalat yılı, imalatçısı, 

basınç sınıfı, kapasitesi gibi bilgileri içeren tanımlama etiketleri olacaktır. 

3.1.5. Kullanılacak ekipmanlar, nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden zarar görmeyecek 

şekilde ambalajlanmalıdır. Nakliye ya da imalat sırasında hasar gören malzeme veya ekipman 

ilave bedel talep edilmeden yenisi ile değiştirilecektir. 

3.1.6. Binalarda mevcutta bulunan, Yenileme ve Güçlendirme çalışmaları sonrası tekrar 

kullanılacak olan cihazlar için; 

 Cihaz adedi, özellikleri vb. bilgileri içeren teslim tutanağı İşletme tarafından hazırlanacak, bir 

nüsha İdare’de bir nüsha Yüklenici ’de kalacak şekilde imzalanacaktır. 

 Cihazların demontajı, montajı ve tüm taşıma/nakliye işlemleri Yüklenici firmaya aittir.  

 Cihazlar, Yüklenici tarafından, İdare’nin göstereceği yere taşınacak, tekrar monte edilinceye 
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kadar zarar görmeyecek şekilde korunacaktır.  Bu süre zarfında her türlü sorumluluk 

Yüklenici firmaya aittir. Herhangi bir nedenle (demontajı yapılmamış, hatalı yapılmış, 

demonte sonrası korunmamış ve/veya hatalı montaj yapılmış olması gibi)  zarar gören 

cihazlar, Yüklenici tarafından ilave ücret talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir. 

 Montaj sonrası cihazlar çalışır durumda teslim edilecek olup bunun için alınması gerekli her 

türlü ruhsat ve izin ilgili kuruluşlardan (Belediye vs.) Yüklenici tarafından alınacaktır. 

 
3.2. Marka Onayları 

Yüklenici mümkün olan en kısa zamanda ve herhangi bir malzeme donatım veya teçhizat satın 
alınmadan önce, şartnameye uygun olacak şekilde belirleyeceği (en az 3 seçenekli) markaları 
onay klasörü olarak İdare’ye sunacak ve şantiyeye getirdiği malzemenin, İdarenin onayladığı 
marka ve modele uygunluğu Yapı Denetim’in onayını aldıktan sonra tesisatta kullanılabilecektir. 
Teknik şartnamelerde belirlenen kriterlere uymayan malzeme kullanıldığının tespit edilmesi 
durumunda malzeme ve ekipmanlar yenisi ile değiştirilecektir. Yapılacak değişiklik ve söküm gibi 
işlemlerden kaynaklı tüm masraflar Yükleniciye ait olacaktır. 
 
Yüklenicinin İdare’ye sunacağı marka onaylarında malzemelerin; 

 İmalatçı adı, ticari unvanı, adresi ve telefonları, kalite belgeleri, 

 Cihaz tipi, modeli, parça/seri numarası, kapasite ve mühendise hitap eden teknik 

spesifikasyonlarını (boyut, yerleşim ölçüleri vb.) içeren prospektüsü, 

 Referansları 

bulunacaktır. İki veya daha fazla sayıda aynı sınıftan malzeme ve ekipmanın gerekmesi halinde, 
aynı üreticinin mamulü olmasına dikkat edilecektir. 

Listeler, tam ve kullanışlı bir tesisat için gerekli malzemeler armatürlerin ve teçhizatın tüm 
parçalarını da gösterecek şekilde, yeteri kadar detaylı olacaktır. Yüklenici çeşitli kalemler hakkında 
istenilen diğer detaylı bilgileri de (servis, yedek parça fiyatları vb.) temin edecektir. 

İdare, malzemelerin seçimi sırasında Yüklenicinin sunacağı en az üç malzeme/firmanın 
şartnameye uymadığının tespit edilmesi durumunda bunların tamamını reddedebilir. Yeni 
malzeme numunesi ya da firma sunulmasını isteyebilir. 

Şartnamede herhangi bir özel tarif belirtildiğinde, kabul edilebilir minimum standart/kaliteye sahip 
olduğu anlaşılmalıdır. Bu gibi malzemelerin alternatifleri performans, mukavemet, görünüş ve 
kalitede her yönüyle belirtilen malzemeye uygunsa İdare tarafından kabul edilmek için dikkate 
alınabilir. Yüklenici bu gibi alternatif malzemelerin şartnamelere uygunluğunu doğrulamak için 
İdare’ye gerekli doğrulayıcı teknik kanıtları sunacaktır. Yüklenici bu gibi malzemelerle ilgili, 
İdare’nin gerekli saydığı tüm testlere razı olacaktır. Yüklenici bu gibi testlerden doğan zaman ve 
masraftan sorumludur.  

3.3. Montaj Aşaması 

Bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardına uygun malzemeler ve 
imal usulleri ile güncel mevzuat dikkate alınarak montaj gerçekleştirilecektir.  

3.3.1. Kaynak işleri bu konuda eğitim almış sertifikalı personel tarafından yapılacaktır.  

3.3.2. Bu eleman(ların) eğitim gördükleri sertifika ile belgelendirilecektir.  

3.3.3. Yapılan imalat, montaj, ekipman ve aparat düzenli ve temiz tutulacak, kapı, pencere, yapı 

elemanları, aydınlatma müştemilatı ve diğer mimari elemanlarla çakışması engellenecektir.  
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3.3.4. Tüm tesisatın işletmesi, bakımı ve müdahale edilebilirliği sağlanacaktır. Belirli 

yerlerde servis ve parça değişimi işlerini kolaylaştıracak şekilde, ekipman bakımı için gereken 

müdahale kapakları, otomatik cihazlar vb. konacaktır. Montaj süresince tüm ekipman düzenli 

yerleştirilmiş ve uygun bir şekilde sabitlenmiş destekler üzerinde duracaktır.  

3.3.5. Yüklenici tesisatın korunması kapsamındaki tüm işleri tam olarak gerçekleştirecektir. 

Malzeme ve ekipmanın imalatı bittiğinde, tüm delikler kapatılacak ve çevre yüzeylerle uyumlu 

şekilde tamamlanacaktır. Yüklenici çalışılan mahallerde çevreye zarar vermeyecek önlemlerin 

alınmasından, kirli bırakılmamasından, hurdaların kaldırılmasından ve mekanların temiz teslim 

edilmesinden sorumludur. Yeterince ve uygun şartlarda korunmaması nedeni ile malzeme ya da 

cihazlarda meydana gelebilecek her türlü deformasyonlar ve gerekirse malzeme ya da cihazın 

değiştirilmesinden doğacak her türlü zararlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

 
3.4. Demontaj Aşaması 

Demontaj aşamasında mevcutta bulunan cihazların (pompa, boru, kolektör, güneş kollektörleri, 
radyatör, vana, klima, bataryalar vb. tüm cihazlar) demontajı Yüklenici firma tarafından 
yapılacaktır. Demontaj işinde kullanılacak malzemeler fen kurallarına, yürürlükte olan kanun ve 
yönetmeliklere uygun olacaktır. Demontaj işleri bünyesinde yapılması gerekecek tüm nakliye yatay 
ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, söküm, işçilik, İdare tarafından istenilen yere 
istif ve tasnif işleri Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Demontaj sırasında oluşacak 
deformasyonlar ve hasarlar Yüklenici firma tarafından giderilecektir.   
 
Demontaj işleri esnasında sökümden çıkan kullanılabilir veya hurda durumundaki malzemeler 
Yüklenici firma tarafından tutanakla İdare yetkililerine, İdarece gösterilen yere istif edilerek teslim 
edilecektir. 
 
Yüklenici tüm çalışmalarını elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı tesislerine ve binaya zarar 
vermeyecek şekilde yapacaktır. Verilebilecek her türlü zarar yüklenici tarafından giderilecektir.  
 
Yapım esnasında bozulan veya hasar gören yol, alt yapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vs. eski hale 
getirilecek şekilde onarılacaktır. Yapım esnasında hasar gören mevcut yapı/altyapıların onarımı 
ve/veya yenilenmesi için ayrıca bedel ödenmeyecektir.  

 
3.5. Koordinasyon 

Koordinasyon ve inşa esaslarının tasarım bütünlüğü içinde kavranılması için bütün şartnameler 
ortaklaşa okunmalıdır. Yüklenici mimari, mekanik ve elektrik projelerini mevcut çizimlerden 
inceleyecektir. Yüklenici imalat detaylarını, ihale dokümanlarında belirtilen esaslara ve/veya 
usullere uygun bir şekilde koordine edecektir. Koordinasyon ve inşanın herhangi bir veçhesi veya 
elemanı, ihale dokümanlarında belirtilmemiş ise işin yapımı için gerekli İlgili yerel standartları ve 
/veya tanınmış ve uluslararası kabul gören uygulama kodlarını/standartları/kriterleri ve usulleri 
uyarlamak, bunları İdare’nin bilgisine ve/veya onayına sunmak Yüklenici’nin sorumluluğundadır. 
 
Beton dökülmeden önce kalıplarda tesisat için öngörülen rezervasyon deliklerinin, makine kaideleri 
ile boruların çatı üstünde çatı izolasyonunu tahrip etmeden döşenmesine imkan tanıyacak beton 
ayakların, dış hava panjurları ile makinaların mahallerine girebilmesi için gerekli boşluk ya da 
kapıların bırakılmasından Yüklenici sorumludur. Bu işlemlerin yapılmamasından ve/veya yanlış 
yapılmasından doğacak maliyetler Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ayrıca montaj sırasında iç 
mimari (dekorasyon) ile sıkı sıkıya bağımlı olan işlerin montajından önce malzemeler (VRF iç 
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üniteleri, hava kanalları, menfezler, anemostatlar vb. cihazlar) temin edilecek, cihazların 
ebatlarının projede gösterilen cihazlardan farklı boyutta olabileceği de dikkate alınarak; 
dekorasyon ve elektrik proje grupları ile koordinasyon yapılacaktır. 

 
3.6. İş Güvenliği 

Sistemlerin montajı yapılırken mevzuatın ve işin tekniğinin gerektirdiği iş güvenliği ile ilgili bütün 
önlemler, ihale dokümanında yer verilen Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği hükümleri de 
dikkate alınarak Yüklenici tarafından yerine getirilecektir. 
 
Kaynak ile kesim yapılması durumunda çıkabilecek her türlü yangına karşı yüklenici firma 
önlemlerini alacaktır. İşe başlamadan önce bu iş için 2 adet 6 kg'lık yangın tüpü hazır 
bulundurulacaktır. Yangın tüpü hazır bulundurulmadan asla işe başlanmayacaktır. 

 
3.7. Garanti 

Cihazların parça temini ve bakım servis hizmetleri erişilebilir ve süratli olmalıdır. Cihazların en az 
iki yıllık garanti süreleri bulunmalı ve garanti belgeleri kesin kabul işlemiyle birlikte İdare’ye teslim 
edilmelidir. 

 
3.8. Sunum 

Sunulan tüm belgeler her yönüyle tam olacaktır. Sunum; malzeme örnekleri, kataloglar, kalite 
belgeleri, standartlar ve işin tümünün tanımlanması için gerekli diğer sunum biçimlerini kapsar. 
Aşağıda belirtilen sunumların yerine getirilmesi için süre uzatımı ve ayrıca bir ödeme 
verilmeyecektir. 

3.8.1. Projede ana hatları ve kapasite verileriyle yer almakla birlikte detayı istenen (klima santrali 

gibi farklı aksamların bir araya getirildiği) imalat çizimleri, imalatçı verileri ve teçhizat, temin/imal 

edilmeden veya malzemelerin şantiyeye tesliminden önce İdarenin onayına sunulacaktır. 

3.8.2. Yüklenici, kalite güvence, kontrol ve izleme usullerinin detaylı tanımı ve yönetimini anlatan 

Kontrol Planlarını hazırlayacak ve İdare'ye takdim edecektir. Bu planda test, inceleme ve 

devreye alma usul ve yöntemleri ve gerekli ölçüm cihazlarının detayları açıklanacaktır. Kontrol ve 

test amacıyla (varsa) ilgili ölçüm standartları Türkçe birer nüsha olarak ve tespit edilen gerekli 

ölçüm cihazları, İdarenin denetim ekibine teslim edilecektir. (Bu sunum malzeme temini ve 

montaj işlemlerine başlanmadan yerine getirilecektir.) 

3.8.3. Kullanılan malzeme ve sisteme ait tanıtıcı “Türkçe” broşürler ve kullanım kılavuzları ve 

sistemlere ait gerekli elektrik ve tesisat devre şemalarını içeren işletme ve bakım talimatnamesi 

ciltlenmiş komple iki (2) takım halinde İdareye teslim edilecektir.  Cilt kapağında "İşletme ve 

Bakım Kılavuzu" başlığı altında İşletmenin adı ve yeri, işin adı, Yüklenici adı, adresi ve telefon 

numarası bulunacaktır. Kılavuzda malzemelerle ilgili parça listelerinde temin edildiği kaynak, 

önerilen yedek parçalar ve proje sahasına en uygun servis kuruluşları belirtilecektir.  

3.8.4. Yüklenici, ekipman ömrü süresince bakım ve işletmenin başarılı bir şekilde yapılabilmesi 

için gerekli tüm maddeleri (parçaları) içeren tüm özel araç gereç ve test ekipmanlarının 

tavsiye edilen listesinden İdare'ye iki (2) kopya sağlayacaktır. Yüklenici kalibrasyon gerektiren 

özel araç ve gereçleri, kalibrasyon sıklığı ve usulünü de içerecek şekilde belirtecektir. 

Kalibrasyon gerektiren her malzemeden hemen sonra, zorunlu standartlar listelenecek ve 

bunlar Ulusal Standartlar Bürosundan (T.S.E.) veya diğer referanslardan İdare'yi tatmin edecek 

şekilde izlenebilir olacaktır. Araç-gereç listesi gerekli tüm araç-gereci içerecektir. Test ekipmanı 
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listesi, kabul testleri ve kalibrasyon için gerekli tüm ekipmanı içerecektir. Yüklenici sözleşme 

kapsamındaki araç-gereç ve test ekipmanlarına ait işletme ve bakım talimatlarını ve satıcı 

kataloglarının iki (2) kopyasını İdare'ye sağlayacaktır. (Bu sunum “İşletme ve Bakım Kılavuzu” 

içine dahil edilecektir.) 

3.8.5. Yüklenici gerçekleştirme yükümlülüğünde olduğu malzeme ve imalatın kalite testlerini ve 

gerçekleştirilen her testi, sonuçlarıyla birlikte İdare'ye sunacaktır. Yüklenici tüm test kayıtlarını 

saklayacak ve kesin test sonuçlarından iki (2) kopya İdare'ye sunulacaktır.  

3.8.6. Bitmiş İmalat Sunumları: Yüklenici bitmiş imalat çizimlerini, imalat detaylarını yanlışsız 

kaydedecek, Yüklenicinin işe nezaret eden elemanı tarafından imzalanacak ve İdare’nin denetim 

ekibi tarafından doğruluğu tasdik edilecektir. Bitmiş imalat çizimleri (As-built) ile birlikte 

sistemde kullanılan Kesin Parça Listesi de iki (2) kopya halinde sunulacaktır.  

 
3.9. İnceleme, Muayene ve Testler 

3.9.1. Yüklenici gerektiğinde yapımda kullanılmadan önce malzeme örneklerini teknik bilgileriyle 

(test sonuçları, katalog vb.) birlikte İdare'nin onayına sunacaktır. Numuneler, İdare'nin kontrol 

edebilmesi ve sonradan yapımda kullanılan güncel malzemeyle karşılaştırabilmesi için güvenli bir 

yerde açık ve sistemli bir şekilde saklanacaktır. 

3.9.2. İdare, Sözleşme'ye uygunluğu tespit için yapımın herhangi bir aşamasında yapımın 

herhangi bir parçasını inceleyebilir, ölçme ve testler yapabilir. Yüklenici, İdare gerekli gördüğünde 

bu test ve incelemelere katılacaktır.  

3.9.3. İdare herhangi bir malzeme veya eşya testini şantiyede ya da dışarıda yaptırmaya ve testi 

geçemeyen malzeme veya eşyaları reddetmeye yetkilidir. Doğan tüm masrafları Yüklenici 

karşılar. Yüklenici, üreticinin binası ve müştemilatı kullanılarak yapılacak inceleme, muayene ve 

testlerden doğan maliyeti de tüm masraflarıyla bedelsiz olarak sağlayacaktır.  

3.9.4. İmalatın herhangi bir parçasının üstü kalıcı olarak kapatılmadan önce (toprağa döşeli 

borularda çukurlar doldurulmadan, diğer yerlerde duvarlar, şaftlar ve asma tavanlar kapatılmadan 

ve yalıtımlar yapılmadan), Yüklenici tarafından hazırlanacak tüm ölçümler, kalite kontrol test 

sonuçları iki (2) kopya olarak Yapı Denetim Ekibinin inceleme ve onayına sunulacak, ancak 

onaylandıktan sonra üstü kapatılabilecektir. Aksi durumda; gerekli testlerin yapılabilmesi için 

boruların üstlerinin açılmasının getireceği her türlü maliyet Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Testler için gerekli teçhizat, İdareye hiç bir ek masraf çıkartmadan Yüklenici tarafından 

sağlanacaktır. 

3.9.5. Çeşitli lokal testler yapıldıktan sonra tüm sistem, uygun çalışma koşullarını sergilemek 

üzere çalışma testlerine tabi tutulmalıdır. Isıtma, soğutma, havalandırma ve diğer tesisat 

sistemleri bir birini izleyen en az 24 saat boyunca mümkün olan tüm çalışma çevrimlerinde 

çalıştırılmalıdır. Testlerde gerekli olacak su ve enerji gibi sarf unsurları, maliyetiyle Yüklenici 

tarafından karşılanacaktır.  

3.9.6. Yapı Denetim Ekibi imalatın kendileri tarafından incelendiğini ve Sözleşme 

Dokümanlarında belirtildiği gibi bitirildiğini yazılı olarak tasdik edecektir. Kalite kontrol test 

sonuçlarından iki (2) kopya İdare'ye takdim edilecektir.  

3.9.7. İdare'nin bu gibi muayene, inceleme veya test işlemleri yaptırması, malzeme ve işçiliği 

onaylamış veya kabul etmiş olması, Yüklenicinin gerekli malzeme kalitesi ve işçilik standartları 

konusunda sözleşmede yer alan sorumluluklarını hafifletmez.  
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3.10. Eğitim 

Sistemlerin montajının tamamlanarak devreye alınmasından sonra, İdare’nin görevlendirmiş 
olduğu işletim ve bakım sorumlularına teçhizat veya sistemin ilgili güvenlik tedbirleri de dahil olmak 
üzere ayar, işletme ve bakımı konusunda eğitim Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Eğitim, tüm 
sistemler için toplam 8 saat süre ile kullanıcı tarafından tam olarak uygulamanın öğrenilmesi 
sağlanıncaya kadar sürecek ve tamamlandığına dair tutanak İdare tarafından imzalandıktan sonra 
Geçici Kabul işlemi yapılabilecektir. 
 
3.11. Geçici Kabul Tutanağı onaylanıncaya kadar gerçekleştirilecek test ve işletmeye alma (ilk 

çalışma) sırasında kullanılacak gaz, akışkan ve sarf malzemeleri, Yüklenici tarafından 

sağlanacaktır.  

 
3.12. Yeni imalatlar kapsamında her cihaza özgü olmak üzere “İşletme ve Bakım Talimatları” 

çerçeve içinde İdarenin gösterdiği yerlere asılacaktır. 

 
4. TEKNİK ÖZELLİKLER 

Projede yer verilmese bile yerleştirilecek armatürlerin kullanımı aşağıdaki şekilde olacaktır: 
Vanalar 

 Dağıtım hattından ve kolondan ayrılmalarda 

 Islak hacimlerde girişlerde 

 Donma tehlikesi olan boru hatlarından önce 

 Sıcak su üreticilerinden önce 

 
Çekvalfler 

 Pompalardan sonra, su ısıtıcılarından önce  

 Ø 40 ölçüsünden büyük çaplı çek valfler disco tipi olacaktır. 

 
Hava Tüpleri 

 Yukarı doğru %1-%2 eğim verilerek döşenecek olan yatay boruların en yüksek 

noktasında,  

 Boruların aşağıya inip tekrar yükseldikleri yerlere 

 
Havalıklar 

 Kolonların ucuna 

 
Pislik Tutucular 

 Pompa, otomatik kontrol valfleri, sayaç ve kazanlardan önce 

  

4.1. SIHHİ TESİSAT İŞLERİ 

4.1.1. Temiz Su Tesisatı 

4.1.1.1.Borular 

Projede belirtilen güzergah ve ölçüler dikkate alınarak Teknik Merkez kollektör vana 
bağlantılarından itibaren sıcak-soğuk tüm hatlarda olmak üzere ıslak hacimlerin girişindeki vana 
bağlantısına kadar bütün güzergahlarda (BF 25.300.1400) galvanizli borular kullanılacak; boru 
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askı ve konsolları, diğer sarf malzemeleri ile birlikte (BF 25.300.2100) pozuna uygun vidalı 
döşenecektir. 
 
Galvaniz borular, 2” (dâhil)’a kadar vidalı, daha büyük çaplarda ise flanşlı olarak 
birleştirilecektir. Flanş kaynak yerleri zınga (galvaniz boyası) ile boyanacaktır. Flexible veya 
rigid kaplinle bağlanacaktır. Eğer flanş bağlantısı gerekirse borunun bir ucuna kaplin için yiv 
açılacak diğer tarafına flanş kaynatılacak ve hot tip galvaniz yaptırılacaktır. Flanşlı rakorlarda 
kullanılacak contalar en iyi kalite elyaf, plastik ya da deriden olacaktır. Rakorlar duvar, tavan 
veya bölmelerin içine gömülmeyecektir. Borularda çap değişiklikleri redüksiyonlu ekleme 
parçaları ile yapılacaktır. Uzun vidalar ve manşonlar kullanılmayacaktır. 
 
Ekipman bağlantıları, rakor veya flanşlı olacaktır. Hiç bir zaman galvaniz malzeme siyah veya 
diğer bir malzemeye direkt bağlanmayacaktır. Bağlantı gerekir ise Dielectric flanş veya rakor 
kullanılacaktır. Temiz su tesisatında hiçbir şekilde siyah boru eklentisi kullanılmayacak; soğuk 
ve sıcak su kolektörlerinde siyah boru kullanılması durumunda kolektör imalinden sonra tamamı 
galvanizlenecektir. Galvanizli borularda kesinlikle kaynak kullanılmayacaktır. 
 
Temiz su kat vanalarından itibaren branşmanlarda (yatay hatlarda) Sağlık Bakanlığı’ndan içme 
suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş polipropilen temiz su 
borusu (BF 25.305.3100) kullanılacak; PPRC borular, askı ve konsolları diğer sarf malzemeleri 
ile birlikte (BF 25.305.5000) pozuna uygun fizyoterm kaynakla ve vidalı döşenecektir.  
 
Borular, bina içerisinde alınmış ölçülere göre doğru kesilerek yerlerine bükülmeden tespit 
edilecektir. Borular yerleştirilirken binanın yapısal kısımlarının zayıflatılmamasına dikkat 
edilecektir. Çizimlerde özellikleri belirtilmedikçe veya Kontrol tarafından yazılı olarak 
onaylanmadıkça hiçbir su borusu döşemelere gömülmeyecektir. Borular döşenirken boru 
içlerindeki hava hareketini en yüksek noktaya yönlendirmek için yatay borulara akış yönünde 
yukarı doğru %1-%2 kadar eğim verilecektir. 
 
Kat dağıtım boruları en yüksekteki su kullanım seviyesinden 30 cm daha yukarıda bulunmalıdır. 
Tesisatın en üst katında hava tahliyesi sağlanacak şekilde bağlantı detayları oluşturulacak; 
sirkülasyon hattı en üst seviyedeki sıcak su girişi altından bağlanacaktır. Açıktan döşenen 
borular boru açıklığı kelepçeleri ile tutturulacaktır. Boru ekseninin duvardan açıklığı 4 cm 
olacaktır. Üst üste yatay boru demetlerinde soğuk su borusu en alta gelecek şekilde 
yerleştirilmelidir. Yatay boru demetlerinin profil bağlantısı kelepçeli yapılacaktır. Hiçbir şekilde 
kaynak bağlantısı uygulanmayacaktır. Tavan altından geçen borular tavana gömülecek lama 
demiri ve boru askısı ile askıya alınacaktır. Duvar veya döşemeyi delmek suretiyle yerleştirilen 
galvanizli borular uygun boyuttaki (boru çapından 10 mm daha geniş çapta, duvar ve döşeme 
yüzeylerini 25 mm aşacak uzunlukta) korozyona dayanıklı boru gömlekleri (çelik kovan) içinden 
geçirilecektir. Gömlek içinde boru ek yeri bulunmayacak,  boru ve gömlek arasındaki boşluk 
camyünü ile doldurulacaktır.  
 
Temiz su tesisatında kullanılacak boruların taşınması, saklanması ve montajında, içine kum vs. 
gibi yabancı madde girmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Temiz su borularının 
montajına üst kotlardan başlanmalı; boru ucundan girilebilecek harç, taş vb. parçalara önlem 
olarak branşmanlar aşağı doğru bırakılmalıdır. Montajı yapılmış fakat musluk batarya vs. 
bağlanmamış boru uçları kör tapa vs. ile mutlaka kapatılmalıdır.  
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Tesisatta kullanılacak vanalar, projesine uygun çap ve basınç aralığında küresel tip 
kullanılacaktır. 
 
4.1.1.2.Muayene ve Testler 

Testler İdarenin kontrolünde Yüklenici firma tarafından yapılacaktır. İşin tamamlanmasından 
sonra tesisatın tümü iyice temizlenecektir. 
 
Su sisteminin testi için, kaba işlerin bitimi üzerine ve armatürlerin montajından önce tüm sıcak 

ve soğuk su sistemi öngörülen en yüksek basıncın 1,3 misli basınçta (7 kg/cm² ≡ 100 PSI)’den 

az olmayan bir hidrostatik basınç altında 30 dakika süre ile sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. 
Bu süre içerisinde basınçta düşme olmamalıdır. Tesisat devreye alınırken tesisattaki bütün 
vanalar kapalı duruma getirildikten sonra ana vana çok az açılarak, boru hatlarının en uzak ve 
yüksek kullanma yerinden tesisatın havası alınacaktır. Her zonun vanası açılarak ayrı ayrı test 
yapılacaktır. 
 
Üzeri kapatılacak kısımlarda ya da başka bir nedenle sistemin yalnızca bir kısmının test 
edilmesi gereken yerlerde de test tüm sistem için anlatıldığı gibi yapılacaktır. Ancak test 
edilmesi gereken en üst yatay hattın 3 cm üzerinde bir düşey boru döşenebilir ve uygun basıncı 
sağlamak için su ile doldurulabilir veya istenen basıncı sürdürmek için bir pompa kullanılabilir. 
Basınç, en az 30 dakika süreyle muhafaza edilecektir. Bu tür kısımlarda hava ile test de 
uygulanabilecektir. 
 
Kullanma suyu boruları, işletmeye alınmadan önce (sıcak, soğuk ve sirkülasyon), tüm hidrofor 
hatları ile birlikte, sağlık nizamlarına uygun şekilde hijyenik şartları sağlayacak klorlama 
işlemine tabi tutulacaktır. 

 
4.1.1.3.Galvaniz Boruların Yalıtımı 

Galvanizli boruların yalıtımları aşağıdaki gibi uygulanacaktır. 
 Çapları ne olursa olsun sıva altına gömülen galvanizli boruların üzerlerine 10 mm polietilen 

esaslı yalıtım (BF 25.400.4000) uygulanarak kireçli sıva ile teması önlenecektir. 

 Bina dışından (en az 80 cm. derinlikten/kanaldan) geçmesi gereken ya da zemine 

gömülmesi zorunlu galvanizli boruların üzerine en az 20 mm olmak üzere kauçuk esaslı 

yalıtım (BF 25.400.5000) uygulanacaktır. 

 Dış hava şartlarından etkilenecek boruların dışı en az 0,7 mm alüminyum sac ile 

kaplanacaktır. 

 Isıtılmayan mahallerden geçen sıcak su ve sirkülasyon hattı boruları: 

- ½” – ¾” (dahil) : en az 25 mm 

- 1” – 2” (dahil)  : en az 30 mm 

- 2 ½” ve üstü  : en az 40 mm 

alüminyum folyolu prefabrik cam yünü ile (BF 25.400.2500) izole edilecek ve açıktan giden (Dış 
hava şartlarından etkilenecek) yerler ile galeriden geçen boruların üzeri ayrıca en az 0,6 mm 
galvaniz sac kaplanacaktır. 

 Sıcak su ve sirkülasyon hattında yer alan vanalar, otomatik kontrol vanaları, pislik tutucular, 

çekvalfler vb. ekipmanlar (BF 25.400.7000)’e uygun yanmaz, su geçirmez kumaştan prefabrik 

ceket ile yalıtılacaktır. 
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Altyapı projesi kapsamında uygulanan ana güzergahtan bina içine çekilecek borulama, vanalar 
ve bunlara ait yalıtımlar bu iş kapsamındadır. 

 
4.1.2. Pissu Tesisat 

Projede belirtilen güzergahta ve ölçülerde kullanılacak pissu boruları (BF 25.305.6300)’e uygun 
ses izoleli kullanılacak, boru askı ve konsolları ve diğer sarf malzemeleri ile birlikte (BF 
25.305.6600) pozuna uygun döşenecektir. Borular döşenirken yatay borulara akış yönünde aşağı 
doğru %1-%2 kadar eğim verilecektir. Pissu kolon boruları (BF 25.312.2100) havalandırma 
şapkası ve  (BF 25.312.2200)’e uygun otomatik hava alma şapkasıyla sonlandırılacaktır. 
 
Pissu tesisatında en alt kat döşemesinin 30-50 cm üzerinde veya yatay boruya geçişten yaklaşık 
1 m yukarıda düşey kolon boruları üzerine temizleme kapağı monte edilecektir. Temizleme 
kapakları sızdırmaz olmalıdır. 
 
Rögar bağlantılarından önce projede belirtildiği şekilde (BF 25.312.1100) geri tepme valfi ve (BF 
25.312.1200)’e uygun rögar klapesi kullanılacaktır. 
 
Yer süzgeçleri  
Banyo hacimlerinin tamamında, çamaşırhanede ve zemin kat WC’lerde (BF 25.138.1032)’e 
uygun süzgeç kullanılacaktır.  

 
4.1.3. Sıhhi Gereçler 

Ayrıca belirtilmediyse, armatür ve donanımların tamamı ekstra sınıf; vitrifiyelerin tamamı 
(lavabolar, pisuarlar, WC’ler) antibakteriyel olacaktır. Batarya seçimleri Grohe, ECA ve 
Artema markaları veya dengi üretimlerden İdarenin Onayına sunularak yapılacaktır. Sıhhi 
gereçlerin ortalama yerleşim ölçüleri aşağıdaki şekilde olacaktır. Ancak fayans yerleşimi ile uyum 
sağlanabilmesi için bu değerlerde ufak sapmalar olabilir.  

 
Zeminden itibaren: 

Lavaboların üst kodu   : 85 cm 
Etajer   : 120 cm 
Ayna orta kodu   : 155-160 cm 
Batarya ara muslukları   : 60 cm 
Sifon pissu bağlantısı   : 50 cm 
Alaturka WC taharet musluğu  : 15 cm 

yükseklikte olacaktır. 
 

Zemin Kat WC Hacimlerinde: 

 Hilton tezgahlarda kullanılmak üzere (BF 25.100.2010)’e uygun, mimari tercihlere göre 

tezgah altı veya üstü lavabo ve tesisatı, 

 Bu lavabolar için su çıkış ucu mesafesi lavabo deliği ile uyumlu (BF 25.130.4101)’e 

uygun fotoselli batarya,  

 Hilton tip lavaboların her biri için, lavabo üzerine takılan, gömme tip tezgah üstünde 

görünecek gaga ve bağlantısı paslanmaz çelikten imal, tezgah altında kalacak hazne; 

plastik malzemeden ve en az 500 ml hacminde olan tezgah altı sıvı sabun makinesi, 
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 WC’ler (BF 25.112.2270)’e uygun gömme rezervuarlı, asma tip, antibakteriyel alafranga 

WC, rezervuar kapağı, basma butonu vb. ile birlikte tam takım. (buton mat krom 

malzemeden olacaktır.) 

 Her klozet için, şarj edilebilir aküden kumanda alan, mikro işlemci kontrollü, dönüş 

mesafesini ayarlayarak yeni kapak örtüsünü kullanılabilir duruma getirebilir yapıda 

(fotoselli sistem) olacaktır. Klozetlerde otomatik hijyen sistemi bulunacağından kapak ona 

göre seçilecektir. Temiz rulo bitiminde kırmızı ikaz ışığı yanmalı, ayrıca rulonun U kapakta 

dönüp dönmediğini de yine mikroçip (Akıllı Bilgisayar) denetlenmelidir. Oluşacak her aksi 

durumda cihaz size kırmızı ikaz ışığı ile uyarı vermelidir. 

 Her bir genel lavabo hacmi için birer adet olmak üzere; ABS gövde, ikinci kullanım süresi 

ayarlanabilir, havlu boyu ayarlanabilir, ön kapak güvenlik kilidi olan, elektrikli ve pilli 

çalışabilir yapıda fotoselli kağıt havlu makinesi,   

 (BF 25.135.2002)’e uygun paslanmaz çelik kapaklı kağıtlık, 

 Lavaboların bulunduğu mahallerde lavabo sayısı kadar ve WC iç hacimleri için de WC 

sayısı kadar prinçten kromajlı çiftli askılık. 

 Projede yeri belirtilen (BF 25.125.2205)’e uygun 90*90 köşe tipi, Ø70 süzgeç çıkışlı, 

kaydırmaz zemin, beyaz renkli duş teknesi ve tesisatı, 

 6 mm kalınlığında temperli camlı (İdarenin seçimine göre buzlu desen ya da şeritli 

olabilir), sürgülü sistem, kapı kolları ve profiller parlak/mat krom malzemeden duş kabini, 

 (BF 25.130.3306)’e uygun banyo ve duş bataryası ve tesisatı (duş borusu ve baş süzgeci 

ile komple batarya) 

 Duş içerisine paslanmaz çelik malzemeden, 2 katlı, yaklaşık 20*20 cm ölçülerde,  suyun 

akması için delikli yapıda raflı köşe tip sabunluk, 

 Paslanmaz çelik malzemeden, raf tipi,  yaklaşık 55 cm boyunda, 2 ızgaralı, duş havlu rafı, 

 Duvara asılabilir tipte, 3 kademeli, spiral kablolu, elektrikli koruma düzeyi çift yalıtım; 

CLASS II, genel emme Min. 2000 W gücünde, saç kurutma makinesi, 

 
Oda Banyo Hacimlerinde: 

 Hilton tezgahlarda kullanılmak üzere (BF 25.100.2010)’e uygun, mimari tercihlere göre 

tezgah altı veya üstü lavabo ve tesisatı, 

 Bu lavabolarda su çıkış ucu mesafesi lavabo deliği ile uyumlu (BF 25.102.1701)’e uygun 

tek kollu, lavabo delik yeri ile uyumlu, gömme mix tipi batarya ve tesisatı, 

 Hilton tip lavaboların her biri için, lavabo üzerine takılan, gömme tip tezgah üstünde 

görünecek gaga ve bağlantısı paslanmaz çelikten imal, tezgah altında kalacak hazne; 

plastik malzemeden ve en az 500 ml hacminde olan tezgah altı sıvı sabun makinesi, 

 WC’ler (BF 25.112.2270)’e uygun gömme rezervuarlı, asma tip, antibakteriyel alafranga 

wc, rezervuar kapağı, basma butonu vb. ile birlikte tam takım. (buton mat krom 

malzemeden olacaktır.) 

 Yaklaşık 40/45 cm boyunda, duvara monte tip, parlak krom malzemeden imal edilmiş 

kare profil havluluk, 
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 Akrilik malzemeden, projede belirtildiği şekilde boyutları yaklaşık 150*75 cm (8 odada)  

ve 90*90 cm köşe tipi (5 odada), Ø70 süzgeç çıkışlı, kaydırmaz zemin, beyaz renkli duş 

teknesi ve tesisatı, 

 6 mm kalınlığında temperli camlı (İdarenin seçimine göre buzlu desen ya da şeritli 

olabilir), sürgülü sistem, kapı kolları ve profiller parlak/mat krom malzemeden duş kabini, 

 (BF 25.130.3306)’e uygun banyo ve duş bataryası ve tesisatı (duş borusu ve baş süzgeci 

ile komple batarya) 

 Duvara asılabilir tipte, 3 kademeli, spiral kablolu, elektrikli koruma düzeyi çift yalıtım; 

CLASS II, genel emme Min. 2000 W gücünde, saç kurutma makinesi, 

 Paslanmaz çelik malzemeden, raf tipi,  yaklaşık 55 cm boyunda, 2 ızgaralı, duş havlu rafı, 

 Duş içerisine paslanmaz çelik malzemeden, 2 katlı, yaklaşık 20*20 cm ölçülerde,  suyun 

akması için delikli yapıda raflı köşe tip sabunluk, 

 (BF 25.135.2002)’e uygun paslanmaz çelik kapaklı kağıtlık 

 Bir adet prinçten kromajlı çiftli askılık. 

 
Engelli Odaları; 

 (BF 25.100.2016)’ya uygun antibakteriyel 50*60 engelli lavabosu ve tesisatı, 

 Lavabo için su çıkış ucu mesafesi lavabo deliği ile uyumlu (BF 25.130.4101)’e uygun 

fotoselli batarya,  

 Lavabo için duvara monte, paslanmaz çelik, 1000 ml hacimli, sabun miktarı görülebilir, 

kilitli tertibatlı, pil ve elektrikle kullanılır fotoselli sıvı sabunluk (sabunluk alt seviyesi, 

lavabo üst seviyesinde), 

 Lavabo üstüne (BF 25.104.1003)’e uygun, h:70, w:50 ölçüsünde metal aksamı 

paslanmaz çelik engelli aynası,  

 Yaklaşık 40/45 cm boyunda, duvara monte tip, parlak krom malzemeden imal edilmiş 

kare profil havluluk, 

 Kaymaz yüzeyli zemine sıfır ve kabinsiz (engelli) duş teknesi,  

 Duş oturağı; akrilik minderli, minimum 28 mm. çapında 1, 5 mm.et kalınlığında 304 sınıfı 

paslanmaz çelik borudan soğuk büküm yöntemiyle imal edilmiş, gerektiğinde kaldırılarak 

duvara paralel hale getirilebilen, kullanım için aşağı doğru indirilerek yatay duş oturağı 

haline gelen, hareketli destek ayağı ile komple duş oturağı, 

 (BF 25.130.3306)’e uygun banyo ve duş bataryası ve tesisatı (duş borusu ve baş süzgeci 

ile komple batarya) 

 (BF 25.112.2103’)e uygun 35*70 engelli rezervuarlı antibakteriyel klozet (rezervuar 

kapağı için hmax =112 cm)), 

 Lavabo yanlarına, duş teknesi için (BF 25.135.4004)’e uygun paslanmaz çelik mafsallı 

katlanabilir tutunma barı, 

 Klozet yanına tutunabilme boşluğu bırakılarak (BF 25.135.4003)’e uygun paslanmaz çelik 

mafsallı klozet tutunma barı, 

 WC’ler için (BF 25.135.2003)’e uygun engelliler için kağıtlık, (tutunma barında da olabilir)  
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 Duvara asılabilir tipte, 3 kademeli, spiral kablolu, elektrikli koruma düzeyi çift yalıtım; 

CLASS II, genel emme Min. 2000 W gücünde, saç kurutma makinesi, 

 Duş içerisine paslanmaz çelik malzemeden, 2 katlı, yaklaşık 20*20 cm ölçülerde,  suyun 

akması için delikli yapıda raflı köşe tip sabunluk, 

 Paslanmaz çelik malzemeden, raf tipi,  yaklaşık 55 cm boyunda, 2 ızgaralı, duş havlu rafı, 

 1 adet prinçten kromajlı çiftli askılık. 

 
[Banyo, WC, çamaşırhane, mutfak hacimlerinde kullanılacak fakat mimari ıslak hacim 
detaylarında yerleri gösterilmeyen kağıtlık, havluluk, askılık, saç kurutma makinesi vb. 
banyo-WC aksesuarları monte edilmeden önce yapı denetimin onayı alınacaktır.] 
 
Bataryaların tamamı çift su girişli olacak, gömme tiplerde paslanmaz çelik örgülü esnek ara 
bağlantı ve filtreli ara musluk kullanılacaktır. Muslukların tamamında rozet olacaktır. Sifonların 
tamamı sökülüp temizlenebilir tipte, koku fermetürlü,  pirinç malzemeden olacaktır. 
 
Tesisat: 
2.katta yer alan kat ofisi mahalline, en az 80*80*25 cm ölçülerinde paslanmaz çelikten mamul, 
liflerin tutulmasını sağlayan paslanmaz çelik kubbe ızgaralı, 76 mm mufsuz çıkışlı paspas yıkama 
teknesi ve (BF 25.130.1102)’ e uygun musluk monte edilecektir. 

Tesisatta kullanılacak vanalar, en az PN 10 basınç sınıfında küresel vana (BF 25.320.2100)’ye 
uygun olacaktır.  

 
Bina çevresinde bulunan yeşil alanın sulanması amacıyla bir adet bahçe sulama musluğu 
bırakılacaktır. 

 
4.2. ISITMA TESİSATI 

4.2.1. Borular 

Projesine uygun güzergahta ve ölçülerde kat kollektörlerine giden ana kolon boruları TS EN 
10255’e (BF 25.300.1100)’e uygun dikişli çelik çekme boru, dağıtım kollektöründen radyatör 
bağlantılarına kadar oksijen bariyerli spiral koruyucu kılıflı PEX kılıflı boru (BF 25.305.8100 
kullanılacaktır (BF 25.305.8500 16 mm boru kılıfı dahil). PEX kılıflı borular (BF 25.305.9001)’a 
uygun döşenecektir.   
 
Çelik borular, boru askı ve konsolları, kaynak sarf malzemeleri ve diğer sarf malzemeleri ile 
birlikte, 1” çaptan itibaren (BF 25.300.2200)’e uygun kaynaklı imalatla döşenecektir. Kaynaklı 
bağlantılar erime kaynaklı olacaktır. Boru yön değiştirmeleri yalnız kaynaklı ekleme parçaları ile 
yapılacaktır. Dirsek, T vb. tip tesisatın yapılması için boruların açılı kesilmesine veya yiv 
açılmasına izin verilmeyecektir. Diş açılan borularda diş açıldıktan sonra keten sarılacak ve 
sülyen ile sıvanacaktır. Kıvırma işlemi borunun kaynak yapıldığı yere gelmeyecek ve kaynak nötr 
eksende kalacaktır.  
 
Dirsek, T ve benzeri tip tesisatın yapılması için boruların açılı kesilmesine veya yiv açılmasına 
izin verilmeyecektir. Diş açılan borularda diş açıldıktan sonra keten sarılacak ve sülyen ile 
sıvanacaktır. Kıvırma işlemi borunun kaynak yapıldığı yere gelmeyecek ve kaynak nötr eksende 
kalacaktır. 
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Borular döşenirken boru içlerindeki hava hareketini en yüksek noktaya yönlendirmek için yatay 
borulara akış yönünde yukarı doğru %1-%2 kadar eğim verilecektir. Tesisat boruları sıva üstünde 
kelepçelerle sağlam bir şekilde tespitli ve kolay kontrol edilebilecek yerleşimle döşenecektir. 
Kelepçeler bağlantı elemanlarının üzerine gelmemelidir. Yan yana birlikte geçen borulara 
konulacak kelepçeler aynı seviyede olacak, kelepçeler boruyu tam kavrayacak şekilde boru 
çapına uygun olacaktır. Kelepçe için açılan montaj delikleri içeriye doğru genişleyen koni 
biçiminde delinecektir. Kelepçeyi tutan harç yeterli dozajda yapılarak iyice sıkıştırılacaktır. 
Borular arasında ve boruların duvarla arasında bırakılacak mesafenin doğru belirlenebilmesi için 
öncelikle büyük çaplı borular yerleştirilecek, ancak boru içine yabancı madde girmemesi için 
önlem alınacaktır. Duvar veya döşemeyi delmek suretiyle yerleştirilen borular uygun boyuttaki 

(çapı, boru çapından iki çap daha büyük ( ̴10 mm), duvar ve döşeme yüzeylerini 25 mm aşacak 

uzunlukta) korozyona dayanıklı boru gömlekleri (çelik kovan) içinden geçirilecektir. Kovan alt ve 
üst kısımlarına (cam yünü dolgu sonlarına) yangına dayanıklı mastik dolgu yapılacaktır. Gömlek 
içinde boru ek yeri bulunmayacak, boru ve gömlek arasındaki boşluk camyünü ile 
doldurulacaktır. Tavan altından geçen borular tavana gömülecek lama demiri ve boru askısı ile 
askıya alınacaktır. Boruların aşağıya inip tekrar yükseldikleri yerlere hava tüpü yerleştirilecek, 
mevcut hava tüpleri değiştirilecektir. Yatay ana borularda çap değişikliği, hava toplanmasını 
önlemek amacıyla eksantrik redüksiyonla gerçekleşecektir. Üst üste monte edilen borularda 
soğuk olanın alta gelmesine dikkat edilecektir.   

 
Her boru devresinin en alt noktasında devrenin boşaltılmasını temin için devrenin basıncına ve 
işletme sıcaklığına uygun şartta, ¾” küresel bir boşaltma vanası kesinlikle tesis edilecektir. Bir 
boru devresinin boşaltılması diğer boru devrelerini etkilememelidir. Drenaj vanaları yerden max. 
160 cm. yüksekte olacak ve drenaj hatları en kısa yoldan yer süzgecine irtibatlandırılacaktır. 
 
PEX boruların montajında; zemindeki şapa giriş ve çıkışlardaki 90° bükmelerde köşe düzeltici 
kullanılacak ve zeminden çıkan boruların radyatöre bağlanacağı ağızlar boruların bükülmeyeceği 
şekilde aşağıya bakacaktır.  
  
Her boru devresinin en alt noktasında devrenin boşaltılmasını temin için devrenin basıncına ve 
işletme sıcaklığına uygun şartta, ¾” küresel bir boşaltma vanası kesinlikle tesis edilecektir. Bir 
boru devresinin boşaltılması diğer boru devrelerini etkilememelidir. Drenaj vanaları yerden max. 
160 cm. yüksekte olacak ve drenaj hatları pissu çukuruna irtibatlandırılacaktır. 
 

4.2.1.1.Muayene ve Testler  

Tesisat döşendikten sonra sızdırmazlık testi, İdarenin kontrolünde Yüklenici firma tarafından 
yapılacaktır. İşin tamamlanmasından sonra tesisatın tümü iyice temizlenecektir. Boruların soğuk 
testi en az 10 bar basınçla yarım saat süreyle gerçekleştirilecektir.  
 
Bununla birlikte mobil sistemdeki PEX boruların üzeri kapatılmadan soğuk test yapılacak ve 
sistemin havası alınacaktır. Tesisata basılan su basıncı, sistemin çalışma basıncının 1,5 -2 katı 
olacaktır. İlk anda manometrede herhangi bir düşme olup olmadığı gözlenecek ve tesisat 8 saat 
basınç altında bekletilecektir. Verilen sürenin sonunda basınçta düşme yok ise basınç işletme 
basıncına düşürülecektir. Test olumsuz sonuçlanırsa kaçaklar giderildikten sonra yeniden 
yapılacaktır.  

 
4.2.1.2.Boya-Yalıtım-Etiketleme  
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Test işlemi biten çelik tesisat borularının tamamı (BF 25.365.1100)’e uygun iki kat sülyen ve 
(BF 25.365.1200)’e uygun yağlı boya ile boyanacaktır. Boyaması tamamlanan borulardan; 

 Döşeme içine veya döşeme boyunca tesis edileceklerin tüm dış yüzeyi bir (1) kat zift esaslı 

aside dayanıklı boya/bitümlü vernik ile boyanacak ve T:105° C’ye kadar sıcaklık dayanımlı, 

TS EN 14304 belgeli, λ20:0,038 olan 6 mm. kalınlıkta elastomerik kauçuk köpükle 

yalıtılacaktır.  

 Isıtılmayan hacimlerden/ısı santralinden, tavan ya da süpürgeliklerden geçen dağıtım-

toplama boruları 1 kat da yağlı boya ile boyandıktan sonra alüminyum folyolu prefabrike 

camyünü (BF 25.400.2508)’e uygun yalıtılacaktır. Yalıtım kalınlıkları:  

 
 ½" -¾" (dahil) : en az 25 mm  

 1"    : en az 30 mm  

 1¼"-1½" (dahil) : en az 40 mm  

 2” ve üstü  : en az 50 mm  

 

 Çatıdan veya dış havaya açık ılık tesisat hatları (55-100° C aralıktaki), bir kat da yağlı boya 

ile boyandıktan sonra bu maddede belirtilen kalınlıklarda prefabrik cam yünü ile yalıtılarak 

üzeri 0,6 mm galvaniz sac ile kaplanacaktır.  

 55°C’den düşük sıcaklıktaki ılık hatlardaki yalıtımlar sıhhi tesisat bölümündeki gibi olacaktır.  

 Isıtılan hacimlerdeki ısıtma boruları duvar rengi ile aynı (uyumlu) renkte iki kat yağlı boya ile 

boyanacaktır.  

 Tesisatta kullanılan Ø25 mm ve yukarı çaptaki flanş bağlantılı vanalar, otomatik kontrol 

vanaları, pislik tutucular (BF 25.400.7000)’e uygun yanmaz, su geçirmez kumaştan 

prefabrik ceket ile yalıtılacaktır. Vana ve armatür uygulamalarında flanşlar tamamen 

yalıtılacak, vana ceketi, flanşlardan itibaren en az 50 mm bindirmeli olarak ve vanaların 

boğaz kısmında boşluk bırakılmayarak uygulanacaktır.  

 
Yalıtılmış borular, içeriğini belirten renkli yazı ve akış yönü ile işaretlenecektir. Gidiş borularının 
üzerine kırmızı; dönüş borularının üzerine mavi etiketleme yapılacaktır. Boru dış yüzey 
sıcaklıklarına dayanıklılığı uluslararası akredite edilmiş boru etiketleri, boruların görülebilir 
taraflarına, yerine göre 5-8 metrede bir, her duvar geçişinde iki tarafa, boruların yön değiştirdiği 
yerlerde, cihaz giriş-çıkışları, kollektörler ve vanalara yakın yerlerde, standartlarda belirtilen 
tehlike işaretleriyle birlikte uygulanacaktır. Vanaların açık-kapalı konumları, üzerlerinde yok ise 
işaretlenecektir. 
 
Altyapı projesi kapsamında uygulanan ana güzergahtan bina içine çekilecek borulama, vanalar 
ve bunlara ait yalıtımlar bu iş kapsamındadır. 

 
4.2.2. Radyatörler, Kat Kollektörleri ve Montajı  

Radyatörler, (BF 25.225.3000)’e uygun panel radyatör ve (BF 25.225.4000)’e uygun havlupan 
olmak üzere projesinde gösterilen yerlerine ve projede belirtilen ölçülerde monte edilecektir. Her 
radyatör üzerine bir adet (BF 25.230.1200)’ye uygun köşe tip radyatör musluğu ve bir adet (BF 
25.230.1400)’e uygun köşe tip termostatlı radyatör muslukları bulunacaktır. Radyatörler 
yerleştirilirken arka yüzleri ile duvar arasında 4 cm, yerden 5-10 cm boşluk bırakılacaktır. 
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Pencere önünde gösterilen radyatörler yerleştirilirken pencere mesafeleri dikkate alınarak 
ortalanacaktır. 1,6 metreden uzun radyatörler, çapraz yönlü bağlanacaktır.  
 
Seçilen radyatörlere ait ısıl değerler toplamı projede yer alan binanın toplam ısıl 
değerinden daha düşük olmayacaktır.  Markalara ait ısıl değerler seçim öncesi mutlaka 
İdareye sunulacaktır. 
 
Sistemde (BF 25.245.3100)’e uygun, projede yer alan hat sayısına göre mini küresel vanalı 
kollektörler kullanılacak olup mini küresel vanalı kollektörler komple, metal (kumanda) kutusuyla 
temin edilecek estetik açıdan duvara gömülebilecektir. 
 
Tesisat üzerinde en üst noktalarda hem gidiş hem dönüş boruları üzerine hava oluşabilecek 
dönüş yükselmelerinin olduğu yerlere (BF 25.340.1201)’e uygun otomatik hava atma cihazı 
yerleştirilecektir. 
 
Proje üzerinde görülen pompalar, vanalar, çekvalfler, termometre, manometre, hava tüpü ve 
otomatik pürjörler de dahil tüm tesisat tariflerine göre eksiksiz uygulanacaktır.  
 
4.2.3. Kalorimetre ve Montajı 

Bina girişine (BF 25.250.4100)’e uygun mekanik ısıölçer (kalorimetre) monte edilecektir. Projede 
verilen detaylı çizim doğrultusunda kalorimetrenin giriş ve çıkışına birer adet (BF 25.320.2400)’e 
uygun vana ile girişine bir adet (BF 25.325.1300)’e uygun pislik tutucu monte edilecektir. 
 

4.3. SOĞUTMA TESİSATI (Değişken Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi) 

Uygulamada öncelikle marka seçimi yaptırılacak, daha sonra seçilen marka ürünle uygulamacı 
firma tarafından hazırlanan teknik spesifikasyon ve uygulama projesi yüklenici tarafından Kurumun 
onayına sunulacaktır. Uluslararası metrekaredeki gaz limit standartları dikkate alınarak (bu 
sorumluluk uygulamacı firmaya aittir.) hazırlanacak bu projelerde bakır boru güzergahı ve çapları, 
sistem drenajları, dış ve iç ünite arasındaki düşük akım sinyal hattı ile cihaz ve joint kodu belirtilen 
yerleşime vs. yer verilecektir. Mevcut proje ve teknik şartnamede bulunmayan ancak sistemin 
çalışması için zorunlu olarak yapılması gereken imalatlara da bu proje de yer verilecek ve tüm bu 
imalatların yapımı için gerekli her türlü malzeme ve işçilik için her hangi bir ücret talep 
edilmeyecektir. Söz konusu bu projeler İdarece onaylanmadan kesinlikle imalata geçilmeyecektir. 
 
Tüm sistem aşağıdaki teknik özellikler doğrultusunda randımanlı çalışır halde imal edilecek ve 
sistem imalatı bittikten sonra, tüm sistemin çalışma prensipleri, bakım ve kullanımı ile ilgili olarak 
bina teknik personeline imalatçı firma tarafından eğitim verilecektir. 
 
VRF sistem elemanlarının (Dış ünite, iç ünite, kablolu kumanda, merkezi kumanda ve joint) temini 
ve montajı, iç ve dış üniteler arasındaki bakır boru ve iletişim kablolarının çekilmesi, drenaj 
hatlarının yapımı, boruların izolesi, açıktan geçen tüm tesisatın mimari dokuya uygun olacak 
şekilde gizlenmesi, cihazların elektrik bağlantıları, iç ünite askısı, dış ünite kaidesi, dış ünite 
etrafının korumaya alınması, gaz şarjı, devreye alma dahil,  sistemin çalışır halde teslimi bu tanım 
kapsamında yer almaktadır. 
 
VRF-VRV sistem için önerilecek cihaz; projedeki toplam boru mesafesini, bir dış ünite grubuna 
bağlı iç üniteler arasındaki kot farkını, dış ünite ile o üniteye bağlı en alttaki iç ünite arasındaki kot 
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farkını, ilk jointten sonra en uzak iç üniteye kadar olan boru uzunluğunu ve bağlanacak iç ünite 
sayısını karşılayacaktır. 
VRF/VRS sistemi, projede verilen değerlerde ve genel özellikleri (BF 25.490.1100) uygun tümü 
frekans kompresörlü dış ünite olacaktır. Ancak dış ünitelerin EER (Soğutma etkinlik katsayısı) 
değeri en az 3,2 ve COP değeri 3,65’in üzerinde olacak ve sistem aşağıda belirtilen fonksiyonları 
yerine getirebilecek şekilde bir bütün halinde temin edilecektir.  

 
 -5 °C ve + 43 °C dış sıcaklıklarda soğutma yapabilme 

 -20 °C ve + 15 °C dış sıcaklıklarda ısıtma yapabilme 

 Eş zamanlı çalışma  

 
Sistem sadece soğutma, sadece ısıtma, ısıtma öncelikli, soğutma öncelikli, soğutma ya da 
ısıtmaya çalışan iç ünite sayısına göre öncelikli (fazla olan öncelikli) ve seçilmiş iç ünitenin 
seçimine göre öncelikli olarak ayarlanabilmelidir.  
 
Dış Üniteler  
Dış ünitelerin 1 m uzağında ve yerden 1.5 m yüksekten yapılan ses ölçümünde dış ünitelerde ses 
basınç seviyesi 60 db(A) altında olacaktır. Tüm dış üniteler ilk kalkışta yüksek akım çekilmesini 
önlemek amacıyla yumuşak kalkış (soft start) özelliğine sahip olmalıdır. Elektrik gidip gelmelerinde 
kompresör “dur- kalk”larını önlemek için standart koruma olmalıdır. 
 
Kışın kar yağışının dış ünite fanının bloke etmesini engellemek için kar koruması olmalıdır. 
 
İç Üniteler 
İç üniteler (BF 25.490.2100)’e uygun duvar tipi olacaktır. Her iç ünite otomatik arıza teşhis 
sistemine sahip olacaktır. Her mahal için mahalde (projede yer alan mahal isimleri baz alınacaktır) 
birer adet (BF 25.490.5102)’ye uygun kablosuz uzaktan kumanda bağlanacaktır. 
 
İç üniteler kademeli fana ve yıkanabilir filtreye sahip olacaktır. Ses seviyesi en yüksek devirde 43 
dBA’yı geçmeyecektir.  
 
İç ünitelerin içinde fabrikada monte edilmiş elektronik genleşme vanası, dönüş havası sıcaklık 
sensörü, ısı değiştirgeci gaz sıcaklık sensörü ve ısı değiştirgeci likit sıcaklık sensörü olacaktır. 
Elektronik genleşme vanası sıcaklık ölçümlerinden aldığı bilgiyle soğutmada aşırı ısıtma (super-
heat), ısıtmada aşırı soğutmaya (sub-cooling) göre açılıp kapanarak iç üniteye giren gaz miktarını 
dış ünite ile koordineli olarak sürekli ayarlayacaktır.  
 
İç ünitelerde donma koruması, aşırı ısınma koruması ve ısıtmada soğuk üflemeye karşı koruma 
olacaktır. 
 
Sistem Kontrolü 
Sistemde ± 0,5° C hassasiyetle ayar sıcaklığına ulaşmak ve minimum enerji tüketimi için 
mikroprosesör kontrolü olacaktır. 
 
Kontrol sistemi otomatik diagnostik özelliği ile sistemin her hangi bir noktasındaki problemi 
algılayarak kullanıcıya bildirecektir. Kablolama ve borulama hataları aynı sistemle görülebilmelidir. 
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Sistem problemleri dış ünitelerden ya da iç ünite kumanda LCD ekranlarından ilgili hata kodları 
vasıtasıyla kullanıcıya bildirilebilmelidir. 
Merkezi kumanda üzerinden kullanım alışkanlıklarına ilişkin teknik veri oluşturabilecek iç ünite 
çalışma aralıkları ve arıza bildirimlerinin görülebilmesi amaçlanacaktır. Bu çerçevede aşağıda 
belirtilen tanımlamalar verilmiş olsa da amaca uygun olmak ve İdare tarafından onanmak üzere 
daha değişik kumanda fonksiyonları uygulanabilecektir.   
 
Lokal Kumandalar 
Her tip iç ünite, kablosuz uzaktan kumandayla kontrol edilebilmelidir. Sistem arızaları kablosuz 
uzaktan kumandadan da görülebilmelidir. Her iç ünite için bir adet kablosuz kumanda 
öngörülmüştür. Kablosuz uzaktan kumandada; 

 Sistemde meydana gelebilecek arızaları gösterir likit kristal ekran 

 Kumanda üzerinden 

- İç ünitenin çalışıp çalışmadığı 

- Otomatik salınım kanadının devrede olup olmadığı 

- Ayarlanan sıcaklık değeri 

- Çalışma modu  

- Test operasyonu 

- Fan hızı 

- Filtre temizlik ikazı 

- Defrost veya ön ısıtma durumu  

- Otomatik arıza teşhisi veya arıza kodu göstergesi 

okunabilmesi ve          

- Test operasyonu 

- Sıcaklık ayarı 

- Fan hızı ayarı 

- Çalışma modu 

- Hava üfleme yönü 

ayarlanabilmesi özellikleri bulunacaktır. Uzaktan kumandalar duvara asma aparatı ile temin 
edilecektir. 
 
Merkezi Kumanda 
Merkezi kumanda (BF 25.490.5200)’e uygun olacaktır. Merkezi kumandadan tüm iç ünite 
kontrolleri gerçekleştirilebilmelidir. Merkezi kumanda üzerinden tüm iç ünite ve sistem çalışma 
bilgilerine ulaşılabilecektir.  
 
Merkezi kumanda üzerinde otomatik arıza teşhis ve otomatik test fonksiyonları olacaktır. Timer 
özelliği olacaktır. Sistem arızaları merkezi kumandadan izlenebilmeli ve alarm fonksiyonları 
olmalıdır. 
 
Cihazların katalog ve prospektüsleri idare tarafından onandıktan sonra, montajları yetkili servisi 
tarafından yapılacak ve sistem çalıştırıldıktan sonra idarenin görevlendirdiği personele eğitimi 
verildikten sonra teslim edilecektir. Tarif edilen cihazların komple muayene edilmiş ve çalışmaya 
hazır bir duruma getirilmesi için gerekli her türlü yardımcı malzeme ve işçiliğin temini ile ilgili bütün 
gerekli işlemlerin yapılması (inşaat ve elektrik işleri dahil) bu tarif kapsamındadır.  
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Diğer hususlar 
Sistemde kesinlikle otomatik ve periyodik yağ geri toplama sistemi olacaktır.  
İç-dış üniteler müdahale, servis ve bakım hizmetlerinin görülebilmesi için yeterli ve onaylı pay 
bırakılarak yerleştirilecek asma tavanlı kısımlarda gerekli kapaklar bırakılacaktır. Takılacak 
müdahale kapakları asma tavan ile uyumlu olacaktır. 
 
VRF sistemi yoğuşum suyu boruları dış ve iç üniteler arası gaz akışını sağlayacak (BF 
25.490.8100)’e uygun bakır borular ve gerekli branşmanların et kalınlığı basınçlı R410a gazına 
uygun seçilecek ve tüm borulama yalıtımlı olacaktır. Borular duvar ve zemin içine gömülü 
döşenecek, yüzeyler üzerinde estetik rahatsızlık verecek hiçbir çıkıntı bulunmayacaktır. 
 
Bununla beraber VRF sisteminde polipropilen (BF 25.305.2100) drenaj boruları kullanılacaktır. 
Yatay drenaj boruları 1/50 meyilli olarak döşenecek ve drenaj hatlarının pis su tesisatlarına 
bağlanması söz konusu olduğunda araya mutlaka yeterli su yüksekliğine sahip sifon konulacaktır. 
 
Teçhizat ve malzeme kapasiteleri belirtilmiş olan değerlerden daha düşük olmayacaktır.  
 
Ayar ve Test 
Her havalandırma ve klima sistemi, tamamlanmasından sonra İdare ve Yüklenici tarafından 
belirlenen bir tarihte sızıntı ve performans testine tabi tutulacaktır. Testler kontrol ve otomasyon 
sisteminin işlerliği içinde geçerli olacaktır. Testler Yüklenicinin makine mühendisi şantiye 
sorumlusu ve VRF gibi hazır ürünlerde montajı gerçekleştiren Firmanın birlikte katılımı ile İdarenin 
yapı denetiminin huzurunda gerçekleştirilecek ve test yöntemi ile test süresini içeren bilgiler testten 
önce yapı denetimine sunulacaktır. VRF dışında, Isıtma-havalandırma testlerine en az 3 gün süre 
ile devam edilecektir. VRF sisteminin testi BF tarifine uygun gerçekleştirilecektir. 
 
Tüm besleme, dönüş ve dışarı atma kanalları, plenum odaları ve muhafazalar, asma tavan ve 
tesisat şaftları yapılmadan önce test edilecek temizlenecek ve sistem için belirten statik basınç 
altında sızdırmazlıkları kanıtlayacaktır. Bu testlere ait belgeler kabul aşamasında Kabul Heyetine 
sunulacaktır.  
 
Temizlenme, ayar ve test işlemlerinin tamamlanmasını müteakip her elemanın sistemin bir entegre 
parçası gibi çalıştığını ve binanın her yerindeki sıcaklık kontrolünün başarıyla yapılabildiğini 
kanıtlamak amacıyla tüm sistem bir bütün halinde test edilecek ve sistem için belirtilmiş hususların 
sağlanabilmesi amacıyla gerekli düzeltmeler ve ayarlar yapılacaktır.  
 
Sistemin şartname esaslarına uygun olarak çalıştığı kanıtlanana kadar teste devam edilecektir. 
Testler süresince; sistem hava akımı, projelerde verilen hava miktarına göre dengelenecektir. Her 
sistem için statik basınç vantilatör hızı ve hava miktarı ölçülecek ve kaydedilecektir. Bu 
ölçümlerdeki amaç, tesisin ve özellikle havalandırma sisteminin güç ihtiyacını asgariye indirme 
amacıyla tesis çalışanlarına yeterli bilgiyi sağlamaktır. 
 
Yukarıda izah edilen testler ile ölçüm raporları elde edilen performans verileri ilerde kullanma 
amacıyla Kullanma ve Bakım Talimatnamesine yazılmış olarak ilave edilecektir. 
 
Pano üzerindeki her bir cihaz panoya tespit edilmiş isim plakaları ve cihaz üzerindeki minimum 0.4 
mm derinlikte enamel veya laklı olarak farklı renklerde ya da lamine malzeme kullanılarak 
yazılacaktır. Plaka üzerine direk boya ile yazı kabul edilmeyecektir. 
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4.4. HAVALANDIRMA TESİSATI 

Bu bölüm, havalandırma ve egzoz sistemi uygulanan tüm birimlerin her türlü havalandırma 
tesisatının yapılmasını kapsar. Teçhizat ve kanal sisteminin düzeni; bunlar için ayrılan yerlere tam 
uyacak ve iç kısımlara müdahale ve bakım işlemlerinin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için 
ulaşıma yeterli açıklıklar bırakarak tesis edilecektir. 
 
Aynı tip teçhizattan iki ya da daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunda bunların hepsi aynı imalatçının 
imalatı olacaktır. 
 
Havalandırma tesisatının projede gösterildiği şekilde yapılması esas olmakla birlikte, projede 
filtreleri, menfezler ve benzeri olmazsa olmaz tüm unsurlar eksiksiz olarak yapılacaktır. 
 
Fanlar için ortaya konulan debi ve basınç karakteristikleri sistemde olması gereken çıktı değerlerini 
ifade ettiğinden fan ve motor verimi ne olursa olsun söz konusu değerler, fanın çalışma veriminde 
sahip olacağı performans eğrisi içinde kalacaktır.  
 
Mutfak mahallinde (BF 25.450.5107)’ye uygun kanal tipi aspiratör, zemin kat engelli banyolarına 
(BF 25.450.5103)’e uygun kanal tipi aspiratör ve 2.  Kat odalarda yer alan banyolara ait kanallarda 
kullanılmak üzere  (BF 25.450.5106/5107)’ye uygun kanal tipi aspiratör kullanılacaktır. 
 
WC’lerde projede belirtilen mahallerde ve kapasitede pencere tipi egzoz aspiratörleri ve (BF 
25.475.6500)’ye uygun gemici tip anemostatlar kullanılacaktır. Egzoz aspiratörleri, kanat açısı 
ayarlanabilir kanal tipi aksiyal fanların gövdesi çelik sacdan mamül, sıcak daldırma galvanizlenmiş, 
fan kanatları ayrılabilir özellikte ve yüksek kalite alüminyum döküm olacaktır. Kanatlar, çelik 
sacdan mamül taşıyıcı fan göbeği üzerine sıkıştırılarak monte edilmiş yatay ve dikey montaja 
uygun olacaktır. 
 
 

4.4.1. Hava Kanalları 

Hava kanallarında kullanılacak malzemeye ilişkin temel prensip; ısıtılarak-soğutularak enerji 
kazandırılmış havayı taşıyan üfleme kanalları ya da hava emiş kanalları galvanizli çelik sacdan, 
aşağıda belirtilen kalınlıklarda imal edilecek ve üzeri tariflere uygun olarak yalıtılacaktır. Emilen 
havanın ısıtma-soğutma çevrimine sokulmadığı hava kanalları ile egzoz kanallarında ısı yalıtımı 
uygulanmayacak (gerekmesi halinde yoğuşmaya karşı önlem alınacak) ve tamamı galvanizli 
çelik sac olacaktır.  
 
Hava kanalları, darbeye mukavim ve hava sızdırmaz şekilde imal edilecektir. Galvanizli kanal, 
dirsek, şekilli parçalar ve diğer tüm branşmanların malzemesi TS EN 10346, imalatı TS-EN 1505-
1506’ya, montajı ve testi TS-EN 1507, TS-EN 12237’ye ya da ASHRAE-SMACNA standartlarına 
uygun olacaktır. Askı detay ve yerleşim uygulaması TS EN 12236’ya göre yapılacaktır.  
 
Tüm hava kanallarının ve fittingslerin fabrikasyon olması, yani bir atölyede veya fabrikada 
otomatik makinelerle kesilip bükülmesi, kilit ve dikişlerinin yapılması şarttır. Şantiyede caka 
kullanılarak el ile kanal ve fittings imalatı kabul edilmez. Kanalların boyuna dikişleri de bu iş için 
özel geliştirilmiş makinalarla yapılacaktır. Kanal ek yerleri “S Tipi” spiral kenetleme yöntemi ile 
birleştirilecektir. Kanal cidarlarının çarpılmasını ve titreşim yapmasını önlemek için mukavemeti 
arttırılacaktır.  
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Tüm kanal parçaları, dirsek ve branşmanları, ses seviyesi ve aerodinamik açıdan en uygun 
şekilde dizaynedilecek ve titizlikle monte edilecektir. Kanal parçaları birbirlerine, ‘gövde sacından 
bükülmüş’ veya kanal kesitine göre seçilecek galvanizli sacdan mamul ve ‘yaslanma noktası 
mastikli özel profilden flanşlar ile birleştirilecektir. Özel profilden imal edilen flanşlar, kanal 
parçalarına panç veya punta kaynağı ile sabitlenecek, eğer punta kaynağı kullanılır ise, punta 
yapılan noktalar galvaniz boya ile boyanacaktır. Flanşlar arasında elastikiyetini kaybetmeyen 
conta kullanılacaktır. Özel kanal flanşlı ile imalatta ve yardımcı malzemelerin (conta, mastik vb.) 
kullanımında mutlaka imalatçı firma montaj talimatlarına uyulacaktır. Düşük hızlı ve basınçlı 
konvansiyonel bağlantılı kanallarda, ek yerleri toz ve yağlardan temizlenerek sertleşmeyen ve 
yangına dayanıklı tip mastik; yağlı ve nemli egzoz havası nakledilen kanallarda yağa dayanıklı ve 
sertleşmeyen tip mastikler kullanılacaktır. 
Projede belirtilen yerlere veya belirtilmese de teknik gereklilik içeren yerlere hava ayar damperleri 
ve geri dönüşsüz damperler konulacak ve asma tavan yapılması durumunda bu damperlere 
müdahale için kontrol kapağı öngörülecektir. Tüm ayrım noktaları ile damperlerin yakınına 
konulacak denetim ve temizleme kapakları, ölçüm elemanları yuvaları veya damper gibi hava 
ayar elemanları kolayca ulaşılabilir bölgelerde ve hava sızdırmaz şekilde olacaktır. Kanal 
imalatında boyutuna, basınç kademesine göre gerekli diagonal ve çevresel 
sağlamlaştırma elemanları kullanılacaktır. Askı tertibatı ve tüm diğer montaj malzemesi 
aksi belirtilmedikçe galvaniz kaplamalı olacaktır. Tüm askı ve tespit elemanları dübel ile bina 

beton elemanlarına (ya da bağlantı elemanları ile cıvatalı olarak çelik konstrüksiyona) tespit 
edilecektir. Askı ve tespit elemanlarından yapıya titreşim geçmemesi için araya titreşim önleyici 
ara parçası konulacak (taşıyıcı profil ile kanal arasına NEOPREN lastik levhalar konulması) veya 
uygun alternatif yöntemler kullanılacaktır. Gerekli olması halinde deprem hasarlarını önleyici 
bağlantı elemanları kullanılacaktır. Bağlantı ve tespit vidaları kadmiyum kaplı olacaktır.  

Yeterli büyüklükteki yerlerde, dirsek yarıçapları standart olmalıdır. Kanal montajında keskin 
dönüşlerden kaçınılacak ancak zorunluluk arz etmesi durumunda ve bir yöndeki ölçüsü 300 
mm’yi aşan dirseklere, çift cidarlı eğrisel kanatlar konacaktır. Kanat yüzeyleri ve köşeleri 
pürüzsüz olmalıdır. Hava kanallarının dilatasyon geçişlerinde flexible kanal uygulanacaktır.  

Duvar veya döşeme içinden geçen kanallar yangın geçişini engelleyecek malzeme ile 
kaplanacaktır. Yangın güvenlik hollerinde geçen hava kanalları yangına karşı 5 cm alüminyum 
folyo kaplı taş yünü ile izole edilecek ve askı adetleri normalden 2 kat fazla olacaktır. 

Montajı tamamlanan hatlardaki tüm açıklıklar yabancı madde ve toz girmemesi için uygun şekilde 
kapatılacaktır. İşin yapımında işletmeye alınmadan önce hava kanallarının içinden görüntü 
alınarak, kanal içinde toz, inşaat artığı, istenmeyen malzemeler olmadığının tespiti istenilebilir. 
Tespitin olumsuz olması durumunda kanal içleri bu iş için geliştirilmiş özel ekipman ile 
temizletilecektir. Yüklenicinin Şantiye Şefi, tüm hava kanalları için yatay ve düşey geçişlerdeki 
delik ölçüleri ve gerekli şaft ölçülerini betonarme aşamasında, önce şantiye ekibine yazılı olarak 
bildirilecektir. Delik ölçüleri, kanal ölçülerinden en az 100 mm daha geniş olacak ve kanal montajı 
sonrasında taş yünü yalıtımla doldurulacaktır. Kanalların birbirleri arasındaki mesafeler ile tavan, 
taban ve duvarlar arasındaki mesafeleri, hesaplamaları yapılan yalıtım kalınlıklarının 
uygulanmasına engel olmayacak şekilde oluşturulacaktır. 
 
Aşağıdaki tabloda kanalın en geniş kenarına göre verilmiş minimum sac kalınlıkları gösterilmiştir.  

Anma ölçüsü  (En geniş kenar) b (mm) Sac kalınlığı en az (mm) 
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Galvanizli çelik sac 

    b £ 250 0,50 

250 < b £ 500 0,62 

500 < b £ 1000 0,75 

1000 < b £ 1400 0,88 

1400 < b £ 2000 1,00 

2000 < b £ 2500 1,13 

Projede belirtilen yerlerde kullanılacak galvanizli sacdan hava kanalları (BF 25.470.1100)’e, 
fleksible kanallar ise (BF 25.470.5101)’e uygun olacaktır. 

Kanal yalıtımları, kanallarda sızdırmazlık testi onay alındıktan sonra yapılacaktır. Isıtılmayan 
mahallerde yer alan kanallar en az 2,5 cm alüminyum folyo kaplı camyünü ile yalıtılacaktır. 
Dairesel kanallarda yalıtım kalınlıkları en az 13 mm kauçuk olup içten yalıtım uygulanacaktır. 
Açıktan geçen, dış etkilere maruz kalabilecek kanal yalıtımlarının üzerine kullanılacak metal 
kaplamalar,  

4.4.2. Menfezler 

Menfezler, ayarlı kanatlı tipte, çevresii aksi belirtilmedikçe çekme alüminyumdan, iki kat istenilen 
renkte RAL boyalı olacaktır. Menfezler ayar damperleri, plenum box ile birlikte tüm 
aksesuarlarıyla komple temin edilecektir. Tüm anemostat ve menfezler, projelerde belirtilen hava 
miktarları dikkate alınarak, imalatçı firma seçim abakları ve diyagramlarından, mahalde istenilen 
ses seviyesine, hava hızına ve basınç kaybına göre seçilecektir. Menfez ve anemostat seçiminde 
hava ayar damperinden kaynaklanabilecek ses de dikkate alınacaktır. Anemostatlar ve diğer 
dağıtıcı menfezlerin hava cereyanına sebep olmayacak şekilde, üfleme havası ve mahal 
havasını karıştırarak, odada müsaade edilen sıcaklık sınırlarında üfleme yapabilmesine dikkat 
edilecektir (indüksiyon etkili). Mümkün olduğunca üflemelerin duvardan yapılacağı şekilde 
menfez bağlantıları yapılacaktır.  

Plenum box’lı menfez (akustik izoleli) ve anemostat kullanımında flexible kanal ebadının kutu 
bağlantı ağzına uygun olacak şekilde sipariş edilmesine dikkat edilecektir. Bağlantı ağzı üzerinde 
hava damperi bulunacaktır. 

Tüm montajları takiben sistem devreye alınacak ve projede öngörülen hava miktarlarının 
mümkün olan hassasiyette ayarlanabilmesi için tüm sistem gerekli ölçme cihazları kullanılarak 
reglaj edilecektir. 

4.5. MUTFAK ve ÇAMAŞIRHANE TESİSATI  

Proje ve özel tariflerde yer alan malzemeler gerekli çalışma ve müdahale boşluklarıyla, sıhhi 
tesisat/atık bağlantılarıyla ve elektrik/gaz tesisatlarıyla çalışır halde teslim edilecektir. 
 
Malzemeler, düzenli olarak bu tür ürünlerin üretimi ile uğraşan imalatçıların standart üretimleri 
olacaktır.  Tüm ürünler aynı markadan seçilerek bir takım halinde temin edilecektir. Paslanmaz 
çelik ürünlerde argon kaynağı kullanılacak kaynak izleri temizlenecek kesinlikle elektrod 
kullanılmayacaktır.  

 
4.5.1. Mutfak Cihazları 
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 (BF 25.118.1102)’e uygun paslanmaz çelik, bir gözlü damlalıklı eviye, (BF 25.118.1102)’ye 

uygun bir gözlü eviye tesisatı (bataryalı, plastik taslı), 

 

 Bulaşık makinası su girişine rakorlu musluk bağlantısı yapılacak ve pis su gideri bağlantısı 

yapılacaktır. 

 

 Set Üstü Ocak (MT.01):  

Boyutları yaklaşık 50x60x8 cm, 4 gözlü (biri elektrikli), düğmeden ateşlemeli, LPG ile çalışan 
(gerekirse doğalgaza dönüştürülebilir), gaz emniyet sistemli, parlak emaye ızgaralı olacaktır. 
 

 No-Frost Buzdolabı (MT.02): 

Toplam brüt hacmi en az 510 lt, 2 kapılı, en az A++ enerji sınıfında, beyaz ya da gümüş renk, 
kapı açık alarmlı, dolap içi aydınlatmalı olacaktır. 
 

 Tezgah altı Bulaşık Makinesi (MT.03): 

Boyutları yaklaşık 60*60*85 cm, 12 kişilik kapasiteli, en az 5 programlı (biri hızlı yıkama), 
elektronik göstergeli, ( A+++) enerji sınıfında, beyaz ya da gümüş renk, taşma emniyetli su 
güvenlik sistemli, kurutmalı, az bulaşık seçenekli olacaktır. 
 

 Tost Makinesi (MT.04): 

Pişirme yüzeyi yanmaz/yapışmaz kaplamalı, plakaları çıkarılıp yıkanabilir, 3 kademeli ısıtma, 
on/off düğmeli olacaktır. 
 

4.5.2. Çamaşırhane / Ütü Odası Cihazları 

 Çamaşırhanede (BF 25.632.2101)’ye uygun kombi tip çamaşır yıkama sıkma ve kurutma 

makinesi kullanılacaktır. Makinenin dışı paslanmaz çelik kaplama olacaktır. Marka seçiminden 

önce sunulan ürünlerin (BF 25.632.2000)’de belirtilen tüm özellikleri sağladığına dair belgeler 

idareye sunulacaktır. 

 Ütü odasında (BF 25.635.2201)’e uygun silindir ütü kullanılacaktır. Marka seçiminden önce 

sunulan ürünlerin (BF 25.635.2000)’de belirtilen tüm özellikleri sağladığına dair belgeler 

idareye sunulacaktır. 

 Çamaşır makinası su girişine rakorlu musluk bağlantısı yapılacak ve pis su gideri 

bırakılacaktır. 

 
4.6. YANGIN SÖNDÜRME TESİSATI 

Yangın söndürme tesisatına ait montaj ve imalatlar yürürlükteki Binaların Yangından Korunması 
Hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olacaktır. 
 
Sulu yangın sisteminde (BF 25.300.1400)’e uygun galvanizli çelik borular, (BF 25.700.1202)’ya 
uygun tüplü model, sıva altı, cam kapaklı yangın dolapları kullanılacaktır. Yangın dolapları kasası 
İdarenin tercihlere (Mimar) uygun RAL renginde olacaktır. (İdarenin onayı alınması durumunda 
tamamı temperli siyah camlı sıva altı dolap kullanılabilir.) Yangın dolaplarına giden ve açıktan 
geçen yangın boruları estetik kaygı olmayan yerlerde kırmızı renkli, diğer yerlerde duvar rengiyle 
uyumlu yağlı boya ile boyanacak ve etiketlemesi yapılacak ancak boruların gömülmesi söz konusu 
olursa soğuk su boruları için belirtilen korozyon karşıtı yalıtım uygulanacaktır. Yangın borularının 
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dilatasyon geçişlerinde tedbir alınacaktır. Tesisatta kullanılacak tüm vanalar tam geçişli olacaktır. 
Bütün vanalar kullanıldıkları boru sisteminin özelliklerine uygun seçilecek ve anma basıncının 1,5 
katında hidrolik teste tabi tutulacaktır. Bina girişinde hata (BF 25.320.8100)’e uygun basınç 
düşürücü vana konulacaktır. 
 
Kaba işlerin bitimi üzerine ve armatürlerin ayarlanmasından önce tüm sistem hidrostatik basınç 
altında test edilecektir ve tüm bağlantıların muayenesine izin vermek için 60 dakikadan az 
olmamak üzere su sızdırmadığı kanıtlanacaktır. Hattın deney basıncı dikkate alınarak gerekli boru 
destek ve tespitleri uygulanacaktır. Basınç deneyi için kullanılacak manometre ayarlı ve hassas 
olmalıdır. Ayrıca yedek manometre bulundurulmalıdır. Montajın tamamlanmasından önce boru 
sisteminin bir kısmının gömülmesi gereken yerlerde bu kısım tüm sistem için belirtilen yöntemle 
ayrı olarak test edilecektir. 
 
Yangından Koruma Tesisatı ile ilgili Belediyeden alınması gerekli her türlü ruhsat, izin, 
kullanım belgesi vb. raporlar Yüklenici tarafından alınarak İdareye sunulacaktır.  
 

5. TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİ 

Bu teknik şartname 24 sayfadan (5 madde) ibaret olup; Yüklenici, sistemi bu maddeler 
doğrultusunda çalışır durumda İdareye teslim edecektir. 
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1 – KAPSAM 

 

Bigadiç Bor İşletmeleri Müdürlüğü Bekar Misafirhanesi Yapısal Güçlendirme ve Yenileme 

İşine ait Elektrik İç Tesisatı İşlerini kapsamaktadır. 

Bu iş şartnameler, projeler ve yürürlükteki standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat 

ve fen kurallarına uygun biçimde yapılması, tam ve çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi 

gerekmektedir.  

 

Ürünler ilgili Türk standartları ve/veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında 

verilmiş kriterlerine uygun olacaktır.  

Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun 

olanlarından ihzar edileceklerdir. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller 

uluslararası standartlara uygun olacaklardır.  

 

 

1.1 Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere Uygunluk 

 

Yüklenici tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesiyle ilgili her türlü kanun, tüzük ve 

yönetmeliklere, özellikle çevre kirlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunmasıyla ilgili 

olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış hususlarda ise 

yüklenici geçerli olan usul ve kaidelere uygun iş yapacak veya hareket edecektir.  

Yüklenici; projelerde, teknik şartnamelerde belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, 

yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve 

kaidelere uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut 

ise idareyi yazıyla ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya 

çıkarsa, yüklenicinin bu hususu düzeltmesi için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ödeme 

yapılmayacaktır.  

 

 

1.2 İzin ve Ruhsatnameler  

 

Yüklenici gerek belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için 

gerekli ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır. 

Su, havagazı, doğalgaz, elektrik v.b.gibi belediyeye hizmetlerinin sağlanması için yapılacak 

tetkik ve denemeleri tamamlattırarak gerekli masrafları ödeyecektir. Bu masraflar genel 

masraflardan kabul edilecek ve yükleniciye bunlar için ayıca bir bedel ödenmeyecektir.  

Bu deneme, muayene ve kontrollerin iyi netice verdiğini ve isteğin kabul edildiğini belirtir 

belgeleri yüklenici muhafaza edecek ve işin tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. 

Tanıtma, İşletme ve Bakım el kitabına bunların fotokopileri konacaktır.  
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2.MALZEMELER / İŞ KALEMLERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER 

2.1 Pano ve Tablolar  

TS EN 61439-1/2 standardında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim fiyat Tarifine, İlgili 

Yönetmelik ve Teknik Şartnamelere Uygun Olarak Yapılacaktır. Tüm panolar ve 

tablolardaki her bir sigorta ve şalterin etiketlemesi yapılacak ayrıca tablo numarası, etiket 

numarası, bulunduğu yer ve yaptığı hizmeti içeren tevzi tablosu panonun içinde olacaktır. 

Bütün cihazlar işletmeye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. Boyanmış, 

kaplanmış veya parlatılmış yüzeyler hasar görmüşse eski durumuna getirilecek ve bütün 

donanım kabul edilebilecek durumda olacaktır. Sistemler her türlü ayarları yapılmış, proje ve 

şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette teslim 

edilecektir.  

Termik Manyetik Şalterler TS EN 60947-2, Kaçak Akim Koruma Şalterleri (S EN 61008-1 / 

2-1, Anahtarli Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarında ve Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Birim fiyat Tarifine, İlgili Yönetmelik ve Teknik Şartnamelere Uygun 

Olarak Yapılacaktır. 

 

 

2.2 Topraklama Sistemi: 

Projesine ve ekteki topraklama şartnamesine uygun olarak yapılacaktır. 

 

2.3 Yangın Algılama Sistemi: 

Projesine ve ekteki şartnameye uygun akıllı adreslenebilir yangın algılama sistemi olacaktır. 

Sistem hakkında eğitim verilecektir.  

Tüm eğitim Türkçe gerçekleştirilecektir. 

Eğitim alacak her personel için gerekli olan doküman ve tüm sarf malzemeleri Yüklenici 

tarafından temin edilecektir. 

Eğitime katılacak personel sayısı en fazla 5 (beş) kişi olacaktır. 

Tüm eğitimlerin eğitim yeri; projenin gerçekleştirildiği İdarenin tahsis edeceği yerde 

olacaktır.  

Eğitim ile ilgili tüm masraflar Yükleniciye aittir. 

 

 

2.4 Aydınlatma Sistemi 

Projesine ve ekteki topraklama şartnamesine uygun olarak yapılacaktır. Tüm armatürler led 

olacaktır. Tüm sortiler EN50086, IEC 60754 standardında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Birim fiyat tarifine, İlgili Yönetmelik ve Teknik Şartnamelere Uygun Olarak Yapılacaktır. 

 

2.5 Kamera Sistemi: 

Kamera ve kayıt cihazı temini iş kapsamında değildir. Fakat, mevcut kameraların demontajı 

yapılacak, projeye uygun şekilde kablolama yapılacaktır. Demontajı yapılan kameralar 

projeye uygun şekilde monte edilerek mevcut kayıt cihazına (NVR) entegre edilecektir. 
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Kameraların çalışır vaziyette teslim edilmesi işin kapsamında olup yüklenici 

sorumluluğundadır.  

 

2.7 Kablolar: 

-Yapısı 

1-İletken Som veya örgülü bakır   

2-İzole                Çapraz bağlı polietilen (XLPE) 

3-Dolgu Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR) 

4-Dış Kılıf Halojen içermeyen 3 alev geciktiricili (HFFR) 

 

İmalat özellikleri: 

Kablolar VDE 0276 ve TS IEC 60502’de (N2XH) belirtilen esaslara göre imal edilmiş olacak 

ve TSE damgasını ihtiva edecektir. 

Kabloların iletkenlikleri Türk Standartlarında belirtilen esaslar uygun elektrolitik bakır 

tellerden yapılacaktır. Bütün kabloların dış cepheleri XLPE izolasyonlu ve A.G kabloları 

siyah renkte olacaktır. Kablolar standart makaralara eksiksiz olarak sarılacak mekanik 

darbelere karşı gerekli önlemler alınmış olacaktır. 

XLPE izolasyon malzemesinin izolasyon direnci 1014 ohm/cm’den aşağı olmayacaktır. 

Standartlarda belirtilen yük akımını devamlı taşıyacak ve anma gerilimine devamlı dayanacak 

şekilde imal edilecektir. 

Kablolarda izolasyon kılıf kalınlığı, TSE’de belirtilen değerlerden aşağı düşmeyecektir. XLPE 

kılıflar altlardaki tabakaları her yerde aynı kalınlıkta sarmalıdır. Kablo dış kılıfı güneş ışığına 

ve yer altında zarar verebilecek mikro organizmalara dayanıklı olacaktır. Kablolar döşeme ve 

montaj kolaylığı yönünden mümkün olduğu kadar esnek olmalı, birbirini saran plastik katlar 

yapışmamalıdır. Kablo aynı zamanda sürtünmeye ve mekanik zorlamalara karşı mukavim 

olmalıdır. Çekilecek tüm besleme kabloları yekpare olacaktır. Hiçbir şekil ve yöntemle ek 

yapılmayacaktır. 

 

2.7 Çanak Anten  

 

Teklif edilen sistemde uydu anteni dağıtımı yapılacak yayın özelliklerine göre seçilecek ve 1 

adet min. 90 cm çapında olmak üzere offset tipi çanak anten bulunacaktır. Çanak anten 

mahalde oluşabilecek en yüksek rüzgar yükünü (110 km/saat) taşıyabilecek sağlamlıkta 

olacak ve bu yükü taşıyabilecek sağlamlıkta monte edilecek, estetiği bozmayacak bir şekilde 

yerleştirilecektir. 
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3. MALZEME OLURLARI VE KABULÜ 

Kullanılacak tüm malzemeler en iyi kalitede, TSE ve CE standartlarıyla, proje, birim fiyat 

tarifleri ve teknik şartnamelere uygun olacaktır. 

Yüklenici malzeme seçimi için İdareye üçten az olmamak kaydıyla marka, model ve 

mümkün olanların numune ve imalat prototiplerini, malzeme onay formu ile sunacaktır. 

Tüm malzemeler İdarenin oluru ile kesinlik kazanacaktır. İmal edilecek malzemelerin 

detay ve resimleri İdareye teslim edilecek, onay alınmadan kesinlikle imalatı yapılmayacak, 

temin edilmeyecek ve şantiyeye getirilmeyecektir. 

Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın gecikmesinden 

dolayı yüklenici hiçbir hak iddia edemez. 

Şantiyeye gelen bütün malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer nüsha öncelikle Yapı 

Denetim Komisyonuna verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayı alınmayan 

hiçbir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri Yapı Denetim 

Komisyonuna teslim edilecektir. 

Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle 

üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacak imalatçı firmanın yedek malzeme garantisi ve 

bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra iki yıllık bakım şartlarını belirtir 

bakım ve onarım taahhütnamesini onay esnasında verecek olup bu işle ilgili olarak herhangi 

bir ücret talep etmeyecektir. 

Trafo, kablo, pano vb. malzemelerin imalatları sırasında yapılan rutin test sonuçları Yapı 

Denetim Komisyonuna verilecek, Komisyon isterse her türlü giderleri Yüklenici tarafından 

karşılanmak üzere bu testlere nezaret edecektir. 

 

4.  ÖLÇÜM ve TESTLER 

 

İşin seyri sırasında herhangi bir sistemin test yapılması istenildiğinde, Yüklenici tüm alet 

edevatı temin ederek gerek Yapı Denetim komisyonu ile beraber gerekse ilgili kurumlara tüm 

masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere test ettirmek zorundadır.  

Trafo, pano, topraklama vb. sistemlerin test raporları geçici kabul öncesi Yapı Denetim 

komisyonuna teslim edilecektir.  

Buna göre; 

Trafo işletme ve koruma topraklamaları ölçümleri EMO’ya kayıtlı mühendis tarafından rapor 

olarak hazırlanıp verilecek, 

Kaçak akım rölelerinin açma süreleri testi yapılacak, 

Tüm pano girişlerinde faz-faz ve faz-nötr gerilim, frekans ölçümleri raporlanacak, 

Aydınlatma değerleri lüksmetre ile ölçülüp değerler rapor halinde verilecektir. 

 

5. KULLANMA VE BAKIM TALİMATI 

 

Yüklenici imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe ve varsa İngilizce 

kullanma, bakım ve işletme talimatları ile bağlantı şemalarını bir asıl beş kopya olarak 

hazırlayarak İdareye verecektir. 

İdarenin isteği doğrultusunda cihazlarla ve işletme ile ilgili gerekli ve yeterli eğitimi idarece 

belirtilecek personele ücretsiz verecektir. 
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6.       DİĞER HUSUSLAR  

 

Keşif özetlerinde ve şartnamelerde tarif edilen tüm sistemler; montaj, montaj projeleri, 

süpervizörlük hizmeti, devreye alma ve işletme eğitimlerini kapsar.  

Genel olarak İmalat projeleri ve montaj için mimari projelerdeki boyutlar dikkate alınmalıdır.  

 

 

Yüklenici yapacağı tesisatın boyutlandırma ve yerleşimini tüm diğer disiplinler ve İdare 

tarafından belirlenerek satın alınacak malzemelerin sağlayıcıları da dahil olmak üzere tüm 

malzeme sağlayıcılar ile koordine edecek ve shop drawing projelerini hazırladıktan sonra 

onay alarak satın alma ve montaj işini gerçekleştirecektir.  

Elektrik işlerinin imalatında Elektrik Teknik şartnamesi, Keşif özeti ile diğer disiplinlere ait 

ilgili bilgiler ve projelerde dikkate alınmalıdır.  

 

Keşiflerde aksi belirtilmedikçe EXIT linyeleri besleme olarak değerlendirilecektir.  

 

 Kuvvetli ve Zayıf Akım, linye ve sorti hatlarında anahtar teslim götürü bedele dahildir; hiçbir 

surette ilave kablo / boru metrajı için bir bedel ödenmeyecektir.  

Linye ve sortilerde her türlü buat, klemens, kasa ve sarf malzemesi anahtar teslim götürü 

bedele dahil olacak, ilave ödeme yapılmayacaktır.  

Kablo Tavaları , Plastik Kablo Kanalları, PVC ve EMT Borular gibi sistemlerde, tüm dönüş, 

kroşe, sonlandırma,profil ve sarf malzemeleri yüklenici yükümlülüğündedir ve orijinal ürün 

malzemeleri kullanılacaktır. Saha parça imalatı yapılmayacaktır.  

Sac kablo tavaları her türlü kesim sonrası galvaniz boya ile boyanacak, daha sonra imalata 

alınacaktır.  

Kablo tavaları ek yerleri, kablo pabuçlu 6 mm2 sarı yeşil topraklama kablosu ile 

topraklanacaktır.  

Kablo tavaları birleşim noktalarında birleştirme parçası kullanılacaktır.  

Hiçbir surette kuvvetli ve zayıf akım kabloları ; kablo tavası içinde veya dışında , birbirine 

yakın / yanyana / aynı borudan / kablo demeti içinde çekilmeyecektir.  

Tüm kablolar çekildikten sonra , uç bağlantıları yapılmadan önce ; montajın fiziki kontrolü 

yapılacak, klemens bağlantıları kontrol edilecek ve izolasyon testleri yapılacaktır. 

Anahtar teslim götürü fiyatına dahil olan tüm kablolara; buat, kasa, klemens, kroşe, kablo 

pabucu ve etiketleme dahil olacaktır.  

 

EKLER: 

1. İntelligent Adresli Yangın Alarm Sistemi Teknik Şartnamesi 

2. Aydınlatma Sistemi Teknik Şartnamesi 

3. Topraklama Teknik Şartnamesi 
 



 

 

 

İntelligent Adresli Yangın Alarm Sistemi  
Teknik Şartnamesi 

 

 GENEL 
Intelligent adresli Yangın Alarm Sistemi, 

Yangının başlangıç aşamasında duman, ısı, alev gibi belirtilerinin Intelligent olarak algılanarak 
yangın başlangıç yerinin açıkça belirlenebilmesi; 

Yangının kontrol altına alınabilmesi için, yangın kapılarının, havalandırma santrallerinin 
otomatik olarak kapatılması, duman tahliye damperleri ve fanların otomatik olarak harekete 
geçirilmesi gibi kontrol işlerinin yerine getirilmesi 

- Can güvenliği sağlamak ve yangın mücadele birimlerini harekete geçirmek için bölgesel ve 
sektörel sesli ve ışıklı alarm sinyallerinin otomatik olarak verilmesi; 

- Yangın anında itfaiye ve ilgililere daha önce kaydedilmiş sesli mesajların aktarılması için 
minimum altı telefon numarası ve minimum 15 saniye dijital mesaj kayıt süresine sahip 
otomatik telefon arama ünitesine sahip olacaktır.  

Sistem, 

- Intelligent adreslenebilir İyonizasyon, Optik, Sabit Sıcaklık, Sıcaklık Artış Hızı, Alev ve Işın 
Tipi ( Beam )detektörleri; 

- Adreslenebilir Manüel Yangın İhbar Butonları; 

- Saha kontrol ve izleme modülleri; 

- Sesli ve Işıklı Alarm Cihazları; 

- Bütün bunların bağlı olduğu merkezi RS232 ve RS485 bağlantısını destekleyen 
adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli ve İzleme Panellerinden meydana gelecektir.  
 

Üretici veya ürün sağlayıcı firmanın, kurulacak Intelligent adresli yangın algılama 
sisteminin işletme verimi ve sürekliliği için gerekli olan, TSE tarafından satış sonrası 
hizmetleri için verilen TS-12849 standardı ile Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, ISO9001:2000 
Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından verilen Satış Sonrası Hizmetleri 
Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olması gereklidir. 

YANGIN KONTROL PANELİ 
Yangın Alarm Kontrol Paneli modüler yapıda, yüzey veya sıva altı montaja uygun olacak tipte 
olup, panelin ön yüzünde açılıp kapanabilen menteşeli bir kapak, kapak üzerinde sisteme 
kumanda eden butonlar bulunacaktır. Sistemin durumu hakkında bilgi veren ışıklı uyarılar ve 
LCD ekran, rutubet ve tozdan korumak amacıyla polikarbonat bir pencere arkasında 
bulunacaktır. 



 

 

 

Adreslenebilir Yangın Kontrol Panelinin her bir çevrimine en az 120 adet adres 
bağlanabilmelidir. Detektör, buton ve saha kontrol modüllerine farklı bir adres verilebilmelidir. 
Panel, minimum 4 loop’ lu olacak ve minimum 64 adet panel birbiri ile peer to peer network 
çalışabilecektir. Tüm panel bağlantıları NFPA Class A (geri dönüşlü) olacaktır.  

Adreslenebilir Yangın Kontrol Paneli mikroprosesör kontrollü programlanabilir yapıya sahip 
olacaktır. Kontrol Paneli şantiyede kolayca programlanabilecek ve gerektiğinde sistem 
konfigürasyonu panel üzerinden kolayca değiştirebilecektir. Kontrol panelinde bulunan 
mikroprosesör bağımsız bir devre tarafından devamlı izlenecek ve bir arıza meydana gelmesi 
halinde ayrı bir prosesör arıza göstergesi ile bu durum uyarılacaktır. Programlama ile aşağıdaki 
fonksiyonlar yerine getirilebilecektir. 

- Zonları test etmek 

- Zonları devreye almak – devre dışı bırakmak 

- Adresli Detektörleri devreye almak – devre dışı bırakmak 

- Sesli alarm çıkışlarının durumlarını kontrol etmek 

- Sınırlı kullanıcı ve farklı mühendislik şifreleri sayesinde ilgili personelin dışında santrale 
gereksiz müdahalelerin yapılmasına engel olacaktır. Sınırlı kullanıcı şifresi ile kontrol 
panelinde kullanıcı müdahaleleri (Alarm Susturma, Reset, Tahliye, Buzzer susturma, Lamba 
test) yapılabilecektir. Mühendislik şifresi ile panele sofware girişleri ve mühendislik 
kontrolleri yapılabilecektir.  

 

 Sistemin program yapısı ancak ikinci seviyede şifrenin girilmesi ile değiştirilebilecektir. 

Kontrol Paneli’nden yangın alarm sisteminin çalışması detaylı olarak izlenebilecektir. Kontrol 
Panelinde bulunan sıvı kristal göstergeden (LCD ) yangın ve arıza çalışma durumu, algılama 
cihazının tipi (detektör, buton), zone numarası, çevirim/algılama cihaz numarası ve arıza tipi 
okunabilecektir. Aynı zamanda LCD’li uyarıcılar ile sistem durumu, arıza detayları ve her zone 
için yangın ve her zone için arıza durumları gösterilecektir. En az 32 zone göstergesine sahip 
olmalıdır. Tüm bölgesel yangın lambalarının yanlarında hangi yangın bölgesine ait olduklarını 
gösteren mahal numaraları bulunmalıdır. Ayrıca Kontrol Paneli’nde bulunan buzzer ile yangın 
ve arıza durumları sesli olarak duyurulacaktır. İstenmesi halinde buzzer susturma butonuna 
basılarak buzzer susturulabilecektir. 

Intelligent Adresli Yangın Kontrol Paneli algılama çevrimi üzerindeki algılama cihazlarını sıra ile 

tarayacaktır. Bu tarama esnasında algılama cihazlarının tipini (dedektör, modül, buton) ve 

çalışma durumunu (algılama, alarm veya arıza) araştıracaktır. 

Santral tamamen mikroişlemci kontrollü olmalı ve dahili veya harici donanımında olabilecek 
her türlü yangın durumu ve arıza bilgisini LCD ekranında gösterebilmeli ve dahili termal printer 
den yazabilmeli, sistemin saati, verilmiş olan uyarıların zamanının tam olarak ne zaman 



 

 

 

verildiğini tespit etmek açısından gerçek zamanlı olmalı ve sistemin akü dahil tüm enerjisi 
kesilse bile silinmemelidir. 

Kontrol Panelinden programlama ile alarm sisteminin gece/gündüz çalıma konumu 
seçilebilecektir. Gündüz çalışma konumunda alarm cihazları 0-10 dakika arasında ayarlanabilir 
bir gecikme süresi sonunda çalışacaktır. Gece çalışma konumunda ise alarm cihazları derhal 
çalışmaya başlayacaktır. Sistem “Gündüz” konumunda iken yangın alarm butonlarına 
basılması halinde alarm cihazları gecikme olmaksızın derhal çalışmaya başlayacaktır. 

Kontrol panelinde 4 adet programlanabilir sesli alarm çıkışı (her biri 24 VDC) bulunacaktır. 
Programlama ile herhangi bir zonun alarma girmesi halinde istenilen sesli alarm çıkışı veya röle 
çıkışı aktif hale getirilebilecektir. 

Santralin loop hattı mesafesi en az 2x2x0.8+0.8mm2 kesitli halojen free kablo ile 2000 m ye 
kadar çıkabilecek yapıya sahip olmalıdır. 

Sistem yazılımı Türkçe veya İngilizce,windows tabanlı kolay kullanılabilir özellikte olmalıdır. 
Grafik yazılıma veya basit PC üzerinden izleme ve kontrole izin veren opsiyonel programlara 
sahip olmalıdır 

Kontrol Paneli’nden adreslenebilir yangın alarm sisteminde oluşan bütün arızalar sesli, ışıklı ve 
yazılı olarak izlenebilecektir. 

Yangın alarm sisteminin tek bir kişi tarafından (yürüme testi) test edilmesini sağlayacak şekilde 
kontrol panelinde bir test düzeni bulunacaktır. Test durumuna alınan sistemde detektör veya 
butonlar uyarılarak test edildiklerinde panel ihbarı aldıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak 
reset edilerek başka bir detektör veya butonun test edilmesine imkân verecektir. Böylece 
panelin başında bir kişinin bulunmasına ya da her detektör veya buton testinden sonra panelin 
başına gidilerek reset edilmesine gerek kalmayacaktır. 

Yangın alarm sistemi 24 Vdc gerilimle çalışacaktır. Bu gerilim sistemde bulunan 220Vac, 50 HZ 
girişli bir besleme ünitesinden sağlanacak, ünite aynı zamanda en az 2x12 Vdc/7.0Ah bakım 
gerektirmeyen sızdırmaz tip akü grubunu da şarj edecektir. Besleme ünitesinde bulunan 
herhangi bir sigortanın atması sesli ve ışıklı olarak bildirecektir. Akü bağlı olmadığı zaman panel 
akü arızası verecektir. 220 V AC gerilim kesildiğinde sistem otomatik olarak aküden beslenecek 
ve panel Şebeke/Şarjör arızası verecektir. Akü gerilimi belli bir seviyenin altına indiğinde panel 
akü arızası verecektir. 

Adreslenebilir yangın alarm sisteminin algılama hatları kısa devre ve açık devre arızalarına karşı 
korunmuş olacaktır. Algılama hatları bir çevrim (LOOP) halinde tesis edilecektir. Bu nedenle 
algılama hatlarında bir açık devre olması halinde dahi iki yönlü bir haberleşme ile sistem 
çalışmaya devam edecektir. Yönetmeliğe uygun olarak çevrim izolasyon üniteleri 
yerleştirilecektir. Algılama hattında kısa devre olması halinde çevrim izolasyon üniteleri 
devreye girerek kısa bir devre olan bölgeyi iptal edecek ve çevrimin geri kalan bölümü 
çalışmaya devam edecektir. 



 

 

 

Detektörlerin grup olarak tek bir adres bildirmelerinin yeterli olduğu mahallerde 
konvansiyonel tip detektörler zone (bölge denetim) adresleme üniteleri ile algılama çevrimine 
bağlanacaklardır. Zonal adresleme üniteleri konvansiyonel detektörlerin bağlı bulunduğu 
hattı, kopukluk ve kısa devrelere karşı denetleyerek bu arıza durumlarını da kontrol paneline 
iletebilecektir. Zonal Adresleme üniteleri 24 V DC besleme gerilimlerini algılama çevrimi (loop) 
üzerinden alacaklar veya 24 V DC ile beslenecektir. 

Yangın alarm santrali kendi başına çalışabildiği gibi büyük dağıtılmış sistemlerde RS485 
haberleşme portu sayesinde en az 60 adet adresli yangın alarm santrali network sistemi ile 
birbirine bağlanabilmelidir. Bu şekilde çalışan sistemde, herhangi bir arıza oluştuğunda 
sistemin komple çökmesi engellenmiş olmalıdır. Ayrıca sistemin aynı anda birden fazla yerden 
izlenmesi yapılabilmeli ve genel alarm, hata gibi olayların kontrolü mümkün olabilmelidir. 

Santral da gece ve gündüz saatlerinde farklı çalışma programları uygulanabilmelidir. Çok düşük 
yoğunluktaki duman mevcudiyetinde durumun santralden erken müdahale edilebilmesi ( sesli 
alarmlar çalmadan yangına müdahale edilmesi ) için ön-alarm fonksiyonu olmalıdır. 

Santral her detektörü sürekli olarak kirlenme düzeyi için kontrol etmeli ve kirlenme tespit 
edildiğinde   “ Servis Gerekiyor ” uyarısı vermelidir. 

Cihazların adreslerini, mahal isimlerini, sebep/sonuç programlarını ve son 500 olayı EEPROM 
hafızasında tutulmalı ve bu veriler kesinlikle kaybolmamalıdır. Program önceden yapılıp 
santrale bilgisayarın haberleşme portu üzerinden kolayca aktarılabilmeli veya kontrol paneli 
üzerinden programlama yapılmasına izin vermelidir. Santralin programı, santralde olabilecek 
muhtemel arızalar karşısında önlem olarak herhangi bir bilgisayar disketinde yedek 
alınabilmelidir. Programda yapılmak istenen değişiklikler, tüm programı yeniden yazmaya 
gerek kalmadan kolayca yapılabilmelidir. 

Sistem TS EN 54-2,  TS EN 54-4’e sertifikalarına ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip ve 
CE normlarına uyumlu olmalıdır. 

Yangın Alarm Paneli, üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.  

Panel TS EN 54, UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR,  uluslar arası onaylarından en az birine sahip 
olacaktır. 

YANGIN ALGILAMA CİHAZLARI  

A)İNTELLİGENT ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ  

Detektör, dumanın ışığı kırma prensibine göre çalışmalıdır ve Mikroişlemcili kontrollü 
olacaktır. Bu işlemci sayesinde detektör kendi kendine karar verme özelliğine sahip olmalıdır. 
Detektörler değişik alanlara göre farklı parametreler veya farklı algılama seviyelerinde 
ayarlanabilmelidir. Detektör, standart bir soket sayesinde montajı edilebilmeli ve bu 
soketlerde hiçbir elektronik devre olmamalıdır. Intelligent adresli detektör soketleri yaya 



 

 

 

basmalı olmamalı, temassızlığın önlenmesi için klips geçmeli olmalıdır. Detektörlerin 
adreslenebilir elektronik kodu olmalı ve adreslenebilmesi için, herhangi bir konum anahtarı 
,el tipi dedektör programlama cihazı ile veya panel üzerinden yapılabilmelidir.Detektörler, 
ortam şartlarından etkilenmemesi için yazılımsal olarak adreslenmeli ve sistem devreye 
alınması sırasında adresleme seçenekleri olmalı, fabrika çıkışlı adresli olmamalıdır. Detektörler 
nem, su ve tozlara karşı maksimum korumalı olacaktır.  

Adresli detektörler kendi kendilerini test edebilmelidirler. Ortam yüzünden oluşan bir 
kirlenme söz konusu ise detektörler kirlenme miktarına göre kendilerini ayarlamalılardır. Bu 
sayede detektörler, kendilerini ortama uydurmuş olurlar. Eğer kirlenme miktarı belli sınırları 
aşar ise detektör santrale bakım alarmı(servis gerekiyor) verdirmelidir. Eğer zamanında bakım 
yapılmamışsa detektör bu vaziyette algılama yapmanın riskli olduğunu belirten bir kirlilik 
hatası alarmı verdirmelidir. Ayrıca detektörler, ortamdaki ısı veya dumanın tehlikeli sınıra 
yaklaştığını ama henüz yangın sınırını geçmediğini tespit ederlerse santrale yangın öncesi “ön 
alarm” verdirmelidirler.  

Dedektör -10 oC  ile +50 oC  sıcaklıkta ve %10-93 bağlı nemde çalışabilecektir. 

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır. 

Detektörler TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR, uluslar arası onaylarından en az birine sahip 
olacaktır. 

Detektörler TS EN 54-7 sertifikasına ve, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip ve CE 
normlarına uyumlu olmalı 

B) INTELLİGENT ADRESLİ SICAKLIK DEDEKTÖRÜ 

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. Çift sıcaklık sensörü bulunacak, biri çevre ısısından direkt 
olarak etkilenirken, diğeri dolaylı olarak ve daha yavaş etki alacak şekilde yerleştirilmiş 
olacaktır. Bu iki sensör arasındaki farklılığın değerlendirilmesiyle ani sıcaklık yükselmelerinin 
çok hızlı bir şekilde hissedilmesi mümkün olacaktır.  

Detektörlerin üzerinde çalışma durumunun takip edilebileceği en az bir adet LED bulunacaktır. 
Detektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip detektörlerin de takılabildiği soketi 
bulunacaktır. Intelligent adresli detektör soketleri yaya basmalı olmamalı, temassızlığın 
önlenmesi için klips geçmeli olmalıdır. Soket herhangi bir elektronik devre içermeyecektir. 
Detektörlerin adreslenebilir elektronik kodu olmalı veya adreslenebilmesi için, herhangi bir 
konum anahtarı ,el tipi dedektör programlama cihazı veya panel üzerinden yapılabilmelidir. 
Detektörler, ortam şartlarından etkilenmemesi için yazılımsal olarak adreslenmelidir. 
İstenmesi halinde detektörün adresi kolayca değiştirilecektir. Alarm durumunu üzerindeki bir 
lamba ile ışıklı olarak belirtecek, bu sinyali bir remote indikatör ile tekrarlamayı sağlayacak 
çıkışı bulunacaktır. Adresli sıcaklık detektör kafesi, ortamdaki ısıya hızlı bir biçimde cevap 
verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kesinlikle duman detektörü kafesi kullanılmamalıdır. 



 

 

 

Detektör -10C ile +50 C sıcaklıkta ve %10-93 bağıl nemde çalışabilecektir. 

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır. 

Detektörler TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine sahip 
olacaktır. 

Detektörler TS EN 54-5 veya TS EN 54-8 sertifikasına ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine 
sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.  

C) INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALARM BUTONU 

Cam kır – bas türde, kullanım esnasında her hangi bir yaralanmaya meydan vermeyecek ve 
üzerinde kullanma talimatı yer alan ince bir filmle kaplanmış cam mikroswitch ve elektronik 
haberleşme kartından oluşmuş olacaktır. Cam kırılması ile mikroswitch kontak sinyalini 
elektronik haberleşme kartına aktaracaktır. Butonlar, Mikroişlemci kontrollü olmalıdır. Buton 
üzerinde, en az bir ışıklı gösterge ve “ FIRE” veya “YANGIN” ibaresi bulunmalıdır. Buton, sıva-
üstü veya sıva-altı monte edilebilecektir. 

Adresleme için gerekli elektronik devreler butonun içerisine monte edilmiş olacak ve 
adresleme bu devre üzerinden kolayca yapılabilecektir.  

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır. 

Butonlar TS EN 54,  LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslararası onaylarından en az birine sahip 
olacaktır. 

Butonlar TS EN54-11’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına 
uyumlu olmalıdır. 

D) INTELLİGENT ADRESLİ RÖLE (ÇIKIŞ) MODULÜ 

Yangın alarm santrali çevrimine bağlanacak röle modülü bir yangın durumunda kontrol 
edilmesi gereken cihazların aktivasyonu için kullanılmalıdır. Adreslenebilir çevrime diğer 
adreslenebilir detektörler gibi bağlanabilecek ve gerek normalde açık, gerekse normalde 
kapalı kontaklarla çalışabilecektir. Çıkış bilgisi sistem içinde istendiği gibi yönlendirilebilecektir. 
Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır. 

Modüller TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine  sahip 
olacaktır. 

Modüller TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu 
olmalıdır 

E) INTELLİGENT ADRESLİ İZLEME (GİRİŞ) MODULÜ 

Adresli Yangın Alarm Santralı çevrimine bağlanacak kontak izleme modülü sprinkler izleme 
sistemi, alarm girişleri, genel amaçlı Yangın cihazları, kontrol anahtarları ve diğer güvenlik 
cihazlarının konumlarını izlemek için kullanılmalıdır. Normalde açık ve normalde kapalı 
kontakları izleyebilmelidir. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş 



 

 

 

cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün üzerinde cihazın 
çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Üretim hatalarına 
karşı 3 yıl garantili olacaktır. 

Modüller TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine  sahip 
olacaktır. 

Modüller TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu 
olmalıdır. 

F) INTELLİGENT ADRESLİ ZON MODULÜ 

Konvansiyonel yangın detektörlerini gruplar halinde adreslenebilir sisteme bağlamak için 
kullanılacaktır. Zonal adresleme modülüne 20 taneye kadar konvansiyonel detektör ve 
sınırsız sayıda manuel alarm butonu bağlanabilecek, bu detektörlerin bağlı olduğu zon devresi 
kısa devre ve kopukluklara karşı denetlenerek arıza durumlarını da panele bildirecektir. Üretim 
hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır. 

Modüller TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine sahip 
olacaktır. 

Modül, TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu 
olmalıdır. 

G) INTELLİGENT ADRESLİ ALARM KONTROL MODULÜ 

Adresli yangın alarm santrali çevrimine bağlanacak kontrol modülü alarm cihazlarını 
çalıştırmak için kullanılmalıdır. Adresli sesli alarm kontrol modülü mikroişlemci kontrollü 
olmalıdır.Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Sesli alarm kontrol modülleri giriş 
cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Çıkışlar sürekli veya kesikli 
çalışacak şekilde programlanabilmelidir. Sesli alarm devrelerinde açık devre ve kısa devre 
arızalarına karşı sürekli denetim altında tutmalıdır. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve 
arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır.Harici 24 V DC veya içerisinden 24 V 
DC ile beslenmeli,besleme enerjisi Akü takviyeli olmalıdır. Harici 24vdc beslemesi panel 
tarafından sağlanmalı veya lokal olarak kullanıldığı mahalden 220vac şebeke enerjisi ile 
beslenebilmelidir. Şebeke enerjisi kesildiğinde sistemi besleyen akü grubu devreye 
girmelidir. Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır. 

Modüller TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine sahip 
olacaktır. 

Modül, TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE normlarına uyumlu 
olmalıdır. 

 

H) INTELLİGENT ADRESLİ KISA DEVRE İZOLATOR MODÜLÜ 

Gruplu cihazlar arasına yerleştirilerek haberleşme hattını kısa devre arızalarına karşı 
koruyabilecektir. Kısa devre durumunda grup cihazlar etrafına yerleştirilen iki izolatör arıza 
yerindeki gerilim düşüşünü algılayarak kendi kontaklarını açarak geri kalan cihazların kısa 



 

 

 

devreden etkilenmesini engelleyerek normal çalışmalarını sağlayabilecektir. Haberleşme 
hattındaki gerilim seviyesi nominal değerinden düşerse otomatikman kontaklarını 
açabilecektir. Gerilim yükselmelerine karşı otomatik arıza durumuna geçerek izole ettiği 
cihazlara tekrar nominal değerde gerilim verebilecektir. Her 20 adresli cihazda bir bağlanarak 
bir kısa devre durumunda çevrimin tamamen devre dışı kalmasını önleyecektir. Üretim 
hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır. 
Modül, -10 C ile +45 C sıcaklıkta ve %0-93 bağıl nemde çalışabilecektir. 
Modüller TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine sahip 
olacaktır. 

İzolatörler TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu 
olmalıdır 

 

I)ELEKTRONİK FLAŞÖRLÜ SİRENLER  

Elektronik flâşörlü sirenler 24V DC gerilimde en fazla 45mA akım harcayarak çalışacaktır. 0,5 

watt çakar ışık ve 1 m’ de 87dBA – 100dBA arasında ses verebilecek ve ses şiddeti 

ayarlanabilecektir. Kırmızı renkte ABS malzemeden imal edilmiş olacak ve hem dahili hem de 

harici kullanıma uygun olacaktır. (IP44 – IP55 – IP66) 

Flâşörlü siren; –20C ile +60C sıcaklıkta ve %0-%93 bağıl nemde çalışabilecektirÜretim 

hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır. 

Flâşörlü Sirenler TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine  
sahip olacaktır. 

Flaşörlü Sirenler, TS EN 54-3 sertifikasına ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE 
Normlarına uyumlu olmalıdır. 

 

 YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ ; YANGIN SENARYOLARI VE OTOMASYONU: 

1. Mutfak, çay ocağı gibi doğal gaz / lpg ile çalışan yerlerde izleme modülü ile doğal gaz / 
lpg detektörü kullanılacaktır. 

2. Kapalı otoparklarda izleme modülü ile CO (Karbonmonoksit) detektörü kullanılacaktır. 

3. Yangın anında yangın kapı tutucularının röle modülü ile aktive edilmesi, izleme modülü 
ile yangın ihbar  santralinden izlenmesi. 

4. Tüm asansörlerin yangın anında zemin kata indirilip kapılarının açık tutulması için röle 
modülü ile komut verilmesi. 

5. Havalandırma fanlarının yangın anında röle modülü ile aktif edilmesi, izleme modülü ile 
fan yönünün izlenmesi. 



 

 

 

6. Yangın duman damperlerinin, duman tahliyesi için yangın anında role modülü ile 
açılması, izleme modülü ile izlenmesi. 

7. Klima santrallerinin yangın anında röle modülü ile devre dışı bırakılması. 

8. Binanın tüm elektriğinin veya belli kısımlarının röle modülü ile yangın anında kesilmesi. 

9. Otopark bariyer ve otomatik geçiş kapılarının yangın anında röle modülü ile açılması ve 
açık kalması, izleme modülü ile izlenmesi. 

10. Doğalgaz vanalarının yangın anında röle modülü ile kesilmesi, izleme modülü ile 
izlenmesi. 

11. Acil çıkış aydınlatma armatürlerinin yangın anında röle modülü ile yakılması. 

12. Yangın bölgesine hizmet veren söndürme sistemlerini, izleme  modülleri ile izleyebilmeli 
ve role modülü ile kumanda etmelidir. 

13. Yangın anında olayın sesli olarak ikaz vermesi için sesli anons sisteminin röle modülü ile 
devreye geçirilmesi. 

14. Yangın algılama kablo hattının korunması için en az 20 ad detektörde bir izolatör 
modülünün kullanılması. 

Firma ve marka seçimleri kontrollük onayına sunulacaktır. 

Yangın senaryosu ile ilgili proje yüklenici(yangın  firması)  tarafından çizilecek ve tasdike 
sunulacaktır, ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir. 
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1. GENEL ÖZELLİKLER 

1.1. Armatürler her türlü arızalara karşı en az 3 yıl birebir değişim garantili olmalıdır, bu garantiye 

LED sürücü de dahil olmalıdır. 

1.2. Teklif edilen LED armatüre ait garanti belgesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan onaylı 

olmalıdır. 

1.3. Gerilim Dalga koruması EN 61000-4-5 standartlarına göre olmalıdır. 

1.4. Ürünlerin EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN 61000-3-2.2006+A1:2009+A2:2009, EN 

61000-3-3:2008, EN 61547:2009. EMC (Elektromanyetik uyumluluk) normlarına uygunluk 

beyanı yayımlanmış olmalıdır. 

1.5. IEC 60598-1: 2008 / EN 60598-1 : 2008 + A11:2009 IEC 60598-2-2:1996 + A1:1997 / EN 

60598-2-2:1996 + A1:1997 IEC 62471 : 2006 / EN 62471 : 2008 SAFETY (güvenlik) 

normlarına uygunluk beyanı yayımlanmış olmalıdır. 

1.6. 2004/108/EC, 2006/95/EC direktiflerine uygunluk beyanı yayımlanmış olmalıdır. 

1.7. TS EN 62262 standardına göre armatür gövdeleri dışarıdan gelebilecek en az 10 Nm 

mertebesindeki darbelere karşı IK 09 derecesinde korumaya, temperli cam veya optik lensleri 

ise en az 5 Nm mertebesindeki darbelere karşı IK 08 derecesinde korumaya sahip olacaktır. 

1.8. Armatür üzerindeki tüm vida, cıvata ve somunlar paslanmaz çelik malzemeden olacaktır. 

1.9. LED armatür CE Onaylı olmalıdır. 

1.10. Armatürün alçak gerilim deneyleri, yalıtım ve kaçak akım testleri yapılmış olmalıdır. 

1.11. Armatürler LM79 raporlarına sahip olmalıdır. 

1.12. Şebeke gerilimi 220-240V 50/60Hz, Armatür Gerilimi 20-30V aralığında olmalıdır. 

1.13. Kullanım sıcaklığı -25 +40 °C arası olmalıdır. 

1.14. Şebeke voltajının değişimlerinde ışık kaybı olmamalıdır. 

1.15. Kullanım ömrü (L70) 25 °C de en az 60.000 saat olmalıdır. 

1.16. LED Armatürün  Renksel geri verim endeksi(CRI) iç mekan için en az %85, dış mekan için 

en az %70 olmalı. 

1.17. CCT – (Correlated color temperature) değeri idare onayına sunulacaktır.   

1.18. LED Armatürde kullanılacak difüzör PMMA maddeden imal edilmiş olmalı ve ışık 

geçirgenliği %90’ın üzerinde olmalıdır. 

1.19. Işık dağılımı homojen olmalıdır. LED’ler görünmemelidir. 
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1.20. LED’ler otomatik (SMD) dizgide dizilmiş olmalıdır. COB veya Multichip LED 

kullanılmamalıdır. 

1.21. Harmonik seviyesi EN 61000-3-2 standartlarına uygun olmalı ve maksimum THD(Toplam 

Harmonik Distorsiyon) en fazla %10 olmalıdır. 

1.22. Armatürler enerji kesilmelerine karşı acil durum bataryası (180dk) uyumlu olmalıdır. 

1.23. Sürücüler aşırı yük, kısa devre ve termal korumalı özellikte, sabit akım çıkışlı olacaktır. 

1.24. Kullanılan sürücünün güç verimi 0,9 dan büyük olmalıdır. 

 

 

2. KARE PANEL LED ARMATÜR 

2.1. Ledlerin ışık verimi en az 110L/W olmalıdır. 

2.2. Armatür ışık şiddeti en az 3400 L olmalıdır.  

2.3. Koruma sınıfı minimum IP20 olmalıdır. 

2.4. LED Panel’de Alüminyum profil kullanılmamalıdır. 

2.5. Backlight teknolojisi kullanılmalıdır. 

2.6. LED Panel gövdesi idarenin isteği doğrultusunda bütün RAL renklerinde elektrostatik toz 

boya ile boyanabilir olmalıdır. 

2.7. LED Panel gövdesi en fazla 2 parçadan oluşmalıdır. 

2.8. LED Panel gövdesinde gövde parçalarını birbirine bağlayacak hiçbir vida kaynak veya 

bağlantı aparatı kullanılmamalıdır. 

 

3.  LED DOWNLIGHT ARMATÜR 

3.1. Ledlerin ışık verimi en az 100L/W olmalıdır. 

3.2. Armatür ışık şiddeti en az 1900 L olmalıdır  

3.3. Koruma sınıfı minimum IP20 olmalıdır. 

3.4. Armatür gövdesi alüminyum enjeksiyon yöntemi ile üretilmiş olmalı, yüzey artırmak için 

federler bulunmalıdır. 

3.5. Armatür ön çerçevesi gövdeye perçin veya vida ile tutturulmamalı, gerektiğinde açılabilir 

olmalıdır. 
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4. ETANJ LED ARMATÜR 

4.1. Ledlerin ışık verimi en az 100L/W olma 

4.2. lıdır 

4.3. Koruma sınıfı minimum IP65 olmalıdır. 

4.4. Backlight teknolojisi kullanılmalıdır. 

4.5. Sıva üstü montaj kullanımına uygun askı aparatlı olacaktır. 

 

5. SIVAÜSTÜ LED ARMATÜR  

5.1. Armatür verimi en az 65 L/W olmalıdır. 

5.2. Koruma sınıfı minimum IP20 olmalıdır. 

5.3. Armatürün toplam ışık akısı en az 1300 L değerini sağlamalıdır. 

5.4. Led Panel’in gövdesi Alüminyum enjeksiyon, en az 0.5 mm kalınlığında ve boyalı olarak imal 

edilecektir. 

 

6. SIVAÜSTÜ LED ARMATÜR, AYNA ÜSTÜ (LED BAR): 

6.1. Uzunluğu 50-60 cm aralığında olmalıdır. 

6.2. Koruma sınıfı minimum IP20olmalıdır. 

6.3. Armatürün toplam ışık akısı en az 700 lm/m değerini sağlamalıdır.  

6.4. Led Panel’in gövdesi alüminyum ekstrüzyon olacaktır.  

 

7. SIVA ALTI  SARKIT LED ARMATÜR 

7.1 Koruma sınıfı minimum IP20 olmalıdır. 

7.2  Armatür verimi en az 85 L/W olmalıdır. 

7.3 Led Panel’in gövdesi alüminyum ekstrüzyon olacaktır.  
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TOPRAKLAMA TESİSATI 
            GENEL 
          Şartnameler genel olup ;şartnamelerin proje veya mahal listesinde bulunan  imalatlarla  
ilgili kısımlarına bakılacaktır.” 
 
 İşin Tanımlanması: bu bölüm her enerji kaynağına topraklama tesis etmek ve 

aşağıdakileri içeren TN-S sistem düzenlemesine dayalı olarak, koruyucu topraklama ve 
eşit potansiyelli bağlanma sağlamak için gerekli tüm tesisatları kapsamaktadır: 

 
1. Ana topraklama terminalleri veya çubukları 
2. Elektrikli ekipmanların temasa açık iletken kısımları 
3.     Genel iletken parçalar 
 

 
1-  TERİMLERİN TANIMLANMASI 
 
A.  Toprak: herhangi bir noktasındaki elektrik potansiyeli sıfır olarak alınan iletkendir.  
 
B. Toprak Elektrot: İlk temasta toprağa elektrik bağlantısı sağlayan iletken veya 

iletkenler grubudur. 
 
C. Temasa açık iletken parçalar: kolay temas edilebilecek ve çıplak olmayan, ancak her 

an hatalı şartlar nedeniyle iletken hale gelebilecek olan kısımları ifade etmektedir.  
 
D. Yabancı İletken Kısım: elektrik tesisatının bir parçasını oluşturmayan, metal yapı 

parçaları, metal gaz boruları, su boruları, ısıtma tüpleri ve benzeri elemanlar gibi 
iletken elemanlar ve bunlara elektriksel olarak bağlanmış elektrikli olmayan cihazlar, 
örneğin, radyatörler, ısıtma cihazları, metal lavabolar gibi elemanlar ve yalıtımı 
olmayan zeminler ve duvarlardır. 

 
E. Koruyucu İletken: elektrik şokuna karşı koruma önlemi olarak kullanılan ve aşağıdaki 

elemanları birbirine bağlayan aşağıdaki parçaların herhangi biri: 
temasa açık iletken parçalar 
yabancı iletken parçalar 
toprak elektrodu veya elektrotları: 
ana topraklama terminalleri veya çubukları 
kaynak veya kaynakların topraklanmış bölümleri 

 
F. Elektriksel olarak Bağımsız olan Toprak Elektrotları: birbirlerinden, birinin içinden 

maksimum akım geçmesi muhtemel uzaklıkta bulunan toprak elektrotlar diğerlerinin 
potansiyelini önemli ölçüde etkilemezler 
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G. Ana Topraklama Terminali veya Barası:Ana Topraklama Terminali veya Barası: eşit 
potansiyelli bağlantı ve toprak hattına bağlanan topraklama iletkenlerini içeren 
koruyucu iletkenlerin bağlantısı için sağlanan terminal veya çubuk 

 
H. Eşit Potansiyelli Bağlanma: etkilenen ve yabancı iletken parçaları oldukça eşit bir 

potansiyele getirmede kullanılan elektrik bağlantısı 
 
I. Topraklama İletkeni: bir tesisatın ana topraklama terminalini veya barasını toprak 

elektrotuna veya diğer toprak hatlarına bağlayan koruyucu iletken. 
 
 
2- SUNULACAK BELGELER: 
 
A. Genel ve özel Sözleşme Şartları’na uygun olarak aşağıdakiler sunulacaktır. 
 
B. Ürün teknik özellikleri: toprak çubukları, konektörler ve bağlantı malzemeleri ve 

topraklama parçaları için. 
 
C. Ekipman teknik özellikleri: malzemeler sipariş edilmeden önce, aşağıdakileri içeren, 

ancak bunlarla sınırlı olmayan veriler sunulacaktır: toprak çubukları ile ilgili üretici 
katalogları, bağlantı klemensleri, topraklama iletkenleri, koruyucu iletkenler, bağlama 
iletkenleri, konektörler ve diğer aksesuarlar, egzotermik kaynak kitleri ve aletleri ve 
benzeri gibi aletler ve istenen iletken örnekleri. 

 
D. İmalat ve Uygulama ile ilgili Çizimler: diğer çizimlerle birlikte aşağıdakileri içeren 

çizimler de idareye sunulacaktır. 
 

1.Toprak muayene çukurların tam olarak yerleri, çubuklar ve tesisat ve bağlantı 
detayları 

2.Yere gömülü topraklama iletkenlerinin güzergahları, kesit alanları, derinlikleri ve 
kılıflar 

3.Tüm topraklama, koruma ve bağlama iletkenlerinin kesitleri  
 
E. Saha Testi Organizasyon Sertifikası: Yüklenici tarafından imzalanır, organizasyon 

performanslı saha testlerinin aşağıdaki Kalite Güvence içinde belirtilen koşullara 
uygun olduğunu gösterir. 

 
F. Saha testlerinin ve gözlemlerinin test yapan organizasyon tarafından onaylanmış olan 

raporu. 
 
G. Saha testlerinin ve gözlemlerinin Mühendis tarafından onaylanmış olan raporu.  (Tüm 

testler Mühendis’in gözetiminde ve onayı ile yapılacaktır.) 
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3- KALİTE GÜVENCESİ: 
 
A. Yönetmelikler ve Standartlar:  
 

1. Türkiye Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan Elektrik Tesisatlarında 
Topraklama 

 
2. IEC yayınları 60364-3 ve 60364-4-41,  Binalardaki Elektrik Tesisatları. 

 
 ÜRÜNLER 
 
 ÜRETİCİLER: 
 
A. Uygun İmalatçılar: İmalatçılar şartnamedeki gereksinimleri sağlayan ekipmanı 

sağlayabilecektir ve imalatçının değerlendirilmesi Kontrol Mühendisi tarafından 
yapılacaktır. 

 GENEL GEREKSİNİMLER 
 
A. Topraklama sisteminin bileşenleri aşağıdakileri içerir: 
 

1. toprak elektrotları (çubuklar, şeritler, vb) 
2. ana topraklama terminalleri veya baraları 
3. topraklama iletkenleri 
4. koruyucu iletkenler 
5. Potansiyel dengeleme bağlama iletkenler 
6. özel sistemler için elektriksel olarak bağımsız olan toprak elektrotları 
7. aksesuarlar ve bitim noktalarındaki parçalar, bağlantı malzemeleri, kaynak 

kitleri ve diğer malzemeler. 
 
B. Toprak Elektrot: toprak şebekesi ile bağlantılı topraklama çubuklarından oluşur ve 

binanın betonarme demirlerine çizimlerde görüldüğü şekilde bağlanır. Topraklama 
şebekesinin iletkenleri binanın 0.8 m (en az) çevresinde, bitiş seviyesinin altında ve 
binadan 0.6 m uzakta olacaktır. 

 
  C. Dış topraklama ringi: su geçirimsiz seviyesinin altındaki dış duvar temellerinin içine 

kapalı devre halinde gömülen topraklama iletkenlerinden oluşur veya alternatif 
olarak çizimlerde gösterildiği gibi, tüm topraklama iletkenlerinin bağlanacağı bina 
temellerinin 0.6 m çevresine uygulanır. Binaların içindeki yalıtımlı bağlantı işaretleri 
topraklama iletkenleri ile aynı malzemeden yapılır ve ana toprak çubuklarının 
bağlantısı için civata tipli toprak uçlar veya test bağlantıları ile sonlanacak şekilde, ana 
pano odalarındaki konumlara yerleştirilmelidir. Gerektiğinde, toprak elektrotunun 
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direncini kabul edilebilecek bir değere düşürmek için ringe ile bağlanan ek toprak 
çubuklar sağlanmalıdır. 

 
  D. Toprak elektrotunun toprağa karşı toplam direnci, yaz mevsiminde ölçüldüğünde 5 

ohm’u geçmemelidir. Gerektiğinde, elektrotunun direncini belirlenen değere 
düşürmek için şebekesine bağlanan ek toprak çubukları sağlanmalıdır. 

 
  E. Alternatif Toprak Elektrotu: Onay almak kaydıyla kullanılabilecek diğer tipte toprak 

elektrotları, aşağıdakileri içerir: 
 

1. Özel çevre malzemesi olan pik demir borular 
2. Bakır plakalar 
3. Şeritler 

 
  F. Ana topraklama barası her ana dağıtım AG odasında bulunmalı ve özellikleri açıklanan 

veya Çizimlerde gösterilen özelliklere sahip olmalıdır, bunlara tüm topraklama 
iletkenleri, koruyucu iletkenler ve bağlama iletkenleri bağlanır. İki ad izole ana 
topraklama iletkeni yapılmalıdır, bunlar barasın her iki ucunda bulunur ve test 
eklemleri yoluyla iki ayrı toprak çukurdaki toprak elektrotuna bağlanır. Ana 
topraklama çubukları ve iletkenleri bina çubuklarına bağlanır. 

 
  G. Mekanik tesisat, elektronik cihaz ve iletişim odalarında bu bölümde belirtildiği şekilde 

eşit potansiyelli ve sinyal referanslı topraklama baraları sağlanmalıdır. 
 
  H. Topraklama terminali veya çubuk ve toprak elektrotu arasındaki her ana topraklama 

iletkeni üzerinde erişilebilir bir noktada test eklemleri (Test Bağlantıları) 
sağlanmalıdır. 

 
  I. Koruyucu iletkenler her şebeke için ayrı olmalıdır.   
 
  J. Koruyucu iletkenler boru, kablo rafı, kanal ve benzeri elemanlardan oluşmamalıdır.  

İletkenlerin koruyucu zırhlı topraklama iletkeni olarak kullanılabilir. 
 
  K. Topraklama İletkenlerin Sürekliliği: topraklama iletkenin bir ekipman parçasından 

diğerine seri bağlanmasına izin verilmemektedir. Yabancı ve etkilenen iletken 
ekipman parçaları koruyucu iletkenler olarak kullanılamazlar, ancak civatayla 
sıkıştırma tipli konektörlerle ve/veya kalıplanmış malzemelerle yalıtılması gereken 
sürekli koruyucu iletkenlerle bağlanmalıdır. 

 
  L. Toprak Arıza Devre Empedansı: soket çıkışları sağlayan son devreler için, her soket 

çıkışındaki toprak arıza empedansı, aşırı akım durumunda koruyucu cihazın 
bağlantısının kesilmesi 0.4 saniyede gerçekleşecek şekilde olmalıdır ve yalnızca sabit 
ekipman sağlayan  son devreler için kullanılan her noktadaki toprak arıza empedansı 
bu bağlantı kesilmesinin 5 saniyede gerçekleşeceği şekilde olmalıdır.   
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  M. Eş Potansiyelli Ek Bağlama: binanın su boruları, drenaj boruları, diğer servis boruları 

ve kanalları metal boru ve akış yolları, kablo tepsileri ve kablo zırhı gibi yabancı iletken 
parçaları en yakında bulunan eş potansiyelli topraklama çubuklarına veya topraklama 
terminallerine eş potansiyelli bağlama iletkenleri ile bağlanmalıdır. Koruyucu bağlama 
iletkeninin kesit alanı ilgili topraklama terminaline bağlı olan koruyucu iletkenin kesit 
alanının yarısından az olmamalıdır ve minimum 4 mm2 olmalıdır. 

 
  N. Sinyal referansı ve elektronik ve iletişim ekipmanlarına bağlanan eş potansiyelli 

toprak bağlantıları, kesit alanı ilgili koruyucu iletkenin kesit alanının yarısından az 
olmayan ve minimum 4 mm2 olan yalıtımlı bakır iletkenler yoluyla yapılmalıdır. 

 
  O. Ana Eş Potansiyelli Bağlanma: ana gelen ve giden su boruları ve diğer metal servis 

boruları ana terminal veya çubuğa ana eş potansiyelli bağlama iletkenleri ile 
bağlanmalıdır.  Bağlantılar, servis giriş çıkışları ile ana topraklama barası arasında 
mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Ölçüm cihazlarının takılı olduğu yerlerde 
bağlantı ölçüm cihazının yanı başındaki binaya yapılmalıdır. İletkenlerin kesit alanları, 
buralara bağlı olan topraklama iletkeninin yarısından az olmamalı ve 16 mm2 
olmalıdır. 

 
  P. Tanımlama: her topraklama iletkeninin topraklama elektrotuna ve her bağlantı 

iletkeninin yabancı iletken parçalara bağlantısı Yönetmeliklere uygun şekilde 
aşağıdaki gibi yapılmalıdır: 

 
 ”TOPRAKLAMA BAĞLANTISI – SÖKMEYİN.” 
 
  Q. Tanımlama: koruyucu ve topraklama iletkenleri yeşil ve sarı renklerde yalıtım 

malzemesi ile veya çubuk iletkenleri bu renklere boyayarak onaylı şekilde 
tanımlanmalıdır. 

 
  R. Tanımlama: kaynak topraklama iletkeni (veya nötr topraklama iletkeni) tüm uzunluğu 

boyunca siyah renkte olmalı ve üzerinde “İşletme (Nötr) Topraklaması” yazısı 
bulunmalıdır. 

 
 
 MALZEMELER VE ÜRÜNLER 
 
  A. Toprak Barası: bakır kaplı çelik, 20 mm çapında, 3500  mm uzunluğunda, gerekli 

toprak direncini elde etmek için uzatılabilir özellikte olmalıdır. Toprak barası için 
bağlantılar, sürgülü çivi, yeterli büyüklükte kafa ve civatalı konektör ve bunlarla biten 
tüm kabloları bağlamak için civatalı kıskaçlar bulunmalıdır. 

 
  B. Gömülü Toprak Elektrot Devre İletkenleri: çıplak bakır örgülü iletkenler, minimum 50 

mm2 kesit alanlı olmalıdır. 
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C. Toprak Muayene Çukuru: Kare veya daire şeklinde kesiti olan beton muayene çukuru, 

metal kapaklı olmalı ve barasın üst katında 150 mm aşağıya uzanmalıdır. Topraklama 
iletkeninin bağlandığı her toprak barası için toprak muayene çukuru sağlanmalıdır. 
Kapak üzerinde pirinç bir plakaya  ”Topraklama Rögarı – Sökmeyin” yazılmalıdır. 

 
D. Toprak Elektrottan Ana Topraklama Çubuklarına Ana Topraklama İletkenleri: bakır 

örgülü iletkenler, PVC yalıtımlı, 50 mm2. 
 
E. Topraklama İletkenleri: özel uygulama ile ilgili Şartnemesinde açıklanan veya 

çizimlerde gösterilen yalıtımlı veya çıplak bakır iletken 
 
F. Test Klemensi (Test Bağlantıları): bir alet yardımı ile bağlantısı sökülebilen ve 

topraklama iletkenleri veya topraklama çubuk bağlantısı için uygun boyutta olan 
civatalı uçlu bakır veya bakır alaşımıdır.  Bağlantılar porselen veya onaylı başka bir 
yalıtkan destek üzerine sabitlenmelidir. Temas yüzeyleri kalaylanmalıdır. 

 
G. Koruyucu İletkenler: tek çekirdek örgülü bakır, PVC yalıtımlı kablolar, yalıtım derecesi 

korunan devre ile uyumlu olmalı veya birden fazla çekirdeği olan kablonun bir 
parçasını oluşturmalı, renk kodlu olmalıdır. 

 
H. Ana Topraklama Barası: sert çekilme bakır, 50 x 10 mm. Toprak baranın üzerine ‘Ana 

Toprak Barası’ yazılmalı ve iletken bağlantısı için aralıkları 75 mm’den az olmayacak 
delikler açılmalıdır ve bakır alaşımlı civatalar, somunlar, rondelalar ve duvara monte 
için yalıtkanlar da sağlanmalıdır. Her transformatör istasyon odasında, ana dağıtım 
panosu odasında ve jeneratör odasında, OG dağıtım odasında ve bu gibi yerlerde ana 
topraklama baraları bulunmalıdır. 

 
I. Topraklama Bağlama İletkenleri: çıplak bakır şerit iletken, bakır örgülü kablo veya 

kesit alanı bu bölümün ilgili alt bölümleri veya maddelerinde veya spesifikasyonun 
diğer bölümlerinde belirtilen esnek kayış (esnek kordon). 

 
J. Topraklama sistemi Aksesuarları: bakır veya bakır alaşımı, onaylanmış tasarıma göre 

özel olarak yapılmış, bağlantı noktaları ile uyumlu ve yeterli kesit alanı ile akım taşıma 
kapasitesine sahip olmalıdır. Konektörler ve kıskaçlar civatalı tipte olmalıdır. Civatalar, 
somunlar ve rondelalar yüksek kaliteli fosforlu bronzdan veya bakır silikon 
alaşımlarından yapılmış olmalıdır. 

 
K. Eş Potansiyelli/Sinyal Referanslı Topraklama Barası: sert çekme bakır, 40 x 5 mm, 

iletken bağlantısı için aralıkları 75 mm’den az olmayacak delikler açılmalı ve mekanik 
tesis odalarına ve elektronik ve iletişim odalarına bakır alaşımlı civatalar, somunlar, 
rondelalar ve duvara monte için yalıtkanlar da sağlanmalıdır. 
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L. Ana ve sinyal referanslı topraklama baralarının bina yapısındaki betonarme 
demirlerine bağlantısı binadaki çubuklara egzotermik kaynakla bağlanmış olan 70 
mm2’lik bakır iletkenler yoluyla yapılmalıdır. 

 
ÇALIŞTIRMA 
 
 
A. AG odası(ana tablo) Ana Panolar odadaki ana toprak barasına en az 2 ad. 50m2 izoleli 

bakır iletken ile bağlanmalıdır.    

 
B. Dağıtım, aydınlatma ve güç panoları besleme kablo ile birlikte çalışan, topraklama 

iletkenlerle bağlanmalıdır, bu şekilde panolardaki toprak terminaller, ilgili ana dağıtım 
panolarının topraklama baralarına bağlanır. 

 
C. Tüm prizler ve metal priz kutuları paralardaki topraklama baralarına 

irtibatlandırılmalıdır.. 
 
D. Aydınlatma elemanları ve elektrik tesisatının temasa açık diğer iletken parçaları, 

örneğin anahtarlar, ısıtıcılar klima birimleri ve benzeri elemanlar ilgili panoların  
topraklama terminallerine toprak iletkenler yoluyla bağlanmalıdır. 

 
 
 MEKANİK TESİS ODALARI VE SABİT MAKİNELER 
 
A. Eş potansiyelli topraklama barası, mekanik odalar, mutfak, çamaşırhane mahalleri  

içine uygun bir şekilde yerleştirilmeli ve motorların anahtarların ve diğer elektrikli 
ekipmanların etkiye açık iletken kısımlarına ve her oda içindeki tüm elektrikli olmayan 
metal yapılara, çizimlerde gösterilen veya gereken şekilde çıplak veya yalıtımlı bakır 
iletkenlerden oluşan topraklama bağlantılar kullanarak bağlanmalıdır. İletkenler 
emniyetli bir şekilde sabitlenmelidir. Toprak barası bina duvarına bakır veya pirinç 
bağlantı ile sabitlenmelidir. 

B. Topraklama barası motor kontrol merkezinin/panosunun veya güç panosunun iç 
topraklama barasına ve ilgili ana topraklama barasına (veya odadaki en yakın kolonun 
demirine) yalıtımlı topraklama iletkenleri ile doğrudan iki test klemensine 
bağlanmalıdır. 

 
C. Motor ve diğer ekipmanların toprak terminalleri de, her devre kolunun koruyucu 

toprak iletkenleri ile motor kontrol merkezi pano veya dağıtım birimindeki toprak 
terminaline/barasına bağlanmalıdır. 

 
3.06 TESİSAT 
 
A. Süreklilik: tüm topraklama sisteminin elektriksel olarak sürekli ve mekanik olarak 

emniyetli olmasına dikkat ediniz. 
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B. Toprak Çubuklar: toprak çubuklarını çakarken tek tek çubuklarla ilgili direnç 

alanlarının üst üste gelmemesine dikkat edilecektir. Toprak çubuklarının bina 
temellerinden 600 mm mesafeden uzağa yerleştirilmesi gerekir. Kaya olması 
durumunda, barası yerleştirmeden yeterli boyutta bir delik açılması gerekir. Barasın 
etrafına Markonit veya Bentonit gibi iletken dolgular veya bunlara eşdeğer ve 
paslanmaz özellikte bir dolgu maddesi yerleştirilmesi gerekir. 

 
C. Gömülü topraklama iletkenleri, yer yüzeyinden 0.8 m’den daha derine döşenmelidir. 
 
D. Topraklama iletkenleri toprak çubuklarıyla ana topraklama baraları arasındaki en kısa 

yolu geçmelidir ve bina yapısına onaylı desteklerle bağlı ve bu seviyeden 0.2 mm 
yukarıda bulunan PVC boru (kanal) içinden geçmeli ve mekanik hasar ve paslanmaya 
karşı korunmalıdır. 

 
E. Koruyucu iletkenler: bir kablonun parçası olmayan ayrı koruyucu iletkenler devre 

iletkenleri ile aynı yere sabitlenmeli veya aynı boru içine çekilmelidir. 
 
F. Toprak bağlantısı: temas noktalarındaki ve yüzeylerdeki iletken olmayan boya veya 

benzeri kaplamaları çıkarın ve bağlantının güvenli geçirim oluşturacak şekilde 
tasarlanmış parçalarla yapılmasına dikkat edin. 

 
G. Paslanmaya Karşı Koruma: civatalı bağlantıları paslanmaya karşı korumak için 

vazelinle doldurulacak veya paslanmaya karşı özel bir bileşik ve uygun bir başlık 
kullanılacaktır. 

 
H. Bağlantılar: toprak bağlantılarına kolaylıkla erişilebilmelidir. Erişilemeyen toprak 

bağlantılarına izin verilirse, onaylı egzotermik kaynak veya alaşım tekniği 
kullanılmalıdır. 

 
I. Bağlantılar: farklı metallerden toprak bağlantısı yapılması gereken yerlerde, bimetalik 

parçalar kullanın ve rutubete karşı dirençli bitümlü boya veya bileşik kullanın veya 
rutubeti dışarıda tutmak için koruyucu şeritle sarın. 

 
3.07 SAHADAKİ TESTLER VE KAYITLAR 
 
A. Toprak elektrotların birleşik direnci kuru mevsimlerde ölçülmeli ve istenen direnç ile 

karşılaştırılarak kontrol edilmelidir. 
 
B. Ana ve destek eş potansiyelli bağlantı iletkenlerini içeren tüm topraklama ve 

koruyucu iletkenlerin elektriksel sürekliliği kontrol edilmelidir.  
 
C. Tüm devrelerin toprak arıza devre empedansı ölçülmeli ve hesaplanmış olan 

empedans değerleri ile karşılaştırılmalıdır. 
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D. Kaçak akım korumalı cihazların çalışması kontrol edilmelidir. 
 
E. Kayıtlar: aşağıdakiler sunulacaktır: 

1. ölçekli çizimler, tesisattaki gibi, topraklama sisteminin tüm bileşenlerinin 
gerçek yerleşimine ve spesifikasyonuna göre olmalıdır 

2. toprağın yapısı ve özel toprak düzenlemeleri vs. 
3. toprak şartlama ve metodu ve maddeleri kullanılıyorsa, bunların tarihleri ve 

özellikleri 
4. test şartları ve elde edilen sonuçlar. 

 



Sıra 
No

Eski
İş Kalemi No

Yeni
İş Kalemi No

İş Kalemi Adı ve Açıklaması Br.

1 14.001 15.115.1001 El ile yumuşak toprak kazılması M3

2 Y.15.140/02 15.125.1002 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması M3

3 Y.16.050/03 15.150.1003
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç  dayanım  
sınıfında,  gri  renkte,  normal  hazır  beton  dökülmesi  (beton  nakli dahil)

M3

4 Y.16.050/04 15.150.1004
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç  dayanım  
sınıfında,  gri  renkte,  normal  hazır  beton  dökülmesi  (beton  nakli dahil)

M3

5 Y.23.011 15.160.1002 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) TON

6 Y.23.014 15.160.1003 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması TON

7 Y.23.015 15.160.1004 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. TON

8 Y.21.001/03 15.180.1003 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması M2

9 Y.21.050/C11 15.185.1001 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) M3

10 Y.21.051/C11 15.185.1011 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) M2

11 Y.17.136 15.210.1004 Ocak taşı ile blokaj yapılması M3

12 Y.18.001/F11 15.220.1101
115 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 115 x 235 mm) ile duvar yapılması (w sınıfı - 700 
kg/m3)

M2

13 Y.18.001/F12 15.220.1102 145 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3) M2

14 Y.18.001/F14 15.220.1104 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3) M2

15 Y.27.581 15.250.1001 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması M2

16 Y.27.583 15.250.1101 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması M2

17 Y.19.085/021 15.270.1001
Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su 
yalıtımı yapılması

M2

18 Y.27.501/03 15.275.1103 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) M2

19 Y.27.501/08 15.275.1106 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması M2

20
27.525/A2-
27.528/3

15.280.1009 Perlitli  sıva  alçısı  ve  saten  alçı  ile  kaplama  yapılması  (Beton,  tuğla  duvar  vb. yüzeylere) M2

21 Y.21.101/01 15.300.1001 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) M2

22 ÖZEL.31 15.315.1101
0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine 
montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm)

MT

23 Y.18.245/006 15.330.1006
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü 
örtü (-20 c soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılmas

M2

24 Y.19.061/008 15.340.1408
Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşyünü şilte (taşyünü şilte - 50 kg/m3 yoğunlukta) ve 
üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi

M2

25 Y.26.008/308A 15.390.1008
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen 
karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

M2

26 Y.26.008/310A-A 15.390.1009
15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız 
porselen karo ile 3 mm derz  aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile

M2

27 Y.26.008/410B 15.390.1070
30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız 
porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

M2

28 Y.26.020/012A 15.410.1103
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) 
(honlu veya cilalı)

M2

29 Y.26.020/032A 15.410.1303
Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm 
kalınlığında) (honlu veya cilalı)

MT

30 Y.26.020/042B 15.410.1404
3  cm  kalınlığında  renkli  mermer  levha  ile  dış  denizlik  yapılması  (3cmx30-40- 50cmxserbest boy) (honlu ve 
cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)

M2

İNŞAAT İŞLERİ İÇİN DEĞİŞEN POZ NUMARASI LİSTESİ

İdare: ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İşletme: Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

İşin Adı: Bigadiç Bekar Misafirhanesi Yapısal Güçlendirme ve Yenileme Yapım İşi



31 Y.26.020/052B 15.410.1504
3   cm   kalınlığında   renkli   mermer   levha   ile   parapet   yapılması   (3cmx30-40- 50cmxserbest boy) (honlu 
ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)

M2

32 Y.26.020/062B 15.410.1604
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve 
cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 

M2

33 Y.26.020/305A 15.420.1001 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) M2

34 Y.26.017/102 15.435.1206 10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi MT

35 Y.26.800/02 15.445.1002
Her  renk,  boyut,  şekil  ve  desende  fileli  (file  üzerine  dizilmiş)  seramik  mozaikler (sırlı/sırsız porselen) ile 
duvar ve cephe kaplaması yapılması.

M2

36 Y.23.244/E 15.460.1005 Elektrostatik  toz  boyalı  ısı  yalıtımsız  alüminyum  doğrama  imalatı  yapılması  ve yerine konulması KG

37 Y.23.244/L 15.460.1010 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması KG

38 A.04 15.465.1004 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) AD

39 A.08 15.465.1008 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) AD

40 A.10 15.465.1010 Menteşenin yerine takılması AD

41 A.13 15.465.1013 Stopun yerine takılması (nikelajlı) AD

42 B.16 15.465.1116 Menteşenin yerine takılması AD

43 C.04 15.465.1204 Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil) AD

44 Y.28.645/C26 15.470.1216
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol 
kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması

M2

45 Y.22.009/03 15.510.1103
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı 
yapılması, yerine takılması

M2

46 22.081 15.520.1002 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 M2

47 22.082 15.520.1003 Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 M2

48 18.140/D1 15.530.1908
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde 900 
mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 
mm tek kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile

M2

49 23.243/20 15.535.1026
60x60cm  ebadında  0,70mm  kalınlığında  minimum  20  mikron  elektrostatik  toz boyalı  (polyester  
esaslı)  delikli  alümünyum  plakad.an  (EN  AW  3000  serisi)  gizli taşıyıcılı sistem asma tavan 
yapılması

M2

50 23.243/23 15.535.1030
30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) 
delikli alümünyum  plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılmas

M2

51 Y.25.002/01 15.540.1101 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması M2

52 Y.25.003/16 15.540.1216 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) M2

53 Y.25.003/22 15.540.1222 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) M2

54 Y.25.004/04 15.540.1304
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması 
(dış cephe)

M2

55 Y.23.152 15.550.1001 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması KG

56 18.183/A 18.183/A Patlayıcısız çimento harçlı kargir, horasan inşaat yıkımı M3

57 18.185/1A 18.185/1A Makina ile demirli demirsiz beton inşaat yıkımı M3

58 18.194/A 18.194/A Her türlü ahşap çatı sökülmesi M2

59 18.195/A 18.195/A Her türlü ahşap kapı, pencere, camekan sökülmesi M2

60 18.198/02A 18.198/02A Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi MT

61 18.198/03A 18.198/03A Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi M2

62 18.198/11A 18.198/11A Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi M2

63 18.198/12A 18.198/12A Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi M2



64 18.198/21A 18.198/21A Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi M2

65 18.198/28A 18.198/28A Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi M2

66 18.198/29A 18.198/29A Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi KG

67 Y.19.055/054A Y.19.055/054A
6 CM KALINLIKTA TAŞYÜNÜ LEVHALAR (MİN. 120 KG/M3 YOĞUNLUKTA) İLE DIŞ 
DUVARLARDA DIŞTAN ISI YALITIMI VE ÜZERİNE ISI YALITIMLI MİNERAL SIVA 
YAPILMASI (MANTOLAMA)

M2

68 Y.22.001/01A Y.22.001/01A LAMİNAT KAPLAMALI İÇ KAPI KASA VE PERVAZI YAPILMASI YERİNE KONULMASI M2

69 28.063/2-A 28.063/2-A 6 MM NORMAL DÜZ CAM TAKMA (MADENİ KONST.ÇITA İLE) M2

70 MSB.660/A1 48.410.1001 3 cm kalınlığındaki renkli mermer ile tezgah üstü kaplaması yapılması M2

71 MSB.683 48.420.1001 Andezit plaklar ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (B:6 cm, R:4 cm) MT

72 MSB.922/A 48.510.1002 13 mm kalınlığında kompakt lamine levha ile pano ve kapı yapılması M2

73 ÖZEL.17 LAMİNAT DOLAP YAPILMASI M2

74 MSB.805/A-Y 48.550.2001 Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesi yapılması KG

75 MSB.155 48.690.2017 Beton Yüzeylerde Aderans Sağlamak İçin Astar Yapılması M2

76 MSB.812/A 48.700.1901 Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm kalınlığında) M2

77 ÖZEL.11
6 CM KALINLIKTA TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM LEVHALARI İLE MİNERAL DOLGULU AHŞAP 
GÖRÜNÜMLÜ KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI

M2

78 ÖZEL.13 BANKO-2 YAPILMASI AD

79 MSB.661 77.165.1007 3 cm. renkli mermer plaklarla hilton tipi lavabo yapılması (Eviyeli) M2

80 ÖZEL.21 TABANSIZ HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY YER KAPLAMASI YAPILMASI MT

81 ÖZEL.19B RAF ÜNİTESİ YAPILMASI AD

82 MSB.153 MSB.153A Bozuk Betonarme Yüzeylerde Temizlik ve Kumlama Yapılması M2

83 ÖZEL.32 EKSİZ GALVANİZLİ YAĞMUR İNİŞ BORUSU YAPILMASI MT

84 ÖZEL.24 ÖZEL.01 METAL KİREMİT ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI M2

85 ÖZEL.22 ÖZEL.07 KAYDIRMAZ BANT YAPILMASI MT

86 ÖZEL.20B ÖZEL.20B YATAK BAŞLIĞI VE KOMİDİN YAPILMASI AD

87 ÖZEL.25B ÖZEL.25B TV ÜNİTESİ YAPILMASI AD

88 ÖZEL.28 ÖZEL.28 AHŞAP KOLLEKTÖR DOLABI YAPILMASI AD

89 ÖZEL.GÜÇ.01 ÖZEL.GÜÇ.01 BETONARME YÜZEYLERİN ÖRSELENMESİ M2

90 ÖZEL.GÜÇ.03 ÖZEL.GÜÇ.03 Q16 DÜZ VEYA NERVÜRLÜ DEMİRLE EPOKSİ İLE FİLİZ EKİMİ AD

91 ÖZEL.GÜÇ.04 ÖZEL.GÜÇ.04 Q18 DÜZ VEYA NERVÜR.DEMİRLE EPOKSİ İLE FİLİZ EKİMİ AD

92 ÖZEL.GÜÇ.05 ÖZEL.GÜÇ.05 Q20 DÜZ VEYA NERVÜRLÜ DEMİRLE EPOKSİ İLE FİLİZ EKİMİ AD

93 ÖZEL.GÜÇ.06 ÖZEL.GÜÇ.06 Q22 DÜZ VEYA NERVÜRLÜ DEMİRLE EPOKSİ İLE FİLİZ EKİMİ AD

94 ÖZEL.GÜÇ.07 ÖZEL.GÜÇ.07 Q24 DÜZ VEYA NERVÜRLÜ DEMİRLE EPOKSİ İLE FİLİZ EKİMİ AD



Sıra 
No

Eski
İş Kalemi No

Yeni
İş Kalemi No

İş Kalemi Adı ve Açıklaması Br.

1 701-201 35.100.6201 Dikili Tip Pano Ad

2 704-102 35.100.6405 0,10-0,20m²'ye Kadar (0,20m² dahil) Ad

3 710-100 35.100.7000 Bakır Bara Kg

4 715-308 35.110.1101 3x63A'e Kadar TMŞ Ad

5 715-309 35.110.1102 3x100A'e Kadar TMŞ Ad

6 715-324 35.110.1103 3x125A'e Kadar TMŞ Ad

7 715-325 35.110.1104 3x160A'e Kadar TMŞ Ad

8 718-509 35.115.1022 Kaçak Akım Koruma Şalteri 4x63A'e Kadar (30 mA) Ad

9 718-505 35.115.1005 Kaçak Akım Koruma Şalteri 4x100A'e Kadar (30 mA) Ad

10 718-529 35.115.1201 Kaçak Akım Koruma Şalteri 3x80A'den 3x250A'e Kadar Ad

11 723-401 35.130.1101 400V'a Kadar Otomatik Komp. (30kVAR'a Kadar) kVAR

12 723-501 35.130.1151 400V'a İlave Komp. kVAR

13 723-516 35.130.2102 Reaktif Güç Rölesi : 8 Kademeli Ad

14 723-519 35.130.2500 Deşarj Ünitesi Ad

15 724-401 35.105.1210 Anahtarlı Otomatik Sigorta 1x16A'e Kadar Ad

16 724-406 35.105.1330 Anahtarlı Otomatik Sigorta 3x16A'e Kadar Ad

17 724-408 35.105.1143 Anahtarlı Otomatik Sigorta 3x63A'e Kadar Ad

18 724-414 35.105.1143 Anahtarlı Otomatik Sigorta 3x100A'e Kadar Ad

19 725-102 35.135.1102 0-500V'a Kadar Voltmetre Ad

20 725-203 35.135.1503 Voltmetre Komitatörü 5 ve daha fazla pozisyonlu Ad

21 725-301 35.135.1301 0 - 25A'e Kadar Ampermetre Ad

22 725-731 35.135.3301 Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaç Ad

23 742-124 35.170.7102 Tip L1 Etanş aydınlatma armatürü Ad

24 742-128 35.175.5102 Sensörlü Tavan Armatürü Ad

25 742-533 35.170.7101 LEDli 4x18 W dekoratif  aydınlatma asma tavan armatürü Ad

26 791-311 35.150.1531 3x2,5 mm2 NHXMH besleme kablosu Muhtelif Mt

27 791-423 35.150.2170 3x25+16 mm² N2XH Kablo Mt

28 791-425 35.150.2194 4x10mm² N2XH Kablo Mt

29 791-428 35.150.2191 4x2,5mm² N2XH Kablo Mt

30 791-440 35.150.2102 1x10mm² N2XH Kablo Mt

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ İÇİN DEĞİŞEN POZ NUMARASI LİSTESİ



31 791-441 35.150.2103 1x16mm² N2XH Kablo Mt

32 792-201 35.160.3201 Normal Sorti : Halojensiz kablodan ve güvenlik hatlı Ad

33 792-202 35.160.3202 Kamitatör Sorti : Halojensiz kablodan ve güvenlik hatlı Ad

34 792-203 35.160.3203 Vavien Sorti : Halojensiz kablodan ve güvenlik hatlı Ad

35 792-204 35.160.3204 Paralel Sorti : Halojensiz kablodan ve güvenlik hatlı Ad

36 793-102 35.160.3401 Güvenlik hatlı Priz Sortisi : Halojensiz kablodan ve güvenlik hatlı Ad

37 833-301 35.410.1101 İntelligent Analog adresli yangın alarm santralı Ad

38 833-530 35.410.2060 İntelligent Adresli Kombine Optil Duman ve Sicaklık Dedektörü Ad

39 833-540 35.420.1200 İntelligent Adresli Patlayıcı Gaz Dedektörü Ad

40 833-555 35.410.2530 Yangın İhbar Butonu Ad

41 833-590 35.410.1560 Yangın İhbar Sireni Ad

42 833-661 35.440.2006
Sürekli Yanan Yönlendirme Armatürü Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma 
armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek )

Ad

43 880-2002 35.520.5002 2x2x0,8+0,8mm² JH(St)H Yangın Alarm Kablosu Mt

44 880-431 35.505.1020 RG6/U-6 Koaksiel Kablo Mt

45 880-563 35.505.2030 UTP Cat-6 Kablo (Data ve Telefon İçin) Mt

46 880-575 35.505.6200 UTP Cat-6 Data+Tlf Prizi Ad

47 833-699/1 35.440.2201 20 W 4 Uçlu LED lambalar için, enaz 1 saat süreli Acil aydınlatma kiti Ad

48 890-537 35.700.1137 Tam  Otomatik Telefon Santralı :4 / 48 Ad

49 981-102 35.750.2002 Çatı İhata ve İndirme İletkeni Tesisatı 25mm² Bakır Tel İle Mt

50 983-102 35.750.4002 Bakır Topraklama Çubuğu Ø20 3,5mt Ad

51 EÖF.1 PC Ad

52 EÖF.02 Öz.2-1*26 W SPOT TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ Ad

53 EÖF.03 Öz.3-2*18 W KARE SPOT TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ Ad

54 EÖF.04 Öz.4-50 W LED LAMBALI AYNA ÜSTÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ Ad

55 EÖF.05 Öz .5- 25 W /m LED BANT AYDINLATMA ARMATÜRÜ Mt

56 EÖF.06 Öz.6-1*18 W SPOT TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ Ad

57 EÖF.07 Öz.7-2*18 W KARE SPOT TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ Ad

58 EÖF.08 Öz.8-2*18 W SPOT TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ Ad

59 EÖF.10 Öz.10-1*23 W APLİK TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ Ad

60 35.480.1201 Çanak Anten Ad

61 EÖF.11 Sonlandırılmış TV priz Ad



ESKİ POZ NUMARASI YENİ POZ NUMARASI TANIMI

507-1201 25.632.2101 10x10 kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası

503-321 25.635.2201
Elek.ıs.sist.silindir ütü makinası sil.çap 320 boyu1800 rez.güç enaz 

12kw

253-703 25.450.5103 Kanal tipi aspiratör 300 m3/h

253-706 25.450.5106 Kanal tipi aspiratör 750 m3/h

253-707 25.450.5107 Kanal tipi aspiratör 1000 m3/h

280-2102 25.490.2102
Soğutma kapasitesi (nom):2,5 kw., ısıtma kapasitesi (nom):3 kw. 

duvar tipi iç ünite

280-2103 25.490.2103
Soğutma kapasitesi (nom):3 kw., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 kw. 

duvar tipi iç ünite

280-2104 25.490.2104
Soğutma kapasitesi (nom):4 kw., ısıtma kapasitesi (nom):4,5kw. duvar 

tipi iç ünite

280-2108 25.490.1108
61 kw soğutma kapasitesi (nom),68 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü 

frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu

MEKANİK TESİSAT İŞLERİ İÇİN DEĞİŞEN POZ NUMARASI LİSTESİ


	1-İnşaat İşleri İmalat Poz Tarifleri -Teknik Şartnamesi
	2-Makine Tesisat İşleri Özel Yapım teknik Şartnamesi
	3-Elektrik Genel Teknik Şartname
	3-1 İntelligent Adresli Yangın Alarm Sistemi Teknik Şartnamesi
	3-2 Aydinlatma_Sistemi_Teknik_Sartnamesi
	3-3 Topraklama Teknik Şartnamesi
	Degisen Poz No Listesi
	İmalat Poz Listesi
	02
	03

	Bekar Misafirhanesi




