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MADDE 1. ISIN KONUSU

1.1.  Isletmemiz BP 2 ve BP 3 Fabrikalarinda ikiser adet bulunan (toplam 4 adet) Goulds
marka, MPAF model agir hizmet tipi sirkiilasyon pompalarina (kdse pompasi) yedek olarak
kullamlmak tlizere motor, kayis kasnak hari¢ sirkiilasyon pompasi (kisse pompasi) satin alinmasi
is1 bu teknik sartnamenin konusunu tegkil eder.

1.2.  Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirligii “UIDARE”, Kirka
Bor Isletme Midirligii "ISLETME” ihaleye istirak etmek isteyen firmalar “ISTEKLI” ve
lizerine ihale yapilan ve sézlesme imzalanan istekli “YUKLENICI” olarak tanimlanacakdir.

MADDE 2. ISTENEN MIKTAR

Sira | Pompa Tipi Birim | Miktar
No

1 Agur hizmet tipi sirkiilasyon pompasi (k6se pompa) | Adet |1

MADDE 3. TEKLIF KAPSAMI VE ISTENEN OZELLIKLER

3.1. istenen Ozellikler:
3.1.1 Pompanin basacagi doygun Boraks Pentahidrat ¢ozeltisinin ve meveut pompanin 6zellikleri
asagidaki tabloda verilmistir.

Yogunluk 1,35 ton/m’

Sicakhigi Genel Calisma :66-69 °C (Temizlik amach su ile
sirkiilasyon yaptig1 zaman: 85-90 °C)

Svinm pH 9,5-9.7

Tanktaki Ort. Siv1 yiiksekligi 11 metre

Marka-model Goulds- MPAF

Debi 13000 GPM (2953 m’/h)

Basma Y iksekligi 4 feet (1,22 m)

Pompa Devrt 405 d/d

Emmexbasma capi 24 in¢ x 24 ing

Motor Glicit 37 kw

Motor devri 1475 d/d

3.1.2 Pompa pargalarinin imal edilecegi malzemeler asapidaki tabloda verilmistir. Yiiklenici
firma pompa pargalarimin istenen malzeme Ozelliklerinde oldugunu, tarafsiz ve Tiirk
Akreditasyon Kurumu’ndan alman akreditasyon belgesine sahip bir laboratuvara veya
laboratuvar hizmeti veren KOSGEB Midiirliigii’' ne malzeme muhteviyati analizi yaptiracaktir.
Malzeme muhteviyati analiz raporlar teslimat sirasinda Kirka Bor Isletme Midiirliigiine teslim
edilecektir. Asagidaki listedeki malzemeler saglanamazsa pompa iade edilecektir.
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Govde Duplex SS 1.4593
( ark (fan), Fan Somunu Duplex SS 1.4593
Asinma Halkas: Duplex SS (1.4462)
Rulman Yatagi Grubu GGG40

Mil ve Mil Burcu Duplex SS (1.4462)
O-ring Viton Oring

3.1.2 Talep edilen pompa mevcutta halen ¢alismakta olan Goulds marka, MPAF model
sitklilasyon pompalarini yedeklemek amaciyla alinacaktir. Bu sebeple yeni alinacak olan pompa
meveutta ¢aligmakta olan pompalar demonte edilip hi¢ bir tadilata gerek kalmadan yerine
montaj1 yapilabilecektir. Bu sebeple yeni alinacak pompanin baglanti flanslan, flans tipi, emme-
basma gaplart pompanin eni, boyu mevcut ¢aligmakta olan pompalarla yerine montaji
yapilabilecek sekilde uyumlu olacaktir. Yerine montaji yapilamayan pompa yiikleniciye
hichir iicret 6demeden iade edilecektir.

3.1.3 Yeni almacak olan pompa basacag: tiriiniin kristal yapisi, tane boyutu gibi &zelliklerini
kesinlikle degistirmeyecektir.

3.1.4 Yeni alinacak pompanin montaji alaninda uzman yiiklenici firma personeli nezaretinde
Isletmemiz personeli tarafindan yapilacaktir. Montaj zamam iiretim planina gore yiikieniciye bir
hafta dnce yazili (mail,fax) olarak bildirilecektir. Montaj konusunda uzman personel pompanmn
sorunsuz devreye alinmasina kadar isin baginda olacaktir.

3.1.5 Pompa diisiik isletme hizlarinda yliksek kapasiteye sahip olacaktir. Pompalarin calisma
hizlary yiikseltildiginde kapasiteleri de artmahidr.

3.1.6 Pompa stirekli olarak kavitasyonsuz ¢aligmalidir.

3.1.7 Pompa kayis- kasnak tahrikli olacaktir. (Kayis-kasnak Isletmemiz tarafindan verilecektir.)
3.1.8 Pompa yumugak salmastrali olacaktir. Pompanmin salmastra degisiminin kolay
gerceklestirilmesi agisindan salmastra kutusu kolay erisilebilir sekilde ve degisim icin rulman
yatafini veya salyangoz kismuim sékmeye gerek kalmayacak sekilde pargali dizayn edilmelidir.
Salmastra performansi pompa performansin direkt olarak etkileyeceginden tasarimi ve salmastra
se¢imi buna gore yapilacak ve performansta salmastra ile ilgili ¢ikabilecek her tiirlii problemi
pompa firmas: bedelsiz ve hemen ¢dzmeyi garanti edecektir. Mekanik salmastrali pompa
tekliflen degerlendirmeye alinmayacaktir.

3.1.9 Pompa i¢in performans egrisi izerindeki ¢aligma noktas: tekliflerde belirtilecektir.

3.1.10 Kullanilacak yag o6zellikleri ve Tiirkiye’ deki aym ozelliklere uygun muadili yaglar
belirtilecektir.

3.1.11 Pompa tizerindeki etiketinde pompanin model, yil, boyut, kapasite, basma yiiksekligi,
motor glicl, Uretim yeri, mensei, yag cinsi ve miktar belirtilecektir.

3.1.12 Pompa proses geregi 8 atii‘litk ve 220 °C buharla temizlenebilecektir. Bu yiizden pompa
imalatinda kullanilacak malzemeler ile yaglar bu sicakliga dayanabilecek dzelliklerde olacaktr.
3.1.13 Pompaya ait rulmanlar FAG, SKF veya TIMKEN markalarindan birisi olacaktir. Rulman
numaralari, kege numaralar: ve §l¢ileri Isletmeye pompayla beraber teslim edilecektir.

3.1.14 Mevcut pompa motoru pompa govdesine alttan montajli sekildedir. Teklif edilecek
pompada bu sekilde olacaktir. Farkli pompa-motor baglanti tipleri degerlendirmeye
alinmayacaktir.

3.2. Teklif Kapsami: Bu madde bos birakiimistir.
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3.3. Tasarmm Parametreleri: Bu madde bos birakilmastir.

MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI

4.1. Calisma Ortam1: Bu madde bog birakilmustir.
4.2. Proses Tarifi: Bu madde bog birakilmistir.

4.3. Yardimet Uniteler: Bu madde bos birakilmustir.

MADDE 5. ISE BASLAMA TARIHI, TESLIM SURESI, TESLIM YERI VE SARTLARI

5.1.1. Yurt i¢i: Sézlesmenin imzalanmasina milteakip ise baglama tarihidir.

5.1.2. Yurt Dis1: Bu madde bos birakiimustir.

5.2. Teslim Siiresi: Ise baslama tarihinden itibaren 230 (ikiyiizotuz ) takvim glinidiir. Yiklenici
isterse erken teslimat yapabilir.

5.3. Teslim Yeri ve Sartlar:

53.1. Yurt I¢i: Teslimat Kika Bor Igletme Midurlugti’niin  ambarina/sahasina  teslim
edilecektir. Nakliye ve sigorta ile ilgili her tiirlii masraf Yiklenici’ ye aittir,

5.3.2. Yurt Dis1: Bu madde bos birakilmistir.

5.4. Bateri Limit: Bu madde bos birakilmistir.

5.5. Idarenin Sorumlulugu: Bu madde bos birakilmistir.

5.6. Yiiklenicinin Sorumlulugu: Bu madde bog birakiimustir.

MADDE 6. ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE

6.1. Teklifle birlikte verileri agiklayacak ve dogrulayacak asagidaki dokiimanlarda dahil tiim
gerekli katalog ve brogiirler verilecektir,

. Pompalarin karakteristik performans egrileri

. Elektrik diyagram

6.2. Yiklenici pompanin teslimati ile beraber emniyetli ve tatmin edici bir ¢alisma icin gerekli
olan agafidaki belgeleri Tiirkge dilinde 3 (iig) niisha olarak Isletme’ye verecektir.

. Montaj ¢izimleri ve hesaplan, egriler, diyagramlar ve gerekli diger dokiimanlar

. Isletme el kitabt

. Bakim El kitabi

. Yedek parca katalogu

6.3. Isteklilerin teklif ettikleri pompalarin Tiirkiye’de imalatgisy, temsilcisi veya yetkili saticisi
olduklarini, tekliflerinde pompalarin ana treticisinden alacaklar belge ile belgelendirmeleri
gerekmektedir. Belge teklif ekinde bulunacaktir,

6.4. SORU FORMU (Pompa Unitesi igin teklif sahibi tarafindan ayn ayri doldurulacaktir,
teklif ekinde bulunacaktir.)

6.4.1. Marka ve model:

6.4.2. Tip:

6.4.3. Devir ve Cevresel Hiz:

6.4.4. Govde Malzemesi:

6.4.5. Fan malzemesi:

6.4.6. Saft Malzemesi :

EATR= L/\/\ /7,3
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6.4.7. Gdmlek (Shaft sleeve) Malzemesi :

6.4.8. Salmastra Sistemi:

6.4.9. Emme Capt (mm):

6.4.10. Basma Capr {mm):

6.4.11. Yag Ozellikleri :

6.4.12. Pompa tam yiikte ¢alisirken ve gamur baserken safttan ¢ekilecek giic: Kw
6.4.13. Kapasite(m’/h):

6.4.14. Toplam Yikseklik Hm(mss):

6.4.15. Cevresel Hizi:

6.4.16. Verim (%):

MADDE 7. TEKLIF ve ODEME SARTLARI

7.1. Teklif ve Odeme Sartlar:

7.1.1. Yurt Ici: Teklifler TL, Euro veya USD cinsinden verilecektir.

Idarenin gorevlendirecegi personel tarafindan teslim edilen pompalann dlgii uyguniuk kontrolii
yapilacaktir. Pompalarin uygun bulunmas: durumunda, mevcutta galismakta olan pompalardan
bir tanesi demonte edilecek ve yerine yiiklenici tarafindan teslim edilen pompanin meveut
sistemde hig bir tadilat yapilmadan montaji yapiimasi saglanacaktir, Herhangi bir tadilat yada
uygunsuzluk durumunda pompalar iade edilecektir. Yeni alinan pompanin eski pompanm
hatlarina birebir monte edilmesi durumunda performans testine gegilecektir. Yiiklenicinin
Performans testini gegmesi durumunda hazirlanacak Performans Tutanagi'na istinaden
sozlesme bedelinin kalan kismi{%75) 6denecektir.

7.1.2. Yurt D1si: Bu madde bos birakihmstir.

7.2. Kismi Teklif: Teklifler isin tamamu igin verilecektir.

7.3.Avans: Bu is i¢in s6zlesmenin imzalanmasini miiteakip teslim edilen avans teminat mektubu
karstliginda sézlesme bedelinin %25’1 avans olarak verilecektir.

7.4. Performans Teminati Pompanin montajindan sonra 30 takvim giinil igerisinde performans
testi yapilacaktir. Isletme kaynakl olarak testin yapilamamas: durumunda siirenin sonunda kalan
bedel yiikleniciye 1ade edilecektir.

7.5. Fiyat Dis1 Unsurlar: Teklifte fivat disi unsurlar dikkate ahnmayacaktir.

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLER

8.1. Montaj: Pompanin montaj: alamnda uzman yiiklenici firma personeli nezaretinde
Isletmemiz personeli tarafindan yapsilacaktir,

8.2. Test ve Devreye Alma isleri: Pompanin test ve devreye alinmasina alaminda uzman
yitklenici firma personeli nezaret edecektir.

8.3. Performans Testleri: Yiiklenici firma tarafindan teslim edilen yeni pompanin montajindan
sonra devreye alinan pompa 3 takvim giinii boyunca mekanik ve elektriksel (yliksek akim
¢ekme, termik agma, pompa yatak rulmanlarinin dagilmasi, mil kesmesi, pompa yatak, gévde,
fan asinmasi/catlamasi/kirilmast gibi) problemler ¢ikarmadan ¢ahsirsa performanst saglamig
olacaktir. Montaj1 yapilan pompa birinci performans testini gecemezse Yiiklenici 15 (onbes)
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takvim giinii igcinde pompa iizerinde gerekli tadilat/iyilestirmeleri yaptiktan sonra aymi sartlar
altinda 5 giin siireli ikinci performans testi yapilacaktir. S6z konusu pompa ikinci performans
testini de saglayamazsa iade edilecek olup sézlesme fesih edilecektir.

Yiiklenici isterse performansa nezaret edebilecektir. Yiiklenicinin bulunmadigy durumlarda
tesekkiil personeli tarafindan diizenlenen tutanak ile durum yiikleniciye bildirilecektir. Yiklenici
bu tutanakta yazili beyanlari kabul etmis sayilacak, geregini yapacak ve itiraz edemeyecektir.

8.4, Performans Garantisi: Bu madde bos birakilmustir,

MADDE 9. KABUL ISLEMLERI

Yiiklenici tarafindan teslim edilen pompa asagida yazilan sartlar kapsaminda kontrol ve muayene
edilerck kabul edilecektir.

9.1. Pompanin teslimini miiteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan gerekli kontrol ve
olgtimler yapilarak uygun olmasi halinde teselliim islemi yapilacaktir.

9.2. Bu madde bog birakilmastir.

9.3. Bu madde bos birakilmustr.

9.4. Kirka Bor Isletme Mudiirligi yedek malzeme ambarina, teslim siresi (230 takvim giinii)
iginde teslim edilen ve "Madde 8.3. Performans Testleri " maddesi dogrultusunda yapilacak
olan performans testlerinin sonucuna gore performans siiresini basan ile tamamlarsa cezasiz
kabulii yapilacak ve kabul tutanagi diizenlenecektir.

"Madde 8.3. Performans Testleri " maddesi dogrultusunda yapilacak olan performans testlerini

gecemeyen pompa iade edilecektir.

MADDE 10. GARANTI

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Teslim edilen pompa performans testini basari ile
tamamiadid tarihten itibaren 1 yil garantili olacaktir.

MADDE 11. CEZALAR

11.1. Yurt I¢i: Malin, sozlesmeye uygun olarak siiresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen
her takvim giinii i¢in sézlegmede belirtilen oranda gecikme cezasi uygulanir.

11.1.1. Bu madde bog birakilmgtir,

11.2. Yurt Disi: Bu madde bos birakilmustir.

11.2.1. Bu madde bos birakilmastir.

MADDE 12. DIGER HUSUSLAR

o Egitim: Bu madde bos birakilmustir.

¢ Ambalajlama: Siparig edilen pompa nakliyesi esnasinda ya da Isletme ambarinda
herhangi bir hasar gérmemesi igin gerekli ambalajlama Yiiklenici tarafindan yapilacaktr.
Siparis edilen pompa yiikleme ve bosaltma sirasinda forklift ile indirmeye miisait sekilde
ambalajlanmig olacaktir.
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o Uretim Kontrolii: Isletmenin uygun gérmesi halinde talebi yapilan yedek pargalar
liretim asamasinda kontrolleri yapimak iizere tiim masraflarin Tesekkiil tarafindan
kargilanmak kosulu ile gerekiyorsa her agamada kontrolleri yapabilecektir.

o Gizlilik: YOKLENICI, tesis ile ilgili bilgiler ve dokiimanlar konusunda Gizlilik ilkesine
uyacaktir.

MADDE 13. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERI

Is bu madde dahil teknik sartname 13 (on {i¢) maddeden ibarettir,
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Fabrikalar Bakim ve Onarim

Sorumliusu

e .

thasi Yif}if)
BP 3 Fabrikas: Birim

Sorumlusu




