












Kalsinenin Özellikleri 

 

 

Yoğunluk: 0,97 g/cm³ (Dökme) 

 

 

 

 

% Fe 52,69 

% SiO2 9,60 

% S 2,50 

% Al2O3 3,00 

% CuO 2,28 

% MgO 1,12 

% Co2O3 0,56 

% ZnO 0,45 

% CaO 0,41 

% As2O3 0,26 

% TiO2 0,15 

% NiO 0,14 

% K2O 0,10 

% Na2O 0,05 

g/ton Au 0,80 

g/ton Ag 0,01 

  

  

  
Elek Boyutu (mm) % Dağılım 

+0,149 0,15 

-0,149/+0,125 0,49 

-0,125/+0,100 3,72 

-0,100/+0,074 10,66 

-0,074/+0,063 14,14 

-0,063/+0,036 42,05 

-0,036 28,79 



Kullanılan  Hammaddenin Özellikleri:  

Piritin özellikleri 

Kimyasal Formülü    : FeS2 

Yoğunluğu : 2,3 ton/m
3
 (%9-12 nem oranında) 

Toplam S : % 46,27-50,49 

Yanabilir S : % 41,44-43,51 

SiO2 : % 6,98-9,45 

Cu : % 0,48 

Fe : % 41,0-41,9 

Zn : % 0,17 

Pb : % 0,17 

Co : % 0,22 

As : % 0,052-0,066 

Hg : < 3,5 ppm 

Se : < 3,5 ppm 

Cl : % 0,032 

F : % 0,075 

Nem : %10 

 

Elek analizi   

+2,000 mm   : % 0 

-2,000 +1,190 mm   : % 0,08 

-1,190 +0,595 mm   : % 0,11 

-0,595 +0,250 mm   : % 0,15 

-0,250 +0,210 mm : % 0,31 

-0,210 +0,149 mm : % 0,24 

-0,149 +0,105 mm : % 5,75 

-0,105 +0,074 mm : % 3,28 

-0,074 +0,053 mm : % 21,28 

-0,053 +0,044 mm : % 3,31 

-0,044  mm : % 65,54   
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