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STOK ve SEVKIYAT BIRIMI (DEGIRMENOZU TESISLERI) IHTIYACI VIDALI
HAVA KOMPRESORU ve HAVA KURUTU SATIN ALIMINA AIT TEKNIK
SARTNAME

MADDE 1. ISIN KONUSU

1.1. Bti Maden Isletmeleri Genel Miidiirltigli Kirka Bor Isletme Midiirliigii Stok ve Sevkiyat
Birimi (Degirmendzi Tesisleri) ihtivact vidalh hava komprestrii ve hava kurutucu satin
alinmasi 181 bu teknik sartnamenin konusunu teskil eder.

1.2. Bu teknik gartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Mudirligi “iDARE”, Kirka Bor
[sletme Mudurligi "ISLETME” thaleye istirak etmek 1steyen firmalar “ISTEKLI” ve
{izerine ihale yapilan ve sézlesme imzalanan istekli “YUKLENICE” olarak tanimlanacaktir.

MADDE 2. ISTENEN MIKTAR

Kirka Bor Isletme Mitdtirligii Stok ve Sevkiyat Birimi’nde (Dedirmendzii Tesisleri) kullaniimak
fizere 2 (iki) adet vidalr hava kompresorii ve 2 (iki) adet hava kurutucu satin alinacaktir.

MADDE 3. TEKLIF KAPSAMI VE ISTENEN OZELLIKLER

3.1. istenen Ozellikler:

3.1.1. Kompresorler; vidal tipli, elektronik kontrol modtllit (panelli}, tek veya cift kademels,
vag enjekteli, frekans konvertérlil (invertdrld), hava sogutma sistemli olacakitir.
Kompresdr elekiriksel sistemine frekans invertdrll sistemi entegre edilmis, biitlin dahili
kablolamalart  yapilmms, ve frekans degisikliklerinde olusabilecek biitin luz
pencereleri(ara degerlerde vibrasyona sebep olabilecek kararsiz durumlar) kaldirilarak
programiannis olacaktr. Frekans konvertdri (invertdril) kompresér kabininin igerisinde
olacaktir.

3.1.2. Vida clementi freticisiyle kompresor Ureticisi firmalar ayni marka olacaktir (kompresdr
treticist firma, vida treticisi oldugunu belgelendirmek zorundadir). Yiklenici. ilgili
belge/belgeleri “Ihale agamasinda” teklif dosyasmna ekleyecektir.

3.1.3. Maksimum avar basinci dederi en az 8,5 bar (g), minimum ayar basinct degeri en az 5.5
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bar (g) olacakur (kompresér hava ¢ilus basincl elektronik kontrol paneline girilecek tek
bir basing degerivle saglanacaktir).

3.1.4, Hava kurutucuya ait teknik dzellikler:

3.1.4.1.  Hava kurutucularda basmg kaybi 0.3 bart kesinlikle gecmevecel: kurutucu glic
ve hava tliketimi dlstk olacaktir.
Hava kurutucu; otomatik tahliveli. ukanma gdstergeli. gazls tipte olacaktir.
Hava kurutucunun ¢iglenme noktast — 3°C olacaktur.
Hava kurutucunun kurutma kapasitesi. kompresdrlerin toplam kapasitesinden %20
tazla olacakur (25°C ortam sicakh@ / 35°C hava giris sicaklig ve 7 bar basincta)
3.1.4.5.  Hava kurutucu, farkl debi deferleri icin degisken giic tlketimi degerlerine sahip

olacakuir (ihtiyvaca gére enerji tiketimini ayarlavabilecektir).
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2.1.4.6.  Hava kurutucunun ses sevivesi en fazla 75=3 dB(A) olacakur.
3.1.4.7.  Hava kurutucularda kullamilacak olan sogutucu gaz cevrect olacaktir (R-134A 0 R-

4104 / R-513A).
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3.1.5. Hava kurutucuya ait kurutucu giris filtresi (mikrofiltre) de kurutucularla beraber
(kurutucu paketi icinde) teslim edilecektir (giris filtresi, kurutucu kabinine entegre
olabilir).

3.1.6. Elektrik motoruna ait teknik dzellikler:
3.1.6.1. Nominal glicli en az 200 kW olacaktir.
3.1.6.2. 3 (li¢) fazh, besleme voltaji: 400 V, besleme frekansi: 50 Hz senkron olacaktir.
3.1.6.3. Degisken devire uygun liretilecektir.
3.1.6.4. Frekans invertdriii kalkis yapacaktir
3.1.6.5. Yag/hava sogutmali olacaktir.
3.1.6.6. TS EN 60085 standardina gére izolasyon smifi F veya H olacakur.
3.1.6.7. TS EN IEC 60034-5 standardina gére koruma smfi en az IP 55 olacaktir.
3.1.6.8. IEC 60034-30:2014 standardina gore verimlilik simfi en az [E4 (siper premium
verimh) olacaktir.
3.1.6.9. Motor verimi en az % 96,5 olacakur.

3.1.7. Sikastirma Sistemine ait teknik veriler:
3.1.7.1.  Vidali tip olacaktm.
3.1.7.2. Vida tahrigi (elektrik motoru) invertér sistemli olacaktir.
3.1.7.3. Direk akuple olacaktir.

3.1.8. Yaglama ve Yag Aynma Sistemine ait teknik veriler:

3.1.8.1. Vida vaglama sistemi olacaktir (vida asinmalarinin azahmasi ve agirt 1smmasinin
engellenmesi amacryla).

3.1.8.2. Yag hacmi minimum 120 L maksimum 175 L olacaktiz.

3.1.8.3. Yaj sogutma devresi olacaktir (yag sicaklifinin belirli seviyede kalmast amacli).

3.1.8.4. Yaglama ve sogutma icin ayr kanallara sahip olan ikili veya ticlt yag filtreleme
sistemi olacaktir.

3.1.8.5. Kompresdr cikisinda havanm icerisindeki vag miktarni 3 mg/m’ ten fazla
olmayacaktir.

3.1.9. Yag devresinde. vag sicaklifn diistik oldugunda yvagm vag sogutucudan akmasin Snleyen
termostatik by-pass valfl bulunacaktir.

3.1.10. Onernlen yagd. vag defisim siiresi en a2z 6.000 saat olacaktir.

3.1.11. Sogutma Sistemine ait teknik veriler:
3.1.11.1. Enaz 1 (bir) adet vag sogutucu radvatérlil ve radyal/aksivel {an olacakur.
3.1.11.2. Enaz 1 (bir) adet basingh hava sogutucu radyatdrii ve radyal/aksiyel fan olacakur.
3.1.11.3. Sz konusu fanlar degisken kademeli veva invertdrii olacaktr.
3.1.11.4. Basmch have sofutucunun ¢ikisinda seperatdr (hava-su ayuricl) ve kondenstop
olaczktir.

3.1.12. Kontrol Sistemine ait teknik veriler:
3.1.12.1. Tam otomatk. elektronil kontrollil. operatdrstiz 24 saat  ¢alistinilabilen

(kompresdr, ilgihi bakimlar disinda operatére ihtivag duymayacakur). gerektifinde
bilgisayarl: otomasyona baglanabilen kontrol Gnites1 olacakur.
Tirkee kullamim se¢enegi olacaktir.
. Kumanda sistemi elektronik kontrol Uniteli olacaktir.

Pano tizerinden basine deferleri avarlanabilecektir (Basmg transnuttert en 2z 1710

(0.1 bar) hassasiveti olacak ve bu hassasivetie avarlama vapilabilecektir).
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e Pano lizerinde yag sicaklifi, yag basinct, hava cikis basiner bulunacaktir.

e Asin yag sicakligi ve motor sicaklifi uyarist ve limit degerde kompresériin devre
dist kalma sistemi (kendini kapatma 6zelligi) olacaktir.

e Pano Gzerinde motor galisma stiresi, yiikte calisma siiresi ve ¢alisma kapasitesi
yiizdesel olarak gdriilecektir.

e Ic basmc ve yag seperatdr kartusu durumu gériilebilecektir.

e Periyodik bakimlarda —lretici firmanm Ongdrdiigd servis araliklarinda-
dedistirilecek pargalar panodan takip edilebilecektir (par¢a dedisim zamam gelen
parcalar kullaniciva bir ekran uyarisiyla bildirilecektir).

e Elektronik kontrol {initesi, ariza duruglanm kaydedecek ve gegmis en az 10 (on)
ariza durug raporu ekrandan okunabilecektir.

e Kondens tahliyesi kontrol panelinden kontrol edilecektir.

3.1.12.4. Yuk sinyalleri, alarmlar ve servis sinyalleri disaridan izlenebilecektir.
3.1.12.5. Kompresérler igin es yaslandirma saglayan kontrol modiilii olacaktir.

3.1.13. Basincli Hava Kalitesine ait teknik veriler (TS ISO 8573-1 standardina gére en az 1-4-2):

e partiklil miktart ' <0.1 um
e va¥ miktar : <0,1 mg/m’
e ciflenme noktasi : +3°C (c1kas flansinda ¢iglenme noktast 6lelim sensérii ana ekrana

bilgi paylasacaktir).
3.1.14. Motor ile vida blogu tahrik sistemi 1:1 akuple olacaktir.

3.1.15. Elektrik motoru ile vida blogu arasnda KESINLIKLE kayis-kasnak gibi aktarma
sistemleri olmayacaktir.

3.1.16. Son sogutucu c¢ikisinda su tutucu olacaktir (hem elle hem de otomatik tahliye &zelligi
olacak}).

3.1.17. Kompresoérler ve kurutucular, 7 (vedi) gin 24 (yvirmi ddrt) saat calisacak sekilde dizayn
edilecekdtir.

3.1.18. Kompresdrde meveut basingh kaplar kapsamma giren bilesenler (CE, ASME. MHLW,
MOM, CRN) regiilasvonlarindan birine gére olacakur.

3.1.19, Kompresérde TT-TN topraklama sistemi olacaktir.

3.1.20. Vidali kompresdr glirltd sevivesi, TS EN ISO 2151 ve TS EN ISO 9614-2 standartlarina
gbre 7823 dB(A)Y v1 gegmeyecektr.

3.1.21. Kompresdrin fizerinde mekanik aksami durduran acil durdurma butony olacaktir.

3.1.22. Kompresdrin tehhkeli parcalaninm Uzerinde ilgili tkezfavar isaretleri bulunacakur.

3.1.23. Komprestrin hi¢hir hareketli aksamn ({an, kaplin...) a¢ikta olmayacak. tamam: uygun bir
sasi ve/veva kaporta ile kapatilnus olacaktir,

3.1.24. Kompresérlere ve kurutuculara ait yedek parcalarm en az 135 (on bes) vil temin garantist

bulunacaktir,
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3.1.25. Kompresor sikistirma elemanlar: (vida gruplan) revizyon stiresi en az 40.000 saat
olacaktir (normal isletme kosullarinda).

3.1.26. Yag seperatdril filtre de@isim stiresi, en az 6.000 saat olacaktir (normal isletme
kosullarinda).

3.1.27. Kanal baglantis1 icin tstten (tavandan) sogutma havasi ve egzozu olacaktir.
3.1.28. Kompresor kabini taban kasas: entegre forklift yuval olacaktir.

3.1.29. I¢ mekana kurulum vapilacagindan ses yalituml muhafaza olacaktr.

3.1.30. Tiim alarm ve giivenlik cihazlan kompresor kontrol tinitesine bagh olacaktir.

3.1.31. Cikss valfinde Slglilen serbest hava verimi (seperatér, son sofutucu ve su tutucudaki
kayiplar dahil) minimum motor devrinde en az 13 m’/dk, maksimum motor devrinde 35
m’/dk ve/veya iizeri (8 bar(g) ayar noktasinda) olacaktr (ISO 1217, 4.basim. Ek C'de
tamimlanan Serbest Hava Verimine gore). Basing ayar degerlerinde diisiis yapildiginda
aym miktar debi igin daha az paket gii¢ tilketimi olacaktir (Istekli firmanm bu standarda
gore liretim ve performans dlglimii yaptigi 3. sahis bir denetleme kurumu tarafindan
(Lloyds, TUV gibi) onayh olacaktir. Firma bu belgenin kopyasunu teklifle birlikte
vermelidir.

3.1.32. Spesifik gl tiketimi (8 bar(g) de -%100 tam yikte- paket glic ana kol lzerinden
hesaplanacak —1SO 1217 (Annex E-2009)-) 6.1 kw/(m>/dk) arasinda olacaktir.

3.2, Teklif Kapsami:

3.2.1. Teknik sartnamede belirtilen 2 (iki) adet vidali hava kompresérii ve 2 (iki) adet hava
kurutucu temin edilerek Kuka Eti Maden Isletmeleri Stok ve Sevkiyat Birimine
(Degirmendzii tesisleri) teslim edilecektir.

3.2.2. Yiklenici firma. gerekli akis divagranu ve 2 (iki)/3 (i) boyutlu verlesim planmm:
(borulama (baglant: detaylari dahil)) Idare’ye teslim edecektir (verlesim plam
hazirlanirken Idare nin goriisleri dikkate alinacak ve onayt dogrultusunda yerlesim plant
olusturulacaktir).
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. Kompresdrier ve kurutucular Isletmeye teslim edildikten sonra montaj ve devreye alma
islemlerinde stpervizorlik hizmeti Yiklenici firma tarafindan vapilacakur (582 honusu
islemler esnasinda Yiklenici gérevli personeli isin basinda bulanmak zorundadir).

3.2.4. Kompresdrlerin ve kurutucularn nasil kuilamlacagma dair personele egitim verilecektir
(makineleri kullanuken dikkat edilecek hususlar, makineler: kullanmadan dnce kontrol

edilmesi gereken kisimlar, bakimda dikkat edilmesi gereken hususlar...}

3.3. Tasarmm Parametreleri: Bu madde bos birakilmustir.
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MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI

4.1. Cahsma Ortam:

Cahsacad Yer : Degirmenézil Tesisleri Kompresér Binasi
Caligacag Yere Ait Ortam Sicakhgs :-20/+50°C

MADDE 5. ISE BASLAMA TARIHI, TESLIM SURESI, TESLIM YERI VE SARTLARI

5.1. ise Baslama Tarihi

5.1.1.

Yurt Ici: Stzlesmenin imzalanmasina miiteakip 1se baglanir.

5.2, Teslim Siiresi:

&
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Sozlesmenin imzalanmasina miiteakip 180 (yliz seksen) takvim glntdir (Bu slire,
kompresérierin ve kurutucularin imal edilip isletmeye teslim edilme sliresidir). Test
islemleri ve kullanim-bakim-onarim egitimleri icin gegecek stire (bu slire 5 (bes) takvim
gliniinit gecmeyecektir) teslim siiresine dahil degildir. Isletme, tesisteki faaliyetlerin
durumuna gore isi durdurnma yetkisine sahiptir. Bdyle bir durumda durdurulan giin sayis
kadar stire, herhangi bir cezai islem uygulanmadan igin stiresine eklenecek olup
yiiklenici, bu durum karsisinda hi¢bir hak iddia etmeyecek ve itirazda bulummayacaktir.
Yiiklenici firma, siparis tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim giinil igerisinde gerekli akis
diyagrami ve 2 (1ki)/3 (d¢) boyuthu yerlesim planim (borulama (baglanti detaylar dahil))
Idare'ye teslim edecektir (yerlesim plam hazmlamrken Idare’nin goriisleri dikkate
alinacak ve onayi dogrultusunda yerlesim plam olusturulacaktir).

5.3, Teslim Yeri ve Sartlar:

5.3.1.

Yurt I¢i: Kompresdrler ve kurutucular, Eti Maden Isletmeleri Kirka Bor Isletme
Muodirlagi Stok ve Sevkiyat Binmine (Degirmendzii Tesisler) teslim edilecektir
{(kompresdrlerin - ve kurutucularin  nakliye aracindan  indirilmesi  Yiiklenici'nin
sorumlulugundadir). Kompresorlerin ve kurutucularn teslim tarihi. Isletmeye teslim
edilmeden en az 7 (yedi) takvim glinti énceden Idare’ve yazili olarak Yiiklenici tarafindan
bildirilecektir (kompresdrlerin ve kurutucularn indirilmesi ic¢in gereken araglar (mobil
vine, forklift...) yviklenici tarafindan tarif edilecek (cins, sayi. tonaj...) ve Idare tarafindan
karsilanacaktir. Makinelerin naklive aracindan indirilmesi ve kompresér binasina
Lkonulmas: Yiiklenici gdrevli personeli sorumlulugunda gerceklestirilecektir). Nakliye ve
sigorta ile gl her tiulil mesraf Yiklenici'ye aittir (naklive esnasinda meydana gelen
hasarfardan Yiklenici sorumludur).

Z.4. Bateri Limit: Bu madde bos biralalmigur.

5.5. Idarenin Sorumlulugu: Bu madde bos birakalnnstir.

5.6. Yiiklenicinin Sorumlulugu:

Kompresorlerin ve hurutucularm montajlanmast islemlerinde ylklenicl siipervizdrlik
gérevini yerine getirecektir. Monta] sonrasi devreve alma islemleri Yiklenici'ye aittir
(sUpervizdrlik ve ilk ¢ahistima islemleri —ilk devreve alma- i¢in Yiklenici'ye herhang:
bir deret ddenmerz) Yiklenicl. k cabisurma islemini -basanyla gerceklesmis olmak

tzkiben smokinelerin gorant sliresinin basladifm: cdsterir belgent Idare™ve teslim
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edecektir. Kompresorler ve kurutucular, performans test islemlerini gegene kadar
Yiiklenici’nin sorumlulugundadir (Bu siire icerisinde (kompresdrlerin ve kurutucularin
Isletme sahasina teslim edilmesinden devreye alimip test islemlerini tamamlayana kadar
gecen sire) mevdana gelebilecek her tiirli hasar Yiklenici tarafindan bedelsiz
karstlanacaktir).

MADDE 6. ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUKNE

6.1. Istekli; ishu sartnameve uyeun oldugunu disiindiigi Lompresdre ve kurutucuya aif
markaye ve modeli, teknik verileri, varsa refevansiart “lhale asamasinda” teklif dosyasina
ehlevecektir.

6.2. Yiklenici, makinelere (kompresdrlere ve kurutuculara) ait garanti belgesini —performans
testi sonrasi- I[dare’ye teslim edecektir.

6.3. Makinelerin (kompresérlerin ve kurutucularin) performanslart ISO 1217 standardina uygun
olarak fabrikasinda yapilnus olacaktir (testlerin fabrikada yapildigina dair son kontrol belgesi
ve/veya etiketi bulunacaktir).

6.4. Kompresorler ve kurutucular CE belgeli olacalktir.

6.5, Makinelere (kompresérlere ve kurutuculara) ait bakim-onanm, kullanim kitapgigi 3 (lig)
niisha halinde kontrol tegkilatina teslim edilecektir.

6.6. Makinelere (kompresdrlere ve kurutuculara) ait yedek parca listest —liste agik ve anlagihr
olacaktir- kontrol teskilatina testim edilecektir (2 (iki) adet kitapeik).

6.7. Yilklenicinin vermus/verecek oldugn egitimlere ait efitim notlari, isletme ve emniyet
talimatlart —acik ve anlasilir- kontrol teskilatma teslim edilecektir (2 (iki} adet kitap¢ik).

6.8. Akis diyagrami ve 2 (iki)/3 (lg) boyutlu verlesim plani (borulama (baglant: detaylart dahil))
Idare’ve teslim edilecektir (2 (iki) adet niisha).

6.9. Istenilen biitéin belgeler giincel. okunakly. anlasilir ve Tiirkce olacaktir (Istenilen belgeler,
makinelerle birlikle teslim edilecekiir).

MADDE 7. TEKLIF ve ODEME SARTLARI

7.1. Teklif ve Odeme Sartlars:

7.1.1L.Yurt fci: Teklifler TL / EURO / USD cinsinden verilecektir. Kompresdrierin ve
kurutuculann Isletmeye teslim edilmesi sonrasi vepilacak olan kabul ve teselliim

islemlerini miiteakip sdzlesme bedelinin %6731 oraminda fatura karsilifn  &deme
yapilacaktir.

7.2. Kasmi Teklif: Teklifler isin tamamu icin verilecektir.

7.3. Avans: Sozlesme imzalanmasindan sonra sdzlesme tutarmun % 2371 tutannda avans
vertlecektir,

7.4, Performans Teminaty: Performans teminau shamavacaktir.
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7.5. Fiyat Dist Unsurlar: Teklifte fiyat disi unsurlar dikkate alinmayacaktir.

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI

8.1. Montaj: Yiiklenici firma. gerekli akis diyagranu ve 2 (iki)/3 (t¢) boyutlu yerlesim planimu
(borulama (baglanti detaylar1 dahil)) Idare’ye teslim edecektir (yerlesim plam hazirlamrken
Idare’nin goriisleri dikkate alinacak ve onay1 dogrultusunda yerlesim plani olusturulacaktir).
Montaj islemleri esnasinda yiiklenici slipervizérlik vapacaktir (montaj baglangi¢ tarihinden
bitimine kadar yiklenici ilgili personeli isin basinda durmak zorundadir). Kompresorler ve
kurutucular montajlandiktan sonra yiiklenici tarafindan devreye alinacak ve durum tutanakla
tespit edilecektir.

8.2. Test ve Devreye Alma Isleri: Kompresérlerin ve kurutucularin ilk devreye almmasi ve test
edilmesi iglemleri (bu islemler igin —vilklenici tarafindan- herhangi bir Gicret talep edilemez)
yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Yiiklenici. tiim bu islemleri gerceklestirirken Idare (ilgili
personel bu islemler esnasinda viikleniciye nezaret edecektir. Bu duruma viiklenicinin
herhangi bir itiraz: olamaz) ile koordineli olarak calsacak, ISG ile ilgili her tiirlii tedbire
uyacakutr,

8.3. Performans Testleri: Bu madde bog biralalmistir.

8.4, Performans Garantisi: Bu madde bos birakilmistir.

MADDE 9. KABUL ISLEMLERI

Yiklenici tarafindan teshm edilen kompresdrler ve kurutucular agsafnda yazilan sartlar
kapsaminda kontrol ve muayene edilerek kabul edilecektir.

9.1. Kirka Bor Isletme Midiirligli Stok ve Sevkiyat Birimine (Degirmendzii Tesisleri), teslim
stiresi icinde (180 (ylUz seksen) takvim giinil) teslim edilen gerekli kontrol ve dl¢imleri
vapilan kompresérlerin ve kurutucularm herhangi bir problemle karsilasiimamas: durumunda
~cezasiz- kabulll yvapilacak ve kabul tutanag dlizenlenecektir. Kompresdrlerde ve/veya
kurutucularda  uvgunsuzluk tespit  edilmesi durumunda  ise  yiiklenici, makinelen
{(kompresorleri ve/veva kurutuculan) kendi nanuna ve hesabma (tiim masraflan (malzeme,
igcilik, nakliye...) kendine ait olmak {zere) iade alacak ve teknik sartname maddelerine
uygun olan makineleri tim masratlan (malzeme. iscilik. nakliye...) kendine ait olmak tizere
{kendi namina ve hesabma) 25 (yirmi bes) takvim glini icerisinde Idare’ve tesiim edecektir.

WMADDE 10. GARANTI

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Teslin edilen kompresérler ve kurutucular ilk
devreye alinma tarihinden itibaren en az 2 (iki) vl garantili olacaktir.

MADDE 11. CEZALAR:

111, Yurt fei: Malin. séziesmeve uveun olarak stiresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen
her takvim glind icin sdzlesmede belirtilen gecihme cezas: uyvgulanir.
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MADDE 12. DIGER HUSUSLAR

e Egitim: Ilk devreye alma asamasinda kompresdr basinda egitim (¢alistirma, kullanim,
bakim, onarim) verilecektir (egitim siiresi 1 (bir) takvim glinlinii gegmeyecektir).

o Kontrol sistemleri ve isletme ayarlariin yapilmasi ile ilgili olarak operatér ve
mithendis egitimleri verilecektir (egitim sliresi 1 (bir) takvim giiniind
gegmeyecektir).

o Kompresorlerin ve kurutucularin ¢aligma prensipleri, emniyetli calisma kurallari,
bakim-onarim islemleri esnasinda uygulanacak emniyet tedbirleri, bakimlari
(periyodik-giinliik-haftalik...). ¢ok rastlanan ariza tipleri ve onarimlar, sarf
malzeme smifinda yer alan yedek parcalarin tamtilmasi (neler oldugu., ne ise
yaradig1...) ve degistirilmesi (nasil degistirilecegi...), bakim yetkilerinin tarifi
(operatorin ve yetkili servisin), garanti kapsami (garantiyi bozan isletme
hatalar1...) konularinda egitim verilecektir (egitim stiresi 1 (bir) takvim gliniinii
gecmeyecektir).

o Yiiklenici, verecek oldugu egitimlerden herhangi bir {icret talep edemez. Egitim
tarihleri, Idarenin ve yiiklenicinin karsilikli gériismeleri sonucu Idare’nin onayi
sonrasi olugturulacaktir.

« Uretim Kontrolii: Isletmenin uygun gémesi halinde talebi yapilan kompresorlerin ve
kurutucularin iiretim asamasinda kontrolleri, tim masraflar Tesekkiil tarafindan
karsilanmak kosulu ile yapilacaktir.

« Gizlilik: YUKLENICI, tesis ile ilgili bilgiler ve dokiimanlar konusunda Gizlilik ilkesine
uyacaktir.

« Is Saghg ve Giivenligi: Is saglig1 ve giivenligi konusunda yasal ¢ergeveler kapsamindaki
bitiin milkellefiyetler ylikleniciye aittir.

e Tutanaklar: Her tiirlii tutanak tarih ve sira numaras: verilerek idare-igletme tarafindan
onaylanacaktir.

MADDE 13. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERI

Is bu madde dahil teknik sartname 13 (on ii¢) maddeden ibarettir.

Teknik Sartnamevi Hazirlavanlar:

Emrah KAYA

Stok ve Sevkiyat Birimi
Birim Sorumlusu
(Basmiihendis)
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