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“INDUKTIF ESLESMIS PLAZMA OPTIiK EMiISYON SPEKTROMETRESI CIHAZI »
TEKNIK SARTNAMES]

MADDE 1. ISIN KONUSU
1.1. Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirligt Bandirma Bor ve Asit Fabrikalar Islete Midirlig
tarafindan Uriin {zleme ve Laboratuvar Birimine kurulacak, “Indiiktif Eslesmis Plazma Optik

Emisyon Spektrometresi Cihazi™ temini isi bu isin konusudur.

1.2. Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigii “IDARE”, Bandirma
Bor ve Asit Fabrikalar Isletme Mudiirligii < ISLETME” ihaleye istirak ctmek isteyen firmalar
“ISTEKLI” ve tizerine ihale yapilan ve sézlesme imzalanan istekli “YUKLENICI” olarak
tanimlanacaktir.

“Indiiktif Eslesmis Plazma Optik Emisyon Spektrometresi Cihazi”, “ICP OES Cihazi” olarak

anilacaktir.

MADDE 2. iSTENEN MIKTAR
1 Adet ” ICP OES Cihazt” satin aliacaktir.

MADDE 3. TEKLIF KAPSAMI VE EKiPMAN OZELLIiKLERI

3.1. ISTENEN OZELLIKLER:

INDUKTIF ESLESMIS PLAZMA OPTIK EMiISYON SPEKTROMETRESI CIHAZI

3.1.1 Teknik Ozellikler '

1. ICP OES Cihan; Jeolojik drneklerde, gida, tanim ve metalligji numunelerinde, yaglar,
yakitlar, atik sular, igme sulari, her tiirhi mineral ve metallerde majér ve mindr element tayini
yapabilmelidir.

2. ICP OES Cihaz, senkronize Dual View §zelligiine sahip olacaktir. Sistemde yatay ( axial) ve
dikey (radial) gézlemleri tek basina yapabilmelidir. Torch sistemi dikey konumlandirilmis ve kaset
(kendinden ayarh) seklinde dizayn edilmis olmalidir. Torch takildikian sonra torch pozisyonu
ayart yapmaya gerek kalmadan direkt ¢alismaya uygun sekilde dizayn edilmis yapida olmalidir.
3. Sistem masaiistl tip olmalidir.

4. Sistem; Simultane (eszamanli) okuma kapasiteli tiim emisyon spektumlarim kapsayabilen
Solid State (kati hal) CCD ya da CMOS dedektor teknolojisi igermelidir.

5. Ani elektrik kesilmesi durumlarinda cihazin zarar gérmemesi amaciyla RF jeneratériiniin

kendini giivenli bir sekilde kapatmasina olanak saglayan giivenlik kilitleri bulunmalidr.
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5.1.RF kayna@ solid-state (kat1 hal) tipinde veya free running power tiiplii en az 27 MHz
olmalidir ve 750-1500 Watt ya da daha genis bir aralikta RF gliciinii saglayabilmelidir.
Free running tliplii RF jenaratori kullanan firmalar yedek olarak en az 1 adet yedek RF
jenaratdrii vermelidir.

5.2.RF kaynag serbest sahmmii dizayn olmalidir ve plazmaya en az %75 giig aktarimi
saglayarak yilksek RF verimi elde edebilmelidir.

5.3.RF kaynaginin ¢ikis giicii stabilitesi en az %0.1 olmalidur.

5.4.RT sistemi bakim gerektirmeyen tipte olmalidir.

6. Sistem 167-785 nm dalgaboyu aralifinda veya daha genis bir aralikta tlim emisyon
spektrumlarin minimum %96 sin1 tek bir okumada gdzlemleyebilecek kapasitede olmalidir,

7. 1CP OES Cihazi 220/ 380 & %10 Volt AC ve 27/50+%3 Hz gehir cereyani ile ¢alismal ve voliaj
degisiminden etkilenmemelidir.

8. ICP OES cihazinda sokiiliip takilabilir quartz torch veya seramik torch olmalidir. S6ktp-takma
islemi, herhangi bir alet kullamlmadan kisa siirede ve kolayca yapilabilecektir. Torch tnitesi,
tikanmay: Onleyecek, yiiksek sicaklifa ve kimyasallara dayamkli malzemeden tiretilmelidir.
Sistem; deniz suyu gibi yitksek ¢6ziinmiis kat1 igeren numunelerin direk analizinde tikanma sorunu
yasatmayacak dizayna sahip tek parcali dikey (vertical) torch sistemine sahip olmalidir. Opsiyonel
olarak yari takihip sokiilebilir torch sistemleri kullamlabilir olmalidir.

9. Atesleme, bilgisayar kontrollii ve tam otomatik olmalidir.

10. Sistem kapah devre su sogutucu sistem igermelidir ve sistemden bagimsiz sekilde
yerlestirilebilir olmalhdur. Dilendigi takdirde sistemden uzak bir noktaya yerlestirilebilmelidir.
Chiller ICP-OES cihaziyla ayni markada olmalidir. Chiller i¢in 6zel sogutma sivist verilmelidir.
Cihazin kurulumunda bu s1ivi doldurulup chiller’in ¢ahistig gortilmelidir. Sistem (chiller) kapah
devre ve bilgisayar yazilumi tizerinden takip edilebilecek dijital sicaklik goriintiilil sogutma
sistemine sahip olmahdir.

11. Sistem echelle tip veya sirkiiler tip Paschen-Runge yuvali kromatdr igermelidir ve sistem
¢Oziniirliigi 200 nm de en az 7 pikometre veya 130-340 nm araliginda en az 3 pm veya 340 nm

tizerinde en az 6 pm olmalidir.

3.1.2 Oto Ornekleyici Ozellikleri
1. Otomatik &rnekleyici inorganik ¢ézeltilere uygun olacaktir.,
2. Unite dual akislt durulama istasyon 6zeligi sayesinde yiiksek numune kapasitesi ¢caligmalarina

uygun olacakfir.

. T 4



3. Unite komponentleri uzun 6miirlii olmast agisindan kimyasal maddelere kargi dayanikli
olacaktir.

4, Sistem ile birlikte en az 4 numune tepsisi alacak kapasitede oto drnekleyici verilmelidir.

5. Oto drnekleyici, 16ml numune tipleri igin en az 240, 50ml numune tiipleri igin en az 84
numune kapasitesine sahip olmalidir.

6. Oto drnekleyici 90, 60, 40, 24, 21 pozisyonluk numune tepsileri ile birlikte, en az 96 oyuklu
mikrolitre plaka tepsileri ile ¢aligmaya uygun olmalidir.

7. Oto érnekleyici cihaz ile aym marka olmalidir.

8. Oto drnekleyici kapali kabinli olmah ve bu kabin cihaz markas: ile aym marka olmahidir,

9. Autosampler ile birlikte en az 25 adet Polypropylen 50ml &rnek tiipii, en az 250 adet
Polypropylen 16,5 ml tip ile birlikte verilecektir.

3.1.3 Yazilim Program
ICP OES Cihaz: ile birlikte asagidaki 6zelliklerde Windows tabanli orijinal software programi
verilecektir.
1. Yazilim Win 10 Professional 64 bit veya istil ile caligmalidir,
2. Metotlar ve datalar belirli klasorlerde saklanabilmelidir ve istenildiginde database saklama
ozelligi eklenebilir olmahdir,
3. Yazhm analizi yaplan tiim parametrelerin kalibrasyon grafiklerini, piklerini egzamanli
gorintiileyebilmelidir.
4. Background diizeltmeleri otomatik olarak yapilabilecektir. Metot olustururken
tamamlanmas: gereken tiim agamalar kullanici onayi ile aktive olacaktir. Bir agama

tamamlanmadan diger agsamaya gegilemeyecektir.

h

Yazilim spektral girisim diizeltme &zelligine sahip olmalidir.

6. Ig standart diizeltme teknigi ile yapilan diizeltmelerde kalibrasyon grafigi degistirildiginde
diizeltme isleme otomatik olarak yeniden hesaplanmalidir.

7. Yazilimda kalite kontrol denetimleri yapabilecek eklenti bulunmalidir ve verilecek aralik
degerleri sayesinde uygunsuz sonuglar uyar seklinde belirtilebiimelidir.

8. Kalibrasyon egrileri farkli formatlarda (lineer, lineer olmayan, logaritmik, vs.)

olusturulabilecek, hatalt noktalar ¢ikarilarak kalibrasyon egrisi tekrar olusturulabilecek,

kalibrasyon verileri saklanabilecck ve gerektiginde tekrar kullamlabilecektir.

9, Yazilimda en az 33000 emisyon ¢izgisini igeren analitik dalgaboyu kiitliphanesi olmalidir.

10. Nebtilizor basmen: siirekli olarak izleyen ve giipheli bir tikamklik veya sizinti oldugunda

kullaniciy1 uyaran sisteme sahip olmahidir. Yazilim tek bir okumada, numunenin i¢ersinde
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11.

12.

13.

14.

16.
17.

18.

19.

20.

21,

22.
23.

24.

. Cihaz ile birlikte sevk edilmis orijinal bilgisayar, monitdr ve yazici sistemi veya en az

bulunan tiim elemenlerin taramasim yapip yaklagik miktarlarim verecek kapasiteye sahip
olmalidir.

ICP OES Cihaz, girisimlerin azaltilmasi, zemin giiriiltiisiiniin azaltilmasi ve hassasiyetin
artirilmas: i¢in titm mass flow gaz akislari, plazma ayarlar, RF jeneratori, atesleme
sislestirici tamamen bilgisayar kontrollii gergeklestirecektir.

Cok gorevli (multitasking), ¢ok kullanicili olacak sekilde tasarlanmig olacak analitik
sonuclar raporlama, ekranda spektral verileri gbzlemleme ve diger fonksiyonlan kullanma
imkani saglayacaktir,

Her element igin standart isletme sartlarimi igerccek ve analizi yapilacak elementin
semboliiniin isaretlenmesiyle standart calisma sartlar cagrilacaktir.

Sonuglar ve spektrumlar bilgisayar hafizasinda saklanabilecektir. Tim sonuglar
istatistiksel calisma yapilabilecek bir programa otomatik atilip rapor almabilecektir. Ilgili

program cihaz ile birlikie verilecek ve cihaz yazilimi ile entegre olacaktir.

. Yazihm programinm en son stirimil yilklenmis olup ICP-OES’in yazliminda kabul

tarihinden itibaren 5 yil iginde giincelleme gerektiginde bu giincelleme, firma tarafindan
{icretsiz olarak yapilacaktir.

Metotlar icindeki elementler istenildigi zaman ilave edilip ¢ikarilabilecektir.

Ayni elementin farkli dalga boylar segilebilmelidir. Aym metotta sayis1z dalga boyunda
element se¢imi yapilabilmelidir.

Interferans olusturan elementler metot iginde etki seviyelerine gore kullaniciyr uyaracak
sekilde gdsterilebilmelidir.

Tim spektrum boyunca pik pozisyonlart yazilim tarafindan otomatik olarak
diizeltilebilmelidir.

Cihazda standart numuneler okutuldugunda regresyon otomatik olarak yazilim tarafindan
yapilip analize hazir hale gelecektir.

Yazilim tarafindan; cihazin plazma, gaz kontrolleri, gériis pozisyonlar ve giivenlik kilitleri
dahil tiim fonksiyonlart kontrol edilebilmelidir.

Cihaz kontrol penceresi sayesinde baglama-kapatma tam otomatik olarak yapilacaktir.
Baglama esnasinda cihaz; plazmay: atesleme ve analize hazir olmasi i¢in gereken
kontrolleri otomatik yapabilmelidir.

Tiim ayar parametreleri disk {izerinde kayit edilebilmelidir.

asapidaki konfigiirasyondaki sistem verilmelidir. Eger orijinal sistem gelecek ise firma
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8.
9.

yurtdisindan gelecek olan bilgisayar konfigiirasyonunu orijinal dokiiman {izerinde
gostermelidir.

- Bilgisayarin isletim sistenii en az Lisansli Windows 10 Pro olmahdir.

- Islemcisi en az 3.4 GHz hizda ve en az 16MB 6nbellege sahip olmahdir.

- Bilgisayar lizerinde en az 16 GB DDR4 Bellek

- Bilgisayar iizerinde en az 2 GB paylagimsiz ekran karti.

- Bilgisayar lizerinde en az 1 TB SSD Harddisk

- En az birer adet Klavye ve optik Mouse

- Bilgisayar tizerinde en az 1 adet DVD+RW Drive olmalidir.

- Enaz 1 adet 24-inch LED monitor

Cihaz ile birlikte asagidakiler verilecektir:

Cihazdan ¢ikan gazlan disartya atmak i¢in kanal tipi fan ve fleks boru verilmelidir.

En az 1 adet standart quartz torch verilecektir.

En az 1 adet spray chamber verilmelidir.

En az 2 adet nebulizer verilecektir.

En az 2 adet dalgaboyu kalibrasyon ¢ozeltisi verilmelidir.

Kalibrasyon igin civa lambasi kullanan sistemler 2 adet yedek civa lambasi verilecektir.
Hidriir grubu elementlerini(As, Cd, Pb, Hg vb.) ¢caligmay: saglayacak olan sistem, cihaz ile
birlikte verilmelidir.

ICP OES Cihazi ile birlikte en az 1 adet Argon tiip regiilatorii verilmelidir.

En az 1 adet 18000 BTU giiciinde duvar tipi split klima verilmelidir.

10. 1 adet lazer yazica verilmelidir,

3.1.5 Diger Ozellikleri:

Analiz sonrasinda olusan datalar Excel ortamina aktarilabilmelidir

ICP OES cihaz ile verilecek olan bilgisayarda metot yiikHi olacaktir.

3.1.6 Genel Sartlar

1. Busartnamede belirtilen ICP OES Cihaz, bilgisayar, yazici ve gaz baglantilar montaj: yapilmis

bir sekilde teslim edilecektir.

2. ICP OES Cihazinin ilk ¢alistiriimasi ve devreye alinmasi yiiklenici firma tarafindan yapilacaki.

3. Ik calistirma sonrasinda vyiiklenici firma ICP OES Cihazi i¢in gerekli testleri ve kalibrasyonu

yapacaktir.
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3.2. TEKLIF KAPSAMI
Teklif kapsami asagidakileri igerecek olup teklif fiyatina dahildir.

3.2.1. Miihendislik Hizmetleri
Bu madde bos birakilmstir.

3.2.2, Ekipman Temini

Isbu sartnamede teknik ozellikleri belirtilen ekipmanlarin sartnamenin diger maddelerinde
belirtilen hususlar ¢ergevesinde temini.

o Ekipmanlar, sistemin bir biitiin olarak ¢aligmasi i¢in Yiiklenici’nin dahil edilmesini gerekli
gordigi parcalar ile birlikte temin edilecektir. Dahil edilen ekipmanlar igin ayrica bir bedel
ddenmeyecek, isin fiyatina dahil olacaktir.

s Tiim ekipmanlar bu sartnamede belirtilen dzellikleri tagiyacaktir.

o Ekipman tiim aksamlan ile elektronik otomasyon sistemi, kullanim, her tirlli bakim ve ariza
kataloglar ile birlikte teslim edilecektir.

3.3 Tasarim Parametreleri: Bu madde bos brrakilmigtir.

MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI

4.1, ICP-OES’e ait plazmadan c¢ikan gazlar motor baglantili baca vasitasiyla ortamdan
uzaklastirlacaktir. Uygun baca sistemi ve hava gikis motorlar1 YUKLENICI tarafindan tarafindan
karstlanacaktr.

4,2, Cihazin kurulacag yerde minimum 10kVA’lik UPS sistemi bulunmal ve toprak ile notr
arasindaki fark 1(bir)'in altinda olmalidir. Bu sartlarin saglanmas: [IDARE’ye aittir.

4.3. Cihazin kurulacai yerde gaz hatti baglantis1 bulunmalidir, gazlarin ve gaz hattimin temini
IDARE’ye aittir, Argon tiipii regiilatériiniin temini ise YUKLENICI’ye aittir,

MADDE 5, ISE BASLAMA TARIHI, TESLiM SURESI, TESLIM YERI VE SARTLARI
5.1. ise Baslama Tarihi:

Stzlesmenin imzalanmasini miiteakip ise baglanir.

5.2. Teslim Siresi:

Ise baglama tarihini miiteakip 120 (ylizyirmi) takvim giniidiir. Ekipmanlarin temini, montaji,
devreye ahnmasi, performans testleri i¢in gegecek stire teslim stiresine déhildir. (Ek cezah stire

icin detay aciklama Madde-11}
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5.3. Teslim Yeri ve Sartlart:
ICP OES Cihazi, Eti Maden Isletmeleri Bandirma Bor ve Asit Fabrikalari Isletme Mudiirlitgi ne
teslim edilecektir. Naklive ve sigorta ile ilgili her tiirlii masraf YOKLENICT ye aittir.

5.4. Bateri Limit:
“Bu madde bos brrakilmistir”

5.5. Idarenin Sorumlulugu:

. Ekipmanlarin devreye alma, performans testleri ve egitim hizmetleri siiresince Yiiklenici
personelinin IDARE sosyal tesislerinde giinliik yemek ihtiyaglar, IDARE imkanlanmin uygun
olmast halinde iicreti mukabilinde yararlandirilir.

. Montai, devreye alma, performans testleri siasinda kurulum yerinin imkénlan déhilinde
elektrik, su, basincli hava kullanim ticretsiz olarak YUKLENICI ye verilecektir.

5.6. Yiiklenicinin Sorumlulugu:

* Ekipmanlarin sartnameye uygun olarak teslim edilmest,

. Sartname igeriginde istenilen tiim belge ve dokiimanlarin cksiksiz olarak Idare’ye teslimi,
. Tiim is kapsaminda, is sagh ve giivenligi konusundaki yasal mevzuatlara uyulmasi.

. Sartname iceriginde belirtilen hususlarin yerine getirilmesi.

MADDE 6. ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE

o Teklif edilen cihazin ¢aligma prensipleri cihazla birlikte teslim edilecektir.

¢ ICP OES Cihazina ait ekipmanlarin malzeme spesifikasyonlar, calismastyla ilgili bilgi {oyleri
ve kataloglari cihazla birlikte teslim edilecektir.

e ISTEKLI TS 12426 veya TS 13201 standardina uygun Teknik Servis Hizmeti saglayacagmi
belgelemelidir. Bu belge ISTEKLI’de olabilecegi gibi firmanm Teknik Servis Hizmeti
saglayaca@ina dair baska bir firmayla yaptig1 Teknik Servis Sozlesmesi de kabul edilecektir,

e ISTEKLI, tiretici ise iiretici olduuna dair belgeyi, distribiitdr ise tiretici firmadan alinan yetkili
distribiitér olduguna dair belgeyi, bayi ise lireticiden veya distribiitdrden almmus Yetkili Bayi
Belgesini teklifle beraber sunmahidir, Toplayict veya araci firmalardan alinmis Temsileilik Belgesi
kabul edilmeyecektir,

MADDE 7. TEKLIF ve ODEME SARTLARI

7.1, Teklif: Teklifler Tiirk Liras: (TL), Dolar ($) ve Euro (€) cinsinden verilebilecektir.

7.2. Odeme Sartlar:

Yiiklenici'nin 6demeleri; IDARE nin tetkikini ve onayim miiteakip, Ongoriilen plan ve sartlar

cercevesinde yapilacaktir. Bu is igin fiyat fark: verilmeyecektir. Isin bitiminde, fatura Bandirma
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Bor ve Asit Fabrikalan Isletme Midirligii adia tanzim edilecek ve Eti Maden Isletmeleri
Bandirma Bor ve Asit Fabrikalart Isletme Miidiirliigii ne teslim edilecektir.

Siparis konusu isin teknik sartnameye uygun oldugu ihtiyag sahibi inite tarafindan yapilacak kati
teselliim ile tespit edildikten sonra faturanin ve ddemeye esas belgelerin Ett Maden Isletmeleri
Genel Miudirligii Mali Isler Dairesi Baskanhgina intikal ettirilmesini miiteakip teslim alinan
kismin bedeli 5 inci (besinei) giin YOKLENICI nin banka hesabina 6denecektir.

Odeme Plani

Bu is i¢in Avans verilmeyecektir.

7.3. Kismi Teklif: Teklifler isin tamamu igin verilecektir.

7.4. Performans Teminati: Performans teminati alinmayacaktir.

7.5. Fiyat Dist Unsurlar: Teklifte fiyat dig1 unsurlar dikkate almmayacaktir,

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI

8.1. Montaj:

o Cihazm montaj1 Yiklenici tarafindan yapilacaktir. Ayrica bir bedel ddenmeyecektir.

. Yiiklenici montaja baslayacagim yazili olarak IDARE’ye bildirecektir. Yiklenicinin
montaj talebinin IDARE’ye ulastig: tarih ile IDARE’nin montaj baslama bildirim tarihine kadar
gecen siire isin sliresine cezasiz olarak eklenecektir.

. Montaj yapilacak binanin hazir olmamas: durumunda, Idare Yiiklenici’ye montajin ileri bir
tarihte yapilacagimi bildirecektir, Bu durumda, Yiiklenici’nin montaja baglama yazisinun Idare’ye
bildirdigi tarih ile Idare’nin belirledigi montaja baslama tarihi arasinda gegen stire, cezasiz siire
olarak kabul edilecektir.

o Temin kapsamindaki makine ve ekipman montajlarinin hatali yapilmasi durumunda tiim
sorumluluk Yiiklenici’ye ait olacaktir.

¢ Montaj siiresince kullanilacak olan elektrik, su, buhar ve hava giderleri IDARE ye aittir.

° Yiiklenici personelleri IDARE'nin sahasinda is saghf ve is giivenligi kurallarmna
uyacaktir. Gerekli tahatfuz malzemeleri Yiiklenici tarafindan temin edilecektir. Montaj sirasindaki
tiim sorumluluk Yiiklenici’ye aittir,

8.2. Test ve Devreye Alma Isleri:

. Cihazin montajinin tamamlanmasini miiteakip devreye alma iglemi Yiklenici tarafindan
yapilacak olup ayrica bir bedel ddenmeyecektir. Yiiklenici sorumlusu, yapilan montajlart kontrol
ettikten ve nihai kontrollerini yaptiktan sonra sisteme enerji vs. beslemesini yaparak devreye alma
caligmalarint baglatacaktir.

. Yiiklenici, temin etmis oldugu ekipmana ait devreye alma yedeklerini, teslimat sirasinda
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teslim edecektir. Devreye alma yedeklerinin tespiti Yiiklenici tarafindan yapilacak olup, devreye
alma ve performans asamalarinda yedek malzeme yoklugundan ve ihtiyacindan dolay1 meydana

gelecek olan her tiirlii gecikme ve gider Yiiklenici’nin sorumlulugundadir.
8.3. Performans Testleri:
Bu madde bos biralalmistir.

8.4. Performans Garantisi:

Bu madde bos birakilnustir.

MADDE 9. KABUL ISLEMLERI

Yiiklenici tarafindan teslim edilen ICP OES Cihaz1 asagida yazlan sartlar kapsaminda kontrol ve
muayene edilerek kabul edilecektir.

9.1, ICP OES Cihazinin teslimini miiteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan gerekli
kontrol ve l¢timler yapilarak uygun olmasi halinde teselliim islemi yapilacaktir.

9.2, Degerlendirme sonucunda uygun bulunan cihaz, laboratuvarda egitim calismalan ve
performans testleri tamamlandiktan sonra kabul yapilarak teslim almacaktir.

MADDE 10. GARANTI

. Yiiklenici, teklif ettii ekipmanlarin yeni imal edilmig, kullaniimamis ve sartnamede
belirtilen teknik dzelliklere uygunlugu ile malin dizayn, malzeme, is¢ilik, veya kendi hatasindan
olusmus kusurlarim bedelsiz olarak giderecegini garanti edecektir. Bu garanti; kabulil milteakip
yirmi dort (24) ay olacakfr,

o Garanti stiresi kabuliin ardindan baslayacak olup, bu stire igerisinde Yiiklenici® den
kaynaklanan kusurlar nedeniyle performans deferlerinde ¢ikabilecek olumsuzluklar Yiiklenici
tarafindan lcretsiz olarak giderilecektir.

. IDARE bu garantiden dogacak haklarini yazili olarak derhal ihbar edecektir. Bu ihbarn
almisini miiteakip, Yiiklenici 7(yedi) takvim giinii igerisinde arizay: tespit edecek, ariza tespiti
sonrast yirmi (20) takvim giinii igerisinde amzayr giderecektir. Yiklenici, hasarli mali veya
pargalar ticretsiz olarak tamir ederek veya degistirerek nihai varig yerine (tiim masraflar kendisine
ait olmak lizere) teslim edecektir. Eksik sevkiyat veya malin hatali sevk edilmesi durumunda
Yiiklenici, bu mallar1 IDARE’ye ticretsiz olarak géndermeyi taahhiit edecektir,

o Tamirat, degistirme veya eksik malzemeyi tamamlamak igin gegecek siire, garanti stiresine
ilave edilecektir.

. Garanti siiresi iginde, zamamnda bildirimden sonra, Yiiklenici ekipmanla ilgili sorunu
kabul etmez veya arizayi gidermemekte israr ederse, IDARE arizay1 Yiiklenici’nin nam ve

hesabmma giderecek, olusan masrafin tamami Yiiklenici tarafindan IDARE’ ye denecektir.
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Yiiklenici’ nin édemeyi reddetmesi halinde masraf tutart Yiklenici® nin kesin teminatmdan
mahsup edilecektir.

° Yiiklenici, temin etmis oldugu tiim makine, ekipman ve cihazlar ve bunlar ile ilgili
donanim ve yazilim i¢in (makine, ekipman ve cihazlarin kesin kabuliinden sonra) 10 yil stire ile

bedeli mukabilinde yedek parga temin garantisi verecektir.

MADDE 11. CEZALAR

11.1. Garanti stiresi icinde kalmak kaydiyla, cihazda meydana gelecek ariza ve bakim ihtiyact
halinde, yetkili teknik servis elemanlari, talep sonrasmndaki en ge¢ 72 saat igerisinde onarim ve
bakim hizmetine baslayacaktir. Sorunun giderilmesi i¢in, yedek parca ithali, yabanci uzman
ihtiyac1 gibi gegerli sebeplerde firma yetkililerince 20(yirmi) takvim giind gegen siireler igin
muadili bir cihaz ile magduriyet giderilecektir. Muadili cihazm getirilmedigi durumlarda ariza
tespitine miiteakiben magduriyetin giderilecegi tarihe kadar her bir takvim giinii i¢in cihaz fatura
bedelinin (KDV hari¢) % 0,3 (binde ii¢li) oraminda elden ya da kesin teminat mektubundan
karstlanmak tizere Yiiklenici firma tarafindan ceza tazmin edilecektir.

11.2. Garanti stiresi i¢inde kalmak kaydiyla, 1 y1l igerisinde ayni arizanin 2’ den fazla tekrarlanmasi
veya farkl arizalarin 4°den fazla meydana gelimesi veya belirlenen garanti stiresi igerisinde farkl
arizalarin toplammnim 6’dan fazla olmas1 durumunda cihaz yenisi ile degistirilecektir.

11.3. Malin s6zlesmeye uygun olarak siiresinde teslim edilememesi halinde geciken her takvim

giinii icin % 0,05 (onbinde bes ) oraninda gecikme cezast uygulanir.

MADDE 12. DIGER HUSUSLAR

. Egitim

12.1 ICP-OES, laboratuvarlara kurulup ¢ahstinlarak teslim edildikten sonra; kullanic personele
ve IDARE tarafindan belirlenen en az 2 (iki) laboratuvar personeline de yiiklenici firmamn
sertifikali egitmen ve aplikasyon uzman(lan)i tarafindan, teorik ve uygulamali olmak lizere en az
5(bes) is glinii egitim verilecektir.

12.2 Verilen egitimler ile ilgili olarak katilimcilar adina egitime katilim belgesi veya egitim
sertifikasi diizenlenecektir.

12.3. Cevher ( ileksit, kolemanit,tinkal ), rafine Uriinler (Borik Asit, Boraks Dekahidrat, Boraks
Pentahidrat, Etidot-67, Susuz Boraks) ve su analizleri konusunda ICP OES Cihazi kullamcilarina
Yiiklenici firma tarafindan aplikasyon egitimi verilecek ve ICP-OES Cihazi tizerinde aplikasyon

olugturulacaktir.
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12.4. Soz konusu cihaz Sanayi Bakanligi’mn yaymlamig oldugu ‘Orta ve Yitksek Teknolojili
Sanayi Uriinleri’ liste kapsaminda bulunmamaktadir.

® Yedekler:

- Yiiklenici devreye alma sirasinda ihtiyag duyulabilecek her ttirli malzeme ve yedek par¢a
ihtivacimi bedelsiz olarak temin edecektir.

° Tammlar: Sartname igerisinde, Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigii “IDARE”, teklif
verecek firmalar “ISTEKLI” tizerine ihaleyi alan ISTEKLI ise “YUKLENICI” olarak amiacaktir.
. Gizlilik: YOKLENICI, tesis ile ilgili bilgiler ve dokiimaniar konusunda Gizlilik ilkesine
uyacaktir.

» Calisan Nitelikleri: Yiiklenici, is kapsammnda yapilacak tiim mekanik, elektrik v.b. islerde
uzman personel ¢alistiracaktir.

. Numune Verme: Bu madde bos birakilmistir.

. Analiz ve Afirhk Tespitleri: Bu madde bog birakulmstir.

® Is Saghig ve Giivenligi: [s saghii ve glivenligi konusunda yasal gerceveler kapsamindaki
biitiin milkellefiyetler yiikleniciye aittir.

. Tutanaklar: Her tirli tutanak tarih ve sira numarasi verilerek idare tarafindan
onaylanacaktir.

. Hasar Bedelleri: Bu madde bos birakilmstir.

. Teklif ve Faturalandirma: Yatirim tesvik kapsaminda olup KDV istisnasina tabidir.

MADDE 13. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERI
Is bu madde dahil teknik sartname 13 (on ii¢) maddeden ibarettir.

Teknik Sartnameyvi Hazirlayanlar:

Birim Sorumlusu

. L Uriin Izleme ve Laboratuvar
Ovgli Yasemin ONDIN @7 R

Uriin Izleme ve Laboratuvar

Tugba ACUN ATASOY
Sorumlusu

Uriin Izleme ve Laboratuvar | s

Seher Senay OFLUOGLU
Sorumlusu ﬁ“’*"ﬁ

Criin izleme ve Laboratuvar

Ufuk DOGAN
Sorumlusu
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