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BANDIRMA BOR VE ASIT FABRIKALARI iSLETME MUDURLUGU STOK VE
SEVKIYAT BIRIMI VAGON BOSALTMA UNITESINE TOZ BASTIRMA SISTEMININ
TEMIN EDILMESi VE KURULUMU iSi TEKNiK SARTNAMESI

MADDE 1. ISIN KONUSU

1.1. Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigii Bandirma Bor ve Asit Fabrikalari Isletme
Miidiirliigii Stok ve Sevkiyat Birimi Vagon Bosaltma Unitesine FAS tipi vagonlardan bunkerlere
cevherin dokiilmesi esnasinda olusan cevher tozumasmin yerinde dnlenmesi amaciyla yiiksek
basin¢li pompa ile olusturulan su sisini fan ile piiskiirten toz bastirma sisteminin temin edilmesi
ve kurulumu isi bu teknik sartnamenin konusunu tegkil eder.

1.2. Bu teknik sartnamede kisaca Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigii “IiDARE”’, Bandirma
Bor ve Asit Fabrikalari Isletme Miidiirligii ““ISLETME”, ihaleye istirak etmek isteyen firmalar
“ISTEKLI”, tizerine ihale yapilan ve sozlesme imzalanan istekli ““YUKLENICI” olarak
tanimlanacaktir.

MADDE 2. iSTENEN MIKTAR

Vagon Bosaltma Unitesine 1 (bir) adet Toz Bastirma Sistemi satin alinacaktir.

MADDE 3. TEKLIF KAPSAMI VE iISTENEN OZELLIKLER
3.1. istenen Ozellikler:

3.1.1. FAS tipi vagonlardan bunkerlere cevherin dékiilmesi esnasinda olusan cevher tozumasinin
yerinde énlenmesi amaciyla yiiksek basingli pompa ile olusturulan su sisini fan ile piiskiirten toz
bastirma sisteminin montaj1 yapilip ¢alistirilarak ISLETMEye teslim edilecektir.

3.1.2. FAS tipi vagonlardan bosalan cevherin bunkerlere dokiiliis noktasinda vagon kapaklari
agildiginda olusan tozumay: (yaklagik 2 metre yiiksekliginde) 6nlemek amaciyla kolemanit
1zgaralarina karsilikli 2 adet (kolemanit bunkerlerine 4 adet) olmak tiizere toplam 4 adet 15 m
pliskiirtme mesafesine sahip fan yerlestirilerek su piiskiirtiilecektir. (Ek-1: Vagon Bosaltma
Unitesi Videosu, Ek-2: Vagon Bosaltma Tozuma Videosu)

3.1.3. Toz Bastirma Sistemi kumandali olacaktir. Toz Bastirma Sisteminin ¢alisma ve durma
zamanlar cihazin iizerinden kolaylikla ayarlanabilmelidir.

3.1.4. Toz Bastirma Sistemi farkli iklim sartlarinda ¢amurlagma ve 1slaklik yapmadan maksimum
performansla ¢alismaya uygun olmalidir.

3.1.5. Vagon Bosaltma Unitesinin yaninda sebeke suyu mevcut olup suyun sisteme baglantisi
YUKLENICI tarafindan yapilacaktir.

3.1.6. Gerekli olacak elektrik enerjisi ISLETME tarafindan saglanacak ancak tiim baglantilar
YUKLENICI tarafindan yapilacaktir.

3.1.7. Tim malzemeler,. WX_‘UKLENICI tarafindan ¢aligma sahasina getirilecek ve tiim
malzemelerin momtadm\}ﬂpliﬁéﬁkﬁr
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3.2. Teklif Kapsamu:

ISLETME igerisine uygulanacak olan malzemelerin nakliye masrafi ve ISLETME tarafindan
gosterilen yere montaji YUKLENICIye aittir.

Yukarida tarifi yapilan is *‘Gotiirti Bedel”” teklif fiyat: ile yapilacaktir. Bu Gétiirii Bedel fiyaty
sabit olup (ekli tabloda belirtilen tiim malzemeler fiyata dahildir.)) igin tamam icin
belirlenecektir. Bu Gétiirii Bedel fiyatina is yerindeki gerekli saha temizligi, zemin iyilestirmesi,
i yerinin uygun hale getirilmesi, malzeme nakli, yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma,
ylizey ve cevre temizligi isleri vb. tiim is kalemleri dahil olacak ve ilave fiyat fark:
O0denmeyecektir.

3.3. Tasarim Parametreleri:

“Bu madde bos birakilmigtir.”

MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI

Isin yapilaca: tesisin siirekli vagon bosaltilan bir tesis oldugu ve vagon bosaltma iinitesinin de
siirekli aktif oldugu hususunun bilinmesi ve ISTEKLIlerin ihaleye bu konu kapsaminda teklif
vermeleri biiyiik 6nem arz etmektedir. Teklif vermek isteyen firmalarin isin yapilacag: yeri
gbérmesi Onerilir.

YUKLENICI, is yerinde biitin mevzuatin gerektirdigi her tiirlii 6nlemi ve emniyeti alacaktir.
(Personel, platform, branda, sac, is iskelesi, yagam hatt1, 11kl ikaz, aydinlatma, levha, tahditli
¢aligma vb. tiim tedbirler) Tiim masraflar YUKLENICI’nin teklifine dahil olacak ve ayrica bir
bedel 6denmeyecektir.

YUKLENICI gerekli tedbirleri almadig: takdirde gerekli tedbirlerin alinmasina kadar Toz
Bastirma Sistemi Kurulumu isi ISLETME tarafindan durdurulur ve durdurma sebebiyle gegen
siire ilave siire olarak verilmez.

YUKLENICI, isin tamamlanmasim miiteakip gevre temizligini yapacaktir. Olusan atiklar ile
ilgili tim sorumluluk YUKLENICI’ye aittir.
Isin yapimu i¢in gerekli tim malzeme ve teghizatin temini, yiikletilmesi, is yerine tasinmasi, is

yerinden bosaltilmasi, depolanmasi, muhafazasi, uygulanmasi, bakim ve onarimi YUKLENICI
tarafindan yapilacak ve bunun gerektirdigi masraflar igin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

MADDE 5. ISE BASLAMA TARIHI, TESLIM SURESI, TESLIM YERI VE SARTLARI
5.1. Ise Baslama Tarihi:

Yer tesliminden itibaren ise baglanir.

5.2. Teslim Siiresi:

Taahhiit konusu yapilacak ise ait is yerleri, sézlesmenin imzalanmasindan itibaren 5 (bes) takvim
gilinii icerisinde yer tes.lmg @g‘ggl:}agi ile YUKLENICI'ye teslim edilerek ise baslanacaktir.
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tarihine kadar gegen her takvim giinii i¢in sézlesme bedelinin % 0,3”i (binde ii¢ii) oraninda
giinliik gecikme cezas1 uygulayacaktir.

ISLETME, tesisteki faaliyetlerin durumuna gére isi durdurma yetkisine sahiptir. Béyle bir
durumda durdurulan giin sayist kadar siire herhangi bir cezai islem uygulanmadan isin siiresine
eklenecek olup YUKLENICI, bu durum karsisinda higbir hak iddia etmeyecek ve itirazda
bulunmayacaktir.

5.3. Teslim Yeri ve Sartlar::
Bandirma Bor ve Asit Fabrikalan Isletme Miidiirliigii Stok ve Sevkiyat Birimi Vagon Bosaltma
Unitesidir.
5.4. Isletmenin Sorumlulugu:
- Isin yapilacag yerin teslimi,
- Tesisin girig-¢ikis izinleri (personel ve malzeme),
- Uygulanacak is igin gerekli elektrik ve su baglant: noktalarinin gésterilmesi,

- Kullanilacak elektrik ve su ISLETME tarafindan karsilanacaktir.

MADDE 6. ISTENEN BELGELER, BILGILER VE NUMUNE

6.1. YUKLENICI Ek-3’te bulunan tiim malzemelerin teknik 6zelliklerini belirten dokiimanlar
ISLETME’ye teslim edecektir. Belirtilen 6zellikleri saglamayan malzemeler kabul
edilmeyecektir.

6.2. Soz konusu is i¢in temin edilecek malzemelerin tiimii yeni, kullanilmamis ve sertifikali
olacaktir.

6.3. ISTEKLI’ler teklif ekinde ISLETME’ye P&ID sunacaktir.
6.4. YUKLENICI, isin tesliminde kullanim kilavuzunu ISLETME’ye verecektir.

6.5. Montaj, Isletme ve Bakim Talimatlar1 ile diger tiim dokiimanlar Tiirkge olarak teslim
edilecektir.

MADDE 7. TEKLIF VE ODEME SARTLARI

7.1. Teklif: Teklifler TL cinsinden verilecektir.

7.2. Kismi Teklif: Teklifler isin tamamu igin verilecektir.
7.3. Avans: Bu is i¢in avans verilmeyecektir.

7.4. Fiyat Dis1 Unsurlar: Teklifte fiyat dis1 unsurlar dikkate alinmayacaktir.

7.5. Odeme: Hak edis raporu, is bitiminde bir defa diizenlenecektir. Hak edis faturasinin
Muhasebe Birimine génderilmesine miiteakip 5 is giinii igerisinde 6deme yapilacaktir.

MADDE 8. MONTAJ»\—EEI DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI
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8.2. Montaj Balikesir ili, Bandirma ilgesinde yapilacak olup montajin yapilacag: yer ile ilgili
iklim bilgileri YUKLENICI yiikiimliiliigiindedir.

8.3. 1 adet Toz Bastirma Sisteminin teslimine miiteakip Cevre Sehircilik ve Iklim Degisikligi
Bakanli1 ya da Sanayi Bakanlig: tarafindan akredite olmus ¢evre laboratuvarlarina PM10 toz
6l¢timii YUKLENICI tarafindan yaptirilacak ve ISLETME'ye sunulacaktir. Kabul Komisyonu
ve YUKLENICI yetkilisi tarafindan ilk ¢alistirma ve test ¢alismalar, gerekli kontrol ve 8lgiimler
yapilacak ve s6z konusu sistemin istenen performansta ¢alisip ¢alismadig: belirlenecektir.

8.4. Sistemin ilk ¢alistirilmasi ve egitim verilmesi amaciyla YUKLENICI teknik elemanini
ISLETME’ye gonderecek olup sistemin istenen performansta calistign goriildikkten sonra
YUKLENICI ile ISLETME yetkilileri arasinda protokol imzalanacaktir. Bundan sonra sistemin
teselliimii ve 6demesi yapilacaktir.

8.5. Tesellim sirasinda YUKLENICI'nin yetkilisini bulundurmamas: durumunda teselliim,
gerekli kontroller ve testler [ISLETME yetkilileri tarafindan yapilacak ve YUKLENICI bu test
sonuglarina itiraz edemeyecektir.

8.6. Kontroller ve testler sirasinda uygunsuzlugu tespit edilen malzemeler, her tiirlii masrafi
firmaya ait olmak tizere iade edilecek ve en kisa siirede yeni malzeme ISLETME’ye teslim
edilecektir.

MADDE 9. KABUL iSLEMLERI

Mal Alimlar1 Muayene ve Kabul Yénetmeligi hiikiimlerine gére kabul yapilir.

MADDE 10. GARANTI

YUKLENICI taahhiit konusu isleri teknigine gore, eksiksiz ve kusursuz olarak yapip teslim
edecektir. YUKLENICI tarafindan sozlesme kapsaminda temin edilen tiim malzemeler ile imalat
ve iscilikler, muavene ve kabul tutanagi itibar tarihinden itibaren gegerli olmak tizere 2 (iki) yil
siire ile YUKLENICI garantisi altinda olacaktir. Garanti siiresinde imalat ve montaj hatalarindan
dolay1 olusacak arizalar garanti kapsaminda YUKLENICI tarafindan bedelsiz olarak
karsilanacaktir.

MADDE 11. CEZALAR

YUKLENICI'nin isi siiresinde bitirmemesi durumunda gecikilen her takvim giinii i¢in
sozlesmede belirtilen gecikme cezasi uygulanir.

MADDE 12. HASAR BEDELLERI

Is swasinda mevcut tesislerde (bina, yol, mevcut altyapi vb.) YUKLENICi’den kaynaklanan
nedenlerle meydana gelen hasarlardan YUKLENICI sorumlu olacaktir. Séz konusu hasarlar
YUKLENICI tarafmdan -onarilacak ve bununla ilgili YUKLENICI’ye herhangi bir bedel
6denmeyecektir, A“Sjrlea I%Er igerisinde yer alan mamul-yar1 mamul madde iiriinlerimize
zarar verildig m%"tesplt edllma%’ linde YUKLENICI’nin hak edisinden diisiilecektir.
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MADDE 13. DIGER HUSUSLAR

Taahhiit konusu is kapsaminda 6331 sayili Kanun geregi is saghigi ve giivenligi ile ilgili tiim
sorumluluklar YUKLENICI'ye aittir.

YUKLENICI, tiim giderleri kendisine ait olmak iizere hizmetinde ¢alisanlar icin yiiriirliikte olan
Is Saglhigi ve Giivenligi Mevzuati hiikiimlerine uygun olarak her tirlii saglik ve giivenlik
tedbirlerini saglamakla yiikiimliidiir.

Bu cergevede calisanlarin is giivenligi uzmanu, is yeri hekimi ve zorunlu olmasi halinde diger
saglik personeli tarafindan sunulan hizmetlerden yararlanmasi, saglik gézetiminin yapilmasi,
mesleki risklerin onlenmesi, bulunduklari sartlara gore saglikli bir gekilde yiyip i¢meleri,
dinlenmeleri, yatip kalkmalari, yikanmalari, meslek hastaliklarindan korunmalari, hastalik veya
kaza halinde tedavileri, ¢aliganlara egitim ve bilgi verilmesi konularinda ilgili mevzuat
hiikiimlerine ve ISLETME’ye bagh Is Saghg: ve Giivenligi Birimi Gorevlisi (Is Saghgi ve
Giivenligi Uzmani) veya yapi denetim gérevlisinin kendisine verecegi talimata uymakla birlikte
her tiirlii tedbirin alinmasi, organizasyonun yapilmasi, gerekli ara¢ ve gereglerin saglanmasi,
saglik ve giivenlik tedbirlerinin degisen sartlara uygun hale getirilmesi, mevcut durumun
iyilestirilmesi, is yerinde alinan is sagligi ve giivenligi tedbirlerine uyulup uyulmadiginin
denetlenmesi ve uygunsuzluklann giderilmesi gibi Is Saglig1 ve Giivenligi Mevzuati kapsaminda
alinmasi zorunlu tedbirler YUKLENICI’nin sorumlulugundadir.

MADDE 14. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERI

Is bu madde dahil teknik sartname 14 (on dért) maddeden ibarettir.
EK-1: Vagon Bosaltma Unitesi Videosu

EK-2: Vagon Bosaltma Tozuma Videosu

EK-3: Toz Bastirma Sistemi Kapsamindaki Malzeme Listesi

Teknik Sartnameyi Hazirlayanlar:

Ersel BALI Sahin EKIN

Cevher Stok Kontrol ve Sevkiyat Sorumlusu Stok ve Sevkiyat Birim Sorumlusu

.......
-------
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TOZ BASTIRMA SISTEMI KAPSAMINDAKI MALZEME LISTESI

Santrifijj tip yiiksek basingli pompa (25-30 bar ¢aligma basingh, dikey kademeli, paslanmaz gelik gévdeli, mekanik

salmastral, entegre hiz kontrollii) Ladkel
Yiiksek basingli pompa platformu (paslanmaz ¢elikten imal edilmis) 1 adet
Elektrik aktilatorlii ag-kapa vana 1 adet
Disk tipi manuel temizlemeli su filtresi (100 mikron filtrelemeli) 1 adet
Metal kartuglu filtre (50 bar ¢aligma basingh, 50 mikron filtrelemeli) 4 adet
Yiiksek basingh hidrolik hortum (120 bar ¢alisma basingh) 180 metre
Hidrolik pres baglant1 elemanlari 9 set
Kumanda panosu (zaman ayarh otomatik hat kapama) 1 set
Fan ile atomize su sisi piiskiirtmeli toz bastirma sistemi (7,5 kW motor giicii, degisken hiz kontrollii) 4 adet




