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ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ İMALAT VE TORNA ATÖLYELERİNİN ISITMA TESİSATI 

REVİZYONU İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

MADDE 1. İŞİN KONUSU 

1.1. Bu teknik şartname, Emet Bor İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde yer alan imalat ve torna  

atölyelerindeki apareylerin çalışır vaziyete getirilmesi, ihtiyaç duyulacak alanlara ilave 20 adet 

20kw kapasiteli radyal fanlı aparey temini ve montajı, mekanik tesisatın yenilenmesi ve 

izolasyonu, ihtiyaç duyulan 3 adet 115 kw kaskad kombilerininin temini, montajı ve çalışır 

halde teslimini işidir. Doğal gaz işlemleri ile ilgili İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ye yetki 

verilecek ve yüklenici her türlü resmi onay ve kabulleri yaptıracaktır. 

 

1.2. Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, Emet Bor 

İşletme Müdürlüğü ”İŞLETME” ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar “İSTEKLİ” ve üzerine 

ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” olarak tanımlanacaktır. 

MADDE 2. İSTENEN MİKTAR 

2.1. İşletme Müdürlüğümüzde bulunan İmalat ve Torna Atölyelerinin ısıtma tesisatının 

revizyonu kapsamında, 20 adet 20 KW’lık aparey ve eşanjör dairesinde bulunan kaskad kombi 

düzenine ilave 3 adet 115 KW’lık kombi montajı yapılacaktır.  

MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER 

3.1. İş kapsamında, mevcut doğalgaz tesisatı projesi revize edilecektir. Mevcut eşanjör 

dairesinde bulunan 3 adet kaskad kombiye ilave olarak 3 adet 115 kw’lık kaskad kombi sistemi 

ve diğer tesissat ekipmanları konulacaktır. Yeni ekipmanların (kombi, pompa vs.) montajı 

sırasında ihtiyaç duyulabilecek tüm montaj ve demontaj işleri Yüklenici’nin 

sorumluluğundadır. 20 adet 20 kw’lık radial tip yeni apareyin ihtiyaç duyulan alana montajı 

yapılacak ve mevcut çalışan 10 kw’lık apareylerin bakımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca Ek-1 

tesisat projesinde gösterilen bölgelere yeni ısıtma tesisatı çekilecektir. 

3.2. Bütün işler, İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. YÜKLENİCİ 
bu konuda birinci dereceden sorumlu olup, işe başlamadan önce ve iş sırasında gerekli her türlü 
önlemleri alacaktır. 

3.3. Yüklenici firmanın şantiye sahası içerisinde Yangın, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili almış 
olduğu veya alacağı tüm tedbirler, yürürlükte olan tüm yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun 
olacaktır. 

3.4. İSTEKLİ’lerin işin detayları hakkında bilgi edinmek için teklif vermeden önce işyerini 
görerek fiyat verecektir. 

3.5. Yapılan imalatlarda kullanılacak malzemeler ilgili kanun ve yönetmelikler ile DIN, TSE ve 
CE kalite standartlarına uygun olacaktır. 

3.6. Taahhüd kapsamında bulunan işler, projeler, idari ve teknik şartnameler, sözleşme, 
yürürlükteki teknik mevzuat, diğer yönetmelikler ve standartlara uygun olarak eksiksiz yapılarak 
İDARE’ye teslim edilecektir. 

3.7. Bu işe ait sözleşme ve eklerinde açıkça belirtilmemiş veya konu edilmemiş hususlarda, 
sözleşmenin imza tarihinde yürürlükte bulunan kararname, tüzük, yönetmelik ve şartname 
hükümleri uygulanır. 

3.8. YÜKLENİCİ; işin tamamlanmasından sonra sahada kalan malzeme ve hurdalar tutanak 
altına alındıktan sonra tesis dışına çıkaracaktır. 



2 
 

3.9. Torna atölyesine konulacak 12 adet yeni aparey ve imalata atölyesine takılacak 8 adet 

yeni aparey için gerekli mekanik tesisat hesabı YÜKLENİCİ tarafından yapılacak ve onayın 

ardından uygulanacaktır.  

         

Sahada yapılan imalatların tamamlanmasının ardından sahanın eski haline getirilmesi ve 

düzenleme işleri Yüklenici tarafından yapılacak olup, bu iş için ayrıca bir bedel 

ödenmeyecektir. Hattın yapımı esnasında güzargah üzerinde boruların toprak altına indirilmesi 

için zarar verilen kaldırım, yol v.b. imalatlar işin sonunda eski haline getirilecektir. Güzargah 

üzerinde mevcut elektrik, su v.b hatlarda deplase gerekmesi halinde yüklenici firma yapacağı 

deplase planlarını hazırlayacak, İDARE’nin onayıyla gerekli çalışmaları ücretsiz yapacaktır.  

 

Yeni tesisat borulamada hat taşıma kapasitesi, çap tayini ve diğer hesaplar YÜKLENİCİ 

tarafından yapılacak ve İDARE onayına sunulduktan sonra tesisata başlanacaktır.  

 

3.10. Mevcut eşanjör binasına 3 adet 115 kw‘lık kaskad kombileri ve tesisat ekipmanları 

konularak sistemin verimli çalışması sağlanacaktır. Kaskad sistemine ilave edilen yeni 3 adet 

kombi ve mevcut 3 adet kombi dikkate alınarak uygun tipte frekans kontrollü sürkilasyon 

pompası, denge kabı, genleşme tankı vb ekipmanların seçimi YÜKLENİCİ tarafından 

yapılacaktır. 

 

Mevcut eşanjör dairesinde ilave yeni 3 adet kombi için gerekli düzenleme, demontaj 

yapılarak kaskad sistemi ve ekipmanlarının yerleşimine İdare ile birlikte karar verilecektir.  

 

3.11. Duvara monte edilecek kaskad kazan, baca gazını yoğuşturarak yakıtın üst ısıl 

değerinden yararlanabilecek şekilde tasarlanıp üretilmiş olmalıdır. Yeni temin edilecek 

kaskad kombilerin, mevcutta bulunan Baymak Lectus 115 model kombiler ile ortak kontrol 

paneli üzerinden uyumlu bir şekilde çalışabilmesi gerektiğinden, söz konusu kombilerin de 

mevcut kombiler uyumlu çalışabilecek özellikte gerekmektedir. 

 

3.12. Geri tepmeyi önleyen otomatik baca gazı klapesi cihaz gövdesine entegre edilmiş 

olmalıdır. Kaskad kazan uygulamalarında bu sayede kaskad baca setinde geri tepme 

emniyetine gerek kalmamalıdır. Multi-fiş sistemi sayesinde tüm cihaz yapı parçaları özel bir 

alet kullanmadan, ön taraftan sökülebilmeli, servis çalışmaları için cihazın yan taraflarında 

mesafa bırakılmasına gerek olmamalıdır. 

 

3.13. Otomasyon paneli, mevcut 3 adet kombi ve yeni temin edilecek 3 adet kombiyi kontrol 

edebilmelidir. Bunun için gerekli revizyonlar Yüklenici’nin sorumluluğundadır.   

 

3.14. Yoğuşma suyu (eşanjör kaynaklı ya da atık baca gazı / kolektör tesisatı kaynaklı) asidik 

içerikte olup kaskad uygulamasında mutlaka tahliyesi öncesinde nötralize edici sistem 

bulunmalıdır.  

 

3.15. Kaskad sistemde 3 adet 115 kW kapasiteli yoğuşmalı cihaz kullanılacaktır. Her cihazın 

kendi devir daim pompası (frekans kontrollü) olmak zorundadır.  

 

3.16. Mevcut bacalar ile yeni yapılacak olan bacalar, Yetkili Gaz Dağıtım Kurumu 

şartnamelerine uygun olacak şekilde revize edilecektir. 

 

3.17. Tesisatta uygun yerlere %1/2 (15 mm) prinçten otomatik hava atma cihazları 

takılacaktır. 

 

3.18. Küresel Vanalar, TSE kalite belgeli, akışkanın basınç ve sıcaklığına gore gövdesi 

bronzdan, döküm demirden veya çelikten mamul, coıntası, parlatılmış bronzdan veya 
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paslanmaz çelikten mili, supap ve supabın oturduğu bileziği olan, vidalı veya flanşlı, 

sızdırmaz geçişe bir küre ile kumanda edilen, el ile açıp kapatma düzenli olacaktır.  

 

3.19. Pislik ve Çamur/Tortu Tutucular, Su ve gaz donanımına monte edilecektir. TSE kalite 

belgesine haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç veya paslanmaz 

çelikten, süzgeçi kolayça sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı olmalıdır.  

 

3.20. Geri Tepme Ventilleri, Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, ufak çapta olanlar 

vidalı pirinç veya bronzdan daha büyük çaptakiler dökme demirden, menteşeli veya oturmalı 

klapeli veya bilyeli yatay veya dik konumlarda çalışabilen sızdırmaz olmalıdır.  

 

3.21. İzolasyon, Sıcak hatlarda izolasyon olarak kauçuk köpüğü, cam yünü, taşyünü veya cam 

köpüğü kullanılacaktır. 

 

3.22. Sistemde mevcutta 500 lt’lik genleşme tankı bulunmaktadır. Yüklenici, gerekli 

hesaplamaları yaparak, gerekirse genleşme tankı kapasitesini büyütecektir. Mevcut genleşme 

tankının kullanılacak olması durumunda, Yüklenici mevcut tankın bakımlarını yaparak 

devreye alacaktır.  

 

Genleşme tankı ön basınçları sisteme uygun olarak ayarlanmalı ve tesisat dönüş hattına 

paralel konulmalıdır. Genleşme tankı kapasitesi kazanların ısıl güçüne göre seçilecektir. Her 

cihaz için bir tane konulacaktır. 

 

3.23. Kullanılan denge kabının sıcaklığının kazan kontrol elektronik kartına aktarılması için 

ıslak tip (daldırma) sensörler öncelikli olmak üzere boru üzerine takılabilen kelepçe tipi 

sıcaklık sensörleri de kullanılabilir. Sistemin ısıl gerilmelerinin engelenmesi maksadıyla 

gerekli görülmesi durumda denge kabı yerine plakalı eşanjör de kullanılabilir.  

 

3.24. Istıma kollektörü 6 çıkışlı olacaktır. Eski kollektör kullanılmayacak olup yeni kollektör 

imal edilecektir. Kollektörün üzerindeki sirkülasyon pompaları 800 m2’lik alanı ısıtacak 

kapasitede olacaktır. 

Pompalar ısıtma ihtiyacına bağlı olarak Yüklenici tarafından yapılacak hesap sonucu 

seçilecektir. 

 

 

MADDE 4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI 

 

4.1. Çalışma Ortamı: - 

4.1.1.Sıcaklık: - 

MADDE 5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 

5.1. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe 10 gün içinde başlanır.  

 

5.2. Teslim Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. 

 

5.3. Teslim Yeri ve Şartları: YÜKLENİCİ ısıtma revizyon işine ait ekipmanları Emet Bor İşletme 

Müdürlüğü’nün belirlediği yere kolaylıkla indirilebilecek şekilde teslim edecektir. Nakliye ve 

sigorta ile ilgili her türlü masraf YÜKLENİCİ’ye aittir. 

 

 

5.4. İdarenin Sorumluluğu:  
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5.4.1. Montaj yerinin krokisi ve teknik resimleri İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ye verilecektir. 

5.4.2. YÜKLENİCİ su ve elektrik ihtiyacını İDARE’nin belirleyeceği yerlerden bedelsiz 

olarak karşılayabilecektir. Gereken tesisat ve bağlantı elemanları yükleniciye aittir.  

 

5.5. Yüklenicinin Sorumluluğu: 

 

5.5.1.YÜKLENİCİ imalata esas ölçüleri yerinde alacaktır. Ölçü farklılıklarından kaynaklanan tüm 

hatalardan bizzat YÜKLENİCİ sorumludur. 

5.5.2.YÜKLENİCİ iş öncesinde detaylı keşif çalışması yapacaktır. Montaj için gerekli olacak olan 

tüm ön hazırlık işleri ile ilgili olarak İŞLETME’ye rapor sunacaktır. 

5.5.3.YÜKLENİCİ montaj işlemi öncesinde nakledilecek tüm ekipman listelerini İŞLETME ile 

paylaşacaktır. 

5.5.4. Taahhüt konusu işlerde kullanılacak tüm malzeme ve makineler YÜKLENİCİ tarafından 

temin edilecektir. Yapılan imalatlarda kullanılan malzemeler ilgili kanun ve yönetmelikler ile 

standartlara uygun olacaktır. 

5.5.5. İşin yapımı süresince gerekecek deney ve tecrübeler öncelikle resmi kurumlara ve/veya Gaz 

Dağıtım Şirketinin uygun gördüğü laboratuvarlarda Yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Bütün bu 

işler karşılığında İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ye ekstra bir bedel ödenmeyecektir. 

5.5.6. Taahhüt konusu işleri tekniğine göre, noksanı, eksiği, kusuru olmadan yapıp teslim 

edilecektir. Düzeltilmeyen noksan ve kusurlu işlerin bedeli YÜKLENİCİ’den kesilecektir. 

MADDE 6. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE 

6.1. Yüklenici firma, iş bitiminde kullandığı ekipmanların ISO kalite belgelerini, ekiman 

kataloglarını ve garanti belgelerini İdareye sunmak zorundadır.  

MADDE 7. TEKLİF ve ÖDEME ŞARTLARI 

7.1. Teklif ve Ödeme Şartları 

 

7.1.1. Yurt İçi: Teklifler TL, EURO ve USD cinsinden verilebilecektir. 

 

7.1.2. Yukarıda tarifi yapılan işler "Götürü Bedeli" teklif fiyatı ile yapılacaktır. Bu fiyat sabit 

olup, gerekli beton kırımı, kazı ye hafriyatların yapılması, çelik support imalatı ve montajı, 

hat ve tesise ait tüm malzeme-ekipmanların temini-montajı, tüm mühendislik ve müşavirlik 

hizmetlerinin yapıIması ve çevre temizliği vs. işler fiyata dahildir. Ayrıca ilave fiyat farkı 

ödenmeyecektir.  

7.2. Kısmi Teklif: Kısmi teklife kapalı olacaktır. 

 

7.3. Avans: Bu iş için avans verilmeyecektir.  

 

7.4. Performans Teminatı: Performans teminatı alınmayacaktır.  

 

7.5. Fiyat Dışı Unsurlar: Teklifte fiyat dışı unsurlar dikkate alınmayacaktır.  
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7.6. Ödeme: Taahhüt konusu işlerin bittikten ve gerekli testler yapılıp kabul işlemleri 

yapıldıktan sonra fatura ödemesi yapılacaktır.  

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERİ 

8.1. YÜKLENİCİ, gaz dağıtım kuruluşunun (ÇİNİGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.) teknik 

hükümlerini baz alarak söz konusu işi tamamlayıp, İş bitiminde düzenlenecek sızdırmazlık test ve 

muayene raporunu İDARE’ye sunacaktır. 

8.2. Teknik şartnamede istenilen tüm hususlarda uygunluk kontrolleri yapılacaktır. Varsa istenilen 

bilgi ve belgeler İDARE’ye verilecektir. 

8.3. Kaskad sistemindeki ısıtma sistemi ve diğer sistemler 24 (yirmidört) saat boyunca 

çalıştırılmak suretiyle test edilecektir. Yüklenici teste iştirak edecek, iştirak etmediği durumda 

ortaya çıkabilecek tüm sorunları peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 

Yukarıdaki performans kriterlerinin sağlanması durumunda kabul işlemleri yapılacaktır.  

MADDE 9. KABUL İŞLEMLERİ 

 

9.1. Yüklenici iş bitiminde gerekli test ve devreye alma işlemlerinin tamamlanmasından sonra 

kabul işlemleri yapılacaktır. 

 

9.2. İstenilen özelliklerdeki ısıtma revizyon işine ait ekipmanlarda veya tesisatta uygunsuzlukların 

oluşması halinde Yüklenici gerekli tüm revizyonları 10 (on) takvim günü içerisinde 

gerçekleştirecektir. Bu süreçteki tüm masraflardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. 

MADDE 10. GARANTİ 

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: 

 

10.1.1. YÜKLENİCİ yapmış olduğu imalatlar ve işçilikler için 1 (bir) yıl,  temin ettiği malzemeler 

için ise 2 (iki) yıl garanti verecektir. 

 

MADDE 11. CEZALAR 

 

11.1. Özel Aykırılık Halleri 

11.1.1. İşin yapımı sırasında İDARE’den kaynaklanan nedenlerden dolayı işin süresi uzarsa, 

İDARE tarafından cezasız ek süre verilecektir. Bunun haricinde YÜKLENİCİ’den 

kaynaklanan nedenlerden dolayı işin zamanında bitmemesi durumunda % 0,05 (On binde beş) 

oranında günlük gecikme cezası kesilecektir. 

11.1.2. Yüklenici, sözleşmeyi imzaladığı tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlamaz ise 

gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 6/10000 (onbinde altı) oranında ceza 

uygulanır. 

11.1.3. Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde sözleşme bedelinin 3/10000 (onbinde üç) 

oranında asgari ceza oranı uygulanır. 

11.2. Ağır Aykırılık Halleri 

11.2.1. Kesilecek cezaların toplamı hiçbir durumda sözleşme bedelinin %30’unu geçemez. 

Toplam ceza tutarının sözleşmenin %30’unu geçmesi durumunda, bu orana kadar 
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uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı kanunun 20. Maddesinin (b) bendine göre protesto 

çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. 

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR  

12.1. Şartnamede belirtilen işlerin YÜKLENİCİ elemanları tarafından eksiksiz ve emniyetli olarak 

yapılması YÜKLENİCİ tarafından sağlayacaktır. 

12.2. İşbu şartname ve sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında görev alacak personelin 

sorumlusu ve muhatabı YÜKLENİCİ’dir. 

12.3.  İşte çalışacak personelin kimlik bilgilerini ve sigortalarını gösterir belgeler İDARE’ye 

verilecek ve İDARE’nin çalışmasını uygun gördüğü personel işe başlayacaktır. Çok zorunlu haller 

dışında personel değiştirilemeyecek, personel değişiklikleri nedeni ile birlikte İDARE’ye yazılı 

olarak bildirilecek ve İDARE’nin onayı alınacaktır. 

12.4. YÜKLENİCİ bütün işleri iş güvenliğine uygun olarak bitirip teslim edecektir. İdare iş 

güvenliği açısından uygun görmediği yerleri iş güvenliğine uygun hale getirilmesi için değişiklik 

yapma hakkına sahiptir.  

12.5. YÜKLENİCİ; hizmetlerini yerine getirirken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, 

4857 sayılı iş kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü vb. mevzuat hükümlerine göre gereken 

her türlü iş ve işlemi yapıp, her türlü emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Yetkisi ve 

sorumluluğu dışındaki konularda da İşletme yetkili elemanlarının verecekleri talimatlar 

doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

12.6. YÜKLENİCİ, bu iş kapsamında yapacağı faaliyetler sonucu oluşabilecek atıkları 2872 sayılı 

Çevre Kanununda belirtilen esaslar dahilinde geçici atık depolama alanında depolayacaktır. Buna 

uyulmaması halinde bununla ilgili İDARE’ye uygulanabilecek her türlü çevre cezası YÜKLENİCİ 

‘ye yansıtılacaktır.       

12.7. YÜKLENİCİ almadığı ya da talep etmediği iş güvenliği tedbirlerinin eksikliğinden dolayı 

işçilerin uğrayacağı iş kazalarından ve sonuçlarındaki hukuki işlemlerden doğrudan sorumlu 

olacaktır.   

12.8. Çalışanların iş güvenliği ve emniyeti ile işin yapıldığı yerdeki her türlü iş ve işyeri güvenliği 

yüklenici firmaca sağlanacaktır. İş süresince çalıştırılacak personelin gerekli her türlü kişisel 

koruyucu malzemeleri (emniyet kemeri, baret, iş eldiveni, kaynak eldiveni, çelik burunlu ayakkabı 

vb.) YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek olup çalışanlara imza karşılığı teslim edilen kişisel 

koruyucu listesi İDARE’ye verilecektir. İşin yapımı esnasında meydana gelebilecek herhangi bir 

iş kazasının tüm maddi, kanuni ve hukuki sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır. İş güvenliği 

açısından şartnameye aykırı bir durum tespit edildiğinde İDARE işi durdurma hakkına sahiptir.  

12.9. YÜKLENİCİ; iş ile ilgili malzemeleri (iş elbisesi, yağmurluk, baret, çizme, iş eldiveni, 

güvenlik ayakkabısı, paraşüt tipi emniyet kemeri vb.), iş güvenliği malzemelerini vermek ve 

kullandırmak zorundadır.  

 

12.10. YÜKLENİCİ İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuatları uygulamak 

zorundadır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alıp uygulamak ve takip etmekle 

YÜKLENİCİ yükümlüdür 

12.11. İş bu Teknik Şartname kapsamında yüklenicinin istihdam ettiği işçinin muhatabı ve 

sorumlusu yüklenicidir. Bu konuda idare kesinlikle muhatap değildir. Ortaya çıkacak her türlü 

hukuki sonuçlardan YÜKLENİCİ sorumlu tutulacaktır 

12.12. İşin yapımı için gerekli olan tüm mekanik, inşaat, vinç, forklift vb. işler YÜKLENİCİ 

tarafından karşılanacaktır.  
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12.13. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei İDARE’ye önceden bildirilecek ve 

İDARE’nin onayı alınacaktır. İnşaat bünyesine girecek her türlü malzeme ve katkı maddesinin 

Şartnamelere, CE ve TSE Standartlarına uygun olması kesinlikle aranacaktır. Bu amaçla 

YÜKLENİCİ; kullanacağı malzeme ve maddelerin bu şartlara uygunluğunu, İDARE’nin uygun 

gördüğü laboratuvarlarda yaptıracağı deneylerle ve/veya imalatçı belgeleri ile tevsik edecek, 

İdare’nin gerek göreceği ek deney ve araştırmaları yaptıracaktır. Bu çalışmalar için giderler 

fiyatlara dâhil kabul edilip hiçbir ek ödeme yapılmayacaktır. 

 

12.14. Proje de ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik 

zorunluluk gerektiren işler işin tekniğine uygun ve İDARE’nin öngöreceği şekilde yapılacaktır.  

 

12.15. YÜKLENİCİ firma çalışma alanında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için 

uygun uyarı levhaları asacaktır. 

 

12.16. Yüklenici çalıştıracağı tüm personelin her türlü sosyal ihtiyacını (yemek, ulaşım konaklama 

v.s. gibi) temin etmekle yükümlüdür. Çalışanlar için işletmede konaklama imkanı yoktur. İdarece 

şartların uygun görülmesi durumunda bedeli karşılığı yemek imkanından faydalanılabilir. 

 

12.17. YÜKLENİCİ çalıştıracağı tüm personelin çalışma sahalarının yükleme, nakliye, indirme 

v.s. esnasındaki her türlü iş ve işçi güvenliğini sağlamakla ve iş yeri güvenliğini almakla 

yükümlüdür. Bu konuda olası bir olaydan kaynaklı tüm maddi, kanuni ve hukuki sorumluluk ve 

tazminatlar yükleniciye aittir. 

 

12.18. YÜKLENİCİ çalışma sahası içinde İDARE’nin koyduğu tüm kurallara uyacak, yapılacak 

çalışmalarda İDARE’nin çalışmalarına engel teşkil edecek hareketlerde bulunmayacaktır. Teknik 

şartnamede belirtilen işlerin yapılması için gerekli her türlü alet, cihaz, vinç, kesme, kaynatma 

makineleri (oksijen, kaynak makinesi), sarf malzemeleri, elektrot v.s ve bağlantı elemanları 

yüklenici tarafından temin edilecektir. 

 

12.19. İDARE iş gereği veya iklim koşulları nedeniyle işin yapımını bir süre durdurabilir. 

Durdurulan süre iş sonuna cezasız olarak ilave edilir. Böyle bir duruş olması halinde yüklenici 

itiraz edemez ve herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

 

12.20. YÜKLENİCİ işin yapımı esnasında çalışan mevcut tesis ve altyapı hatlarına zarar 

vermeyecektir. 

 

12.21. İşin yapımında kullanılacak her türlü boru, armatür, ölçüm elemanı vs. yeni ve 

kullanılmamış olacaktır. 

 

12.22. İşin yapımı için gerekli olan her türlü sarf malzemesi (elektrot, oksijen, asetilen, vs.),  el 

aleti, kaynak makinesi, anahtar takımı vs. yükleniciye aittir. 

 

12.23.YÜKLENİCİ, işin tamamlanmasına müteakip çevre temizliğini yapacak ve imalat artığı 

malzemeyi bedel talep etmeden İDARE’nin göstereceği uygun yere taşıyacaktır. 

 Ambalajlama: İşletme yerleşkesine nakliyesi yapılacak ekipmanların herhangi bir hasar 

görmemesi için yeterli bir şekilde korunması amacıyla gerekli paketleme işlemi 

yapılacaktır.  
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MADDE 13. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ 

İş bu madde dahil teknik şartname 13 (on üç)  maddeden ibarettir. 

EKLER 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

Teknik Şartnameyi Hazırlayanlar: 

 

 

 

             Ercan AÇAN                                                                           İbrahim DURUKAN 

Mekanik Bakım Onarım Sorumlusu                                                  Mekanik Bakım ve Onarım                  

                                                                                                                    Birim Sorumlusu 

 


