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DEMİ ÜNİTESİ REÇİNE ALIMI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

MADDE 1. İŞİN KONUSU 

1.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 
Müdürlüğü / Demineralize Su Ünitesinde kullanılmak üzere katyonik, anyonik ve inert 
reçine satın alınacaktır. 

1.2. Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ”İŞLETME” ihaleye iştirak etmek 
isteyen firmalar “İSTEKLİ” ve üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli 
“YÜKLENİCİ” olarak tanımlanacaktır. 

MADDE 2. İSTENEN MİKTAR 

Sıra No Reçine Adı Miktarı (litre) 
1 Inert Reçine 3.200 
2 Zayıf Katyonik Reçine 4.800 
3 Kuvvetli Katyonik Reçine 13.200 
4 Zayıf Anyonik Reçine 7.200 
5 Kuvvetli Anyonik Reçine 8.400 

Demi Ünitesi Toplam Reçine Miktarı 36.800 
      *Reçine miktarları 2 adet katyon, 2 adet anyon ve 3 adet mix bed üretim kolonları için 
hesaplanmıştır. 

MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER 

3.1. İstenen Özellikler: 
 
3.1.1 Inert Reçine: Lewatit IN42 veya muadili 

 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler   
Teslimat sırasındaki form inert granül 
Fonksiyonel Grup yok 
Görünüm Beyaz, şeffaf 
Tanecik Boyutu ( mm ) 1,5 
Dökme Yoğunluğu ( g/l ) 520 ±%5 
Yoğunluk (yakl. g/ml) 0,8 
pH çalışma aralığı  0-14 
Depolanma sıcaklığı (°C) -20 /+40  
Raf Ömrü Maks. 2 yıl 
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3.1.2 Zayıf Katyonik Reçine: Lewatit CNP80 veya muadili 

 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler   
Teslimat sırasındaki form H+ 
Matriks Çaprazbağlı Poliakrilat 
Fonsiyonel Grup Karboksil Asit 
Yapı Makroporöz 
Görünüm Sarı, beyaz 

*Tanecik Boyutu (mm) (tüm taneciklerin 
hacimce%90’ı için) 

0,315–1,6  

Eş tanecik oranı (uniformity coefficient) max. 1.8 
Efektif Boyut (d10-mm) 0,43-0,58 
Dökme Yoğunluğu ( g/l ) 740±%5 
Yoğunluk (yakl.g/ml) 1,2 
Su muhtevası (water retention, % wt. ) 41-47 
Hacim Değişimi (H+Na+) (max. Yakl.%) 70 

*Toplam Kapasite  ( min. eq/l ) 4,3 
pH çalışma aralığı  0-14 
Depolanma sıcaklığı (°C) -20 /+40  
Raf Ömrü Maks. 2 yıl 

 
 
3.1.3 Kuvvetli Katyonik Reçine: Lewatit S108 Na veya muadili 

 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler   
Teslimat sırasındaki form Na+ 
Matriks Çaprazbağlı polistiren 
Fonsiyonel Grup Sülfonik Asit 
Yapı Jel tipi tanecikler 
Görünüm Kahverengi, siyah 

*Tanecik Boyutu ( mm ) 0,62 (±0,05) 
Eş tanecik oranı (uniformity coefficient) 1,05 (±0,05) 
Dökme Yoğunluğu ( g/l ) 840±%5 
Yoğunluk (yakl.g/ml) 1,30 
Su muhtevası (water retention, % wt. ) 41-46 

*Toplam Kapasite  ( min. eq/l) 2,2 
Hacim Değişimi (Na+H+) (max. 
hacimce%) 

10 

pH çalışma aralığı  0-14 
Depolanma sıcaklığı (°C) -20 /+40  
Raf Ömrü Maks. 2 yıl 
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3.1.4 Zayıf Anyonik Reçine: Lewatit MP68 veya muadili 

 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler   
Teslimat sırasındaki form Serbest baz/Cl- 
Matriks Strenik 
Fonsiyonel Grup Üçüncül amin/Kuaterner Amonyum 
Yapı Makroporöz 
Görünüm Bej, opak 

*Ana Tanecik Boyutu (d50- mm ) 0,55 (±0,05) 
Eş tanecik oranı (uniformity coefficient) max. 1,1 
Dökme Yoğunluğu ( g/l ) 620±%5 
Yoğunluk (Yakl.g/ml) 1,04 
Su muhtevası (water retention, % wt. ) 54-60 

*Toplam Kapasite  (min. eq/l ) min. 1,3 
Hacim Değişimi (serbest baz/Cl-Cl-) (max. 
yakl.%) 

24 

pH çalışma aralığı  0-14 
Depolanma sıcaklığı (°C) -20 /+40  
Raf Ömrü Maks. 2 yıl 

 
 
3.1.5 Kuvvetli Anyonik Reçine: Lewatit M500 veya muadili 

 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler   
Teslimat sırasındaki form Cl- 
Matriks Çaprazbağlı polistiren 
Fonsiyonel Grup Dördüncül Amin, tip 1 
Yapı Jel tipi tanecikler 
Görünüm Sarı, şeffaf 
*Ana Tanecik Boyutu (mm) 0,62 (±0,05) 
Eş tanecik oranı (uniformity coefficient) max. 1.1 
Dökme Yoğunluğu ( g/l ) 690±%5 
Yoğunluk (yakl. g/ml) 1,08 
Su muhtevası (water retention, % wt. ) 48-55 
*Toplam Kapasite  (min. eq/l ) min. 1,3 
Hacim Değişimi (Cl-OH-) (max. 
hacimce%) 

20 

pH çalışma aralığı  0-14 
Depolanma sıcaklığı (°C) -20 /+40  
Raf Ömrü Maks. 2 yıl 

*ile işaretli parametreler kabul aşamasında EÜAŞ Gölbaşı Kimya Laboratuvar İşletme 
Müdürlüğünde test edilecektir. 
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3.2. Teklif Kapsamı: Bu madde boş bırakılmıştır. 
  
3.3. Tasarım Parametreleri: Bu madde boş bırakılmıştır.  

MADDE 4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI 

4.1. Çalışma Ortamı: Bu madde boş bırakılmıştır.   
 
4.2. Proses Tarifi: Bu madde boş bırakılmıştır. 
 
4.3. Yardımcı Üniteler: Bu madde boş bırakılmıştır. 

MADDE 5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 

5.1. İşe Başlama Tarihi: 
 
5.1.1. Yurt İçi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.  
 
5.2. Teslim Süresi: İşe başlama tarihini müteakip 200 (iki yüz) takvim günüdür. 
 

5.3. Teslim Yeri ve Şartları: 
 
5.3.1. Yurt İçi: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün 
Yedek Malzeme Ambarı sahasına teslim edilecektir. Nakliye ve sigorta ile ilgili her türlü masraf 
Yükleniciye aittir. 

 
5.4. Bateri Limit: Bu madde boş bırakılmıştır.  
 

5.5. İdarenin Sorumluluğu: Bu madde boş bırakılmıştır. 
 

5.6.Yüklenicinin Sorumluluğu: 
5.6.1 İstenilen malzemenin nakliyesi tedarikçi firmaya, belirlenen depoya indirilmesi işleri ise 
İşletme Müdürlüğümüze aittir. 
5.6.2 Nakliye sırasında hasar görmüş malzemeler alınmayacak olup yenileri firma tarafından 
tedarik edilecektir. Bu işlemler için de herhangi bir nakliye, değişim bedeli vb. ödeme 
yapılmayacaktır. 
5.6.3 Malzemelerin araca yüklenmesi, taşınması ve belirtilen depoya indirilmesi sırasında 
oluşabilecek herhangi bir kazaya karşı bütün güvenlik tedbirleri yüklenici firma tarafından 
sağlanacak ve sorumlu tutulacaktır. 
5.6.4 Yüklenici firma, teklif edeceği reçinenin ters akımlı akışkan yataklı sistemlere 
uygunluğunu garanti edecektir. 
5.6.5 Yüklenici firma, reçinelerin üretim hatlarına yüklenmesi ve sonrasında yapılacak 
rejenerasyon ve devreye alma çalışmalarında İşletme tarafından talep edilmesi halinde teknik 
destekte bulunacaktır. 

Ek-1Ek-1Ek-1Ek-1Ek-1Ek-1Ek-1Ek-1Ek-1Ek-1Ek-1Ek-1Ek-1Ek-1



5 
 

MADDE 6. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE 

6.1 İstekliler, Teknik bilgi formları (Product Data Sheet) ve güvenlik bilgisi dokümanını 
teklifle birlikte mutlaka verecektir.  
 
6.2 Tekliflerin Değerlendirilmesi: Tekliflerle birlikte verilecek olan Teknik Bilgi 
Formlarındaki veriler ile madde 3.1’ de istenen özellikler karşılaştırılacak olup istenen özellikleri 
kapsamayan İsteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
6.2 Ürün teslim edildikten sonra garanti süresi boyunca bu teknik şartnamede bahsedilen fiziksel, 
kimyasal ve performans özelliklerini muhafaza edecektir. 

MADDE 7. TEKLİF ve ÖDEME ŞARTLARI 

7.1. Teklif ve Ödeme Şartları 
 

7.1.1. Yurt İçi: Teklifler, TL ve döviz cinsinden verilebilecektir. 
 
7.2. Kısmi Teklif: Teklifler işin tamamı için verilecektir.  
 
7.3. Avans: Bu iş için avans verilmeyecektir.  
 
7.4. Performans Teminatı: Performans teminatı alınmayacaktır.  
 

7.5. Fiyat Dışı Unsurlar: Teklifte fiyat dışı unsurlar dikkate alınmayacaktır. 
 
MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERİ 

Bu madde boş bırakılmıştır.   

MADDE 9. KABUL İŞLEMLERİ 

Yüklenici tarafından teslim edilen reçineler aşağıda yazılan şartlar kapsamında kontrol ve 
muayene edilerek kabul edilecektir. 

 
9.1. Teslimata müteakip, Muayene ve Kabul Komisyon ya da ilgili Birim teknik personeli 
tarafından sahaya teslim edilen katyonik ve anyonik reçine gruplarından (zayıf ve kuvvetli ayrı 
ayrı olmak üzere toplam 4 numune) rastgele toplam 2’ şer (ikişer) litre numune alınacaktır.  
Alınan numuneler, madde 3.1’ deki tablolarda işaretlendiği gibi “toplam kapasite” ve “(ana) 
tanecik boyutu”  analizleri için EÜAŞ Gölbaşı Kimya Laboratuvar İşletme Müdürlüğüne 
teslim edilecektir.  
Yüklenici istediği takdirde numune alma işlemine eşlik edebilecektir.  
Analiz masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda ödeme dekontu 
İşletmeye teslim edilecek olup akabinde numuneler İşletme tarafından EÜAŞ Gölbaşı 
Kimya Laboratuvar İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
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9.2.  EÜAŞ Gölbaşı Kimya Laboratuvar İşletme Müdürlüğünün analiz raporu İşletmeye 
ulaştıktan sonra raporda yer alan sonuçlarla, 3.1 İstenen Özellikler maddesinde işaretlenen 
özellikler karşılaştırılacaktır. Analiz sonuçları ile istenen özelliklerin uyuşması durumunda 
sahadaki ürünlerin kabulü yapılacaktır. 
 
9.3 Özelliklerin örtüşmemesi durumunda; ürünler iade edilecektir. Böyle bir durumda Yüklenici 
5 iş günü içerisinde ürünleri İşletme sahasından alacak olup sözleşme fesih edilecektir. 
 
9.4 Uygun olmayan ürünlerin iadesi ile ilgili tüm masraflar (nakliye dâhil) Yükleniciye aittir. 

MADDE 10. GARANTİ 

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Kabul tarihinden itibaren 24 ay garantili olacaktır. 
 

MADDE 11. CEZALAR 

 
Ürünlerin sözleşmeye uygun olarak süresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her takvim 
günü için sözleşmede belirtilen gecikme cezası uygulanır. 
 
MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR  

 Ambalaj: 25 kg’lık paketli, tahta palet üzerinde olacak şeklinde teslim edilecektir. 

 Teslim edilen reçinelerin tümü, minimum Haziran 2023 yılı veya sonrası üretim 
tarihli olacaktır. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal çerçeveler kapsamındaki 
bütün mükellefiyetler tedarikçi firmaya aittir.  

MADDE 13. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ 

İş bu madde dâhil teknik şartname 13 (on üç)  maddeden ibarettir. 

 

Teknik Şartnameyi Hazırlayanlar: 

 

 

Elif ÖZCAN SARITAŞ İlknur BATO Erol GENÇ 
Su Kaynağı İşl. Sor. Su Kaynağı İşl. Sor. Birim Sorumlusu 
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