2

Ek-1

ETIMADEN

ISLETMELERI GENEL MUDURLUOGU

TAM OTOMATIK ON ARITMA, TERS OSMOZ VE
CEDI TESiSi REVIZYONU iSINE AIT
TEKNIK SARTNAME

ARALIK/2023




Ek-1

ICINDEKILER
MADDE 1. ISIN KONUSU .........oooieiieieieieeieeee et seses s 2
MADDE 2. ISIN KAPSAMI ... oot ettt 2
MADDE 8 TERNIKCHUBUSLAR. oo s it s s i sy 2
MEBDE 4 CEMEL HUSUB LRI s i da iy s s v et 8

MADDE 5. ISE BASLAMA TARIHI, TESLIM SURESI, TESLIM YERI VE SARTLARI.....9

MADDE 6. ISTENEN BELGE VE BILGILER ............ooviovreeirieseeeeseeeesseeneoeseresssseesnnen 9
MADDE 7. TEKLIF VE ODEME SARTLARI..._...o..ovvoiveooeo oo 10
MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI............ 10
R EIIES B R Lo o o ST S 13
T o L T TTE R e 13
MADDE 11, DIGER HUSUSLAR.......c.ooovviioereveeiesiissosseessssesses s ess s s esessessso 13
MADDE 12. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERI ......ccoocovviieeocvceeeceses oo 17

D




Ek-1

«» ETIMADEN

ISLETMELERI GENEL MUODODRLOGD
KIRKA BOR ISLETME MUDURLUOGO
TAM OTOMATIK ON ARITMA, TERS OSMOZ VE
CEDI TESISI REVIZYONU ISINE AIT TEKNIK SARTNAME

MADDE 1. iSIN KONUSU

1.1 Eti Maden Isletmeleri Kirka Bor [sletme Miidiirliigii Buhar, Su ve Enerji Uretim Biriminde
yer alan ve 100 m*/saat ham su (70 m*/saat tirlin suyu) kapasiteli Tam Otomatik On Aritma,
Ters Osmoz ve Cedi Tesisi revizyonu bu sartnamenin konusunu teskil eder.

1.2 Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden [sletmeleri Genel Miidiirliigii “IDARE”, Kirka Bor
isletme Midiirligth "ISLETME” ihaleye istirak etmek isteven firmalar “ISTEKLI" ve

lizerine ihale yapilan ve stzlesme imzalanan istekli “YUKLENICI” olarak tamimlanacaktir.

MADDE 2. iSiN KAPSAMI
SiraNo | SAP Kodu isin Adi | Miktar |
1 68633 Mekanik Bakim Onanm Hizmeti 1 adet

[sin kapsami;
2.1 Multimedya kum filtresinin kumunun degisimi,
2.2 Suyumusatma sisteminde reginelerin degisimi,

2.3 Kartus filtrelerin degisimi,

2.4  Ters osmoz membranlarinin degisimi,
2.5 Elektrodeiyonizasyon sisteminin degisimi,
igermektedir. ISTEKLILER in teklif vermeden Gnce tesisi ziyaret ederek, inceleme yapmasi ve

tekliflerini buna giire vermesi dnerilir.
MADDE 3. TEKNIK HUSUSLAR

3.1 Tesisin ihtiyac olan ham su [sletme Miidiirltiglimilz biinyesinde bulunan Lepgek Havzasi'nda
bulunan derin kuyu pompalar ile karsilanmaktadir. Kuyu derinlikleri 150-200 m
arahifindadir. Ham su 6zellikleri ve istenilen iirlin suyun 6zellikleri asagida yer almaktadir.
ISTEKLILER sbz konusu ham sudan [SLETME personeli nezaretinde numune alarak analiz
islemlerini TURKAK tarafindan akredite olmugs laboratuvarlarda gergeklestirebilirler. Her
durumda YUKLENICI'nin bu sartnamede tariflenen performans kriterlerini saglamasi

gerckmektedir.
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|SLETMELERI GEMEL MUODORLOGOD
KIRKA BOR ISLETME MUD0 RLOBO
3.1.1 Ham su izellikleri

Ham Su

Tletkenlik (us/cm) 390-410

pH 7.5-8.5

Katyon Yiikleri (meg/1t)

Kalsivum 2,1-2.2

Magnezyum 22

Sodyum 0,43

Potasyum 0,07-0,08

Anyon Yiikleri (meg/lt)

Bikarbonat 3,7-3.8

Klor 1,0

Siilfat 0,10-0,12

Karbonat ]

Si0z (ppm) 14,0-15,0

Fe* (ppm) 0,2-0,6

Bor (ppm) 6,0-9,5

Tiirbidite (NTU) 0,15-0,25

COz (ppm) 0,22

Askida Kati Madde 0

Toplam Jerm 22°C* 0

Toplam Jerm 37°C* 0

Partikiil Sayim Partikiil sayim cihazinin
galisabilecegi  diizevden
daha berrak bir su olmas
nedeniyle olglim
vaptirilamamistir.
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3.1.2 Uriin suyu ézellikleri

| Tletkenlik (ps/em) : <0,2
Toplam Sertlik H 0
pH - ~7
SiO:z (ppm) - <(),02

3.1.3 Uriin suyu kapasitesi

EDI ¢ikist iiriin suyu kapasitesi 70 m*/sa olacaktir.

3.2  Mevcut Tesisle [lgili Bilgiler

Mevcut tesiste ham su kum filtresinden, su yumusatma sisteminden ve kartus filtreden gegirilerek,
ters osmoz sistemine ulasmakta, ters osmoz sistemi ¢ikisi ara depo tankmma aktanlmakta, yeniden
kartus filtreden gegirilerek, EDI sistemine ulasmaktadir, EDI sisteminden gikan iiriin suyu

isletmemizde yer alan buhar kazanlarini beslemek lizere besi suyu olarak kullaniimaktadir.

3.2.1 Multimedya Kum Filtresi

Meveut tesiste yer alan multimedva kum filtresi tankina ait ozellikler tabloda yer almaktadir.
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Is kapsaminda tank igerigindeki kum ISTEKLI tarafindan belirlenen igerik ve boyut dagilhimindaki

a3

malzeme ile degistirilecektir. Tiim nozullar yenisi ile degistirilecektir. Saglam ve kirik/tahrip olmus

nozullar etiketlenerek Idareye tutanak karsihgi teslim edilecektir.

Tank Miktart 1| 1 adet

Kapasite : | 100 m'/sa

{%1::1;& ]?;?iil;tlarl (Cap ve Silindirik -1 2500 x 1500 mm

Tank Malzemesi | St 37.2 Karbon Celik

Yiizey Islem/Kaplama | : | Kumlama/Epoksi Boya
Kuartz Kum ;| (L8-5 mm’e degisen 7450 kg
Nozul Sayisi 242 adet

3.2.2 Su Yumusatma Sistemi

Mevcut tesiste yer alan su yumusatma sistemi kolonlarina ait Gzellikler tabloda ver almaktadir.

Is kapsaminda kolon igerigindeki regine ISTEKLI tarafindan belirlenen ozellikte regine ile
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ISLETMELERI GENEL MODORLUGO
KIRKA BOR ISLETME MUDURLOGUO
degistirilecektir. Tlm nozullar yenisi ile degistirilecektir. Saglam ve kink/tahrip olmus nozullar

etiketlenerek idareye tutanak karsihgi teslim edilecektir. Meveut sisteminde su yumugatma
sistemleri set edilen galigma siiresi doldugunda otomatik olarak devreden ¢ikmakta ve

rejenerasyona girmektedir.

Regine degisimiyle birlikte tuz titketim miktarinda da bir degisim olacaksa yeni dozajlama bilgileri,

yeni set degerleri vb. SCADA tizerinden de degistirilecek, ayrica kullanilacak tuza iliskin dzellikler

IDARE ile paylasilacaktir,
Tank Miktar i | 3 adet
Kapasite : | 50 m*/sa (Adet)
Tank Boyutlar (Cap ve Silindirik Yiikseklik) | : [ 1200 x 1800 mm
Kuartz Kum Miktan : | 3-5 mm (3x250 kg)
Regine Miktan | 3x 1250 It
Tuz Tank: Miktan I adet
Tuz Tank Hacmi : | 5000 It

Ters osmoz sisteminin ihtiyag duydugu sertlik seviyesinde suyun diretilmesi i¢in gerekli regine
tasarimimin yapilmas: YUKLENICI nin sorumlulugundadur. [stenilen sertlikte suyun tiretilmesi igin

belirtilen miktarlardan daha fazla va da daha az regine teklif edilebilecektir.
3.2.3 Kostik, Antiskalant ve Sodyum Metabisiilfit (SMBS) Dozaj Uniteleri
Yumugatma sistemi gikigi, ters ozmoz sistemi Oncesi ters osmoz iiriin suyu pH degerine giire

oransal dozlama yapimaktadir. Dozaj noktasi konumunun YUKLENICI tarafindan optimum

performans: saglamak {izere yeniden degerlendirilmesi gerekmektedir.

YUKLENICI tarafindan ham su verilerine gbre uygun antiskalant segimi yapilacak, dozaji
ayarlanacak ve membran {izerinde antiskalant yetersizliginden meydana gelen bir birikinti olmas:
engellenecektir. Antiskalant icerigi ile ilgili bilgiler (markasi, kodu, bilesimi) isin
tamamlanmasindan &nce IDARE ile paylasilacaktir. Antiskalant dozajlama bilgileri SCADA

lizerinden de degistirilecektir.

Mevcut sistemde SMBS dozaji bulunmamaktadir. Yiiklenici SMBS dozajlama sisteminin
ekipmanlarim (dozaj pompasi, depolama sistemi vs.) tedarik edip montajlama ve mevcut sistem ile

entegrasyonunu yapmak ile yiikiimliidiir Yapilan islemlerin sonunda sz konusu sistem ile ilgili
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ISLETMELER| GENEL MUDURLOGO
KIRKA BOR ISLETME MUDURLOED

olarak Yiiklenici idare’ye sistemin galisma prensibini gosterir bakim kitapgiklan ile yedek parga

listelerini sunacaktir.

3.2.4 Kartus Filtre

Ters osmoz sistemi dncesinde ver alan kartus filtreve ait dzellikler tabloda yer almaktadir. Kartus

filtrelerin giris ¢ikis basinglari tesis tizerindeki manometreler ile takip edilmektedir. Kartus filtrenin

degisimine yinelik fark basing bilgisi ve degisim siklif teklifte belirtilecektir.

Kartus Kabi Miktar :| 2 adet
Kartus Filtre Miktar i 2 x 12 Adet

| Filtrasyon Hassasiyeti :| 5 mikron
Kapasite 1| 2 x 50 m¥/sa
Kartus Olgiisii :| 407

Ek-1

3.2.5 Ters Osmoz Sistemi

Ters Osmoz sistemine ve membranlara ait dzellikler tabloda yer almaktadir.

Skid Miktari ;| 2 Adet
Besleme Debisi :| 50 m*/sa (Skid)
Uretim Debisi :| 37 m¥/sa (Skid)
Geri Kazanim Orani %75

Calisma Sicaklif ve Basine 10-35°C, 16 bar

Membran Miktan 1| 2x36

Membran Markasi :| CSM, Dupont veya Muadili
Yiizey Alam ;| 37 m?

Her bir Skidde, her biri 6 adet
.| membran alabilen 6 adet

" | membran kabi bulunmaktadir
(21 bar)

Ters osmoz sisteminde 2 adet 50 m’/sa kapasiteli yitksek basing pompast bulunmakta olup

Membran Kaplarn

isin gergeklestirilmesi esnasinda bu pompalar da degistirilecektir, Stz konusu pompalar, ters osmoz

sistemini besleyecek basing ve debi isterlerini siirekli olarak, uygun sekilde saglayacaktir.

Mevcut sistemde ters osmoz giris ve g¢ikis basinglan tesis lizerindeki manometreler aracilifiyla
manuel sekilde takip edilmektedir. YUKLENICI, ters osmoz giris-gikis basinglarmm SCADA

tizerinden de, otomatik sekilde takibi igin gerekli tiim islemleri gergeklestirerek, malzemeleri
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tedarik edecek, gerekli durumlarda miidahale igin alarm komutlar/isletim komutlari, degerlere gore

uygulanacak senaryolar vb. otomatik moda aktarilacaktur.

Ters osmoz membranlarinin yikanmasi i¢in meveut sistemde yer alan CIP (Clean In Place) tankinin
(1500 1t) ve pompasinin (36 m*/sa, 4 bar) kullanilmas: dngériilmektedir.

3.2.6 Kartus Filtre

CEDI sistemi oncesinde ver alan kartus filtreye ait dzellikler tabloda yer almaktadir. Kartug
filtrelerin giris ¢ikis basinglari tesis {izerindeki manometreler ile takip edilmektedir. Kartus filtrenin

degisimine yonelik fark basing bilgisi ve degisim siklif teklifte belirtilecektir.

Kartus Kabi Miktari ;| 2 adet
Kartus Filtre Miktan 1| 2x9 Adet
Filtrasyon Hassasiveti :| 5 mikron
Kapasite :| 2 x41 m¥/sa
Kartus Olgiisii ;| 407

YUKLENICI’nin kartus filtrenin boyutunu yeniden giizden gegirmesi gerekmektedir. YUKLENICI
gerekli gordiigil takdirde filtre boyutunu kiigiiltebilir. Bu konudaki segim ters osmoz gikigindaki

suyun yapisi ve YUKLENICI'nin tesise vonelik degerlendirmesine birakilmustir.

3.2.7 CEDI Sistemi

Meveut sistemde CEDI'yi beslemek iizere 37 m3/sa debide ve 4 bar basingta iki pompa bulunmakia
olup bu pompalarin kullanilmasi &ngériilmektedir. Is kapsaminda, mevcut CEDI sistemi iptal
edilerek, yeni EDI sistemi yeni modill, siirlicii ve analizér gruplan ile komple set olarak tedarik
edilecektir. Sistemde enerji beslemesi 3 x 400 V/50 Hz/43,5-64,5 kW olup giig kaynaf ihtiyaci 600
VDC, 13.2 Amper/modiildiir. YUKLENICI EDI sistemine uygun siirliciyii segecektir.

Teklifte EDI sistemine iliskin olarak modiil tipi, markasi, geri kazanim orani, tuz giderimi ve firetim
debi degerleri gibi bilgiler sunulacaktir. EDI ¢ikiginda bu sartnamenin 3.1.2 maddesinde belirtilen

iiriin suyu dzellikleri ve 3.1.3 maddesinde belirtilen liretim kapasitesi saglanacaktir.

3.2.8 Manuel Olgiim Ekipmanlar:

Tesiste;
] filtreler, ters osmoz ve CEDI sistemleri vb. noktalarda manuel olarak basing takibi igin

toplamda 21 adet manometre bulunmakta olup bu manometrelerin,

o
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ISLETMELER| GENEL MUDDRLOGUO
KIRKA BOR |SLETME MUDUORLOGU
. RO ve CEDI ham su besleme hatlarinda 3 adet termometre bulunmakta olup bu

termometrelerin,
. Yumusatma sistemi, tuzlu su seyreltme, RO ve CEDI {iriin ve reject hatlarinda 8 adet

rotametre olup bu rotametrelerin
tamami degistirilecektir.
3.2.9 Online Ol¢iim Ekipmanlar: ve SCADA Sistemi
Tesiste:

. Yumusatma sistemi ¢ikisinda debi ve iletkenlik,

® Ters osmoz sistemi gikisinda pH, iletkenlik, atik debisi,

. CEDI sistemi giris ve ¢ikiglarinda ise giris ve gikislarda (firlin ve atik) fark basinglari, ¢ikista
iiretim ve atik debileri ile tirlin suyunun direnci,

® Ham su, ara tank ve lirlin tanki seviveleri

otomatik olarak takip edilmektedir. Ote yandan iletkenlik &lgerler, pH ve direng Slger saglikli
gahismadigi igin is kapsaminda degisimi vapilacak, Madde 3.2.5'te belirtilen online basing lgerler
saglanacak, ayrica CEDI gikisi Giriin suyunun silis Slglimii igin online analizér saglanacaktir.
Sistemde kurulu meveut online debimetreler kontrol edilerek kalibrasyonlar yapilacak, ters osmoz
¢ikiginda liriin debisinin de online sekilde takibi saglanacaktir. Tesisin saghkl isletilmesi igin

kalibre edilmesi gereken ekipmanin kalibrasyonlarn yapilacaktir.
3.2.10 Otomatik Vanalara iligkin Bilgiler

Tesiste kum filtresi, yumusatma, ters osmoz ve CEDI sistemleri vb. noktalarda otomatik vanalar
bulunmaktadir. Is kapsaminda 1 adet DN23, 3 adet DN 50, 1 adet DN 65, 3 adet DN 80, 3 adet DN
100, 1 adet DN 123 vana temin edilecektir.

MADDE 4. GENEL HUSUSLAR

4.1 Yukanda is kapsaminda vapilacak/tedarik edilecek malzemeler tanimlanmstir, Ote yandan,
alt maddelerde belirtilen Performans Testlerinin basarili bir sekilde yapilarak tesisin kabulii ve
paranti siiresi icerisinde sorunsuz ¢alismas) igin, bu sartnamede tammlanmamis dahi olsa,
ilave bir malzeme, donamim va da revizyon yapilmas: gerekliligi ortaya gikarsa YUKLENICI

tiim bu malzeme, donanim tedarik etmek ve revizyonlan gergeklestirmekle yiikiimliidiir.

I
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4.2 lIsin kapsaminda valmzca mevcut ekipmamin degisimi degil, bu ekipmanin otomasyon

araciligi ile siirekli kontroliiniin de saglanmasi yer almaktadir. Mevcut otomasyon sistemine
iligkin yazilim anahtar1 ve bilgiler stizlesmenin yiirlirliige girmesine miiteakip YUKLENICI
ile paylasilacak, YUKLENICI otomasyon verilerinin SCADA iizerinden takibi, miidahale igin
alarm komutlari/isletim komutlari, degerlere gore uygulanacak senaryolar vb. olusturarak
bunlari yiikleyvecektir. Meveut otomasyon vazilimina mildahale edilerek degistirilmesi va da
yeni bir otomasyon yazihmi saglanmas: konusundaki karar YOUKLENICI'ye aittir. Tesisin
kabuliiniin yapilmasi igin hem bu sartnamenin 8.2 maddesinde belirtilen testlerin basarih bir
sekilde tamamlanmasi hem de bu maddede belirtildigi sekilde sistemin otomasyon sistemi
aracilifiyla saghkli sekilde isletilmesinin saglanmasi gerekmektedir.

4.3 Tesiste su yumusatma sistemi, ters osmoz sistemi gibi bazi noktalarda kagaklar bulunmakta
olup temin edilen ekipmanin mevcut sisteme montajl sonrasi sistem lzerindeki tiim
noktalarda kagaklarin kontrolii ve gerekirse ilgili noktalanin tadilati gerceklestirilecektir.

4.4 lsin kapsaminda yalmizca temin edilecek iinitelerin/ekipmanim montaji degil, meveut tesiste
ver alan ve sokiilmesi gereken ters osmoz membranlan, CEDI sistemi vb. ekipmanin

sokillmesi ve kum filtresi ve reginelerin bosaltilmasi islemleri de YUKLENICI tarafindan
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gerceklestirilecektir.

MADDE 5, iSE BASLAMA TARIHI, TESLIM SURESI, TESLIM YERI VE SARTLARI
5.1 lIse Baslama Tarihi

51.1  Yurt lci: Stzlesme’nin imzalanmasina miiteakip en geg 7 (yedi) takvim giinii
igerisinde ver teslimi vapilacak ve yer teslimi ile ise baslanacaktir.
5.1.2  Yurt Disi: “Bu madde bos birakilmistir.”

5.2 Teslim Siiresi: [sin siiresi, ise baslama tarihinden itibaren malzemelerin teslimi, montaj ve
Performans Testlerinin tamamlanarak isin kabuliiniin yapilmasina kadar gegen stiredir. Isin
stiresi 150 (yiiz elli) takvim giiniidiir.

5.3 Teslim Yeri ve Sartlar

5.4 Bateri Limit: “Bu madde bos birakilnstir.”

5.5 lidarenin Sorumlulugu: “Bu madde bos birakilmistir.”

MADDE 6. ISTENEN BELGE VE BIiLGILER

6.1 Siz konusu is anahtar teslimi gétiiri bedel oldugundan igin tamamu igin teklif verilecektir.
6.2 Teklifle birlikte tesise yonelik tasarm verileri de paylasilacaktir. Giris ham suyundan

istenilen {iriin suyunun elde edilebilmesi igin su yumusatma sistemi, ters osmoz ve EDI
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sistemleri igin Onerilen tiim ekipmanlar, marka/modelleri, Uriin kodlar, giris-cikis su

dzellikleri ve debileri, isletim kosullant vb. de igerecek sekilde tiim tesise yonelik
modelleme/projeksiyon teklifle birlikte sunulacaktir, Yumusatma sistemine iliskin tasarimda
kullanilacak regine miktar, markas:, kolonlarnn isletim siiresi, rejenerasyon siiresi ve
basamaklar da belirtilecektir. Teklif ekinde stz konusu projeksivonu sunmayan Isteklilerin
teklifleri kabul edilmeyecektir. Isteklilerin teklif etmis oldugu projeksivonda Teknik
Sartname’nin 3.1.2 maddesinde belirtilen iiriin suyu &zellikleri ve 3.1.3 maddesinde belirtilen
tiriin suyu kapasitesinin uygun olup olmadigina bakilacaktir. Bu de@erler saflanamiyorsa
Istekli’nin teklifi degerlendirme dist birakilacaktir. Bunun disindaki veriler bilgi amagli olarak
sunulacak ve eleme kriteri olarak degerlendirilmeyecektir. Teklifte ayrica 3.2.4, 3.2.6 ve 3.2.7
maddelerinde istenilen bilgiler de bilgi amagh olarak sunulacaktir,

Teklifte, teklif edilen malzemelere iliskin malzeme ve giivenlik bilgi formlar ile iiriin bilgi
dokiimanlar sunulacaktir.

Son bes vil igerisinde en az 70 ton/saat kapasiteli demineralize su aritma tesisleri kurulumuna
ve/veya revizyonuna yinelik, teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak iizere, is deneyim

belgesi sunulacaktir,

MADDE 7. TEKLIF VE ODEME SARTLARI

7.1

7 5

Teklif ve Odeme Sartlar

711 Yurt Q¢i: Teklifler TL ve dbviz cinsinden verilebilir. Stzlesmenin yiiriirlige
girmesine miiteakip toplam stzlesme bedelinin %25°i oraninda teminat mektubu
karsthginda avans Gdemesi vapilacaktir. Isin bu sartnamede ve teklifte belirtilen
kriterlere uygun olarak gerceklestirildiginin tespit edilmesi ve Performans Testlerinin
bu sartnamede belirtilen sekilde, basari ile tamamlanarak kabul islemlerinin
vapiimasimin ardindan toplam stzlesmede belirtilen bedel kadar (YUKLENICI'ye
avans Odemesi yapildiysa kalan tutar {izerinden) &deme yapilacaktir. Avans teminat
mektubu da kabul yapildiktan sonra serbest birakilacaktir.

7.1.2  Yurt Disi: “Bu madde bos birakilmistir,”

Kismi Teklif: Teklifler isin tamami igin verilecektir.

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI

8.1

Montaj: “Bu madde bos birakilmiustir.

8.2 Test ve Devreye Alma isleri:

10
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8.2.1

8.2.2

8.2.3

824

8.2.5

8.2.6

Is Saghg ve Giivenligi'ne iliskin énlemler dahil alinmasi gereken tiim nlemler isin
baglamasindan @nce YUKLENICI tarafindan alinacaktir. IDARE’nin bu konuda
herhangi bir yiikiimliiliigii bulunmamaktadir.

Kullanilacak malzemeler orijinal ambalajinda olacak, ¢alismaya baslanmadan &nce
IDARE personeli tarafindan malzemeler kontrol edilecektir.

Bu sartnamede ve ISTEKLI'nin teklifinde belirtilen tiim revizyon islemlerinin
tamamlanmasindan sonra YUKLENICI Performans Testlerine hazir oldugu
konusunda IDARE’yi yazili olarak bilgilendirecektir.

Performans Testleri 3 giin siiresince YUKLENICI'nin gbzetimi ve sorumlulugunda
IDARE personeli tarafindan gergeklestirilecek olup testler sirasinda bu sartnamenin
3.1.2 maddesinde belirtilen performans degerlerinin ve 3.1.3 maddesinde belirtilen
tiretim kapasitesinin (70 m*sa) saglamip/saglanmadigi belirlenerek kayit altina
alinacaktir. Performans Testleri esnasinda tesis 3 saatten az siire ile durursa, bu siire
tesisin normal galigma kosulu olarak kabul edilecek ve performans test siiresi
uzatilmayacaktir. Durus siiresi 3 saatten fazla olursa, testler yeni bastan
tekrarlanacaktir. Performans Testleri sirasinda YUKLENICI’den kaynaklanmayan
nedenlerden Stiirli bir kesinti olursa, kesinti bittikten ve sistem optimum ¢alisma
sartlarina ulastiktan sonra Performans Testleri kalinan verden devam edecektir,
Testler sirasinda, giinde en az 2 kez alimacak olan numuneler ISLETME
laboratuvarinda incelenecek ve o giin alinan degerlerin ortalamalarinin ve iiretim
kapasitesinin ortalamasmun performans degerlerini saglayip saglamadii kontrol
edilecektir. IDARE tarafindan gerekli goriildiigii takdirde analiz sikhgi arttirilabilir.
YUKLENICI istedigi takdirde testlerin yapihsma nezaret edebilecektir.
YUKLENICI testlerin yapihsina nezaret etmezse sonuglar kabul etmis sayilacaktir,
Bir dlgtime iliskin test sonucunun verilmesinden sonra, YUKLENICI bu sonuca
itiraz ederse (ivedilikle olmak kaydiyla) ayni noktadan tekrar numune alinarak test
tekran gerceklestirilebilecektir.

YUKLENICI’nin IDARE nin 8lgtiigii performans test degerlerine bir itirazi olmasi
durumunda, YUKLENICI tiim masraflar kendisine ait olmak iizere bu konuda uzman

bagimsiz kuruluglara (Universiteler, Tiibitak vb.) analiz vaptirilabilecektir.
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8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.2.10

8.2.11

Performans Testlerinin basarihi bir sekilde tamamlanamamasi halinde gerekli
diizeltici faaliyetler YUKLENICI tarafindan, yapilacak diizeltmenin niteligine gére
IDARE ce belirlenecek bir siire icerisinde gerceklestirilerek testler tekrarlanacaktir,
Performans Testlerinin basarisiz olmasi durumunda test en fazla 3 kere
tekrarlanacaktir. 4, kez yapilan Performans Testlerinin;

e Bu sartnamenin 3.1.2 maddesinde belirtilen iiriin suyu g¢ikis degerlerini
saglayamamasi nedeniyle olumsuz sonuglanmasi durumunda tiim Performans
Testleri basarisiz kabul edilecektir.

e Bu sartnamenin 3.1.3 maddesinde belirtilen {iriin  suyu kapasitesini
saglayamamasi nedeniyle olumsuz sonu¢lanmasi durumunda (Madde 3.1.2°deki
tiriin suyu ozelliklerini saglamak kaydiyla) kapasite degerinin her 1 m? eksigi
igin toplam sdzlesme bedelinin %1°i performans cezasi olarak uygulanacaktir.
Tesisin saf su {iretim kapasitesinden 5 m* daha fazla olan diistislerde (65 m*'iin
alt1) ikinci asama Performans Testi basarisiz olarak kabul edilecektir.

8.2.7 maddesinde tamimlanan durumlar neticesinde Performans Testlerinin basarisiz

kabul edilmesi halinde, YUKLENICI ile imzalanan sozlesme feshedilip

YUKLENICI'ye ait teminat mektubu irat kaydedilecektir. YUKLENICI’nin

ISLETME sahasina getirmis oldugu tiim malzemeler en fazla 5 (bes) takvim gilinil

igerisinde ISLETME disarisima ¢ikanlacaktir. YUKLENICI belirtilen stire icerisinde

malzemeleri ISLETME sahasindan almaz ise ISLETME stz konusu malzemeleri
uygun gordiigli bir lokasyona birakacak olup, stz konusu malzemelerin zarar
girmesi, kaybolmasi vs. olumsuz durumlardan sorumlu olmayacaktir.

Isin gergeklestirilmesi esnasinda YUKLENICI tarafindan yapilan tiim aktiviteler

giinliik olarak raporlanacaktir. Bu raporlarda yapilan islemlerin gorsellerine de yer

verilecektir.

Isin teklifte belirtilen siirede ve bu sartnamede tanimlanan sekilde gerceklestirilmesi

gerekmektedir. Aksi takdirde isin kabulii yapiimayacak olup YUKLENICI nin

gerekli diizeltici faaliyetleri yerine getirmesi istenecektir.

Isin gergeklestirilmesi esnasinda yapilmas) gerekliligi olusan ve ISLETME’nin

laboratuvar imkanlariyla vyapilamayan Glgiimler wvar ise bu  &lgiimlerin

gergeklestirilmesi igin tiim ekipman YUKLENICI tarafindan tedarik edilecektir.
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8.2.12 Isin tamamlanmasindan sonra YUKLENICI ISLETME'ye tesise yonelik tiim

isletim/bakim parametrelerini igeren bir isletme el kitabi verecektir. Bu kitapgikta
tesisin saghkli bir sekilde calistirilmas: igin gerekli tiim bilgilere ilave olarak sarf
malzemeleri ve agmnabilirkirilabilir yedek pargalara viinelik bilgiler (Gmiirleri ve
garanti sonrasi teminine olanak tamyacak olgiide detaylandirilmig Szellikleri), rutin
isletme/bakim/devreye alma/yikama vb. prosedirlere iliskin bilgiler {otomasyon

sistemine iliskin agiklamalari da igerecek sekilde) de bulunacaktir,

MADDE 9. GARANTI

Garanti siiresi 2 yil olup garanti slireci boyunca tesiste iist maddelerde agiklanan performans
kriterlerinin saglanmasi gerekmektedir. Bu siire zarfinda tesisin tirlin suyu dzelliklerinde bir sapma
ya da kapasitesinde bir diisiis meydana gelmesi halinde YUKLENICI IDARE tarafindan yapilacak
bildirim dogrultusunda en fazla 5 ig giinii icerisinde tesiste incelemeleri yaparak, tiim diizeltici
faaliyetleri, bedelsiz olarak, 10 is giinii igerisinde yerine getirmekle yilktimliidiir.

YUKLENICI garanti siiresi igerisinde herhangi bir olumsuzlukla karsilasilmasa dahi, tig ayda bir
tesiste inceleme ve bakim yapacak, gerekli gordiigii eksiklikleri diizeltecek, sistem Unitelerinin
durumu, iiretim kapasitesi ve tirtin suyu dzelliklerini Slgecektir.

Garanti siiresi igerisinde tesise iligkin aginabilir/kirilabilir parcalarin degisimi bedelsiz vapilacaktir,

MADDE 10. CEZALAR

10.1 Yurt fgi: YUKLENICI'nin isi stizlesmede belirtilen stirede tamamlayamamasi halinde
gecikilen her glin igin toplam stizlesme bedeli tizerinden % 0,3 (binde {ig) oraninda gecikme
cezasi uygulanmir. Performans Testleri'nin basarili bir sekilde tamamlanamamasi halinde
sozlegme fesih edilecek ve YUKLENCI ye ait teminat mektubu irat kaydedilecektir.

10.2 Yurt Dsi: “Bu madde bos birakilmistir.”

MADDE 11. DIGER HUSUSLAR

11.1 is Sagh@ ve Giivenligi
11.1.1  YOUKLENICI, isin yapilmas: esnasinda IDARE'nin gorevlendirecegi personellere

kontrol ve muayene i¢in gerekli her tiirlii kolayhg gisterecektir.
11.1.2  YUKLENICI, IDARE yetkilileri tarafindan verilecek her tiirlii talimata uymak ve
isin yiiriitiilmesinde IDARE vetkilileri ile devamli isbirligi halinde bulunmak

zorundadir.
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11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

isin yapilacagi ver gok tehlikeli isler sinifinda olup YUKLENICI isveren olarak,
6331 sayili Is Saghg ve Giivenligi Kanunu ve ilgili mevzuat geregi tehlike simifina
iligkin tiim yiikiimliiliikleri yerine getirmek zorundadir.

YUKLENICI, ¢alisanlar ile ilgili olarak, 6331 sayili Is Saghg ve Giivenligi Kanunu
kapsamndaki yiikiimliiliiklerden sorumlu olup, isin niteligine giire mesleki egitim ve
is basi efitimleri verilmis, kisisel koruyucu donanmimlan ile donatilmis ¢alisanlarin
galistinildigini kabul eder. Bu kapsamda YUKLENICI ise baslamadan &nce isle ilgili
gerekli risk analizi ve degerlendirmeleri yaptiracak ve bu iste galistiracag tiim
personele is sagh@ ve giivenligi egitimi aldiracaktir. Analiz, degerlendirme ve
egitim, bir is giivenligi uzmam tarafindan verilecek ve her bir personelin egitime
katildifina dair belge IDARE'vye teslim edilecektir, YUKLENICI stz konusu
analizleri, egitim formlarini ve is sagh@ ve giivenligine dair [SLETME tarafindan
istenilen ve teknik sartname ekinde verilen tiim evraklar eksiksiz olarak IDARE’ye
teslim etmesine milteakip ise baslayabilecektir.

YUKLENICI, 6331 sayili Is Saglign ve Giivenligi Kanunu ve buna bagh mevzuatin
getirdigi yvitkUimliilikkler kapsaminda, ¢alisanlarina vermesi zorunlu olan hizmetlerin
maliyetini ¢alisanlarina yansitamaz ve tlim masraflan  kendisi karsilamakla
miikelleftir.

YUKLENICI; ¢alistiracag tiim personelin is kanunu ve sosyal giivenlik kanunu ile
tiizilk ve ydnetmeligi baglayan tiim yaptirnm ve Gdevleri yerine getirmek, is saghg
ve gilvenligi tedbirlerini almakla yiikiimlii ve sorumludur. YOKLENICI cahsanlara
vaptiklari ise gbre yiirlirlikteki mevzuata uygun kisisel koruyucu donamimlari (KKD)
ve i5 elbiselerini (giyim, tulum, kaynak gozliigi, kulaklik vb.) vermekle vilkiimliidiir.
Calisanlara verilecek KKD ncelikle listelerivle birlikte IDARE ve sunulacak, 1SG
tarafindan uygunlugu onaylanan KKD ¢alisanlara imza karsilifa teslim edilecektir.
Stz konusu KKD ISG tarafindan uygun bulunmazsa YUKLENICI uygun KKD’vi
saflamakla sorumlu olacak we uygun KKD saglanana kadar calismaya
baslamlmayacaktir.

Is Saghgi ve Giivenligi Mevzuati gergevesinde Kisisel Koruyucu Donamimi (KKD)
(can giivenligini etkileyebilecek KKD'ye Ornek, Baret, Celik Burunlu Cizme vh.)

olmayan, eksik olan calistinlmayacaktir,
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11.1.8

11.1.9

11.1.10

11.1.11

11.1.12

11.1.13

11.1.14

YUKLENICI, isin yapiminda oncelikle yasal olarak gerekli tiim is giivenligi
levhalarim ve uyarici levhalar temin edecek, is sagligi ve giivenligi mevzuatlarina
giire uygun yerlere koyacaktir, Yapilan is sirasinda ¢alisma sahasi i¢inde bulunan
tiim personelin is saghf ve glivenligi ile isin yapildigi yerdeki her tiirlii is
giivenliginden YUKLENICI sorumludur, YUKLENICI ¢alisan personelinin ¢alisma
mahalleri diginda bulunmasmi nleyecektir, Yapilan isler esnasinda YUKLENICI
personelince IDARE’ve ait her tiirli makine, ekipman ve malzemeye verilecek
hasarin bedeli YUKLENICI tarafindan karsilanacaktur.

Is kazasi, meslek hastaligi, igverene veya 3. sahislara verilen zararlar ile diger
durumlardan dolayr her tiirlii sorumluluk YUKLENICI'ye aittir. Bundan dolay
ISLETME, herhangi bir &deme yapmak zorunda kalirsa ya da bir zarara ugrarsa,
tdenen bedeller ve zarar Y UKLENICI*den tahsil edilir,

Isin yapimi esnasinda herhangi bir is kazasi olmasi halinde, YUKLENICI; kendi
calisanima, IDARE’ye, diger firma cahsanlarina, ficiincii sahislara veva gevreye
gelebilecek hasar, zarar ve ziyandan dogrudan sorumlu olacaktir. Meydana
gelebilecek her tirll is kazasinin tiim maddi, manevi, hukuki sorumlulugu ve
yiikiimliiliigih YOUKLENICI'ye ait olacaktir.

YUKLENICI iste calisacak personelin kimlik bilgileri, sigortalar ise giris
bildirgeleri, giincel saghk raporlarini IDARE ye verecek ve IDARE nin ¢alismasini
uygun gordlifii personel ise baslayvacaktir, Bu belgeleri teslim edilmeyen veva eksik
teslim edilen personel ¢ahistinlmayacaktir,

YUKLENICI; galisma sahasini tertipli, diizenli, temiz tutacak ve ¢alisma sahasi
diginda ekipman, malzeme vb. bulundurmayacaktir, YUKLENICI personelinin
¢alisma sahasi iginde yiyecek, icecek, sigara vb. ihtivaglara ait paket, ambalaj, torba,
naylon vb. atik malzemeleri bulunmayacaktir.

Is bitimi sonrasi YUKLENICI tarafindan is sahasinin ince temizligi yapilacaktir.
Hurda malzemeler ve atiklar, gegici atik depolama sahasina gitiiriilecektir. Aksi
halde Isletmemize uygulanabilecek her tiirli gevre cezasi, YUKLENICI've
yansitilacaktir,

Bu isin yapimu igin gerekli her tiirlii kaldirma - indirme makineleri (mobil ving,
caraskal vs.), alet, cihaz, kesme, kaynatma makineleri (kaynak makinesi vs.), sarf

malzemeleri (oksijen gazi, elektrod vs.) ve baglanti elemanlan YUKLENICI
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tarafindan temin edilecektir. Bu malzeme ve ekipmanlarin kaybolmasindan IDARE

sorumlu olmayacaktir,

11.1.15 Calisanlarin is disiplininden, kihk kiyafetinden, temizliginden, tanitma kartlarinin
vakalarina taktirilmasimdan YUKLENICI sorumludur,

11.1.16 Isin gorilmesi sirasinda YUKLENICI ya da YUKLENICI'yi temsilen bir isyeri
vekilinin ig yerinde bulunmasi zorunludur. YUKLENICI, isyeri vekilinin kimlik ve
iletisim bilgilerini yazili olarak ISLETME'ye verecektir, Isveri vekiline yapilan her
tiirlii bildirim YUKLENICI'ye yapilmis sayilacaktir,

11.1.17 Isyerinde meydana gelecek is kazalann derhal ve siiresi icinde YUKLENICI
tarafindan ilgili Kurumlara ve ISLETME’ye yazili olarak bildirecek, bildirmeme, geg
bildirme ve is kazasi veya is saghg ve giivenligi ile ilgili nedenlerden dogabilecek
hukuki, mali ve cezai sorumluluk timiiyle YUKLENICI've ait olacaktir.
YUKLENICI’nin, dogacak zarar ve zivani ddememesi veya ISLETMEve bir zarar
dogmasi halinde, zarar bedeli YUKLENICI'nin hakedislerinden kesilir, hakedisin
yetmemesi halinde YUKLENICI’nin (varsa) kesin teminatindan ve yasal yollardan
tahsil edilir.

11.1.18 YUKLENICI gahlisanlar, acil durumlarda ISLETME’nin saghk hizmetlerinden
ticretsiz olarak vararlandirlir,

YUKLENICI, ISLETME’de ¢alistifi miiddet siiresince ISLETME ve ait herhangi bir mal ya

da malzemeye zarar verdigi takdirde meydana gelen zararin bedelini {cari fiyatlar iizerinden)

ddemek zorundadir.

YUKLENICI, su ve elektrik ihtivacini IDARE’nin belitleyecegi yerlerden bedelsiz olarak

karsilayabilecektir.

Kullanilacak malzemelerin ¢alisma sahasina nakliyesi YUKLENICI tarafindan yapilacaktir.

Kullanilacak malzeme ve ekipmani IDARE’nin gosterecegi yerde muhafaza edecektir.

Malzeme ve ekipmanin kaybolmasindan IDARE sorumlu olmayacaktir.

YUKLENICI personelinin  ulasim, iase ve konaklama giderleri YUKLENICI nin

sorumlulugundadir.

Is kapsaminda kullamlacak tiim malzemeler ve her tiirli teghizat, makine ve alet

YUKLENICI tarafindan temin edilecektir. IDARE tarafindan YUKLENICI'ye herhangi bir

malzeme/teghizat ya da arag saglanmayacaktir.

ISTEKLILER’in tekliflerini sunmadan @nce isin yapilacag yeri énceden gérmeleri dnerilir.
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MADDE 12. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERI

Is bu madde dahil teknik sartname 12 (on iki) maddeden ibarettir.

&é@(éﬁ’?ﬂﬁg
Dr. Ayse BOZAN GUZEL e ﬁ:ﬁj
Bu nerji

Su Isleri Bakim ve Onarim Mekanik Buhar, Su ve Enerji Uretim
Sorumlusu Bakim ve Onarum Birim Sorumlusu
Sorumlusu
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