ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU
BANDIRMA BOR VE ASIT FABRIKALARI
ISLEYME MUDURLUOGU
60.000 KG STRETCH HOOD
TEKNIK SARTNAMESI

MADDE 1. ISIN KONUSU:

1.I.  Eti Maden Igletmeleri Genel Miidiirligii Bandirma Bor ve Asit Fabrikaiart Isletme
Miidurligii ihtiyaci i¢in 60.000 kg (130 mikron) stretch hood film satin alinacaktir.

1.2. Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Miudiirligi “TESEKKUL”
Bandirma Bor ve Asit Fabrikalan Isletme Midirlign “ISLETME?, ihaleye istirak etmek
isteyen “ISTEKLI” ve tizerine yapilan ve sézlesme imzalanan istekli “YUKLENICI” olarak
tanumlanacaktir.

MADDE 2. [ISTENEN MiKTAR:

Asagida teknik Ozellikleri belirtilen, ambalajlama ve ambalajli {iriin sevkiyatlarnda
kullanilacak olan toplam 60.000 kg stretch hood film satin alinacaktir.

MADDE 3.TEKLIF KAPSAMI VE ISTENEN OZELLIKLER:

3.1. istenen Ozellikler:

e Stretch Hood Film
CINSI Kaériiklit Sarim
FiLM GENISLIGI 1000 mm + § mm
KORUK 350 mm + 4 mm
KALINLIK 130 mikron + %5 (tek kat1)
UV STABILIZASYONU | Dig mekénda 120kLy/yil altinda 12 ay
BOBIN DIS CAPI 800 mm
BOBIN MASURA CAPI | 76 mm
AGIRLIK/METRE 477,25 g/m £ %2
BRUT RULO AGIRLIGE | 424,58 kg +%2
NET RULO AGIRLIGI 421,41 kg #%2
RULO UZUNLUGU 800-1.000 metre + %5 olacaktir.
RENK Natural Transparan
RULO GOBEGI Demir veya PVC Boru

Rulolara sanlan Stretch Hood filmi tek parca halinde olacaktr.

Uzerine sarim yapilan rulo tek parca olacaktir ve karton tipi malzeme kullamlmayacaktir.
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1900 mm

Film Cevresi: (2*1000+4*350)=3.400 mm. (gerdirme Oncesi)

3.2.8tretch Hood Film Kalitesi:

3.2.1. Gériindis:

Stretch hood film, dilzgiin yapida, simetrik goriintimlii, her tarafinda homojen kalinhkta
olmaly; yirtik, delik, ezik, yapistirma hatasi, ylizeyde katlanma, renk veya ton dalgalanmalary,
kabarcik, yabanct madde ve kirlilik unsurlart icermemeli; kullammi engelleyecek kusurlar
ihtiva etmemelidir.

3.2.2. Sizdirmazhk:

Stretch hood film, denendiginde ve kullanimda (Uriini orttitkleri hallerde) olusabilecek,
yagmur, riizgir ve nem gibi dis etkenleri sizdirmayarak {rfinli muhafaza etmelidir. Palete
gecirilmeden dnceki gerdirme islemi sirasmda yrrtilmamatidr.

3.2.3. Sicak Dikise Uygunluk:

Stretch hood film, gerdirilmeden Once belirli boyda kesilmekte ve kesilen kismin 1-3 cm
icerisinden sicak dikis yapistirma islemine tabi tutulmaktadir. Malzeme, sicak dikise uygun
olmali ve dikisin devamli ve kusursuz bir bicimde yapiimasina engel teskil etmemelidir. Sicak
dikis iizerinde, malzemenin uygunsuziugundan kaynakli delikler, hatali katlama, gerilme vb.
olmayacaktir.

3.2.4.Yap ve Kalite:

Stretch hood film, PE. BD (LD) =PE.BDL (LLD) ve natural transparan renginde olmalhdir.
kendisine temas ile yapismayan, statik yliklemesiz bir sekilde tiretilmelidir. Palete gegirilirken
film ¢evresi 6.000 mm ye ¢ikana kadar yirtilmayacaktir. Su gecirmez olacaktir.

3.2.5, Baski ve Kliseler:

Stretch hood film, baskisiz olarak imal edilecektir.
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MADDE 4. iSE BASL.AMA TARIiHI, TESLIM SURESI, TESLIM YERI VE SARTLARI:

4,1. ise Baslama Tarihi:

Yiklenici, numune olarak imal edilmis stretch hood filmi sézlesme imzalandiktan sonra 7
(vedi) takvim giinii icinde Tesekkiile (isletmeye) gonderecektir, Tesekkiilce (Isletme
Miidurltigii) her bir numunenin onayina veya reddine iliskin goriisiin Yilkleniciye bildirmmesini
miiteakip, 7. (yedinei) giin ilk termin dénemi baslayacaktir. Ancak Isletmenin termin
baslangic tarihini yaz ile bildirmesi halinde bu tarih esas almacaktir, Sayet ilk verilen
numune onaylanmaz ise ayrica yeni numune/numuneler igin gegecek siire de termin
déneminden saytacaktir. llave numune igin teslim siiresi kesinlikle verilmeyecek olup,
Yiiklenict bu duruma itiraz edemez. Numune onay sliresinin yazismin bildiriminden sonra
gecen her 30 (otuz) takvim giinliik donem 1 (bir) termin dénemini ifade eder.

4.2. Tesiim Siiresi:
{lk termin dénemi baslangig tarihinden itibaren 180 {yiizseksen) takvim giintidiir.
{lk termin dénemi baslangicina ait bilgiler 4.1. maddesinde yer verilmistir.

Ancak, Tesekkill tarafindan termin programinda ve is miktarinda agagida belirtilen sekilde
degigiklik yapilabilir.

4.3.Termin Programinda ve is Miktarinda Degisiklik:

isletme tarafindan termin programunda ve is miktarinda asagida belirtilen sekilde degisiklik
yapilabilir.

4.3.1. Isletme, siparis ve satig durumundaki degisikliklerden dolayi, Isletmenin talebi halinde
aylik terminler Yildenicive 15 (On bes) takvim giinii dnceden yazilt bildirimde bulunmak
kaydiyla degistirilebilecektir.

4.3.2.Isletmece  bildirilen termin programlarimin; daha 6nceki termin programlarma
alinmasy/aktanlimasi Isletmenin yazili talebi ve Yiklenicinin de kabul etmesi durumunda,
gelecek termin programlarma Stelenmesi ise Isletmenin Yikleniciye en az 15 (Onbes) takvim
giinil énceden yazil: bildirimde bulunmasi kaydiyla gerceklesebilecektir.

4.3.3.Tegekkdil ihtivag duydugunda 6ngorilemeyen durumlar nedeniyle is artisimin zorunlu
olmas: halinde, isin; sozlesmeye konu alim i¢inde kalmasi ve Tesekkilii kiilfete sokmamasi
kaydiyla, isin devarm esnasinda veya Yiiklenici tarafindan tamamlanmasim miiteakip, s6z
konusu isin toplam bedelinin yiizde yirmisine (% 20’sine) kadar is artisi, aym sézlesme
kosullart ile yaptnlabilir. Isin siiresi is artist nedeniyle uzatilabilir. + %29 is artis1 yapilmasi
halinde Yiikleniciye ilave siire verilebilir. + %20 is artisn Yiklenici bahsi gecen konularda
kar kaybt ve sair nedenleri ileri stirerek itiraz edemez.
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4.4.Teslim Yeri ve Sartlar;
4.4.1. Teslim Yeri:

Malzemenin teslimi Isletme ambarinda ve mesai saatleri igerisinde olacaktir. Ancak,
Isletme’nin talep etmesi halinde mesai saatleri disinda da malzeme teslim alinabilir,
Yiiklenici, bu hususta Tegekkiiliin uygun gorecegi sekilde hareket etmedidi takdirde,
teselliimdeki gecikmelere itiraz edemez. Sevk irsalivesinde Strech hood filmim, Eti
Maden Malzeme Kodu (Ei-KKYS Kodu) acik olarak belirtilecektir.

Tesekkill 8.1 maddesi dogrultusunda ihtiyaca gore teshim yerimi Yiikleniciye 15 (onbeg)
takvim gtinli 6nceden yazili bildirimde bulunmak kaydiyla degistirebilir.

4.4.1.1. Sozlesme veya eklerinde aksi belirtilmedikce naklive ve sigorta ile ilgili her tiirld
masraf Yiikieniciye aittir. Nakliyede acik kasah ara¢ kuilamidifinda, arac kasasi mutlaka
branda ile saglamca ortiilmelidir.

4.4.2. Ambalajlama:

4.4.2.1.8tretch hood film Yikleniciden, Tesekkiile ulasana kadar hasar gdrmeyecek ve
kirlenmeyecek sekilde, paletli ve shrinkli / strecli ve ¢emberli olarak ambalajlanmali ve teslim
edilmelidir.

4.4.2.2.5trech hoodlarda 6ith igin stre¢ kullanifacakiir.

4.4.2.3.5tre¢ hood film rulolarmin palete oturdugu noktalarm yanlarmdan takozla
desteklenecektir. Stre¢ hood film rulolarinin bobinleri demir veya PVC boru olacaktir.
Bobinlerin i¢ tarafinda imalatgr firmanin admm ve Eti Maden Satinalma Siparis (SAS)
numarasmin yazil oldugu etiket bulunmalidir. Rulolar, 6zellikle eksenlert dogrultusunda,
paletinden disar: tagmamalidir.

4.4.2.4.Malzemenin Isletmeye sevkinde kullanilan paletler saglam ve dayamkh olacak, aksi
bildirilmedikce ¢ift yiizlil ve dort yonlii olacaktir. Ayrnica malzemenin konuldugu paletler
saglam olacak, herhangi bir kirtk ¢atlak bulunmayacaktir.

4.4.3.Etiketleime:

Stre¢ hood filmlerde her rulo tizerinde tamitici etiket bulunacak olup, iizerine;

- Sozlesme tarihi, SAS (Satinalma Siparis) numarasi (Isletmeden Sgrenilecek) ve Eti-KKYS

Kody,

- Malin ad1, sinifl, tipi ve tiri,

- Olgiileri (Boyutlar ve adedi),

- Net Agirhigi Kg Miktarlar

- Parti, seri, kod numaras1 veya tretim tarihi,

- irsaliye tarihi ve numarasi,

- Stretch Hood film, imalat¢: firmanin ticaret unvani veya kisa adi, adresi, varsa tescilli
markasi,

bilgilerinin yazili oldugu uygun bir etiket yapistiriimalidir. Tegekkiil, etiket formaty, igerigi,
tlirti ve yap%i@a!@&.@ pzlesme doneminde degisiklik yapabilecektir.
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Kullanmilacak etiket, uzun stire stoklamaya ve giines ssmlarinin soldurucu etkisine dayamkly,
siddetli riizgir etkisi ile ywtimayacak veya yerinden ¢tkmayacak sekilde saglam yapils
olmalidir. Etiketlerin bilgileri silinmez ve akmaz miuirekkeple okunakli olarak yazilmahdur.

Yiiklenici, kullanacafy masuralara da kendisine ait bir isaretleme veya etiketleme
vapacaktir. Masuralar, isaretlenmedigi/etiketlenmedigi durumda, Yiiklenici, kendisine
itade edilen hatal Malzemenin kendisine ait olmadigm iddia edemez.

MADDE 5. TEKLIF VE ODEME SARTLARI:

5.1.Teklif ve Odeme Sartlar:

Teklifler TL cinsinden verilecektir. Odeme sartiar: idari sartnamede belirtilmistir.
5.2.K1smi Teklif:

Teklifler isin tamamy igin verilecektir.

5.3.Avans:

Bu is i¢in avans veribmeyecektir.

MADDE 6. KABUL iSLEMLERI:

6.1. Tesellimler rulo agirliklarina gére yapilacakiir.

6.2. Stretch Hood ﬁl'm teslimati mesai saatleri igerisinde; Isletme Mudurliigiinin ambarina
vapilacaktir. Ancak Isletme gerek gordiugil takdirde mesai saatleri digmda da muayene ve
teselliim yapabilecektir.

6.3. Tesellimde, Yiiklenicinin (firma temsilcisi) goézetiminde gelen Stretch Hood filmlerden
sondaj usulilyle numune alinarak dl¢iim ve tartimi yapilip uygun olan Stretch Hood filmler
teslim almacaktir. Yiklenici, temsilci gondermedigi takdirde bu hakkindan vazgecmis
sayilacak ve Tegekkiilce yapilan sayim ve kontroller esas alinacaktir.

6.4.Teselliimdeki saymm esnasinda tespit edilen veya tiketim durumuna gére daha sonradan
kullanim sirasinda ortaya ¢ikacak olan sartnameye uymayan standart dis1 veya imalat kusurlu
Stretch Hood filmler, Yiikleniciye iade edilecektir. Yiiklenici firma, hatahi Stretch Hood
filmlerin yerine sartnamede belirtilen 6zelliklere sahip Stretch rulo film getirmek kaydiyla 2
(iki) hafta icerisinde; Isletmeden aldiracaktir, Isletme Miidiirliiklerince Yiikleniciye iade
edilmesine karar verilen rulolar i¢in iade faturasi kesilecektir. fade faturast kesilen rulolar
belirtilen stirede Ytklenici tarafindan alinmadigi takdirde, Tesekkiiliin uygunsuz Stretch
Hood filmler ile ilgili eksilme, bozulma vs. hususlar hakkinda higbir sorumlulugu
olmayacaktir.

6.5. Kullarum sirasinda Stretch Hood film boyutlarinda, tolerans degerlerinden daha fazla hata
ite karsilasildig: takdirde Stretch Hood film firmaya iade edilecektir.
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6.6. Isletme Mudiirliigl, siparis ve satig durumundaki degigikliklerden dolayi, termin
programinda degisiklik yapabilir, Ancak, Yiklenici Isletme Mudurkigiiniin talebi olmadan,
termin progranu diginda erken mal sevkiyat: yapmayacaktir.

MADDE 7. CEZALAR:

7.1. Yiiklentciye, verilen termin programina uygun olarak mal: stresinde teslim etmedigi
takdirde, gecikilen her takvim giinti icin gecikilen mal bedeli izerinden % 0,3 (bindeiic)
oraninda ceza kesilecektir.

7.2, Ayrica yliklenict Stretch Hood filmi sézlesmeye uygun olarak termin programi dihifinde
ki siire sonunda miktar itibariyle karsilayamamasi durumunda sézlesmenin “CEZALAR”
maddest hiiklimleri dogrultusunda Yiiklenici firmaya ek siire verilmesi hususy; sozlesme
déneminin sonunda ve/veya gecikmeli mal teslimatinin yasandigi termin donemi sonunda
(Tesekkiilin  stok durumu, satig-sevkiyat programi vb, hususlara gore yapacag
degerlendirmeye bagh olarak) Tegelkkiilce uygulanacaktir,

7.3. Yikleniciye, gecikme yasanan termin d6nemi sonunda "Cezali Ek Siire" verilmesi
halinde, Yiiklenici bu hususa itiraz edemez ve herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunamaz.
Mal teslimatinda gecikilen termin dénemi sonunda verilen “Cezah Ek Siirenin® neticesinde
halen Yiiklenici vecibelerini yerine getirmez ise baska bir ihtar yapmaya veya hitkiim almaya
hacet kalmaksizin sizlesme Tegekkill tarafindan feshedilir.

7.4. Yiiklenici, 4.1 maddesinde yer alan siire igerisinde numune olarak imal edilmis stretch
hood filmi Igletme Mildiirligiine géndermemesi durumunda gecikilen her giin igin 500
TL/GUN ceza uygulanacak olup hakedisinden kesilecektir.

7.5. Herhangt bir nedenden dolayr Yiikleniciye iade edilen Malzeme i¢in bir ddeme yapihmis
ise iade edilen Malzemenin tutari Yiiklenici'nin itk hakedisinden kesilir. Bu Malzeme icin
Yiikleniciye bir ddeme yapiimamis ise 1ade edilen Malzeme igin ddeme yapiimayacaktir.

7.6. Malzeme sevkinde Uriinlerin ambalajlanmas: 4.4.2. maddesindeki sartlan ve/veya
Streich Hood ambalaji izerindeki etiketlerin 4.4.3. maddesinde belirtilen sartlar
saglamamas! halinde Sézlegme ddnemi igerisinde tespit edilen her bir eksiklik icin 300,00 TL
ceza Yiiklenicinin hak edisinden kesilecektir.

MADDE 8. DIGER HUSUSLAR:

8.1. Tesekkiil, Stretch Hood filmlerin 4.4. maddesinde belirtilen teslim yerini degistirebilir.
Teslim yerinin degigmesi sonucu ortaya gikabilecek nakliye mesafesi artis veya azahslan
agagida belirtiten formiile g8re hesaplanarak 6denir veya yiikleniciden tahsil edilir.

NF= Nakliye Fiyat Farki
NF= (b-a) x 0,35 It/km. x F x (¢ /5.000)

Burada;

a= Thaleyi alan firmanm yeri ile sézlesmeye gore testim yeri arasmdaki mesafe
(km.-yalmz gidis)

b= Ihaleyi alan firmann yeri ile yeni teslim yeri mesafesi (km.-yalniz gidis)
c= Bir seferde getirilen Stretch Hood film miktart (kg/kamyon)

= _m-—- pildig1 tarihteki kirsal motorin satis fiyats
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(www.cpdk.gov.tr adresinde yaynlanan Petrol Piyasasi Tarifeleri boliimiinde yer alan “En
Yitksek Iglem Hacimli & Firmanm Akaryakit Fiyatlart ortalamasmdan Motorin Fiyat1™)

NF formiilit sonucu bulunacak arti deger yiikleniciye ddenecek fiyat farkim, eksi deger
yiikleniciden tahsil edilecek fiyat farkim ifade eder.

8.2. Stretch Hood filmlerin yiikleme ve nakliyesi Yiiklenici firmaya, Isletmeye indirilmesi ise
Tesekkil sorumtulugundadir.

8.3- Tesellim ve/veya kullanim esnasinda sartnameye uygun olmadigi belirlenen Stretch
Hood filmler, Yiikleniciye tebligat yapilmasim miiteakip firma tarafindan 2 hafta icerisinde
yerine sartnameye uygun Stretch Hood film gonderilmek kaydiyla isletme sahasindan
aldirilacaktr, Bu durumda Stretch hood filmlerin kamyona yiikleme masraflart firmanm ilk
hakedisinden kesilecektir. Stretch hood filmlerin Yiklenici firma tarafindan almmadlg;
takdirde, Tesekkiilin (Isletme Mudirkigiiniin) uygunsuz Stretch hood filmler ile i lgili
cksilme, bozulma vb. hususlar hakkinda higbir sorumlulugu olmayacaktir.

MADDE 9. TEKNiK SARTNAME MADDELERI :

Is bu Teknik Sartname bu madde ile birlikte 9 (Dokuz) maddeden ibaret olup, sdzlesmenin
ekidir.
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