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AGIR HIZMET TiPi SANTRIFUJ CAMUR POMPASI VE VORTEKS FANLI AGIR HIZMET TiPi
CAMUR POMPASI ALIMI iSI TEKNIK SARTNAMESI

MADDE 1. iSIN KONUSU

1.1. Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigii Kirka Bor Isletme Miidiirliigii ihtiyac i¢in BP Fabrikalarinda
ve bu fabrikalara bagh ¢6zme olugu iinitelerinde, proseste yapilacak iyilestirmeler ve kapasite artislar
icin kullanilmak iizere motorlariyla birlikte akuple halde 15 (onbes) kalem ve 29 (yirmidokuz) adet agir
hizmet tipi santrifiij camur pompasi ve vorteks fanh agir hizmet tipi camur pompasi satin alinacaktir.

1.2. Bu teknik sarma}nede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel .Miidiirlﬁgﬁ “TESEKKUL”, Kirka Bor
[sletme Midirligii “ISLETME” ihaleye teklif veren firmalar “ISTEKLI” ve ilizerine ihale yapilan ve

sozlesme imzalanan istekli “YUKLENICI” olarak tanimlanacaktir.

1.3. Tamimlar ve Kisaltmalar: “Bu madde bos birakilmistir ”

MADDE 2. MIKTAR VE OZELLIKLER

2.1. Miktar

Sira Ekipman Poz No Miktar (adet) ;
No B
1 P115 A/B (deka) 1 ©
2 P105A / P105B (deka) 2 =
3 P150 1 5
4 P106B 1 |
5 P110 A/B 2
6 P120B/ P120C 2
7 P101 A/ P101 B/P101 C 3

BP4
Sira Ekipman Poz No Miktar (adet)
No
8 P109B 1
9 P110A,P110B 2
10 PI13A,P113B 2
11 P123A-P123B-P123C 3
12 P121A-P121B-P121C 3

BPS
Sira Ekipman Poz No Miktar (adet)
No
13 P120 2
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& P 109-6 2
15 PCR200-3B 2
PCR200-3A

2.2. Ozellikler:
2.2.1 Talep Edilen Pompalarin i¢in istenen Mekanik Ozellikler
a) Pompalar diisiik isletme hizlarinda yiiksek kapasiteye sahip olacaktir.
b) Pompalarin ¢alisma hizlan yiikseltildiginde kapasiteleri de artmalidir.
¢) Pompalar stirekli olarak kavitasyonsuz ¢alismalidir.
d) Pompalar kayis- kasnak tahrikli olacaktir.
e) Pompalar expellerh (savurucu) ve yumusak salmastrah olacaktir. Salmastra performansi pompa
performansim direkt olarak etkileyeceginden tasarimi ve salmastra segimi buna gore yapilacak ve
performansta salmastra ile ilgili ¢ikabilecek her tiirlii problemi pompa firmasi bedelsiz ve hemen ¢6zmeyi
garanti edecektir. Mekanik salmastrali pompa teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
f) Pompalarin ¢evresel hizlart maksimum 25 m/sn olacaktir.
g) Kullanilacak motorlar 1500 dev/dak olacaktir.
h) Pompalarin ¢ozeltiyle temas eden aginma pargalari (fan, savurucu, salyangoz) en az 55 rockwell sertlik
degerinde olacaktir. Firmalar teslimatla birlikte bunu belgelendireceklerdir.
i) Kullanilacak yag 6zellikleri ve Tiirkiye® deki ayni dzelliklere uygun muadili yaglar belirtilecektir.
j) Pompa iizerindeki etiketinde pompanin model, yil, boyut, kapasite, basma yiiksekligi, motor giicii,
tiretim yeri, mensei, yag cinsi ve miktart belirtilecektir.
k) Pompalar proses geregi 8 atii‘liik ve 220 0C buharla temizlenebilecektir. Bu ylizden pompa imalatinda
kullanilacak malzemeler ile yaglar bu sicakliga dayanabilecek ozelliklerde olacaktir.
1) Pompalar motor koruma ve kayis-kasnak muhafazalar ile beraber teslim edilecektir. Kayis-kasnak
muhafazalar1 menteseli kolayca agilip kapanabilir 6zellikte olmalidir. Ayrica kayis-kasnak muhafazalar
lizerine sudan, tozdan veya buhardan etkilenmeyecek sekilde pompa sira ve poz numarasi
markalanacaktir.
m) Votreks Fanli Pompalar igin:

e Salyangoz tipi: Symmetrical volute with tangential discharge

e (ark tipi: Vortex

e Salmastra sulama sekli: API PLAN

0) Pompalar astarsiz olacaktir. (Kauguk veya herhangi bir malzemeden yapilmis astar olmayacaktir)
p) Pompalarin salyangozu tek par¢adan imal edilmis olacaktir

2.2.2 Talep Edilen Pompalarn i¢in istenen Elektriksel Ozellikler

a) Motorlar sincap kafesli asenkron tip motor olacaktir.

b) Elektrik motoru IEC standart ve tavsiyelerine uygun olarak tasarlanmis ve imal edilmis olmahdir.

¢) Elektrik motoru bulunacagi ortam kosullarinda, belirtilen teknik 6zelliklere uygun olarak sorunsuz ve
stirekli ¢alisacaktir. Motorun isletme ttirii S1 (stirekli ¢alisma) olacaktir.

d) Motorlar F sinifi izolasyonlu olacaktir.

e) Motorlarin 1s1 artis sinifi ise Class B olacaktir.

f) Motorlarin servis faktori en az 1.15 olacaktir.

g) Elektrik motoru igin koruma derecesi agir ¢aligma sartlari géz oOniine alinarak en az IP55 olarak

secilecektir.
I A A ‘. hA b/(
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Elektrik motoru terminal kutusu standartlara uygun, minimum I[P55 koruma sinifinda ve 132 govdeye
kadar olan motorlarda aliminyum, 160 gévde ve {izeri giiglerdeki motorlarda pik dékiim olacaktir.
Motorlar minimum -20°C, maksimum +40°C’de ¢alisacak ve bu ortam kosullarinda etiketindeki yazih
mil gliclinti saglamalidir.

[EC 60034-1 standardina uygun olarak motorlarin besleme gerilim toleransi en fazla + %5, frekans
toleransi ise en fazla + %?2 olacaktir.

Motorlarda 160 ve tizeri govdelerde kaldirma amagh sabit veya sokiilebilir tasima halkalari (mapa)
bulunacaktir.

Elektrik motoru hava sogutmali olacak, buna uygun olarak imal edilmis olacaktir. Sogutma pervanesi,
her iki yone donen bir motoru sogutabilecek sekilde dizayn edilmis olacaktir.

m) Motor klemens kutusu ve govdesinde ayr1 ayr topraklama civatalari bulunacaktir.

n)
0)
p)

q)

Motor ig¢inde yogusmadan dolayi olusabilecek suyun tahliyesi i¢in drenaj tipalari olacaktir.

Motor kesinlikle kompakt gévde olmayacaktir.

160 Govde ve lizeri bliyiikliikteki govde motorlarin stator sargilarinda PTC termistorler (her fazda 1
adet olmak tizere) bulunacaktir.

280 govde ve tizeri biiylikliikteki gévde motorlarin 6n/arka kapaklarinda rulman yaglama gresorliikleri
bulunacaktir.

2.2.3 Teknik Gereklilikler

a)
b)

kromlu demirden segilecektir. (Minimum ASTM A 532 Class III Type A olacaktir)

c)

d)
€)

g

h)
i)

7

k)
)

Pompa Tipi, agir sartlarda gorev yapacak santrifiij tipte gamur pompasi olacaktir.

Konstriiksiyon Malzemeleri:

Fan : ASTM A 532 Class III Type A veya esdegeri yiiksek kromlu demir olacaktir.

Pompa govdesi(salyangoz) firma tarafindan ¢alisma sartlari ve asinmaya dayamkl olarak yiiksek

Mil: SAE 4140veya esdegeri olacaktir.

Mil Gomlegi: SAE 4140veya esdegeri olacaktir

Expeller : ASTM A 532 Class Il Type A veya esdegeri yliksek kromlu demir olacaktir.
Salmastra kutusu: ASTM A 532 Class III Type

Zaman zaman degisen ¢ozelti dengesini ayarlamak i¢in pompalarin basma hattinda bulunan otomatik

kontrol veya manuel vanalar kisilmaktadir. Bu durum pompa mili tizerinde asin yiik olusmasina neden

olmaktadir. Teklif verecek firmalar bu durumu géz 6niinde bulunduracaklardir.

Tahrik: Pompalar kayis-kasnakla tahrik edilmelidir.

Pompalarin salmastra degisiminin kolay gerceklestirilmesi agisindan salmastra kutusu kolay erisilebilir

sekilde ve degisim i¢in rulman yatagim veya salyangoz kismini sokmeye gerek kalmayacak sekilde

parcali dizayn edilmelidir.

Pompa zemine oturacak kaidesiyle beraber komple sasi baglantilariyla akuple sekilde olacaktir.

Fan boslugu ayari hem rulman yatagi hareketi hem de fan hareketi ile yapilabilecek ayar mekanizmasi

olmalidir. Pompa dizayni, fan boslugu ayarmi, hem rulman yatagi hareketi hem de fan hareketi ile

yapilabilecek ve fanin her iki tarafindaki araliklari minimize edecek sekilde ayarlamaya imkan veren

mekanizmada olmalidir.

Salyangoz govde duvarlari, 6zellikle emis tarafi ¢ozeltinin asindirici etkisine karsi dayanimli olacaktir.

Kovanin, pompa sasisi Gizerinde ileri geri ayart (fan boslugu ayarinda) yapimi igin civatalarin saside

ulasilabilir pozisyonda olmasi gerekmektedir.

Pompa motoru pompa goévdesine iistten montajli olacaktir. Farklt pompa-motor baglant1 tipleri

degerlendirmeye alinmayacaktir.

Pompaya ait rulmanlar FAG, SKF, NACHI veya TIMKEN markalarindan birisi olacaktir.

Kayis/kasnak ile ¢alisacak tiim pompalarin; ¢ark (fan) tarafindaki (6n) rulmanlari fan {izerinde

olusacak radyal yiikleri tasiyabilecek kapasitede ¢izgisel temasli masurali ( NU tipi ) rulman, kasnak

KT IAUL yn v
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tarafinda ( arka tarafta ) kullanilacak rulmanlarda, pompa milini her iki yonde ( 6ne veya arkaya
dogru ) zorlayacak eksenel kuvvetlerle beraber kayis kasnak gergi kuvvetlerini tasiyacak kapasitede ,
cizgisel temash konik masurali rulmanlar olacaktir. Firmalar teklif ekinde, teklif ettikleri pompanin
yatak kesit resimlerini de vereceklerdir.

2.2.4 Camur Pompalari Teknik Ozellikleri

a) P115 A/B NOLU POMPA (BP1 DEKA)

Poz Numarasi :P115 A/B (deka) ( VORTEKS FANLI OLACAKTIR)
Basilacak Malzeme : Lapa

Pompa kapasitesi (Q) : 60 m?

Toplam Basma Yiiksekligi (Hm) :20m

Sivi Yogunlugu : 1350-1480 gr/lt

Sivi Sicaklig :45°C

Stvinin pH :9,4+£0,.2

Tanktaki Ort. Siv1 yiiksekligi :1lm

[stenilen Adet : 1 adet

Kat1 Madde Orani s agirhikga % 75 (0-2 mm arasi tane boyutunda kat1 igerikli)

b) P105A /P105SB NOLU POMPA (BP1 DEKA)

Poz Numarasi :P105A / P105B (deka) ;
Basilacak Malzeme : Zayif Cozelti B
Pompa kapasitesi (Q) : 100 m* 2
Toplam Basma Yiiksekligi (Hm) :14m :
Sivt Yogunlugu : 1165-1180 gr/lt

Sivi Sicaklign 196 °C

Sivinin pH :9.4+0,2

Tanktaki Ort. Siv1 yliksekligi :5m

Istenilen Adet : 2 adet

Kati Madde Oram :agirlikga % 2

¢) P150 NOLU POMPA (BP1)

Poz Numarasi 7 :P150
Basilacak Malzeme : Zayif Cozelti
Pompa kapasitesi (Q) : 60 m’
Toplam Basma Yiiksekligi (Hm) SX3m

Sivi Yogunlugu : 1080 gr/lt
Sivi Sicaklig :45°C
Sivinin pH :9.4+0,2
Tanktaki Ort. Stv1 yliksekligi :I'm

Istenilen Adet . 1 adet

Kati Madde Oranm :agirhikea % 2

d) P106B NOLU POMPA (BP1)

Z S A I \l\(\‘%
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Poz Numarasi : P106B

Basilacak Malzeme : Doygun Cdzelti

Pompa kapasitesi (Q) : 200 m?

Toplam Basma Yiiksekligi (Hm) : 19 m

Sivi Yogunlugu 2 1250 gr/lt

Sivi Sicaklig : 85°C

Stvinin pH :0.4+0.2

Tanktaki Ort. Siv1 yliksekligi g 1919}

[stenilen Adet : 1 adet

Kati Madde Orani : hacimce % 5 (0-1 mm arasi tane boyutunda kati igerikli)

e) P110 A/B NOLU POMPA (BP1)

Poz Numarasi : P110 A/B (VORTEKS FANLI OLACAK VE EMIS CAPI 6
INC OLACAKTIR

Basilacak Malzeme : Lapa Cozeltisi

Pompa kapasitesi (Q) : 160 m?

Toplam Basma Yiksekligi (Hm) :15m

Sivi Yogunlugu : 1350-1480 gr/lt

S1vi Sicaklig 65 °C

Stvinin pH :04+0,2

Tanktaki Ort. Siv1 yliksekligi 3l

[stenilen Adet : 2 adet

Kat1 Madde Orani . hacimce % 75 ile % 80 arasi (0-2 mm aras1 tane boyutunda

kati igerikli)

(g0}
3
=
(48]
3
o
=)
<
-~

f) P120B/P120C NOLU POMPA (BP1)

Poz Numarasi : P120B/ P120C

Basilacak Malzeme : Doygun Cozelti

Pompa kapasitesi (Q) : 250m’*

Toplam Basma Yiiksekligi (Hm) $ 1l 16

Sivi Yogunlugu : 1250 gr/lt

Sivi Sicaklig : 96 °C

Sivinin pH :9,4+0,2

Tanktaki Ort. Sivi yiiksekligi 4 m

[stenilen Adet : 2adet

Kat1 Madde Orani :agirhikea % 25 (0-25 mm arasi tane boyutunda kati igerikli)

g) P101 A/ P101 B/ P101 C NOLU POMPA (BP1)

Poz Numarasi :P101 A/ P101 B/ P101 C ( VORTEKS FANLI OLACAKTIR)
Basilacak Malzeme : Doygun Cozelti

Pompa kapasitesi (Q) :400 m*

Toplam Basma Yiiksekligi (Hm) :17m

Sivi Yogunlugu : 1250 gr/lt

Sivi Sicaklign : 96 °C

& s AL \M\-U«
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Sivinin pH 194 +0,2

Tanktaki Ort. Siv1 yiiksekligi 4 m

istenilen Adet : 3 adet

Kati Madde Oram : agirlikga % 25 (0-25 mm arasi tane boyutunda kat1 igerikli)

h) P109/B NOLU POMPA (BP4)

Poz Numarasi : 109B

Basilacak Malzeme : Camur (Tikner alt1)

Pompa kapasitesi (Q) : 100m? /h

Toplam Basma Yiiksekligi (Hm) :12m

Sivi Yogunlugu : 1400-1600 gr/1t

Sivi Sicakligi :90-95 °C

Stvinin pH 3

Tanktaki Ort. Siv1 yiiksekligi =1 m

[stenilen Adet :1 Adet

Kati Madde Orani s agirhikea %50 (0-1 mm arasi tane boyutunda kati igerikli)

i) P110A/B NOLU POMPA (BP4)

Poz Numarasi :PI10A,B

Basilacak Malzeme : Camur (Tikner alt1)

Pompa kapasitesi (Q) : 50m’* /h

Toplam Basma Yiksekligi (Hm) 10 m

Sivi Yogunlugu : 1400-1600 gr/lt

Siv1 Sicaklign :90-95 °C

Stvinin pH : 9

Tanktaki Ort. Sivi yliksekligi :1lm

Istenilen Adet : 2 adet

Kati Madde Oram : agirlikga %50 (0-1 mm arasi tane boyutunda kati igerikli)

i) P113A/B NOLU POMPA (BP4)

Poz Numarasi :113A.B

Basilacak Malzeme : Camur (Tikner alt1)

Pompa kapasitesi (Q) : 50m* /h

Toplam Basma Yiiksekligi (Hm) 20 m

Sivt Yogunlugu : 1400-1600 gr/lt

Sivi Sicaklig : 90-95 °C

Stvinin pH £

Tanktaki Ort. Sivi yiiksekligi :2m

[stenilen Adet : 2 adet

Kati Madde Orani cagirhikea %50 (0-1 mm arasi tane boyutunda kati igerikli)

k) P123A-B-C NOLU POMPA (BP4)
" YA
A W NV
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Poz Numarasi : P123A-B-C (VORTEKS FANLI OLACAKTIR)
Basilacak Malzeme . Lapa (kati-sivi karisimi)

Pompa kapasitesi (Q) : 60 m¥/s

Toplam Basma Yiiksekligi (Hm) : 18 m

Sivi Yogunlugu : 1450 gr/lt

Sivi Sicaklig 166 °C

Stvinin pH :9

istenilen Adet : 3 adet

Kat1 Madde Orani : % 50 (0-2 mm arasi tane boyutunda kat1 igerikli)

I) P121A-B-C NOLU POMPA (BP4)

Poz Numarast : P121A-B-C (VORTEKS FANLI OLACAKTIR)
Basilacak Malzeme : Lapa (kati-s1v1 karigimzi)

Pompa kapasitesi (Q) 130 m¥/s

Toplam Basma Yiiksekligi (Hm) : 14 m

Sivt Yogunlugu : 1450 gr/lt

Sivi Sicaklig 166 °C

Stvinin pH : 9

[stenilen Adet : 3 adet

Kat1 Madde Orani % 10 (0-1 mm arasi tane boyutunda kat1 i¢erikli)

m) P120 NOLU POMPA (BP5)

D
=
=
@
|
0
Q
<

Poz Numarasi : P120

Basilacak Malzeme :Cozelti

Pompa kapasitesi (Q) : 80 m*/h

Toplam Basma Yiiksekligi(Hm) 1 37 m

Sivi Yogunlugu 1250 gr/lt

Sivi Sicaklign : 90 °C

Sivinin pH :9

Tanktaki Ort. Siv1 yliksekligi 3 m

[stenilen Adet : 2 adet

Kat1 Madde Orani : %5 (0-1 mm arasi tane boyutunda kati i¢erikli)

n) P 109-6 NOLU POMPA (BP5)

Poz Numarasi : P 109-6
Basilacak Malzeme Zayif ¢ozelti
Pompa kapasitesi (Q) : 130 m*h
Toplam Basma Yiiksekligi (Hm) :2lm

Sivt Yogunlugu : 1160 gr/lt
Sivi Sicaklign ;80 °C
Sivinin pH 19

Tanktaki Ort. Siv1 yliksekligi :5m
[stenilen Adet : 2 adet

2 SR N
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Kati Madde Orani : %10 (0-1 mm arasi tane boyutunda kati i¢erikli)

0) PCR200-3B ve PCR200-3A NOLU POMPA (BP5)

Poz Numarasi : PCR200-3B ve PCR200-3A

Basilacak Malzeme :

Pompa kapasitesi (Q) : 70 m*/h

Toplam Basma Yiiksekligi (Hm) :21m

Sivi Yogunlugu : 1300 gr/lt

Sivi Sicakhigi 65 °C

Stvinin pH : 9

[stenilen Adet :2 adet

Kat1 Madde Orani : %5 (0-1 mm aras: tane boyutunda kat1 igerikli

MADDE 3. TEKLIiF KAPSAMINA iLiSKiN HUSUSLAR

3.1. Teklif Kapsami: “Bu madde bos birakilmistir”
3.1.1. Egitim: “Bu madde bos birakilmustir”
3.1.2. Gozetim: “Bu madde bos birakilmuistir " ifadesi yazilacaktir.

MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI

“Bu madde bog birakilmistir”

MADDE 5. TESEKKUL VE YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

5.1. Tesekkiiliin Sorumlulugu: “Bu madde bos birakilmigtir”

5.2. Yiiklenicinin Sorumlulugu: Yukaridaki maddelerde ayrintili olarak agiklanan pompalar yiiklenici
tarafindan eksiksiz olarak teslim edilecektir.

5.2.1.Is Sagh@ ve Giivenligi: [s saghg ve giivenligi konusunda yiiklenici firma, ¢ahistirdigi personelinin is
saglhigi ve glivenliginden sorumlu olup yasal ¢er¢eveler kapsamindaki biitiin miikellefiyetler ytlikleniciye aittir.

5.2.2.Gizlilik: YUKLENICI, tesis ile ilgili bilgiler ve dokiimanlar konusunda Gizlilik ilkesine uyacaktir.
(Istenmesi halinde Gizlilik sézlesmesi eklenecektir.)

5.3. Bateri Limit: “Bu madde bos birakilmigtir”

MADDE 6. ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE

6.1.  Teklifle birlikte verileri agiklayacak ve dogrulayacak asagidaki dokiimanlarda dahil tiim gerekli
katalog ve brosiirler verilecektir.

. Pompalarin karakteristik performans egrileri

Elektrik diyagrami

s M IC A
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6.2.  Yiklenici pompalarin teslimatinda emniyetli ve tatmin edici bir ¢alisma i¢in gerekli olan asagidaki
belgeleri Tiirk¢e dilinde | (bir) niisha olarak idare’ ye verecektir.

Montaj ¢izimleri , calisma egrileri, isletme el kitabi, bakim el kitabi,yedek parga katalogu

6.3.  Isteklilerin teklif ettikleri pompalarin Tiirkiye’de imalatgisi, temsilcisi veya yetkili saticist olduklarin,
tekliflerinde pompalarin ana treticisinden alacaklar belge ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Belge teklife
eklenecektir.

6.4 Firmalar teklif etmis olduklar1 pompa markasinin, satis sonrasida Tirkiye® de servis verebilecek sekilde
gerekli bilgi birikimine, donanimina ve tesise sahip olacak ve bunlan tekliflerinde belgelendireceklerdir. Bu
amagla servise ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi® nin onayli bir kopyasini veya bu konuda TSE nezdinde
yapilan girisimlerini teklifleri ile birlikte ibraz edeceklerdir.

6.5. Motorlar, IEC 60034-30 standartina uygun olarak en az IE3 verimlilik siifinda olacaktir. istekliler
Elektrik Motorunun 4/4, 3/4 ve 2/4 yiiklerdeki verim degerlerini tekliflerinde belirteceklerdir.

6.6. 63 ile 132 govde arasindaki motorlar aliiminyum enjeksiyon dokim veya pik dokiim, 160 ve iizeri
govdeler ise pik dokiim olacaktir. Istekliler, motorlarin govde bilyiikliigiinii ve imalat malzemelerini
tekliflerinde belirteceklerdir.

6.7. Firmalar teklif etmis olduklart motor markasinin, satis sonrasida Tiirkiye de servis verebilecek sekilde
gerekli bilgi birikimine, donanimina ve tesise sahip olacak ve bunlar tekliflerinde belgelendireceklerdir. Bu
amagla servise ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi® nin onayl bir kopyasini teklif ile birlikte ibraz edeceklerdir.

MADDE 7. IMALAT, DEMONTAJ, MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS
TESTLERI

7.1. “Bu madde bos birakilmistir. .

7.2. Demontaj ve Montaj: “Bu madde bos birakilmistir.”
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7.3. Test ve Devreye Alma Isleri: “Bu madde bos birakilmistir.”
7.4. Performans Testleri: “Bu madde bos birakilnugtir.”
7.5. Performans Garantisi: “Bu madde bos birakilmistir.”

7.6. Hasar Bedelleri: “Bu madde bos birakilmistir. ™
7.7. Cahsan Nitelikleri: “Bu madde bos birakilmistir.”
7.8. Uretim Kontrolii: *Bu madde bos birakilmistir.”

MADDE 8. AMBALAJLAMA VE PAKETLEME

8.1. Pompalarin nakliyesi esnasinda ya da Isletme ambarinda herhangi bir hasar gérmemesi icin yeterli bir

sekilde korunmasi amaciyla gerekli ambalajlama islemi yapilacaktir. Ponpalar forklift ile indirecek sekilde
sevk edilecektir.

MADDE 9. KABUL iSLEMLERI

9.1. Tesekkiile teslim edilen alima esas mal asagida yazilan sartlar kapsaminda kontrol ve muayene edilerek

kabul edilecektir. A /
AR
= ol W M\
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9.2. Malin Isletme Miidiirliigiine teslimini miiteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan gerekli kontrol
ve dlglimler yapilarak uygun olmasi halinde teselliim islemi yapilacaktir.

9.3. “Bu madde bos birakilmigtir”
9.4. “Bu madde bos birakilmistir”

9.5. Ise baslama tarihini miiteakip 210 takvim giinii igerisinde Isletmemiz ambarina teslim edilen ve gerekli
kontrol ve dl¢limleri yapilan pompalarda herhangi bir problemle karsilagilmamast durumunda cezasiz kabulii
yapilabilecek, uygunsuz pompa veya pompalara yonelik bir tespit yapilmast durumunda bu pompalar kabul
edilmeyecektir. Boyle bir durumda uygun pompalar iicretsiz olarak uygun olan yedek pargalar ile 100 takvim
glinil icerisinde tiim masraflart YUKLENICI tarafindan karsilanmak tizere degistirilecektir

9.6. "“Bu madde bos birakilmistir”

MADDE 10. GARANTI
10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Teslim edilen malzemeler muayene ve kabuliiniin

yapilmasindan itibaren 1 yil garantili olacaktir.
10.1.1. “Bu madde bos birakilmistir”

MADDE 11. DIGER HUSUSLAR

11.1. “Bu madde bos birakilmistir”

MADDE 12. sbu madde dahil teknik sartname 12 (on iki) maddeden ibarettir.

Teknik Sartnameyi Hazirlavanlar:

asin TEPE
ar Bakim ve Onarim
im Sorumlusu
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Caner
ekahidrat Fabrikasi
Birim Sorumlusu

Mekanik Bakim Ve Onai
Sorumlusu
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