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1- ISIN KONUSU: .
Bandirma Bor ve Asit Fabrikalart Isletme Mudutrligi “Hurda Stok Sahas1” bdlgesi tim alanlan
agagida tarifi yapildig: sekilde dlizenlenmesi ve beton alan haline getirilmesi isidir.

2- YER TESLIM ~ ISE BASLAMA:
Taahhiit konusu yapima ait is yerleri, sézlesmenin imzalanmasi tarihinden itibaren 5 (Bes) giin
icerisinde, yer teslim tutanag: ile Yiikleniciye teslim edilerek ise baslanacaktir.

3- iSIN SURESI VE GECIKME CEZASI:

Taabhtide dahil igler, yer teslimine miiteakip (Yer Teshimi Dahil) 60 (Altmus) takvim giinii
icerisinde tamamlanacaktur.

Taahhiit konusu isin engel olacak derecede Idare engelleri ve diger miicbir sebepler dikkate
ahndiktan sonra igin siiresinde bitirilmedigi takdirde, Idare bu tarihiten itibaren fiili ikmal tarihine
kadar gecen her takvim giinti igin S6zlesme bedelinin %0,06 (onbindealt1) oraninda gecikme cezast
kesilecektir.

4- ISEIN KAPSAME:

Bandirma Bor ve Asit Fabrikalan Isletme Mudirliginde bulunan “Hurda Stok Sahasi” baz
bdlgeleri beton, bazi boigeleri ise stabilize gibi malzemelerle kaplidir. Bu alanlarin greyder, kepce
vb. makinelerle ylizeysel temizligi yapilacak, serbest malzemelerden armndinlacak ve reglaj
calismalan yapilacaktir. Gevsek ve dolgu zeminlerde silindirle teknigine uygun olarak sikistinkmak
suretiyle {ist temel dolgu malzemesiyle dolgu vapilacaktr,
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— Betonlanacak sahanin alan rampalarla birlikte yaklasik 6,400 m2’dir.

— Yiklenici isterse yapilacak olan imalatlarin bulundugu giizergdhin arazi kot okumalan
yvapilarak, Idarenin géreviendirdigi Yapi Denetim Gérevlisi ile imalati programlayacaktir.

—— Betonlanacak alanlarnin temizleme ve reglaj isleri greyder gibi uygun makine ve gerekli is
ekipmanlariyla yapilacakir,

— Reglaj islemi sonrasinda baz bilgelerde toprak veya bozuk zemin gikmasi séz konusudur.
Ozellikle mevcut demiryolu tarafinda ve diger kenar hatlarinda cikabilecek bozuk zemin
bolgeleri ahnip temizienecek, yerine aym kota gelinceye kadar yeni dolgu yapilacaktir.
Gevsek, bozuk veya ahnmasi gereken tabakaya rastlanmasi halinde kazilacak derinlik
artirlabilir. Yap: Denetim Gérevlisinin talimatlart ve onayi ile hareket edilecektir. Yiiklenici
talimatlara uymak zorundadir. Bu islemler icin ilave ficret talep edemez. Bu imalatm
yapilacag alanlarm toplam miktars vaklagik 2.250 m2°dir.

— Kazt ve temizleme islemi tamamlandiktan sonra, tesviye caligmalari yapilacak, tabi zemin
titresimli yol silindiri ile sikistinlacaktir. Gerekmesi halinde beton alti temel dolgulan
teknigine uygun olarak, kotunda ve kesit kalmligimda yapilacaktir. Bu dolguda alt katmanda
0-140 mm alt temel malzemesi, itst katmanda ise Idarenin uygun gorecegi 0-25 mm kalmlikta
dolgu malzemesi kullanilacaktir, Gerekmesi halinde kullanilacak dolgu malzemesi kil, silt
gibi yabanci maddeler bulunmayan, saglam, temiz agregadan iiretilmis olmahdir. Dolgu
malzemesi serimi teknigine uygun kademe kademe serilerek, titresimli yol silindiri ile igin
teknigine uygun ve yeterince sikigtirtlacakur. Silindirin giremeyecegi kose, kiyr gibi lokal
bélgelerde uygun ekipmanlarla (kompaktor vb.) sikistirma islemi gergeklestirilecektir. Yap
Denetim Gorevlisinin kontrol edip onaylamasini miiteakip temel dolgu isleminden sonraki
imalata gecilecektir.

— Saha betonu dncesinde Yiklenici isterse Yapi Denetim Gorevlisinin onayr ve talimatlan

kage veya dikdortgen seklinde anolar olusturabilir. Gerek anolarin
tekse beton dokilecek tiim alanlarda ve tiim kenarlarda gerekli kotu,

5 , kalip imalatt yapilacaktir. Kaliplar temiz, diizgiin yiizey ¢ikartacak
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kalitede ve veterlilikte olacaktir. Yapt Denetim Gorevlisinin onay vermedigi kalhp imalat
onaya uygun hale getirilecektir. Kaliplarin ve anolarin kurulmas) Yiiklenici tarafindan yerine
getirilecek olup ilave herhangi bir bedel &denmeyecektir. Yiiklenici tekliflerinde kalip
imalatlanini ve metrajimt iyi hesaplayip fiyatini buna gére belirlemelidir. Idarenin vyeterli
gormeyip ilave kalip imalati istemesi veya igin btiinligi icin ilave kalip gerekmesi halinde
Yiklenici ilave herhangi bir bedel talep etmeksizin idarenin istegi dogrulmsunda ilave kalip
imalatint yapacaktir. Tiim bu imalatlar sonrasinda Yapt Denetim Gérevlisinin  onaymi
miiteakip beton dokiimine gegilecektir.

{dare tarafindan verilen Q188/188 hasir gelik her yonde 2 gbz bindirilecek sekilde
betonlanacak alana yerlestirilecektir. Hasir ¢eligi betonun orta noktasina getirmek icin en az
m2°de 4 adet olmak {izere 6-8 cm kalmhginda kilitli parke tasi ile sehpa olusturulacaktir.
Hasir gelifin diizgiin yerlestirilmesini teminen parke tag sayisinda yetersizlik goriiliirse veya
eksik olduguna kanaat getirirse Yiiklenici bu sayiyt Yapi Denetim Gorevlisinin istedigi
miktarda artirmal zorundadir.

Beton saha imalatinda kullanilacak beton; C35/45 SINIFI _ENDUSTRIYEL ZEMIN
BETONU olacaktr. €35/45  SINIFI _BETONLAR IDARE TARAFINDAN
VERILECEKTIR.

Bir giinde zemin betonu dokiimii vapilacak alan Yapi Denetim Gorevlisi ile Yiiklenici
arasinda planlanacaktir. Gerekirse ano olusturarak beton dokiimit yapilacak, Yiiklenici
planlanan alana gére beton temini igin Idare ile planlama yapacak olup artan beton ile ano
devam ettirilmeyecek ve beton higbir sekilde alt-iist temel dolgu malzemesi lizerine rastgele
serilmeyecektir. Beton dokmeden once zeminin beton icindeki suyu ¢ekmemesi icin gerekli
tnlemler alinacaktir. Dolgu iizeri 3@-40 mikron kalinhfinda navlon tiirii_kaplamalarla
kaplanacaktir,

Sartname konusu beton saha olugturma isinde, projesinde belirtilen 6l¢iiler dahilinde ortalama
15 cm (+ 2 /- T cm. toleransh) kahnliginda hazir beton dékiilecektir. Beton irsaliyeleri Yapi
Denetim Géorevlisine teslim edilmek zorundadir. Yapi Denetim Gérevlisinin belirleyecegi
sekilde ve direktiflerine gore dokiilecek betondan numune alinmasi esnasmda beton teminini
vapan firma gorevlilerine imkan saglanacaktir. Betonun slump degeri takip edilecek, gerekirse
Yapt Denetim Gérevlisi ve beton teminini yapan firma gorevlileri uyarilacaktir.

Beton dokiimlerinde biitlin betonlar, betonun o6zelliklerine gore uwygun vibratorler ile
yerlestiritecek olup segregasyon olugmamast igin azami nem gosterilecektir.

Gilines, ritzgdr, sicaklik, rutubet vb. uygun sartlaria betonun yerine dokiilmesine engel oldugu
zamanlar, beton dokiiimeyecektir. Her dokiimden sonra betonu soguktan, yiiksek sicakliktan,
ani su kaybindan ve siddetli yagmurlardan korumak gerekirse akrilik esaslt sivi kiir
malzemesi uygulanacaktir. Gerekirse ve Yapt Denetim Gorevlisinin talimatlar: dogrultusunda
normal sulamanin disinda ilave koruma yapilacaktir. Yiklenici ayrica bir bedel talep
etmeyecektir.

Beton; uzerine g1k:id1gmda en ¢ok 1 2 mm ayak izi kalacak kadar prizini aidmmda yuzey

iki agamada (2/3 ve 1/3) oraminda uygulanacaktir. Birinci asamada serpilen malzeme, tahta
mala ve helikopter tepsi perdahi ile yerlestirildikten sonra ikinci asama malzeme yiizeye
serpilecek ve tepsi perdaluinin ardindan, beton yiizey izerinde ylirtinecek kadar sertlestiginde
helikopter mala perdah: yaptlacaktir. Daha sonra kiir malzemesi, beton yiizeyinin parlakligim
kaybetmesinin ardindan, beton igerisine derinlemesine isleyerek emprenye eden, tozumaz,
kaymaz ve aginmaz sert bir ylizey olusturan tek bilesenli solvent icermeyen, akrilik esash
yanmaz, film tabakasi olusturmayan yiizey koruyucu sivi kiir malzemesi olarak 0,200 kg/m?
olacak sekilde, firc;a rulo 116 veya puskurtme sekimde yuzeye uyguianacaktlr Yuzeylerde
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-— Saha betonu dokilmii sonrasinda derzler, Yapm Denetimi Gorevlisi onayina bagl olarak
ortalama 4 mm geniglik ve 40 mm derinlikte, 4 m. araliklarla kesilecektir. Derz kalinhgi ve
derinligi isin teknifine ve gereklilifine g&re Yapr Denetim Gorevlisinin talimatlar:
dogrultusunda degistirilebilir.

— Isin yapim1 esnasinda gerekli olmasi halinde ahsap kalip elemanlari ve kose, kenar va da
detay ¢oziimii i¢in demir profil ve ankrajlart kullanifacaktir, Bu konuda Yiklenici, Yapi
Denetim Gorevlisinin talimatlarina ve taleplerine uymak zorundadir. Yiklenici bunun igin
ayrica bir bedel talep etmeyecektir.

-— Projesine ve Sartnamesine uygun yaptimayan ve Yapt Denetim Mithendisince uygun
gorillmeyen imalatlar Yiklenici tarafindan sartname ve igin teknifine uygun olarak
diizeltilecektir. Yiiklenici bu kapsamda ilave iicret talep etmeyecektir.

- Kirm ve kazi vapilmasi gerekirse, bu esnada ve sonrasinda tesis igi yollarda trafik
kesilmeyecek sekilde ve Idarenin yonlendirecegi glizergahtan saglanacakur. Isletme sartlan
geredl gelebiiecek su sizintilarma karg: gerekli dnlemler alinacak ve tiim imalatlar esnasinda
varsa isletme sulan ve artiklart temizlenerek imalatlar devam edilecektir.

—  Proje kapsaminda hi¢bir yerde kazidan ¢ikan malzemeler dolguda kullaniimayacaktir.

— Kazidan ¢ikan malzeme masraflan Yiklenici tarafindan karsilanmak lizere oOncelikle
Belediye dokiim sahalarina nakledilecektir. Idarenin malzemeyi kullanma yoniinde bir
tasarrufu olmas: halinde Isletme Miidiiritigii Aguldere atik barajina Idarenin istedigi bolgelere
nakledilip dokiilecektir. Hafriyatin nakli ve dokiimil ile ilgili her tiirlt tedbirler ile giderler
Yiiklenici sorumiulugundadir. Idarenin istemesi halinde kazidan ve kinmdan ¢ikan malzeme
Idarenin gosterecegi baska yere yonlendirilecektir.

—  Betonlarm normal sulanmasi Idare itfaiyesi ile yapilacaktir. Ancak Yiiklenici sulamanm takip
ve kontroliinii yapmak zorundadir. Su ve sulama araglars idare tarafindan verilecektir.

-— Yiiklenici igin yapilacag: mahalde demiryolu hatti boyunca (yaklagik 85 mt.) ve sahanmn
giney/dogu tarafindaki hat boyunca (yaklagik 60 mt.} saha sularnu toplayip bu iki hattin
birlesim noktasinda olusturulacak toplama ¢ukurunda toplanacak sekilde bir kanal ve rogar
imalatimi is kapsaminda yapacaktir. Bu hatlarin egimi rgara dogru olacak ve rdgara dogru
caligmasi saglanacaktir. Proje kapsarminda yaklagik 3-4 m3 hacmi saglayan ve toprak altinda
olacag: i¢cin uygun dayanumda bir rogar imalaty yapilacaktir. Hazir prefabrik elemaniarla teskil
edilebifir. Régar ve kanallanin yapiminda Iller Bankas: veya Karayollan: tip imalatian tercih
edilebilir. Idare bunu isterse Yiiklenici verine getirmek zorundadir. Sartname eki cizimlerde
bu sistem ornek olarak gosterimistir. Kanal imalatinda da hazw prefabrik alt vap: elemanlan
kullanilabilir. Gerek sahada gerekse bu kanallarda uygun efimin verilmesi ve sistemin
¢aligmas) saglanacakiir, Bu sistemle ilgili her tirlii malzeme, nakliye ve iscilikler ile gerekli
kaz: dolgu islemleri is kapsaminda vapilacak olup, tlave bir iicret 6denmeyecektir.

—  QOlusturulacak beton sahaya, tir, forklift, is makinesi gibi aragiarin giris ¢ikisim saglayabilmek
i¢in, alanin gliney kenarinda 2 adet uygun egimde ve beton ile blitinligi saglayacak sekilde
giris ¢ikis rampalan olusturulacaktir.

—  Yapun isleri esnasinda gerekli is glivenligi ve emniyet tedbirleri alifarak is bitiminde komple
evre temizlifi yapilacakur. Yiiklenici Is Giivenligi Mevzuatianina gore galisacak olup,
gerekli personel, malzeme ve ekipmam saglayacaktir. Bu konuda tiim sorumluluklar ve
ylikimliititkleri yerine getirme mesuliveti Yikleniciye aittir.

5- TEKLIF FIYAT ESASI:

Taahhiit konusu is kapsaminda yukarida tarifi yapilan isler “Anahtar Teslim Fiyat Usulii” ile
yapilacaktir. Ekli imalat kesitine ve Teknik Sartnamede belirtilen tariflere gore ve o islerin
tamamni kapsayacak sekilde teklif fiyatlar verilecek olup, bu teklif fiyatlar {izerinden ve imalat
granina fgsas hakkedisler yapilacaktir. Tarif edilen tim imalatlar icin gerekli tiim
malzemgler-(Tdareta¥idindan verilecek olan C35/45 saha betonu ve hasir celik disinda) diger
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nakli, alet, edevat, malzeme, iscilik, nakliye, yiikleme ve bosaltma, her tiirlit yatay ve diisey tasima,
yuzey ve gevre temizligi v.s. isler dahil olup, hicbir sekilde ilave fivat farki denmeyecekdtir,

6- OLCU VE KOTLARIN KONTROL EDILMES]

Imalatlara Slgiiter kontrol edildikten sonra baslanacakur. Sonradan stzlesme miktarmdan her bir
kalem bazinda fazla imalat yapmamak igin onceden olgiiler kontrol edilecektir. Idarenin yazili
onayt alinmadan iy artigt yapmig olmak kabul edilmez ve bu artis ile ilgili Yiklenici herhangi bir
talepte bulunamaz. Ayrica kot ve egim o6l¢iimleri de onceden tam olarak yapilmali, hata var ise
beton dokiimiinden once gerekli diizeltmeler yapilmalidir. Bu konularda tiim sorumluluk ve
mesuliyet Yitkleniciye aittir,

7- IS YERINI GORME MECBURIYETI:

Isteklilerin, is yerini gbrmesi ve mahallini ¢ok iyi inceleyerek tiim imalat miktarlarint hassas tespit
ederek tekliflerini buna gore vermeleri tavsiye edilir. Onceden is yerinin goriilmemesiyle ilgili isin
yapumi esnasinda yaganan bir sorun veya aksaklik olursa, Yiiklenici bu konuda herhangi bir hak
talebinde bulunamaz.

8- HAKEDISIN ODENMESI:

Taahhiit konusu ise ait kesin hakedis isin tamamlanip gecici kabul yapilmasindan sonra tek seferde
dizenlenecektir. [sin yiiriitimii esnasmda Yiiklenicive avans demesi vapilmayacaktir. Hakedis
[darenin izni olmaksizin bagkasina temlik edilemez; edildigi takdirde idarece muteber degildir,

9- YUKLENICI SANTIYE TESKILATI:

Yiklenici isin yiiriitiimii esnasinda, isin teknigine gore yapilmas: ve Idare ile gerekli koordinasyonu
saglamast icin asagida adet ve unvanlar belirtilen teknik personeli is basmda bulundurmak
zorundadir.

Adet | Pozisyonu Mesleki Unvam Mesleki Ozellikleri
I Santiye Sefi Ingaat Mithendisi En az 10 y1l deneyimli
1 Topograf Harita Miihendisi veya | En az 5 yil deneyimli
Harita Teknikeri,
Topodral

Santiye sefi ise baglama tarihinden itibaren devamli olarak, Topograf ise is programina gore kendi
brangindaki islerin yiritildigi tarihlerde is baginda bulundurulacaktir. Yiklenici olgiim
hizmetlerinde gorevlendirmek tizere topograf olarak, kendi bilnyesinde teknik personel ¢alistiracag
gibi, bu islerde yetkili 6lg¢tim biirolanindan da hizmet alabilir. Ancak, Yiikienici her durumda
¢aligtiracai teknik personele ait diploma ve noter tasdikli taahhiiinameyi Onay icin Idareye
verecekdir.

Santiye sefi is baginda bulunmamas: halinde ginliik cezasi 5.500,00 (BesBinBesYiiz) TL dir.
Topografin iy programma gdre is baginda bulunmamasi halinde ginfik cezast 3.750,00 TL
{(UgBinYediYiizElli) TL’dir. Teknik personele ait degisiklik olmasi halinde, Idare zamaninda
haberdar edilecektir. Idare; Yiklenicinin calistirdifn personelde uygunsuzluklarin tespit edilmesi
halinde, Yaptm Isleri Genel Sartnamesinin 38. maddesi uysulanacaktir.

Ayrica Yiklenici tarafindan is kapsaminda cahigtirilacak personel “MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi” sahibi olacak ve Yiiklenici bu belgelerini Idareye sunacaktir. Belgesi olmayan personel is
kapsaminda s;alzstirllmayacak olup, bu sebepten dogacak biitiin hukuki sorumluluklar Yiikleniciye
aif olacaktu‘— % ASIFR
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Idarenin istemedigi, kabut etmedigi, degistirilmesini talep ettigi santiye sefi, personel ve alt tageron
en kisa siirede santiyeden uzaklagtirilacak ve degistirilecektir. Personel ve alt taseron seciminde
Idarenin onay sarttir,

10- KULLANILACAK MALZEME:

Taabhhiit konusu isin imalatlan Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanhg! Sartnamelerine
uygun olacak, kullanilacak tim malzemeler en az T.S.E — ISO standartlarinda olacaktir. Taahhiit
konusu igte kullanilacak beton ve ¢elik hasir malzemesi disindaki tiim malzemeler, is makinesi ve
her tiirlii alet, edevat Yiikleniciye ait olacaktir, [malatlann yapilmas: esnasinda kullamlacak elektrik
enerjisi ana kablolar Yiklenici tarafindan temin edilmek iizere Idare tarafindan bedelsiz
verilecektir.

11- NAKLIYE ve TASIMALAR:

[sin yapim: igin Yiklenici tarafindan temin edilecek gerekli biitiin malzeme ve teghizatin temini,
nakli, yiikletilmesi, isyerine tasinmasi ve bosaltilmasi, depolanmasi, muhafazasi, kurulimasi,
isletilmesi, bakim ve onanu, is sonunda sokiilmesi ve isyerinden gdtiirilmesi Yiklenici tarafindan
vapilacak ve bunun gerektirdigi masraflar i¢in ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

12- HASAR BEDELLERI:

Fevkalade hallerden dogan zarar ve hasar bedelleri Yiiklenici tarafindan yapilacak sigorta kapsami
icerisinde ve sigorta mevzuatina uygun olarak Yiiklenici tarafindan halledilecek olup, Idarece
ayrica bir tazminat ddenmeyecektir.

Sigorta kapsamina girmeyen her ¢esit malzeme makine ve teghizatlarin hasara uframasinda
yalmzca Yiklenici sorumlu olup bunlann yenilenmesi igin hi¢ bir zarar ve hasar bedeli
ddenmeyeceltir,

Is sirasmda mevcut tesislerde (Bina, yol, meveut altyap1 vb.) Yiikleniciden kaynakianan nedenlerle
meydana gelen hasarlardan Yiiklenici sorumlu olacaktir, S8z konusu hasarlar Yiiklenici tarafindan
onarilacak ve bununla ilgili olarak Yiikleniciye herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

13- CALISMA SARTLARI:

Yiklenici, i yerinde biitiin mevzuatin gerektirdigi her tiirlii dnlemi ve emniyeti alacaktir.
{(Personel, ikl ikaz, aydinlatma, levha, tahditli ¢alisma vs.) Biitin bu masraflar Yitklenicinin
teklifine dahil olacak ve ayrica bir bedel ddenmeyecektir.

Yiiklenici gerekli tedbirlert almadifi takdirde gerekli tedbirlerin alinmasina kadar Idare tarafindan
durdurulur ve durdurma sebebiyle gegen siire ilave siire olarak verilmez.

Insaat sahas etrafinda enerji kanallari, yangm hidrant hattt ve yagmur suyu kanali bulunmakta olup,
kazi isleri 6zenle yapilip gevreye zarar ve ziyan verilmeyecektir,

Yitklenici, isin tamamlanmasini miiteakip gevre temizligini yapacak ve insaat artigi malzemeyi
bedel talep etmeden yukanda belirtilen sahaya nakledilip dokiilecektir.
14- NOKSAN ve KUSURLU iMALATLAR:

Yiiklenici; taahhiit konusu isleri teknigine gore, eksiksiz ve kusursuz olarak yapip teslim edecektir.
Isin biitiinliigini saglayacak ve 6nem arz edecek her tiirlii detay cdziimler ve imalatlar yapilmak
zorundadir. Bunun i¢in her tiirlii malzeme, is¢ilik ve is makinesi kullanmak gerekirse Yiiklenici
bunu bilabedel kullanmak zorundadir. Yap: Denetim Gorevlisi tarafindan, noksan ve kusurlu bir is
tespit edilirse Yiiklenici bu noksan ve kusurlu isi siiresinde diizeltecektir. Aksi halde isin bedelinin
1,5 kat: Yiiklenicinin hakkedlsmden kesxiecektlr Sokme ve yeniden yapma esnasmdaki malzeme
zayiatt Yi it
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15- IS SAGLIGI ve GUVENLIGI:

Yiiklenici, tim giderleri kendisine ait olmak izere hizmetinde galiganlar i¢in, gerek teker teker ve
gerekse topluca yagadiklan ve galistiklan yerlerde, viiriirlitkte olan is saght ve giivenligi mevzuatr
hiikiimlerine uygun olarak her tiirlii saglik ve giivenlik tedbirlerini saglamakla yikiimltdiir.

Bu gergevede; calisanlarm i giivenligi uzmam, is yeri hekimi ve zorunlu olmasi halinde diger
saglik personeli tarafindan sunulan hizmetlerden yararlanmasi, calisanlarin saglik gdzetiminin
yapiimasi, mesleki risklerin énlenmesi, egitim ve bilgi verilmesi, caliganlarm bulunduklar: sartlara
gore saglikh bir sekilde yiyip igmeleri, dinlenmeleri, yatip kalkmalari ve yikanmalari, meslek
hastaliklarindan korunmalari, hastalik veya bir kaza halinde tedavileri konularinda ilgili mevzuat
hitkiimlerine ve idare veya yap: denetim gorevlisinin kendisine verecegi talimata uymakla birlikte
her tiirlii tedbirin alinmasi, organizasyonun yapilmasi, gerekli arag ve gereglerin saglanmasi, saglik
ve giivenlik tedbirlerinin degisen sartlara uygun héle getirilmesi ve mevcut durumun iyilestirilmesi,
isyerinde alinan is saghgi ve gitvenligi tedbirlerine uyulup uyulmadiginm izlenmesi, denetlenmesi
ve uygunsuzluklarin giderilmesi gibi i saglifi ve giivenligi mevzuati kapsaminda alinmast zoruntu
tedbirler yiikklenicinin sorumlulugundadir.

16- CEVRE UYGULAMALARI:

Yiiklenici, bilinen temel ¢evrenin korunmas: uygulamalarinin yaninda, [dare’nin sahip oldugu ISO
14000 Cevre Yonetim Sisteminin Belgesinin  gerektirdigi ¢evre hedef ve uygulamalan
dogrultusunda, kaynaklarm {enerji (yakit), su, kg1t vb.) tasarrufiu kullamimasi, atik ve artiklanin
simiflandimlarak toplanmasi, depolanmast ve bertaraf sartlanini yerine getirecektir.

Yiiklenict, isin yirlitimii swasmda ortaya ¢ikan tiim  cevresel olumsuzlukiar, Idare’nin
yonlendirmeleri tle giderecektir,

Yiklenici, kendisine ait olan degerlendirmek istedigi geri doniisiimlii (metal, ahsap, naylon, kagit,
vh.) atiklar, ayrica toplamak isterse, bu durumdan Idare’nin Cevre Birimini haberdar edecektir.

17- CEVRE UYGULAMA CEZALARI

idare’nin Cevre Yonetim Sistemi amag ve hedeflerine uymayan, Yiiklenici/Yiiklenici personelinin
ortaya ¢ikardigt gevresel olumsuzluk yazi ile uyanlip, diizeltitmesi igin yeterhi siire verilmesine
ragmen diizeltilmedigi veya aym olumsuzlugun tekrarlanmasi durumunda, Idare ortaya cikan
cevresel olumsuzlugu giderir, olumsuzlugun giderilmesinin bedelinin ¢ katt Yiklenicinin
hakedisinden tahsil edilir.

Yiiklenici yliriittiigt faaliyetleri esnasinda olugan atiklarin 2872 sayili Cevre Kanununda belirtilen
esaslar dahilinde berterafindan, depolanmasindan, diizenlenmesinden, desarj ve emisyonundan
sorumludur.  Yiklenicinin, Idarenin ¢evre uygulamalarima uyulmamas:, yasal sartlarin
saglanmamas) gibi durumlannda, [dareye uygulanabilecek her tiirlii cevre cezasi Yiikleniciye
yansttiiacaktir,

18- YUKLENICININ KANUNI iIKAMETGAHI:
Yiiklenici gosterecegi kanuni ikametgahina yapilacak her nevi tebligat, aym giinde Yiklenicinin
sahsina yapilmig sayilir,

EK A- YERLESIM PLANI VE ORNEK IMALAT KESITI
EK B- DRENAJ HATTI ORNEKI ERI]

EK C- IS KALEMLER] TARIFLERI

Al SARIKAVAKLI Hiiseyin ARSLAN
Proje ve Insaat Mekanik Fabrikalar Bakim ve
Onarmm Birim Sorumlusu
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DERZ KESIME

HELIKOPTER PERDAY

YUZEY SERTLESTIRICH
o £35/45 BETON

e HASIR GELIK {TEK KAT)

oo SEHPA (PARKE TAS}
NAYLON KAPLAMA

SIKISTIRILMIS BETON
ALTI DOLGUSUY
KIRMA, KAZMA VE
DUZENLEME ISLERI




SAHA BETONU

BORDUR TASI

5% YASTIK VE EGIM BETONU

HAZIR PREFABRIK KANAL

" YASTIK VE EGiM BETONU

FILTRE MALZEME

@ 200 DRENAJ BORUSU

5 CM YASTIK BETONU

KAPALI DRENAJ HATTI KESITI

NOT: ISIN YAPIMI ESNASINDA, ALAN DRENAJ! ICIN UYGUN VE YETERLI
OLABILECEK VE HAZIR ALT YAP! ELEMANLAR! iLE KANAL VE ROGAR
IMALATLARI PROJELENDIRILEREK GERCEKLESTIRILECEKTIR.
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EK-C
BANDIRMA BOR VE ASIT FABRIKALARI ISLETME MUDURLUGD

HURDA STOK SAHASI ALANININ BETONLANMASI

IS KALEMLER] TARIFLERI

1- Makine fie Her Derinlik ve Her Genislikte Yumusak Ve Sert Kiiskiiliik Kaziimasi
15.120.1102 pozuna uygun olarak ve Teknik Sartnamede tarif edildigi izere; yumusak ve sert
kiskiilitk zeminde; makine ile kazimin yapilmasi, kazilan yerlerin tesviyesi, diizeltitmesi ve
sikigtirtlmasi, kazidan ¢ikan malzemelerin; vasitalara yilklenmesi, is basindan Idarenin
belirleyecegi hafriyat dokiim sahasina tagmmass, bosaltilmasi, serilmesi islerinin yapilmasa igin her
tiirlit nakliye, iggilik, malzeme, makine, alet, arag ve gere¢ giderleri, yiiklenici kari ve genel
giderler dahil edilmis halidir.

2- Alt-Ust Temel Malzente Ile Dolgu Yapilmasi

Taahhiit konusu is kapsaminda kullantlacak olan alt-iist temel dolgu malzemesinin ocaktan ishasina
temini, tabakalar halinde serilmesi, tesviye, sulanmasi ve stkagtirtimast igin makine ve ekipmanlan,
naklive, is¢ilik, malzeme, zayiat, ylklenici kant ve diger giderler dihil edilmis halidir.

3- idare Tarafindan Verilen Beton Ve Pompa ile Hazir Beton Dikiilmesi

- 15.150.1007 pozuna uygun olarak ve Teknik Sartnamede tarif edildigi iizere; idare taxrafindan
verilen ve isyerine tasman hazniy betonun pompa ile bastimasi, serilmesi stkagtirilmasi, sulanmass,
sofuk-sicak ve diger dis tesirlerden korunmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi
ve deneylerin yapilmasi igin her tiielit is¢ilik, malzeme, zayiat, laboratuvar giderleri, nakliye,
vilklenici kan ve genel giderler dahil edilmis halidir,

Teknik Sartnamede de tarif edildigi Gzere;

- fhtiyag duyulan her boliimde gerek beton kotunun saglanmasi ve gerekse simrlarin belirlenmesi
tcin uygun ylikseklikte, saglamhkta ve dizgiin ylizey ¢ikartacak kalitede; 151.801.003 Playwood
ile dliz ytzeyli betonarme kahib1 yapiimast,

- 15.190.1004 Korund agregali ylizey sertlestirici konularak helikopter tepsi ile viizey diizeltmesi
yapilmasi,

- 151.901.005 4 mm genislik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapiimasi.

4- Nerviirlii Celik Hasirin Yerine Konulmasi
- 15.160.1002 pozuna uygun olarak ve Teknik Sartnamede tarif edildigi iizere; idare tarafindan
verilen ve isverine tasinan Q188/188 sumfindaki celik hasirin projesine uygun olarak yerine
monte edilmesi, gartname ve detaylarina gore bindirme (en az 2 gz) suretiyle ekienmesi, mesnet
teskili, i¢in her tirlit malzeme ve zayiaty, temin yerinden igbasina tagmmasi, isyerinde yitkleme,
yatay ve diigey tagima, bogalima, ig¢ilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici kani ve genel giderler
dihil edilmis halidir.

- Celik hasir tek kat olarak monte edilecektir.
- Zemin ile hasmr arasina parke tasi sehpa olarak yerlestirilecektir.
- En az 2 g6z bindirme yapilarak ve demir teli ile baglanarak montaj yapilacaktir.
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