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ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  

İDARİ BİNA İÇ CEPHE BAKIM VE ONARIMI İÇİN GEREKLİ HİZMET ALIMI İŞİ 

TEKNİK ŞARTNAMESİDİR 

 

MADDE 1- İŞİN KONUSU 

1.1.  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü İdari Bina İç Cephe Bakım ve 

Onarımı İle İdari Bina İçindeki Toplantı Salonu bakım ve onarımı işidir. 

 
1.2.  Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, Emet Bor İşletme 

Müdürlüğü “İŞLETME” ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar “İSTEKLİ” ve üzerine ihale yapılan ve 

sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” olarak tanımlanacaktır. 

 
 

MADDE 2- İŞİN YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 
2.1. Genel 

 

2.1.1. Tüm imalatlar öncesi yerinde ölçü alınacaktır. Aşağıda belirtilen metrajlar ve ölçüler yaklaşık 

ölçüler olup Yüklenicinin yerinde aldığı ölçülerle; teknik şartnamedeki ölçüler arasında farklılık 

oluşması durumunda Yüklenici ek fiyat talep edemeyecektir. İş yapılacak alanların görülmesi ve yerinde 

ölçü alınması esastır. Tüm imalatlar proje, şartname ve modellemelere uygun olarak yapılacaktır. 

 

2.1.2. İşletme Müdürlüğü personeli tarafından onaylanmayan malzeme ve imalatı yüklenici firma itiraz            

etmeden değiştirmeyi kabul edecektir. Yüklenici kabul edilmeyen malzeme ve imalat için ilave bir ödeme  

istemeyecektir. 

  2.1.3. Bakım onarım çalışmalarında çevreye verilecek her türlü zarar ziyandan Yüklenici sorumludur. 

 

2.1.4. Yüklenici, hatası sebebiyle ortaya çıkan durumu, İşletme’nin tasvip edeceği şekilde 

sonuçlandırmakla yükümlüdür. Yaptığı bu ilave iş için İşletme’den ücret talep edemez. 

 

2.1.5. Yüklenici kendisine İşletme tarafından verilen bütün talimatlara uymakla yükümlüdür. 

 

2.2. Zemin Kat İşleri 

 

1. Protokol girişi sol taraftaki mevcut PVC kapı ve pencereler yerinden deforme olmadan sökülüp  idareye 

teslim edildikten sonra tasarım, şartname ve projesindeki ölçülere ve fen kurallarına uygun olarak gazbeton 

ile duvar örülecek, her iki taraftan sıva ve boya işlemleri yapılacaktır. (yaklaşık 20 m2) Projesindeki ölçülere 

göre koyu gri akrilik lakeden kapı yapılacaktır. Kapının yeri değişiklik gösterebilir, yerinde tespit edilecektir. 
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2. Protokol girişinde bulunan iç kapı deforme olmaksızın sökülüp idarenin gösterdiği yere taşınacak, 

duvar,tavan ve zeminde oluşacak hasarlar uygun şekilde tamir edilecektir. 

 

3. Protokol girişi sol duvarına suntalamdan saksı ve çerçeveler yapılacaktır. Saksının içine çakıl taşı ve 

yapay bitki konulacaktır. Statik siyah boya ile boyanmış demir çerçevelerin içine idarenin seçtiği görseller 

konulacaktır. (EK-4) 

 

4. Protokol girişi sağ duvarı, duvar rengiyle uyumlu suntalam plaka üzerine teknik çizimdeki ölçülerde 

koyu gri akrilik lake boyalı sütunlar yapılacaktır. Sütunlar petek ölçüsüne göre ayarlanacaktır. Petek 

kapamanın iki yanında CNC çizgili sütunlar olacaktır. MDFden yapılan yuvarlak çerçevelerin içine yapay 

bitkiler yerleştirilecektir. Çerçevelerin tabanı suntalamdan yapılacaktır. Çerçeveler akrilik lake boyalı 

olacaktır. Sütun üstü kurum logosu gold paslanmazdan, çerçeve ve içi altın rengi, zemin beyaz pleksiden, iç 

yuvarlaklar pleksiden olacak, arkadan ışıklandırma yapılacaktır. (EK-2, EK-3) 

 

5. Protokol girişi resepsiyon bankosu teknik çizimdeki ölçülere göre, ahşap görünen kısmı sunta lamdan, alt 

süpürgelik koyu gri akrilik lakeden, masa tabla kısmı suntalamdan, geri kalan bütün kısımlar açık gri akrilik 

lakeden olacaktır. Masa kısmında bir dolap ve üç çekmece olacaktır. Yuvarlak bölümün ayak kısmı fugalı 

olacaktır. Banko önüne pleksiden isim ve logo koyulacaktır. (EK-5) 

 

6. Resepsiyon arka duvarı kenarlarda koyu gri akrilik vernikten fugalı duvar kaplaması yapılacaktır. Ortadaki 

alana ise 100*200 cm ölçülerinde 2 parça seramik olacaktır. Fugalı ahşap arkadan gizli ışıkla seramiği 

aydınlatacaktır. Ek-5’te yer alan görsellere benzer ledli gold aydınlatma kullanılacaktır.  

 

7. Resepsiyon arkası “Sistem Odası” önü çizimlerdeki ölçülere göre gazbeton ile duvar örülecek (Yaklaşık 3 

m2) , sıva, boya ve koyu gri akrilik lakeden kapı imalatı yapılacaktır.  
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8. İdari bina personel girişi sol duvar, duvar rengiyle uyumlu suntalam plaka üzerine teknik çizimdeki 

ölçülerde koyu gri akrilik lake boyalı sütunlar yapılacaktır. Sütunlar petek ölçüsüne göre ayarlanacaktır. 

Petek kapamanın iki yanında CNC çizgili sütunlar olacaktır. MDFden yapılan yuvarlak çerçevelerin içine 

yapay bitkiler yerleştirilecektir. Çerçevelerin tabanı suntalamdan yapılacaktır. Çerçeveler akrilik lake 

boyalı olacaktır. Sütun üstü kurum logosu gold paslanmazdan, çerçeve ve içi altın rengi, zemin beyaz 

pleksiden, iç yuvarlaklar pleksiden olacaktır. Arkadan ışıklandırma yapılacaktır. Duvardaki yangın kutusu 

üzerine şeffaf pleksiden açılabilir kapaklı kutu yapılacaktır. Beyaz yazıyla “Yangın Kutusu” yazılacaktır. 

(EK-15) 

 

9. Personel girişi sol taraf muhaberat odasının penceresi deforme olmaksızın sökülüp idareye teslim edilecek, 

yerine gazbeton ile duvar örülecek, iki taraftan sıva ve boya işlemleri yapılacaktır. (Yaklaşık 2 m2) 

 

10. Personel girişi resepsiyon bankosu teknik çizimdeki ölçülere göre, ahşap görünen kısmı sunta lamdan, alt 

süpürgelik koyu gri akrilik lakeden, masa tabla kısmı suntalamdan, geri kalan bütün kısımlar açık gri akrilik 

lakeden olacaktır. Masa kısmında 3 çekmece olacaktır. Banko önüne pleksiden isim ve logo koyulacaktır.  

 

11. Zemin kat WC kapılarının üzerine kadın, erkek ve engelli göstergeleri ahşaptan yapılıp direkt kapıların 

üzerine, düşmeyecek şekilde monte edilecektir. Kadın ve erkek WClerin ortasına CNC desen akrilik lake 

bölme panel konulacaktır. (Tasarıma Uygun.) 

 

12. Zemin kat WC karşısındaki merdiven altı boşluğundaki PVC kapı deforme olmayacak şekilde sökülecek, 

yerine verilen ölçülere uygun olarak koyu gri akrilik lakeden kapı yapılacaktır. (Yaklaşık 80*140 cm) 
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13.Zemin kat Brifing salonunun yanındaki doğalgaz borusu görünmeyecek şekilde alçıpan ile kapatılacaktır. 

(Gerekli sıva + boya yapılacaktır.) 

14.Zemin katta idarenin gösterdiği iptal olmayan kapılara, kasa ve menteşelerine idarenin onay verdiği renk 

ile tekniğine uygun şekilde zımpara çekilecek, astar vurulacak,   2 kat panel kapı boyası ile boyanacaktır. (12 

normal kapı) (Malzeme onayı için kalite belgeleri ve renk kartelası idareye sunulacaktır. ) 

 

15.Kullanılmayan kapılar (4 adet) sağlam olarak yerlerinden sökülecek ve koridorlarda PVC ile kapatılan 

depo yerleri sökülerek gazbeton ile duvar örülecek(yaklaşık 18 m2), her iki taraftan sıva ve boya işlemleri 

yapılacaktır. PVC yerlerine yapılacak olan duvara koyu gri akrilik lakeden kapı yapılacak, duvar ve kapı 

üzerine koyu gri akrilik vernikten fugalı duvar kaplaması yapılacak, kapılar gizli olacak şekilde 

ayarlanacaktır. 

 

16.Koridor sonlarındaki depolara örülecek duvarlarda kapı boşluklarının üstlerine fen ve sanat kuralları gereği 

hatıl yapılacaktır. 

 

17.Zemin katta kullanılacak ve yeni yapılacak olan kapılara idarenin onayı doğrultusunda seçilen 1. Sınıf 

(rozetli) kapı kolları takılacaktır. (17 adet) 

 

 

2.3. 1. Kat İşleri 

 

1. 1. Katta kullanılmayan kapılar (1 adet) ve koridorlarda PVC ve ahşap ile kapatılan depo yerlerinin 

duvarları gazbeton ile örülecek (yaklaşık 7 m2), her iki taraftan sıva ve boya işlemleri yapılacaktır. 

PVC ve ahşap kapama yerlerine yapılacak olan duvara koyu gri akrilik lakeden kapı yapılacak, yapılan 

duvar üzerine koyu gri akrilik vernikten fugalı duvar kaplaması yapılacak, kapılar gizli olacak şekilde 

ayarlanacaktır. 

2. 1. katta idarenin gösterdiği iptal olmayan kapılara, kasa ve menteşelerine idarenin onay verdiği renk ile 

tekniğine uygun şekilde zımpara çekilecek, astar vurulacak,    2 kat panel kapı boyası ile boyanacaktır. 

(15normal kapı) (Malzeme onayı için kalite belgeleri ve renk kartelası idareye sunulacaktır. ) 

3. Koridor sonlarındaki depolara örülecek duvarlarda kapı boşluklarının üstlerine fen ve sanat kuralları 

gereği hatıl yapılacaktır. 

4. 1. katta katta kullanılacak ve yeni yapılacak olan kapılara idarenin onayı doğrultusunda seçilen 1. Sınıf 

(rozetli) kapı kolları takılacaktır. (20 adet) 

5. 1. Katta bulunan tuvalet girişinde teknik çizimde belirtilen şekilde orta kısmında alçıpandan şekil 

oluşturulacak, iç kısmında duvara gizli ışık yansıyacak, alçıpan yapılan duvarın üstüne parke görünümlü 

ahşap yapılan kadın ve erkek simgeleri direkt duvara yapıştırılacaktır. Ortalarına CNC desen akrilik 

lakeden bölme panel konulacaktır. (EK-6) 

6. 1. Katta yer alan dünya haritası verilen ölçülere göre uygun olacak şekilde taşınması problem olmayacak 

ölçülere bölünecektir. Alta duvar rengiyle uyumlu suntalam olacaktır. Üzerine dünya haritası oranlı olarak 

yerleştirilecek karşıdan bakıldığında harita kısmı suntalam olacaktır. Harita etrafına şekli ortaya çıkarmak 

için masif çıtalar yapılacaktır. Diğer duvarda kullanılacak ahşap görünümlü suntalamlarla uyumlu olacak 

şekilde verniklenecektir. İdarenin onayı dahilinde işletme ve iştiraklarin olduğu yerlere pleksiden harita 

üzerine işaret konulacaktır. Yerinde ölçü alınacaktır. (EK-8)(Yaklaşık 400*240 cm) 
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7. Dünya haritasının yan tarafına 65*95 cm ölçülerinde 3 adet siyah alüminyum çerçeveli içten ışıklı panolar 

yapılacaktır. Pano içindeki görsellere yönetim karar verecektir. (EK-8) 

8. 1. Katta belirlenen duvara verilen ölçüde duvara sabitlenen ahşap görünümlü suntalamdan çıtalı sütunlar 

yapılacaktır. Yerinde ölçü alınacaktır. (Yaklaşık ölçüler 175*290 cm ve 275*290 cm) (EK-9) 

9. 1. Kattaki çıtalı duvar önüne gold kaplamalı metal ayaklı mermer tablalı  dresuar yaptırılacaktır. Üst 

kısmında cam kutu olacaktır. Mermer çok damarlı olmayacak şekilde idarenin onayı doğrultusunda 

görseldeki gibi bir ürün seçilecektir.(EK-9) 

 

  
10. 1. Katta yer alan toplantı odası önündeki kirişlerin arasına sertleştirilmiş strafordan 10 cm kalınlıklı 

profillerle kutular yapılacaktır. Bu kutular arasına planda belirtilen yerlere sıva üstü spotlar 

yerleştirilecektir. Toplantı odası önünde belirtilen yere de görseldekine en yakın sarkıt aydınlatma 

konulacaktır.(Yaklaşık 30 m2) (EK-7) 

  
11. 1. Katta toplantı odası sol duvarına (90*140cm) ölçülerinde şeffaf pleksi üzerine beyaz yazılı pano 

yapılacaktır. Krom çubukla duvara monte edilecektir. Sağ duvardaki yangın kutusu üzerine şeffaf 

pleksiden açılabilir kapaklı kutu yapılacaktır. Beyaz yazıyla “TOPLANTI ODASI” yazılacaktır. Aynı 

duvarda bulunan yangın tüpünün önüne beyaz boyalı metalden L şeklinde yangın tüpü kutusu yapılacaktır. 

(EK-7) 

12. Toplantı odasının yanında bulunan doğalgaz borusu görünmeyecek şekilde alçıpan ile kapatılacaktır.  

13. 1. Katta bulunan toplantı odasından müdür odasına açılan kapı iptal edilip gazbeton ile tekniğe uygun 

olarak  duvar örülüp sıva ve boya işlemleri yapılacaktır. 

14. 1.Katta bulunan toplantı odasının kapısı deforme edilmeksizin sökülüp İşletmenin göstereceği yere 

taşınarak istiflenecektir. 

15. 1. Katta toplantı odasına ahşap kapı kasası ve kanadı akrilik lakenen ekteki görsellerde gösterilen detaylara 

göre yapılacak ve yerine monte edilecektir.(180*210cm)  
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16. 1. Katta bulunan toplantı odasındaki mevcutta bulunan ahşap kaplamalar, parkeler ve kitaplık deforme 

olmaksızın sökülecektir. İdarenin belirlediği yere götürülecektir. Oda zemini komple derzli parke olacak. 

8mm 32. Sınıf parke kullanılacaktır. 

  
17. 1. Kat toplantı odası; Projedeki ölçü ve görsellere uygun olacak şekilde tavana ışık bandı için havuz 

yapılacaktır. Gizli ışık ve spot yerleştirilecektir. Pencerelerin ve kapının olduğu duvar açık gri diğer iki 

duvar koyu gri 1. Kalite silinebilir boya ile boyanacaktır. Tavanlar beyaz tavan boyası ile boyanacaktır. 

Alçı işleri düzeltme gereken yerlere yapılacaktır.(EK-10,11,12,13) (Renk seçimini idare yapacaktır.) 

                     
18. 1. Kat toplantı odası; elektrik-projede belirtilen yerlere gerekli olan hatlar çekilecektir. 

19. 1. Kat toplantı odası; proje ve görsellere uygun olacak şekilde iki duvarda da aynı ahşap malzeme 

kullanılacaktır. Yazılı olan duvarda 15cm derinliğinde meşe kaplama alt ve üst kutu yapılacaktır. Arasına 

pleksiden yazı yazılacaktır. Dolaplı olan duvarda gövde ve sütunlar meşe kaplamadan dolap kapakları ve 

görünen yan meşe kaplamadan olacaktır. Meşe kaplama üzeri renkli vernikle görsele yakın hale 

getirilecektir.       (Ek-10,11,12,13) 
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20. Toplantı odasına projedeki ölçüye göre cnc desenli akrilik vernikten petek kapama yapılacaktır. 

21. 1. Kat toplantı odası; görseldeki uygun projedeki ölçülerde porselen tablalı ahşap ayaklı masa yapılacaktır. 

Porselen tabla 12 mm olacak. Porselen tabla maksimum iki parça halinde olacaktır. Toplantı masasını 

kullanacak her personel için masanın üzerine gizli-kapaklı şekilde priz yapılacaktır. 

22. Asma tavanda sıva altı beyaz çerçeveli spot kullanılacaktır. 

  

23. Masanın şekline uygun projede verilen ölçülerde mdf den kutu yapılacaktır. Akrilik lake ile boyanacaktır. 

İçine led yerleştirilip gergi tavan yapılacaktır.(Proje ve tasarıma uygun şekilde.) 

24. 1. Katta bulunan toplantı odasındaki mevcut perdeler sökülerek İşletmeye teslim edildikten sonra 

pencerelere, tasarıma uygun 50 mm genişliğinde Pavlonya ağacından slatlerle üretilen açık gri renkli jaluzi 

perde yapılacaktır.(İmalat öncesinde yerinde ölçü alınacaktır.)  

 

 

2.4. 2. Kat İşleri 

 

1. 2. katta kullanılmayan kapılar (2 adet) ve koridorlarda PVC ve ahşap ile kapatılan depo yerlerinin 

duvarları gazbeton ile örülecek, her iki taraftan sıva ve boya işlemleri yapılacaktır(yaklaşık 25 m2). 

PVC ve ahşap kapama yerlerine yapılacak olan duvara koyu gri akrilik lakeden kapı yapılacak ,yapılan 

duvar üzerine koyu gri akrilik vernikten fugalı duvar kaplaması yapılacak, kapılar gizli olacak şekilde 

ayarlanacaktır.  

2. 2. katta idarenin gösterdiği iptal olmayan kapılara, kasa ve menteşelerine idarenin onay verdiği renk ile 

tekniğine uygun şekilde zımpara çekilecek, astar vurulacak,    2 kat panel kapı boyası ile boyanacaktır. 

(17normal kapı) (Malzeme onayı için kalite belgeleri ve renk kartelası idareye sunulacaktır. ) 

3. Koridor sonlarındaki depolara örülecek duvarlarda kapı boşluklarının üstlerine fen ve sanat kuralları 

gereği hatıl yapılacaktır. 

4. 2. katta katta kullanılacak ve yeni yapılacak olan kapılara idarenin onayı doğrultusunda seçilen 1. Sınıf 

(rozetli) kapı kolları takılacaktır. (22 adet) 

5. 2. Katta bulunan tuvalet girişinde teknik çizimde belirtilen şekilde orta kısmında alçıpandan şekil 

oluşturulacak, iç kısmında duvara gizli ışık yansıyacak, alçıpan yapılan duvarın üstüne parke görünümlü 

ahşap yapılan kadın ve erkek simgeleri direkt duvara yapıştırılacaktır. Ortalarına CNC desen akrilik 

lakeden bölme panel konulacaktır. (EK-6) 
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6. Mevcutta kadın ve erkek mescit arasındaki duvar yıkılacaktır. Projeye göre büyütülerek gazbeton ile duvar 

örülecek(Yaklaşık 19 m2), her iki taraftan sıva ve boya işlemleri yapılacaktır. 

 
7. Petek borularının olduğu yerler alçıpanla kapatılacaktır. Kıblenin olduğu tarafta o açıda alçıpandan açılı 

duvar yapılacaktır. (Ek-14) 

8. Duvarlar 1. Kalite silinebilir boya ile boyanacaktır. Tavanlar beyaz tavan boyası ile boyanacaktır. Alçı 

işleri düzeltme gereken yerlere yapılacaktır. 

9. Elektrik-odaların büyüklükleri değiştiği için tavan aydınlatmalar taşınacaktır. 

10. Mescit tarafında cnc desenli akrilik lakeden petek kapama yapılacaktır.(Ek-14) 

11. Kıblenin iki yanına projedeki ölçüde cnc desenli akrilik lakeden direk duvara montaj panel 

yapılacaktır. (Ek-14) 

12. Kıble duvarına dış çerçevesine ahşap görünümlü suntalamdan çerçeve yapılacaktır. İç kısmına 

projedeki şekilde mdfden alt taban oluşturulup etrafına çerçevesi yapılacak ve duvar rengiyle uyumlu 

akrilik lake ile boyanacaktır. (Ek-14) 

13. Kıble duvarında ortaya gold paslanmazdan ALLAH yazısı yazılacaktır. (Ek-14) 

14. İki mescidinde zemini görseldekine en yakın şekilde halı ile kaplanacaktır. (Ek-14) 

  

15. İki odanında perdesi screen perde olacaktır. (Yerinde ölçü alınacaktır.) 

16. 60x60 sıva üstü led panel kullanılacaktır. 

17. Halıdan sonra iki odanında duvarlarına lake süpürgelik yapılacaktır. 
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2.5. Tüm Katlarda Yapılacak Ortak İşler 

 

 

1. Bütün koridorlardaki kablo kanalları, elektrik ve internet hatları idarenin uygun gördüğü  renge uygun 

boyayla boyanacaktır. Bütün katların koridorları ve tavanları 1. Kalite silinebilir boya ile boyanacaktır. 

Gazbeton ile duvar yapılan yerlerin alçı, sıva ve boyası her iki taraftan yapılacaktır. İskele kurulması 

gereken yerlerde iskele kurulup sıva ve boya işlemleri yapılacaktır. Sıva(tamirat) ve boya işlemleri 

yapılmadan önce bütün katlarda bulunan tabela ve tablolar özenli ve deforme olmayacak şekilde sökülüp 

ardından tamirat işlemlerine geçilecektir. Tamirat işlemleri bittikten sonra boya işlemine geçilecektir.  

Boya işleminden sonra tablo ve tabelalar idarenin gösterdiği yerlere deforme edilmeden özenli bir şekilde 

monte edilecektir. 

2. Kapı kolları idarenin onayına sunularak seçilecektir. 

3. Katlardaki yeni yapılan tüm kapılar koyu gri akrilik lakeden olacaktır. 

4. Tüm katlarda kullanılacak gazbeton 20 cm olacaktır. 

    
5. Koridorlarda bulunan bütün ışıkların yerine 60x60 sıva üstü led panel monte edilecektir.  
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Ürün özellikleri; 

-Ürün ölçüleri : 60x60 

-Güç : 36 W 

-Koruma sınıfı : IP20 

-Işık akısı : 3200 Lm 

 

6. Ek-4, Ek-10 görsellerinde görüldüğü üzere toplantı salonu ve fotoğraf galerisinde Sıva Altı Slim Led 

Panel Ek-7 toplantı salonu önüne ise sıva üstü Slim Led Panel kullanılacaktır.  

 

Ürün Özellikleri; 

-Güç : 18 W 

-Koruma Sınıfı : IP20 

-Işık akısı : 1400 Lm 

 

7. Ek-5, Ek-6 ve Ek-10 görsellerinde görüldüğü üzere difüzörlü led kullanılacaktır.  
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MADDE 3- ÇALIŞAN SAYISI, NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ 

 
3.1. Yüklenici, işin belirlenen süre içinde bitirilmesini sağlayacak sayı ve kalitede personeli 

bulundurmak zorundadır. Yüklenici, İşletme’nin talebi halinde işin başına teknik personel getirmek zorundadır. 
 
YÜKLENİCİ, 25.05.2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ekinde yer alan tehlikeli 

ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca standardı yayımlanan mesleklerde eleman 

çalıştıracaksa bunlarla ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesini temin ederek 

TEŞEKKÜL’e vermek zorundadır. Tebliğ ekinde yayımlanan mesleklere, yeni meslekler ilave edilmesi 

halinde bu meslekler için de YÜKLENİCİ, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesinin 

alınmasını sağlayarak TEŞEKKÜL’e verecektir.  

 

05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren 

okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve 

dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmaz. 

 

 

MADDE 4- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 

 
4.1. YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine 

başvurarak ayrı bir işyeri sicil numarası almak için başvurduğunu belgelemek zorundadır, aksi halde işe 

başlatılmayacaktır. 

 
4.2.  YÜKLENİCİ çalıştıracağı çalışanların; 

a) İsim Listesini, 

b) Nüfus Cüzdanı Örneklerini, 

c) Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kayıtlarını,  

d) İkametgâh Belgelerini, 

e) İşçilerle yapılmış İş Akitlerini, 

f) Nitelikli çalışanlara ait Diploma, Bonservis, Ehliyet, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki  Yeterlilik 

Belgesi, Ustalık, Kalfalık, vb. Belgelerini, 
g) İş yerinin tehlike sınıfına göre İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun Sağlık Raporlarını, 

 

TEŞEKKÜL’e vermek zorundadır. Sağlık Raporu ile nitelikli çalışanlara ilişkin (e) bendinde belirtilen 

belgeler işe başlamadan önce, diğer belgeler ise işe başlandıktan en geç 10 gün içinde TEŞEKKÜL’e teslim 

edilecektir. Yeni çalışanın/çalışanların işe alınması durumunda da aynı işlem yapılacaktır. 
 
4.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

4.4. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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4.5. Bu madde boş bırakılmıştır. 
 
 
4.6. İşin görüleceği yer çok tehlikeli işler sınıfında olup, YÜKLENİCİ işveren olarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği tehlike sınıfına ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmek 
zorundadır. TEŞEKKÜL, YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilmeyen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her 
türlü yükümlülüğü, giderleri YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere, YÜKLENİCİ adına yerine getirme hakkına 
sahiptir. 
 
Ayrıca, Hıfzısıhha Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve diğer çalışma mevzuatları ile Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara uymak 

zorundadır.    

 

Yüklenicinin, ilgili mevzuatından doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı TEŞEKKÜL 

zarara uğrar veya cezaya maruz kalır ve bu nedenle de ilgili mercilere ya da üçüncü şahıslara herhangi bir 

ödeme yaparsa, YÜKLENİCİ bu ödemeleri ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizleriyle birlikte 

TEŞEKKÜL'e derhal ödemekle yükümlüdür. Aksi halde TEŞEKKÜL, bildirimde bulunmaksızın bu 

alacaklarını YÜKLENİCİ'nin hakediş veya teminatlarından kesmeye yetkilidir. Hakediş veya teminat yoksa 

ya da yetersiz ise TEŞEKKÜL, bildirimsiz olarak dava veya icra yoluyla kalan alacağını tahsile yetkilidir. 
 
4.7. YÜKLENİCİ çalışanlara yaptıkları işe göre iş elbiselerini  ve kişisel koruyucu donanımı vermekle 

yükümlüdür. YÜKLENİCİ çalışanlara vereceği kişisel koruyucu donanımları ve iş elbiselerinden birer 

numuneyi işe başlamadan önce TEŞEKKÜL’e vererek onay almak zorundadır. TEŞEKKÜL, iş elbiseleri 

ve kişisel koruyucu donanımı YÜKLENİCİ nam ve hesabına temin etmeye, çalışanlara dağıtmaya ve 

bedellerini YÜKLENİCİ’den tahsil etmeye yetkilidir 
 
4.8. İş kazası, meslek hastalığı, işverene veya 3. şahıslara verilen zararlar ile diğer durumlardan dolayı 

sorumluluk, YÜKLENİCİ’ye aittir. Bundan dolayı TEŞEKKÜL, herhangi bir ödeme yapmak zorunda 

kalırsa ya da bir zarara uğrarsa, ödenen bedeller ve zarar YÜKLENİCİ’den tahsil edilir. 

 
4.9. Bu madde boş bırakılmıştır. 

  

4.10.  Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

4.11.  İşin görülmesi sırasında YÜKLENİCİ ya da YÜKLENİCİ’yi temsilen bir işyeri vekilinin iş yerinde 

bulunması zorunludur. YÜKLENİCİ, işyeri vekilinin kimlik ve iletişim bilgilerini yazılı olarak 

TEŞEKKÜL’e verecektir. İşyeri vekiline yapılan her türlü bildirim YÜKLENİCİ’ye yapılmış sayılacaktır. 
 
4.12.  İşyerinde meydana gelecek iş kazaları derhal ve süresi içinde YÜKLENİCİ tarafından ilgili 

Kurumlara ve TEŞEKKÜL’e yazılı olarak bildirecek, bildirmeme, geç bildirme ve iş kazası veya iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili nedenlerden doğabilecek hukuki, mali ve cezai sorumluluk tümüyle 

YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır. YÜKLENİCİ’nin, doğacak zarar ve ziyanı ödememesi veya TEŞEKKÜL’e bir 

zarar doğması halinde, zarar bedeli YÜKLENİCİ’nin hakedişlerinden kesilir, hakedişin yetmemesi halinde 

YÜKLENİCİ’nin kesin teminatından ve yasal yollardan tahsil edilir. 

 
4.13. Kullanılmak üzere YÜKLENİCİ’ye ya da çalışanlarına TEŞEKKÜL’ce verilecek demirbaş ve sair 

malzemeler, izinsiz olarak iş yerinden çıkarılamaz. Bu demirbaş ve sair malzemelerdeki hatalı kullanım 

sonucu meydana gelen arıza ve hasarlardan, YÜKLENİCİ sorumludur. 
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4.14. (a) Yüklenici, çalışanların hak etmiş olduğu alacaklarının iş bu sözleşme kapsamında ödemekle 

yükümlüdür. Yüklenici iş sonunda çalışanların işbu sözleşme dönemine ilişkin alacaklarının ödendiğine dair 

bordro ve banka dekontlarını Teşekküle sunmak zorundadır. 

 

(b) Ayrıca Teşekkül; Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine ya da diğer mercilere ya da üçüncü 

şahıslara prim, vergi, fon, iş kazası veya meslek hastalığı tazminatı gibi bir ödeme yaparsa bu ödemelerden de 

yüklenici sorumludur. 

 

(c) Teşekkülün yaptığı ödemeleri, yüklenici ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte Teşekküle 

derhal ödemekle yükümlüdür. Aksi halde Teşekkül bildirimde bulunmaksızın bu alacaklarını yüklenicinin hak 

ediş veya teminatlarından kesmeye yetkilidir. Teşekkül, hakediş veya teminat yoksa ya da yetersiz ise, kalanını 

bildirimsiz olarak dava veya icra yoluyla tahsile yetkilidir. Teşekkül ayrıca, sözleşmenin feshi maddesine göre 

hareket etmekte de serbesttir. 

  

4.15.  Bu madde boş bırakılmıştır. 
 
 
4.16. Çalışanların iş huzurunu ve iş düzenini bozan, işi aksatan, uygun olmayan davranışlarda bulunmaları 

halinde YÜKLENİCİ, yazılı olarak TEŞEKKÜL tarafından uyarılır. Devamı halinde TEŞEKKÜL, süre 

vererek söz konusu çalışanın/çalışanların değiştirilmesini YÜKLENİCİ’den isteyebilir. Verilen süre içinde 

çalışanın değiştirilmemesi halinde ilgili ceza hükmü  uygulanır. 
 
4.17. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

MADDE 5- İŞ MAKİNESİ, ARAÇ ve GEREÇLERİ 

5.1. İşin yapılması sırasında gerekli iş makinesi, ekipman, araç ve gereçler Yüklenici tarafından temin 

edilecektir. 

 

5.2. Yüklenicinin temin edeceği ürünleri/malzemeleri, yapacağı imalatları İşletme’nin mevcut konumunu ve 

İşletme içerisindeki korozyon etki gösterebilecek durumları göz önüne alarak kullanılacak ürünlerin her türlü 

korozyondan etkilenmeyeceğini ve her türlü çevre şartlarına karşı garanti verecektir. Herhangi bir şekilde 

korozyona uğrayan ya da uygun montaj/imalat yapılmamasından kaynaklanan durumların sonucunda 

Yüklenici ücretsiz onarım yapacaktır. 

 

MADDE 6- YÜKLENİCİNİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

6.2.  Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

6.3. İşletme, ücreti mukabilinde yemek temini yapacaktır. 

 

6.4. İşin yapımı süresince yol ve konaklama harcamaları Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

 

6.5. Tatil günleri ve hafta sonu çalışması İşletmenin yazılı iznine bağlıdır. 
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MADDE 7-  DİĞER HUSUSLAR 

7.1. Söküm/demontaj ve imalat/montaj işlemi esnasında her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde 

yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işleri Yükleniciye aittir. Gelecek olan malzemelerin teslim 

aşamasında indirilmesi Yükleniciye aittir. İşin teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara 

uygun olarak kusursuz, eksiksiz, Fen ve Sanat kurallarına ve belirtilen ihtiyaçlara uygun tam çalışır vaziyette 

temini, tesisi ve İşletmeye teslimi Yüklenicinin sorumluluğundadır. 

 

          7.2. Nakliye, sigorta vb. her türlü masraf Yüklenici’ye aittir. 

 

7.3. Yüklenici firma yapacağı imalatlarda kullanacağı malzemeler için İşletme Müdürlüğümüz personelinin 

onayını aldıktan sonra sahada uygulamasını yapacaktır. 

 

7.4. İşletme Müdürlüğü personeli tarafından onaylanmayan malzemeler ve gerçekleştirilen imalatlar yüklenici 

firma itiraz etmeden değiştirmeyi kabul edecektir. Yüklenici kabul edilmeyen malzemeler ve imalatlar için 

ilave bir ödeme istemeyecektir. 

7.5. Yüklenici firma yaptığı iş ve çalıştırdığı üçüncü kişilerle işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili Kanun, 

yönetmelik ve tüzük hükümlerine karşı sorumlu olacak ve ayrıca yakınında çalışma yapabilecek ekipler 

için de gerekli tedbirleri alacaktır. 

 

7.6. Yüklenicinin söz konusu işi yaparken İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konularında üzerine düşen 

sorumlulukları yerine getirmediği anlaşıldığı takdirde, İşletme’nin işi durdurma hakkı mevcuttur. 

 

7.7. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm tedbirler ve yükümlülükler ile doğabilecek her türlü 

tazminatlar Yüklenici tarafından alınacak ve karşılanacaktır. Sigortasız personel çalıştırılmayacak olup 

sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen personel iş sahasından çıkarılacaktır. 

 

7.8. Yüklenici 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, vb. gibi mevzuat 

hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlü ve sonuçlardan sorumlu olacaktır. 

Yüklenici kullanacağı tüm araç gereçleri, bunlara ait standartlara uygun sarf malzemelerini kendisi 

karşılayacak ve Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) temin edecek ve kullandıracaktır. 

 

7.9. Söz konusu iş kapsamında bütün nakliye işleri Yüklenici’ye aittir. 

 

7.10. Söz konusu işin yapılması esnasında mevcut tesis ve ekipmanlara verilebilecek hasarlar Yüklenici 

tarafından bedelsiz olarak giderilecek olup giderilmemesi durumunda, hasar İşletme Müdürlüğü tarafından 

giderilerek bedeli %10 fazlasıyla Yükleniciden kesilecektir.  

 

7.11. Söz konusu işle ilgili tüm metraj ve hesaplamalar Yüklenici sorumluluğundadır. 

    

 
MADDE  8-  İşbu Teknik Şartname, bu maddesiyle birlikte 8 (sekiz) maddeden ibarettir. 
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