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LIKIT OKSIJEN (LOX) ALIM IS TEKNIK SARTNAMESI

MADDE 1. iSIN KONUSU

1.1. Eti Maden Igletmeleri Genel Midirfigi Bandema Bor ve Asit Fabrikaln Islketme Miidiirligiine bagh
faaliyet gosteren Boroksit Fabrika Birimi ihtiyaci igin fikit oksijen (LOX) malzemesi satn almacaktir.

1.2, Bu teknk sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirkigis “TES]}JKKUL”‘, Bandwma Bor ve
Asit Fabrkalan Isletme Miidiirligii “ISLETME”, haleye teklif veren firmalar “¥STEKLI” ve izerine ihake
yapilan ve sozlesme imzalanan istekl “YUKLENICE? olarak tanmlanacaktir,

1.3. Tanmlar ve Kisaltmalar: "“Bu madde bos brakdmustir”

MADDE 2. MIKTAR VE OZELLIKLER

2.1. Miktar: 520 Ton (£%20} likit oksiien (LOX) satin alinacaktr.
2.2. Ozellikler:

2.2.1. Likit Oksijen (LOX):

a) TS 2800 kapsaminda {iretilmis olacakur.
b) En az %99,0 (v/v) saflkta olacaktr.

MADDE3. TEKLIF KAPSAMINA ILISKIN HUSUSLAR

3.1. Teklif Kapsamn:

ISLETME'ye ait 1 adet ergitme firmnin oksijen gam ihtiyacmmn giderilmesi igin Likit oksijen (LOX)
satm almacak olup; mikiyeti YUKLENICI'ye ait kriyojenk tesisin ISLETME sahasma kurulumu ve [likit
oksijenin ilgili mevzvat uygun sekilde kriyojenk tankerlerle tagmarak ISLETME sahasindaki kriyojenk
tanklara dolum isi teklif kapsamindadw. Kurulimu yapilacak olan kriyojenik tesis, Ikit oksiien (LOX)
depolama ve oksiien gaz besleme sistemini igermekte olup; bu kapsamda istenen ozelikler asagda
verilmistir.

3.1.1. Likit Oksijen (1.OX) Depolama Sistemi:
a) LOX depolama sistemi; 2 adet en az 30.000 It su hacimh, CE Belgeli ve 3 adet en az 1500 Nnv/h
kapasiteli atmosferk tip evaporatdrierden olusacaktir.
b} Kriyojenk tank dizayn sicakift -196 °C olacakir.
¢) Kriyojenk tanklarm ve evaporatorlerin iizerinde teknik &zellikleri ve P&ID semasmt pbsteren tanm
plakasi bulunmalidir.
d) Kriyojenik tank imalat; dikey, ¢ift cidarh, ig tank 304/304L paslanmaz gelk, dis tank siyah sac ve
5%102 mbar vakum -+ perlit zolasyonlu olacaktur.
e) Kriyojenk 5{?@ iyet ventili ve ¢ift patlama diskinden olusacaktir.
inyum alasim kanath boru seklinde olacaktrr.
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3.1.3. Oksijen Gaz Besleme Sistemi:

Kriyojenk tanklarn ve evaporatorierin bulunacag sahadan itbaren ekipman ve enstrurnanlan ile tank
sahast kollektdr ¢ikisindan firm girisindeki oxy-fuel skide kadar olan oksijen gaz boru hattmin montaji ve
kurulumunu kapsamaktadr. Bu kapsamda istenen 6zellikjer:

a) Kriyojenk tanklar ile evaporatdrier arasmdaki boru hattt SCHI10S dikigsiz pastanmaz celik olacaktrr.
b) Evaporatér cikuginda kollektor sistemi olacaktw. Evaporatdr ¢ikasi e kollektSr arasinda boru hatts

SCHI10S dikigsiz paslanmaz celik olacaktr.

¢) Kollektdér enaz 10" (10 inch) SCHI0S dikissiz paslanmaz ¢elk olacaktr,

d) Kollektor ckimda 3 adet ©2" pashnmaz tam gecisl dish oksien gazm kullanima uygun vanal
olacaktr.

¢) Koliektdrden sonra 1 firna kadar boru hattnda ©954"x2 bakwr boru kullanilacaktir,

f) Pashnmaz boru hatlairinda TIG kaynagr ile montaj yapilacaktr.

3.1.1. Egitim: Kriyojenk cevrim tesisi kurulduktan sonra YUKLENICI tarafindan  ISLETME’nin
belirleyecefi firm operasyonfarmda oksijen gaz kullamimy fle ilgili calisan en az S (bes) kisive oksijen
gazi ve depolima tanklarinm kullanimy hakkinda iicretsiz efitim verilecektir.

3.1.2. Gozetim: Likit oksien sevkiyatlart srasmda kriyojenik tank seviyelerinin gbzetim ve kontrolii
YUKLENICI tarafindan kurulacak  wzaktan baglant1 sistemiyle yapdacak olp; YUKLENICI,
IDARE'nin bilgisi dahilinde olmak kaydiyla tank seviyeleri kritik esifin altma digmeden kit
oksijen sevkivatlarimi gerceklestirecektir.

MADDE4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI

4.1.Calsma  Ortamr: Yil  gerisinde scakbk  normal  sartlarda  2-28°C  (nadiren -3°C altnda
ve 31°C izerinde), tozlu ve atmosferik ortam

MADDES. ISLETME VE YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

5.1. Isletmenin Sorumlulugu:

5.1.1. ISLETME, kriyojenik tank seviyelerini giinlik olarak kontrol edecektir.

5.1.2. ISLETME, ergitme firmnda gergeklesecek ginfik tiketm miktan ve kriyojenk  tank
seviyelerine  gore  belirleyecegi ihtiyag miktarnn  YUKLENICI'ye bildirimde (telefon veiveya e-posta)
bulunarak Iikit oksijen siparisi verecektir.

5.1.3. ISLETME, YUKLENICI personelinin calsma sahasma giris ve ¢kisina miisaade edecekti.

3.1.4. Kriyojenk LOX tanklarnin kurulacafn bolgeye tankerlerin ulagmu igin yolun devamh agik
tutulmas: ve tanklanin muhafaza edilmesi ISLETME sorumlulugundadr.

5.1.5. Isletme igerisinde kriyojenik tanklara tahliye islemi swasinda gerekli giivenlik  Snlemleri
ISLETME tarafindan almacaktlr

T anEn SLETHELER]
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5.1.7. Kriyojenk tanklarda temizdk ve buz ¢dzme iglemleri igin gerekli olan scak su ISLETME
tarafindan saglanacaktw.

5.1.8. LOX depolama tanklarms ve dier ekipmanian tasiyacak beton saha, LOX naklni yapacak
silobas twlarnn rahatikla ulasabilecegi konumda ve Yikklenici tarafindan verilecek olan betonarme projesine

uygun olarak ISLETME tarafindan vapilacaktur.

, 5.1.9. Ihtiyag halinde olabilecek her tirli insaat isleri il duvar-¢ati delme, karotla delme vb. iskeri
ISLETME tarafindan yapilacaktur.

5.L.10. Tankm kurulacag: alanm etrafina gekilecek giivenlik ¢iti ISLETME tarafindan yapiacaktir.

3.1.11. Tank ve ekipmanlarm montaji igin gerekli elektrik enerjisi [SLETME tarafindan temin
edilecektir.

5.1.12. Sahanm aydmbatilmas: ISLETME tarafindan sajilanacaktr.
5.1.13. ISLETME, YUKLENICI personelinin calisma sahasma girls ve ¢kisina miisaade edecektir.

5.1.14. Tank ve evaporatdtlerin kurulacagn alan icerisinde yangma kargt gerekli dnlernler ISLETME
tarafindan abnacaktrr,

3.1.15. Kriyojenk tanklara dolim iglemi swrasmda silobas soforinin  yapt@ islemleri kontrol
etmek amactyla ISLETME tarafindan 1 personel gérevlendirilecektir.

5.2. Yiiklenicinin Sorumlulugu:
Is Saghin ve Giivenligi

5.2.1. YUKLENICI, Ikit oksilen sevkiyatt ve ISLETME sahasnda kuraca krivojenk gevrim
tesisinin montaj iglemleri swasnda Hifashha Kanunu, Is Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Saglk
Sigortas1 Kanunu, 6331 sayh Is Saghh ve Givenligi Kanunu, Cevre Kanunu ve diger calgma
mevzuatiirma  uymak zorunda olup; sdz konusu islerin  gerceklestivilmesi swasmda  YUKLENICI
personelinin yasal cerceveler kapsamndaki biitiin milkellefiyetleri YOKLENICI’ye ait olacaktr.

52.2. Kriyojenik tanklarn periyodik muayeneleri YUKLENICI tarafindan gergeklestiriiecek olup;
kriyojenk tanklarm periyodik kontrol siieleri ile kontrol kriterleri, Is Fkipmanlarnn Kullamminda Saglk ve
Givenlik  Sartlan  yonetmeliginin 2. Maddesinde belitilen TS EN ISO 21009-2 ve TS EN 14197-3
standartlarina uygun olarak yapiacaktr.

5.2.3. Sw1 oksijen depo alanlarna dikkat gekecek boyutlarda SIGARA ICILMEZ, YAG ILE TEMAS
EIMEYINIZ vb. kaz levhalar1 ile diger emnivet levhalari YUKLENICH tarafindan asdacaktr

3.2.4. Montaj ve kurulum faaliyetleri srasmda ¢absma sahasmda meydana gelecek is kazalart derhal
ve siiresi iginde YOKLENICI tarafindan ilgili Kurumiara ve ISLETME'ye yazih olarak bildirilecektir.

5.2.5. LOX kmali YUKLENICI tarafindan yapilacak olp; sevkiyat srasmda gerekli giiventik
onlemleri YUKLENICI tarafindan, ISLETME icerisinde kriyojenk tanklara tahlye islemi srasinda ihtiyag
duyulacak giivenlik onlemleri ise ISLETME tarafindan almacaktur.
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52.7. Gidilik: YUKLENICI, tesis ile ilgili bilgller ve dokiimanlar konusunda Giglillk ilkesine
uyacaktir,

Krivejenik cevrim tesisiyle ilgili sorumluiuklar

3.2.8. Kriyojenk tanklarn ve evaporatdrlerin bulunaca@ sahadan itibaren ekipman ve enstriimanlar ile
tank sahast kollektdr ¢kigmdan firm girisindeki oxy-fuel skide kadar oksijen gaz boru hattmmn montaji ve
kurulumu YUKLENICT sorumlulugundadr.

5.2.9. Likit oksjen sevkiyati igin kurulumu yapilacak oln depolama sistemi ve oksfien gaz besleme
sistemine ait tiim ekipman ve makemelerin miikkiyeti YOKLENICI'ye ait olacaktir,

5.2.10. Milkiyeti YUKLENICI'ye ait olacak LOX depolama sistemi ve oksijen gaz besleme
sisteminin  [SLETME biinyesinde kurulumu igin gerekli okan tim ekipmanlar; it mevzuata uygun sekilde
likit oksijen (LOX) tasmmasmda kullandan kriyojenik tankerlerle nakliyesi YUKLENICI tarafindan iscilik
dahil bedelsiz olarak kargidanacaktir.

5.2.11. ISLETME tarafindan belirlenecek sahaya tank, evaporator ve diger ekipmanlarin nakliyesi,
kurulumu ve devreye alma islemileri YUKLENICI tarafindan bedelsiz olarak yapilacaktr.

5212, Tank sahasndan oxy-fuel skid girisine kadar olan oksien gaz boru baglantisi
YUKLENICI tarafindan ticretsiz olarak saglanacaktr.

5.2.13. YUKLENICI betonarme saha projesini, yerlesim projesini ve oksijen gaz tesisati P&ID
projesini ISLETME’ve verecektir.

5.2.14. YUKLENICI, kurulun agamasmda veterli sayida teknik personcini ISLETME sahasinda
bulinduracak tir.

5.2.15. Kriyojenk tank ve evaporatér sisteminmn periyodik bakim ve onarm islemleri YUKLENICI
tarafindan ticretsiz olarak vapilacakty.

5.2.16. Isletme sahasma getirilecek tim ekipman ve enstrimmanlarm fabrika sahasi icindeki tiim yatay-
dikey nakliyeleri, indirme, bindirme, montaj ve demontaj, sokiim ve yiikleme isleri igin gerekli ving, manlift,
forklift vb. araglar YUKLENIC! tarafindan temin edilecektir.

5.2.17. YUKLENICI, kriyojenk tesis kurulumu tamamlandiktan sonra ISLETME’nin belirleyecesi
firn operasyonlarnda oksien gazi kullanmindan sorumin en az 5 (bes) kisiye oksien gam ve depolama
tanklarnn kullanimi hakkmda Geretsiz egitim verilecektir.

5.2.18. YUKLENICI, bu teknik sartnamede belirtilen lkit oksijenin depolanacag tim ekipman ve
malzemelerin imalatine ve imalat sonrast ISLETME sahasma sevkiyatm ISLETME'nin yazih onayl (resmi e-
imzah belge wveya e-posta) olmadan gerceklestimeyecektir. Aksi br duumda, YUKLENICI hichir hak

taiebinde bulnamaz.....,
ANE AR R

;3.1.2. Maddede belitilen kriyojenik st tank kapasitesine uygun tank: ve
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5.2.20. Kriyojenik swvilar, ekipmanlar ve depolama tanklan igin (Tirkce agklamal) kulbnm kiavuzu
3 (iig) takm halinde YUKLENICI tarafindan ISLETME'ye verilecektir.

5.2.21. Likit oksiien tanklart ve evaporatdrde olugacak muhtemel arzada (7/24 saat hizmet verilmesi
sartiyln) argalarm bildirimesini miteakip 24 saat kinde YUKLENJICI teknik personel géndererek sisteme
miidahale edecektir. ISLETME’den kaynakh olmayan durumlarda arzann giderilmesi icin  gerekli olan
maleemeler ve iscilk masraflars YOKLENICI tarafindan karsilanacaktir.

Likit oksijen sevkiyati

5.2.22. Likit oksijen (LLOX) nakliye ve lkit oksien (LOX)Yin kriyojenk tanklara kmali YUKLENICI
tarafindan yapiacakt.

5.2.23. YUKLENICI, ISLETME tarafindan telefon veya resmi yaziyla yapiacak ihtiyag bildirimini
miiteakip 24 saat iginde likit oksijen teslimatini gergeklestirecektir.

5.2.24. YUKLENICI, ISLETME sahasimdaki kriyojenk tanklarm seviyesini diwzenli olarak takip
etmekten sorumlu olup, lkit oksjen seviyesinin kritlk esigin (en az %15 hacim) akma dismemesi icin
uzaktan takip sistemi kuracaktr.

5.2.25. YUKLENICI, waktan takip sistemiyle ISLETME sahasmdaki kriyojenk tankiarm
seviyesini takip edecek wve kit oksijen seviyesinin kritk esigin (en az %15 hacim) alma diigmesi
durumunda ISLETME’ye haber vererek 24 saat inde LOX teslimatim gerceklestirecektir.

52.26. ISLETME tarafindan siparig bildiimi yaplan hallerde; YUKLENICI, lkit oksfen
sevkiyatmi siparisi miteakip en ge¢ 24 saat Kerisinde resmi veya hafla sonu tatilleri gbzetmeksizin
teslimat: gerceklestirecektir.

5.2.27. YUKLENICI, her sevkiyatta en az %99,0 (vv) saflkta olmasi gereken likit oksijen
degerini belirten uygunluk onayr bulunan analiz sertifikasi ve 1 (bir) adet kantar fisini Cams1 Boroksit-Susuz
Boraks fabrikasma elden teslm edeccktir.

5.2.28. LOX ikmali YUKLENICI tarafindan yapiacak olup; sevkiyat srasmda gerekli giivenlik
énlemleri YUKLENICH tarafindan alnacaktir.

5.2.29. YUKLENICI, lkit gaz sevkiyatru gaz kmalini sorunsuz sekilde yapabilecek kriyojenik
tankerlerle yapmakla mikelle ftir,

5.2.30. YUKLENICI, michir sebepler haricinde ISLETME’nin ginlik lkit oksfen ihtiyacimn
karglanmasinda  sevkiyatlarda herhangi bir aksamaya sebebiyet verimemesi agsindan her tirli tedbir
almakla yikiimlidiir.

5.2.31. YUKLENIC] uhdesinde alisan ve kriyojenk tanklara dolim islemini gerceklestirecek olan
siobas tr sofrleri, Kriyojenk tanklara dolim islemi sonrasmda basmnclandirma vanalarm pozisyonlarmyg

dolum oncesi p /msy%‘"@ WI getirecektir.
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5.2.32. ISLETME, bu teknik sartname kapsammda belirtilen miktardaki kit oksijen temininden sonra
likit oksjenin kullanidd@i oksijenii yakma sisteminden vazgectigi takdirde, Madde 3.1'de belitilen ve
YUKLENICI uhdesinde tiim ekipmanlar YUKLENICI tarafindan sokiilerek geri aEmacaktlr

5.2.33. ISLETME, is bu teknk sartnamede belirtilen Lkt oksijeni 2023 yiinda devreye ahnan
oksjienli yakma sistemli | adet ergtme firmi ihtiyact igin kulanacaktr. S6z konusu ergitme firnnmn yakma
sisteminde  degigiklik yapimasi ve bu degisiklk sonucunda yakici gaz olarak oksijen gazna ihtiyag kalmadig
takdirde; ISLETME, siparis gegmedigi ve kullanmadi@ miktardaki likit oksijenin almindan vazgegme ve
sozlesmeyi feshetime hakkina sahipti.  Bu durumda, YUKLENICI hicbir hak takbinde bulunamaz

5.3. Bateri Limit: “'Bu madde bos birakilnistr”

MADDE 6. ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE

6.1. TS 2800 Kalite Belgesi

6.2. ISTEK LT ler tiim belgeleri ihale Gncesi IDARE’ye sunacakur.

6.3. Her sevkiyata Gneesi en az %99,0 (v/v) saflkta LOX degerini belirten uyguniuk onayi ve kasesi bulunan
analiz sertifikas1 YOKLENICI tarafindan IDARE've sunulacaktir,

MADDE 7. IMALAT, DEMONTAJ, MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS
TESTLER]

7.1, Yikknic, bu teknk sartnamenin konusu olan likit oksfen sevkiyatmi gergeklestiebilmesi icin
ISLETME sahasmda kuracagn ve kendisine ait kriyojenik cevrim tesismin (lkit oksijen depolama ve
oksijen gaz besleme sistemi) sahada montajim yaparak test, devreye alma ve performans testlerini
gergeklegtimekle  sorumludur.  Montaj; Balkest I Bandrma igesinde yapilacak olp, montajmn
yapilacag1 ver ile ilgili &klim bilgileri firma yikimliliigtindedir.

7.2. Demontaj ve Montaj: “Bu madde bos birakimustr.”

7.3. Test ve Devreye Alma Isleri: “Bu madde bos brakilmugtw.
7.4, Performans Testleri: “Bu madde bog burakimistir.”

7.5. Performans Garantisi: “Bu madde bog bwrakilmistir.”

7.6. Hasar Bedelleri: “Bu madde bogs brrakdmistr.”

7.7, Caligsan Nitelikleri: “Bu madde bos brakimistir. "

7.8. Uretim Kontrolii: “'Bu madde bog bwrakdmstir.”

MADDES. AMBALAJLAMA VE PAKETLEME

8.1. “Bu madde bos brakdmisty.”

MADDE9. KABUL ISLEMLERI

e¥l sADEN IgLETHELERTY
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9.2. Malin Isletme Mudiirligiine teslimini miiteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan yapilacak
kontrol ve/veya analiz sonuglarina gore 2. Maddede belirtilen kritetlerin saglanmasi durumunda teselliim
islemi yapilacaktir.
9.3. “Bu madde bos birakilmistir”
9.4. “Bu madde bos birakilmstir”

9.5. “Bu madde bog brakilmigtur”’

9.6. "Bu madde bog birakilnustir”

MADDE 10. GARANTI

16.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: “Bu madde boy bwrakidmistir”

10.1.1. “Bu madde bos birakilmugtir”

MADDE 11. DIGER HUSUSLAR

11.1. "Bu madde bog brrakilmigtir

MADDE 12. Isbu madde dahil teknik sartname 12 (on iki) maddeden ibarettir.

Teknik Sartnameyi Hazirlavanlar: Tarih:25/11/2024

Onur Daghan DACE Ahmet CAKIR
Uretim Sorumlusu Birim Scrumlusu
Boroksit Fabrika Birimi Boroksit Fabrika Birimi
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