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VANADYUM PENTA OKSIT KATALIZORU TEKNIK SARTNAMESI

MADDE 1. iSIN KONUSU
1.1. Eti Maden Isletmeleri Genel Midiirliigli Emet Bor Isletme Mudirliigii Siilfiirik Asit

Fabrika Biriminde kullanilmak iizere Vanadyum Penta Oksit Katalizgrii alim igidir.

1.2. Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigi “IDARE?”, Emet
Bor Isletme Mudiirliign Mudiirliigii *ISLETME” ihaleye istirak etmek isteyen firmalar
“ISTEKLI” ve tizerine ihale yapilan ve sézlesme imzalanan istekli “YUKLENICI” olarak

tanimlanacaktir.

MADDE 2. iSTENEN MIKTAR

Konvertdriin 1.Kademesinde kullaniimak iizere 42.000 L i¢in Vanadyum Penta Oksit satin

alinacaktir,

MADDE 3. TEKLIF KAPSAMI VE iSTENEN OZELLIKLER

3.1. Istenen Ozellikler:
Vanadyum Penta Oksit Katalizérii igin:

Ozellikler Degerler

SO2,mfl S05’¢ ddntistime baslama 360°C( veya daha diisiik bir deger)

sicaklii

Form Kati,halkalar,peletler (Yildiz seklinde)

Caligma Sicaklik Aralig 400-630°C

Termal Stabilite Strekli operasyonda 630°C ye kadar termal stabilitesini
korumalidir.

Renk Yesilimsi sart

Dis Cap 11-13 mm

I¢ Cap 3-5 mm

Uzunluk 10-20 mm

Dokme Yogunlugu 0,45-0,65 g/cm?

Divanadyum Pentoksit(V,0s) %6-8

Potasyum Oksit (K20) %9-10,75

Sodyum Oksit (Na,0) %1-2

*Katalizor gorseli EK.1°de verilmistir.

*Katalizér SO2’li gaz ile doyurulmus olacaktr.
3.2. Teklif Kapsami: Yukarida teknik 6zellikleri verilen Vanadyum Penta Oksit Katalizériiniin
nakliyesi YUKLENICI' ye aittir.

3.3. Tasarim Parametreleri: Bu madde bos birakilmigtir.
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MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI

4.1. Cahsma Ortami: Alinan katalizérler, konvertér tinitesinin kademelerindeki meveut

kataliz6rlerde eleme sonrasi meydana gelecek kayiplarin tamamlanmas: i¢in kullanilacaktir.

MADDE 5. TESEKKUL VE YUKLENICININ SORUMLULUKLARI
5.1. Tesekkiiliin Sorumlulugu: Bu madde bos birakilmgtir.

5.2. Yiiklenicinin Sorumlulugu: YUKLENICI yukarida miktar ve teknik dzellikleri verilen
Vanadyum Penta Oksit Katalizériinii eksiksiz, tam, saglam ve tek seferde teslim etmekle yiikiimliidiir.
YUKLENICI, Vanadyum Penta Oksit Katalizérii dokiimanlarm (Katalog, Kullanma
Kilavuzu, Garanti Belgesi, MSDS formlar1 vb.) tam ve eksiksiz olarak teslim etmekle
yikiimliidiir. YOKLENICI, Vanadyum Penta Oksit Katalizérii teslimine iligkin bilgileri,
tesliminden énce IDARE ye bildirmek zorundadir.

5.2.1. is Saghp ve Giivenligi: Is saglhig1 ve gtivenligi konusunda yuklenici firma, caligtirdig

personelinin is saghg ve giivenlifinden sorumlu olup yasal cergeveler kapsamindaki biitiin
miikellefiyetler yiikleniciye aittir.

5.2.2. Gizlilik: YUKLENICI, tesis ile ilgili bilgiler ve dokiimanlar konusunda Gizlilik ilkesine
uyacaktir.

5.3. Bateri Limit: Bu madde bos birakilmustir.

MADDE 6. ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE
6.1. ISTEKLI firmalar tekliflerinde Vanadyum Penta Oksit Katalizériin tiim teknik

ozelliklerini belirtecektir. Malzemenin teslimi asamasinda kataliz6riin imal tarihi, imal yeri ve
¢alisma Smriiniin belirtildigi evrak ile malzemenin Ingilizce ve Tiirkge giivenlik bilgi formlar
(MSDS) IDARE ye teslim edilecektir.

MADDE 7. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI

Bu madde bos birakilmistir.

MADDE 8. AMBALAJLAMA VE PAKETLEME

8.1. Ambalajlama: Katalizorler hava gegirmez 200 (iki yiiz) litrelik varillere doldurulmus,
orijinal ambalaj igerisinde, herhangi bir dis etkiye maruz kalmadan( nem vs.) uzun siire

durumunu muhafaza edebilecek sekilde ambalajlanmalidir
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MADDE 9. KABUL iSLEMLERi

9.1. Malzemenin isletmeye tesliminde, Teknik sartname “MADDE 3. TEKLIF KAPSAMI
VE ISTENEN OZELLIKLER” maddesine uygun olmadigi Isletme Midiirlizii
Laboratuvarinda yapilan analiz ile tespit edilen iiriinler kabul edilmeyecektir. Uygun olmadig
IDARE tarafindan tespit edilen malzemeler yazili olarak YUKLENICI’ye bildirilecek (fax/e-
posta yoluyla) ve YUKLENICI, bildirim yapilan tarih itibariyle baslayacak olan siirede uygun
olmayan malzemeleri uygun olan yenileriyle' cezali olarak 60 takvim giinii aym sdzlesme
sartlarinda bedelsiz degistirecektir. Bu siire icerisinde de degisimin yapilmamas1 durumunda,
IDARE, YOKLENICI'nin cezali ek siiresini uzatmaya veya isi feshetmeye yetkili olacaktir.
Yurt disindan temin edilen malzemenin iade edilmesi ve/veya yeniden gdnderim islemleri
esnasinda olusan masraflar asagida belirtilmis olup YOKLENICT’ye aittir:
1)Uygun olmayan malzemenin iadesine iliskin tiriiniin paketlenmesi, Idarenin giimriigiinde
ihracat iglemleri ile ilgili vergiler harclar dahil tiim masraflar (malzeme iade edilecekse)
2)Uygun olmayan ve iade edilen malzemeye iliskin YOKLENICI’nin kendi ithalat
glmriidiindeki islemleri ile ilgili vergiler, harglar dahil tim masraflar (malzeme iade
edilecekse),
3) Uygun olmayan ve iade edilen malzemeye iligkin IDARE’nin isletmesinden
YUKLENICI'nin teslim noktasina kadar tiim nakliye masraflari,
4)YUKLENICI'nin yeni iriinii gonderim asamasinda {iriiniin paketlenmesi, kontrolii,
isaretlenmesi ile YUKLENICI'nin ihracat giimriigiinde olusan vergiler, harglar dahil
masraflar ve IDARE nin ithalat glmriigiinde olusan vergiler, harglar dahil tiim masraflar,

5)Yeni iiriintin teslim noktasina kadar (Emet) tiim nakliye masraflar

YUKLENICI s6z konusu malzemeleri iade almadi takdirde, yukarida belirtilen masraflara

yeni gdnderilen malzeme i¢in giimriikte 2. kez denen KDV tutar1 da dahil edilecektir.

MADDE 10. GARANTI

Bu madde bog birakilmustir.

MADDE 11. DIGER HUSUSLAR
Bu madde bos birakilmustir,
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MADDE 12. TEKNiK SARTNAMENIN MADDELERI
Is bu madde dahil teknik sartname 12 (on iki) maddeden ibarettir.

Teknik Sartnamevi Hazirlavanlar:

R

Siilfiirik Asit Fabrika Birimi

Uretim Sorumlusu Birim Sorumlusu




EK.1 KATALIZOR GORSELI
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