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BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GRANÜL BİRİMİ 
AÇIK STOK SAHASI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. İşin Konusu 
 
Bu ihalenin konusu, Balıkesir İli Bigadiç İlçesinde kurulu bulunan Bigadiç Bor İşletme 

Müdürlüğü Kırma Öğütme Tesislerinde bulunan sahaya açık stok sahası yapılması işidir. 

2. İşin Yeri 
 

       Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Balıkesir İlinin Bigadiç İlçesinde kurulmuştur. 
Balıkesir’e 50 km, Bigadiç’e 15 km uzaklıktadır. İş Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan Kırma Öğütme Tesisinde yapılacaktır. 

3. İşin Kapsamı 
 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Granül Birimi açık stok sahası yapım işi kapsamında 
yapılacak işler aşağıda özetlenmiştir. 

— Yüklenici işe başlamadan önce imalat yapılacak alanlara ait ölçü ve kotları kontrol 
edecek, İdareyle beraber imalatların öncelik sırasını belirleyecektir.  

— Stok sahasının yeri projede sarı daire ile belirtilmiştir. 
— Açık stok alanına idare tarafından temin edilecek tüvenan dolgu malzemesi serilecektir. 

Tüvenan malzeme istinat olmayan tarafta açık stok sahasından 1 metre daha çıkacak 
şekilde serilecektir. Bu malzeme yüklenici tarafından sıkıştırılacak ve tesviye 
edilecektir. Tüvenan malzemeden sonra kot ve ölçülere uyularak 32 mm kadar kırmataş 
serilecektir. Kırmataş üzerine betonu korumak için naylon branda serilecektir.   Daha 
sonra tek sıra 2 göz bindirmeli olacak şekilde çelik hasır serilecek. C25/30 beton Çevre 
ve Şehircilik Şartnamesine uygun olarak dökülecektir. Beton dökümünden sonra 
Kuvarts-korunt agregalı yüzey sertleştirici helikopter mala yardımıyla uygulanacaktır.  

— İstinat duvarları projede belirtildiği şekilde kotuna getirilerek grobetonu, drenajları, 
barbakanları bırakılacak şekilde saha betonuyla arasına eps konacak ve farklı tipler 
arasında eps malzeme konularak ayrı çalışması sağlanacaktır. 

— İmalat çalışmaları esnasında araç ve yaya trafiği için gerekli emniyet tedbirleri alınacak, 
araç ve yaya ulaşım yollarına yönlendiren ikaz işaretleri kullanılacak iş esnasında 
sürekli şekilde çevre temizliği işleri titizlikle yürütülecektir. 

4. Yer Teslimi ve İşe Başlama 
 

Taahhüt konusu yapıma ait iş yeri, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren 10 (On) 
gün içerisinde, yer teslim tutanağı ile Yükleniciye teslim edilerek işe başlanacaktır. 
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5. İşin Süresi ve Gecikme Cezası 
 

Taahhüde dâhil işler, yer teslimine müteakip 75 (YetmişBeş) takvim günü içerisinde 
tamamlanacaktır. 

 Taahhüt konusu işin engel olacak derecede İdare engelleri ve diğer mücbir sebepler 
dikkate alındıktan sonra işin süresinde bitirilmediği takdirde, İdare bu tarihten itibaren fiili 
ikmal tarihine kadar geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,06 (Onbinde altı) 
oranında günlük gecikme cezası Yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.  

6. İmalatlar 
 

 GENEL AÇIKLAMA 

 İş bu Teknik Şartname, Yapı İşleri Genel Şartnamesi ile yapı işlerine ait Teknik 
Şartnamelerde yer alan konuların tamamlayıcısıdır. Şartnamenin ekindeki projelerde 
gösterilen imalatlarla ilgili uygulama esasları bu teknik şartnamede belirtilmiştir. Proje 
kapsamında kullanılacak tüm malzemeler TSE veya ISO belgesine sahip olacaktır. İhale 
dökümanı şartnamelerinde yer almayan ancak projelerde gösterilen tüm imalatlar işin 
özelliğine göre ilgili resmi kurumlara ait şartnamelere uygun olarak yüklenici tarafından 
yapılacaktır. Projelerde görülmeyen ancak yapılması hususu bu şartnamede belirtilen 
imalatlar teknik şartnamesine göre yüklenici tarafından yapılmak zorundadır. Projelerdeki 
uygulamalara yönelik detayların yetersiz kalması durumunda bu imalatlar yapılmadan önce 
imalatçı firma tarafından detaylandırılacak ve İdarenin onayına sunulacaktır. 

 APLİKASYON – ÖLÇÜ VE KOTLARIN KONTROL EDİLMESİ 

 Uygulamalara başlamadan önce yapılacak olan imalatların (istinat duvarları, saha 
betonu, kanallar)  birbirleri ile uyumu sağlayacak şekilde kotlandırılıp imalat aşamasına 
geçilecek, bu uyumun sağlanması için yüklenici firma teknik personelleri ile yapı denetim 
komisyonunca sahada imalata ilişkin ölçüleri alacak ve proje üzerinde gerekli revizyonları 
yapılacaktır. 

 PROJE KAPSAMINDA YAPTIRILACAK GENEL İNŞAAT İŞLERİ 

 Aşağıdaki imalatların açıklamalarında yer alan tanımlar işin yapım esas ve usullerini 
kapsamakta olup kesinlikle ölçü ve ödemeye esas değildir. Yüklenici bu tanımlara atfederek 
teklif fiyatına ilave olarak ayrıca bir ödeme talebinde bulunmayacaktır.  

 SAHA BETONU İŞLERİ 

 Beton kalınlığı 25 cm yüksekliğinde tasarlanmış olup kullanılacak beton sınıfı 
C25/30’dir. Q188/188 hasır çelik kullanılacaktır. Hasır çelikler en az 1 Göz(15cm) cm 
bindirme yapılarak döşenecektir. 
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Beton dökümü esnasında yollarda soğuk derz yapılmayacak olup gün sonu beton 

dökümü sonunda oluşacak derzde çift kat hasır çelikle ankraj bırakılacak ve gün sonu oluşan 
derz kalıpla düzgün sonlandırılacaktır. 

Beton döküm ve perdah işleri tamamlandığında beton kaplamalarda sıcaklık ve nem 
farklılıklarından ve diğer faktörlerden kaynaklanabilecek çatlamaları en aza indirmek ve 
kontrol etmek amacı ile 10mde bir İnşaat Derzi ve Y aksında her 5 metrede bir beton 
kalınlığının 1/3 ü kadar derz kesimi yapılacak ve su izolasyonu için derzler doldurulacaktır. 

Beton dökümü öncesi serme ve sıkıştırma işlemi tamamlanmış olan alanlara beton 
içindeki su ve ince malzemenin zemin tabakasına akmasını önlemek amacıyla 150 mikron PE 
(naylon) örtü serilecektir. Naylon örtü birbirine 10-15 cm bindirilecek. Beton dökümü 
sonrasında vibratörlerle sıkıştırma işlemi yapılacak ve mastarlama işlemine geçilecektir. 
Mastarlama işlemi sonrası beton üzerine yüzey sertleştirici serilecek ve helikopter adı verilen 
tepsi maslarla yüzey sertleştirici tüm yüzeye düzgün şekilde yayılarak beton üst katmanına 
işlemesi sağlanacaktır. Yüzey Sertleştirici malzeme pozuna uygun olacaktır, TSE belgeleri ile 
sunulacak İdareden onay alındıktan sonra uygulama üretici firmanın ve pozun tarifine göre 
yapılacaktır. 

Yüzey sertleştirici malzeme; 

Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Kuvars-Korund agregalı gri 
yüzey sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m2 sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi, 
perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Kuvars-Korund agregalı gri yüzey 
sertleştiricinin yaklaşık 1,5 kg/m2 sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve 
betonun prizini alıncaya dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah 
makinası ile istenilen parlaklık elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık 
elde edildikten sonra, akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,200 kg/m2 sarfiyat ile fırça rulo 
ya da püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanacaktır. 

Beton dökümü sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmeliklerine uyulacaktır. 
Aşırı soğuk ve sıcak havalarda beton dökümü yapılamayacaktır. İmalatlarda bir sonraki 
aşamaya geçerken yapı denetim görevlilerinden onay alınacak. Beton dökümü önceden haber 
verilecek hava şartlarına uygunsa yapı denetim tarafından onay verildikten sonra imalatlara 
devam edilecektir. 

 DERZLERİN KESİMİ, TEMİZLENMESİ VE DOLDURULMASI 

Beton yollarda kontrolsüz çatlakların oluşumu istenilmez. Çatlakların önüne geçebilmek 
için derzlerle kontrollü çatlaklar yapılır. Derzler öngörülen uzunluk ve derinlikte yapılmalıdır. 
Beton plakalar büzüldüğünde tam zamanında devreye girerek, kontrolsüz çatlakların 
oluşumunu önlemektir. 

Derzlerin konumu ve kesimi, yüklenici firma ile idare tarafından koordineli olarak 
yapılmalıdır. 
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Not A: Geleneksel derz kesimi için gerekli T/4 yada T/3 derinliğinden başlangıç derz 
kesimi 

Not B: Erken yaş kuru testere kesimi için min 1 ¼ inch. ( 32 mm ) başlangıç derz 
Kesimi 

Not C: Dolgu ve derz fitilinin yerleştirilmesi için gerekli alan 

Not D: Üretici tarafından istenen alan 

Not E: Derzlerin kesilmesi için tekli ya da ikili derz kesim işlemi uygulanabilir. 

Yukarıda verilen sahada dökülmüş dolgu ve hazır derz dolgusundan görüldüğü üzere, 
dar bir kesiğin oluşturulmasının ardından daha geniş birkesik oluşturulmaktadır. Tek başına 
geniş bir kesik de kabul edilebilir. 

Derz kesiminden hemen sonra, yüzeyde kalan çamurun kaldırılması için su ile temizlik 
yapılmalıdır. Bu işlem, diğer alanlardaki kirlenmenin önlenmesi açısından tek yönlü olarak 
yapılmalıdır. Derz kurutulduktan içerisinde kalan tortunun temizliği sağlamaktadır.  

Hava püskürtme işlemiyle, derz ve üstyapı yüzeyindeki kum, kir ve toz kaldırılabilir. 
Bu işlemin dolgu malzemesinin yerleştirilmesinden önce yapılması malzemenin oldukça 
temiz bir yüzeyle temas edeceği anlamına gelmektedir. Kompresör en düşük 3,4 m3/dak 
seviyesinde hava basmalı ve en az 0,63 MPa başlık basıncı oluşturmalıdır. 

Üstyapı yüzeyinin temiz tutulması için ayrıca vakumlu süpürge de kullanabilir. 

 Büzülme Derzleri 

Büzülme derzleri, yol kaplamasında enine ve boyuna kesilmiş derzler olarak yapılmaktadır. 
Uygun derinlik ve derzlerin zamanında kesilmeleri ile büzülme derzlerinin etkinliği 
sağlanmalıdır ve büzülme derzin altında istenen çatlak (Resim 6.12) oluşmalıdır. 
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Resim 6.12 Planlanan çatlak ile birlikte enine büzülme derzleri 

Kullanılan kesme cihazları ile düz ve keskin kenarlı kesim sağlanmalıdır. Bu amaçla 
farklı boyutlarda elmas uçlu makineli testereler kullanılmalıdır. Bu süreçte oluşan beton 
çamuru kesim esnasında veya sonrasında temizlenmelidir. 

Enine derzler, her 5 metrede bir (ya da projesinde belirtildiği gibi) kayma demirinin merkez 
üstünden kesilmesi gereken derzlerdir. Boyuna derzler de enine derzler gibi kesilmelidir. 

Enine derzler, beton kaplamanın yüzeyinden, kaplama kalınlığının en az %25’i, en 
fazla %30’u kalınlığında kesilmelidir. Söz konusu derzler, yeterli bir agrega kenetlenmesi ile 
plakalar arası yük aktarımını sağlamalıdır. 

Derzlerin içerisine yeterli derz dolgusunun sığdırılabilmesi için derz genişliği ve 
derinliği yeterli boyutlarda olmalıdır. 

Büzülme derzlerinin kesiminde, sertleşmiş betonda derz kesimi elmas uçlu kesme 
diski ile gerekli derinlikte mümkün olduğunca dar olmalıdır. Boyuna büzülme derzleri, eş 
zamanlı olarak ve enine derzlerin hemen sonrasında kesilmelidir. 

Derzlerin erken kesilmesi, betonun soğuma ve/veya büzülmesi sonucunda ortaya çıkan 
çekme gerilimi nedeniyle oluşabilecek çatlakların önlenmesi için gereklidir. 

Öte yandan betonun kesilmesi sırasında düzgün bir kesim yapılması ve derzlerin 
kenarlarının kırılmaması ve derz kesim ekipmanının beton yol kaplama yüzey 
dokulandırılmasına zarar vermemesi için betonun yeterince sertleşmiş olması gerekmektedir. 
Yüksek sıcaklıklarda kesim, beton dökümünden sadece bir kaç saat sonra, kışın ise 
muhtemelen fazla 1 gün sonra mümkün olmaktadır. 
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 Koruma Önlemleri / Bakım 

Beton kaplamanın üretimi sırasında ve sonrasında beton korunmalı ve ardından uygun bir 
bakım uygulanmalıdır. Böylece yüksek dayanıklılık ve yoğunluk, donma /çözülme dayanımı, 
üst katmanın aşınma direnci ile sağlam üst yüzey özellikleri sağlanmalı ve çatlakların önüne 
geçilmelidir. 

 Kaplama Yapımı Sırasında ve Sonrasında Koruma Tedbirleri 

Beton, dökümü sırasında ve tamamlandıktan sonraki ilk iki saat içinde, çadır ve başka 
uygun önlemlerle yağışlardan korunmalıdır. Kaplamanın yapımından sonra alınan koruma 
önlemleri aynı zamanda bakım önlemleri de olabilir. 

Küçük alanlar için taşınabilir çatı/muhafaza sistemleri kullanılabilir. Bu tür önlemler 
alınamıyorsa yağış ihtimali olan havalarda beton döküm işlemi yapılmamalıdır. Tamamlanmış 
yeni beton yüzeyin üzerine yağmur suyu damlamasından kaçınılmalıdır. Beton üst yüzeyi 
tamamen plastik örtüler ile örtüldüğünde, gerekli tedbirler alınarak örtüler rüzgârdan 
korunmalıdır. 

Beton, 25-30° C ortam sıcaklıklarında, derzlerin kesilmesinden hemen sonra, kimyasal 
kür yapılmasına ilave olarak en azından 3 kez, 2-3 saat aralıkla tüm yüzey olarak 
ıslatılmalıdır. Kaplamanın bu zaman içerisinde kurumaması büyük önem taşır. Böylece 
çatlakların oluşumu engellenir. Betonun sertleşme sırasında, betonun yüksek gündüz sıcaklığı 
ve çimentonun hidrasyon ısısı ile özellikle ilk gece ve ertesi sabah, ısınan betonun çok fazla 
soğuması halinde de çatlaklar oluşabilmektedir. Bu durumda beton derzlerin kesimine kadar 
yalıtım amaçlı bir örtü ile korunmalıdır. Betonun güneş ışınlarından dolayı ciddi ölçüde artan 
sıcaklığı, yüksek parlaklık referans değerine (beyazlık değeri) sahip bir bakım maddesi ile 
bileşiğinin uygulanması ile azaltılabilir. Böylece, olası çatlak oluşumu giderilir. 

Dökülen betonun çok hızlı soğuması bekleniyor ise, beton derzler kesilene kadar, yalıtım 
malzemesi ile kapatılıp korunmalıdır. 

 Su Kürü 

Betonun en etkili bakım yöntemi sürekli nemli tutulmasıdır. Kullanılan su karma su 
kalitesinde olmalıdır. Beton kaplama, kenar yüzeyler dâhil olmak üzere tüm yüzeye, sürekli 
su püskürtülerek en az 3 gün boyunca nemli tutulmalıdır. Nem kaynağının kesilmesi (kuruma) 
hidrasyonun erken son bulmasına yol açmaktadır. Bu durumda gerekli yüzey özelliklerine 
ulaşılmamış olmaktadır. 

Su kürü ile beton yüzeyinin çok hızlı soğumasını önlemek amacıyla, püskürtme ile ince 
bir film tabaka halinde uygulama gereklidir. Püskürtme sistemlerinin sürekli ve yeterli su 
kaynağına ihtiyaçları vardır. Bu yöntem uygulama zorluğuna rağmen çok etkilidir. Bu arada 
beton yüzeyinin çok hızlı soğutulmasından kaçınılmalıdır. 
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 Su Tutucu Örtü Kullanılması 

Su tutucu örtü olarak jüt bezi veya dokusuz kumaş (yapı elyafı) kullanılabilir. Jüt bezi 
veya yapı elyafının tekrar tekrar kullanılması mümkündür. Bu bakım uygulama yöntemi 
büyük yerleştirme (döküm) işlerinde çok pahalı bir işlem olmakla birlikte küçük alanlar için 
daha uygundur. 

Bakım Kimyasallarının Uygulanması 

Üretici tarafından tavsiye edilen kullanım oranlarına uyulması, etkili bir film tabakası 
elde etmek için önemlidir. Kür maddesinin beton yan yüzeylerine de püskürtülmesi 
sağlanmalıdır. 

Görünür agregalı beton yüzeylerinde bakım maddesi (çoğu zaman yüzey priz 
geciktirici + bakım maddesi) betonun dökülmesinden hemen sonra uygulanmalıdır. 

Diğer yüzeyler için (fırça çekme ile veya suni çim ile pürüzlendirilen) hafif nemli 
duruma ulaştıktan sonra bir bakım maddesi bitmiş yüzeye eşit olarak püskürtülmelidir. 

Daha çok yüzeye su veren betonun üzerine bakım maddesinin püskürtülmesi, eksik-
hatalı bir bakım uygulamasına neden olmakta, zira çıkan su sonucunda kapalı bir film 
oluşamamaktadır ve bu betonun kurumasını etkili bir şekilde engelleyememektedir. 

Beton yüzeyinin parlaklılığı kaybolur kaybolmaz kimyasal bakım/kür maddesi 
uygulanmalı, hemen arkasından ikinci kez kür kimyasalı uygulanarak betondan su kaybı 
önlenmelidir. 

Yüksek parlaklıklı (beyaz düzey) bakım uygulama maddesinin kullanımı beton yüzeyinde 
güneş etkisiyle yaşanan ısınmayı azaltması nedeniyle kullanımı uygundur. 

 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ MALZEME; 

Beton üzerine çıkıldığında, en çok 3 mm ayak izi kalacak kadar prizini aldığında, kuvars 
agregalı yüzey sertleştirici 3,5 kg/m² olarak homojen bir şekilde minimum iki aşamada (2/3 ve 
1/3) oranında serpilecektir. Birinci aşamada serpilen malzeme, tahta mala ve helikopter tepsi 
perdahı ile yerleştirildikten sonra ikinci aşama malzeme yüzeye serpilecek ve tepsi perdahının 
ardından, beton yüzey üzerinde yürünecek kadar sertleştiğinde helikopter mala perdahı 
yapılacaktır.  

 KATKI MADDELERİ 

Yapı Denetim Görevlilerince gerekli görülmesi halinde, beton karışımında işlenebilirliği 
arttırmak ve iyi bir beton kalitesi elde edebilmek amacı ile kimyasal katkı maddesi 
kullanılacaktır. Kullanılacak katkı maddesinde klor bulunamayacağı gibi demir donatıya zarar 
verebilecek maddeleri içermeyecektir. Beton katkı malzemesi kullanılması halinde 
yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 
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 BETON NUMUNE TESTLERİ 

Yüklenici firma yeterli miktarda (100 m3 betonda en az 6 adet) 15x15x15 cm küp veya 15 
cm. çaplı 30 cm. yükseklikte standart silindir numune almak zorundadır. İdarenin uygun 
gördüğü laboratuvarda 7 günlük ve 28 günlük mukavemet değerlerine ait kayıtları tutmak, 
sonuçları Yapı Denetim Görevlilerine vermek zorundadır. 

 BETON VE KALIP İŞLERİ  

 İş kapsamında yapılacak kalıp işleri, İstinat duvarlarının ve kanalların yapımı için 
gerekli elemanların hazırlanması kapsamında gerçekleştirecektir. Bu kapsamda İstinat Betonu 
aşağıda tarif edilmekte olup diğer imalatlar projede verilen imalatlar gerçekleştirilecektir. 

İstinat duvarları 3 tip olacak şekilde tipler arasında EPS malzeme konacak. İstinat 
Perdeleri ve saha betonu arasına da EPS malzeme konacaktır. 

Beton için iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış 2. Sınıf keresteden kalıplama 
yapılacaktır.  

7. NOKSAN VE KUSURLU İMALATLAR 
 

Yüklenici firma, yaptığı imalatları proje, teknik şartname ve ilgili resmi kurumların 
(Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı-MSB, İller 
Bankası, PTT Genel Müdürlüğü, Türk Standartları-TS, EN, BS, DIN ve benzeri kurumların) 
poz tariflerine ve teknik şartnamelerine uygun olarak yapacaktır. Bu nedenle, tüm imalatlar 
kontrol teşkilatının denetiminden geçmeden bir sonraki imalata başlanmayacaktır. Yapılan 
imalatın malzeme ve işçilik hatasından dolayı kabulü mümkün olmaz ise yüklenici firma 
hatalı ve bozuk imalatı yeniden yapar ve bedeli de (mükerrer ödeme olacağından) kendisine 
ödenmez. 

8. TEMİNAT KAPSAMI 
 

Malzeme ve işçilikten kaynaklı kusurlara karşı yüklenici teminat süresi boyunca gerekli 
onarımları yapmak zorundadır. 

Teminat süresi işin tamamlanmasından sonraki 1(bir) yıldır. 

9. Diğer Hususlar 

  
 Yapım aşamasında teknik şartnamede belirtilmeyen herhangin bir imalatın yapılmasının 

gerekmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgisine göre diğer Kamu Kurum 
Kuruluşlarının Genel Teknik Şartnameleri geçerlidir. Yapılan tüm imalatlar Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı pozlarına ve tariflerine uygun yapılacaktır. 
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İşin yapımı için gerekli olan bütün malzeme ve teçhizatın temini, yükletilmesi, işyerine
taşınması ve boşaltılması, depolanması, muhafazası, kurulması, işletilmesi, bakım ve
onarımı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, iş sonunda sökülmesi ve işyerinden
götürülmesi Yüklenici tarafından yapılacak ve bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
Teklif verecek firmaların, uygulama yapılacak sahayı görmesi zorunludur. Aksi halde, teklif
veren firmanın iş sahasını gördüğü ve herhangi bir itirazı olmadığı kabul edilecektir. Teklif
verildikten sonra olabilecek herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.
Yapılacak tüm imalatlarda idare tarafından görevlendirilen denetim görevlisi ile ön
incelemeler yapılmadan herhangi bir imalata başlanmayacaktır.
Şantiye güvenliği yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır.
Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve yürürlükte bulunan tüm iş
sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak çalışacaktır. Yüklenici bu mevzuatlar
çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirecektir.
Yüklenici bünyesinde çalışanlar tarafından, İşletme Müdürlüğü yapılarına veya üçüncü
şahıslara ait yapılara verilecek hasarlar yüklenici tarafından bedelsiz onarılacaktır.

10. Ekler
Ek 1: İstinat ve Kanal Yapıları Proje

Ek 2: Derz Kesimleri ve Genel Görünüş

Ek 3: Arazi Kotları 

Ek 4: Kesitler 

Ek 5: Saha  Uydu Görüntüsü












