BALIKESIR iLi , BANDIRMA iLCESI, ALTIYUZEVLER MAHALLESI

2489 ADA, 83 PARSEL
BANDIRMA BOR VE ASiT FABRIKALARI iSLETME MUDURLUGU
PROSES LABORATUVARI MiMARLIK VE MUHENDISLIK

PROJELERI HIZMEZ ALIMI iSi'ne AiT PARSELIN

ZEMIN VE TEMEL ETUDU
'VERI & GEOTEKNIK
DEGERLENDIRME RAPORU

JEOLOJI MUHENDISI ZEHRA TAKCI

09.05.2025

ZETA MUHENDISLIK 17 EYLUL MH. SANAYi SK.CAKMAK ISHANI NO:12/ 4 TEL 05372248502 BANDIRMA



Balikesir Bandirma Altiyiizevler Mahallesi 2489 ada 83 parsel
7.JEOLOJIK ZEMIN PROIjiLi} oy oYY |
oY ;///f /’//%I’,’i/ ,;,f’/’;'ﬁ "/7 4 ]
I g ;?é 7 /// 7 / f lé/ = |

| Q_‘;ﬂ: g Ll

&

I i t I i L I} ] | ..I
St = J-u'h : ‘l - 4

51,71 m

26,71 m
A

Py Bitkisel Toprak A—pr|  Kesit Yonu

= 22D Kumiu Kil [] SK

Sekil 10. Jeolojik Zemin Profili

37
17 Eyliil Mh.SanayiSk.Cakmak Ishani no:12/4 Bandirma-Balikesir Tel:0 537 224 85 02 — 0 266 718 12 24



Yiiklenici Firma SONDAJ LOGU isveren:
Proje Adi BOR VE ASiT FABRIKALARI iSLETME MUDURLUGU PROSES LABORATUVAR MIMARLIK VE MUHENDISLIK PROJELERI HiZMEZ ALIM; iSi
il BALIKESIR Sondaj Derinligi (m) 25,00 Sondaj No | SK-1
ilce BANDIRMA Baslama Tarihi 09.04.2025 Sayfa No 1
Mahalle/Koy ALTIYUZEVLER Bitis Tarihi 09.04.2025 Sorumlu Jeoloji
Pafta -- Makine Tipi/Metodu Rotary/Hidrolik Mihendisi W
Ada 2489 SPT Sahmerdan Tipi Otomatik ZEHRA TAKCI ;//
Parsel 83 Delgi Capi 76mm
Sondaj Kotu 50,41 Derinlik Tarih Agiklama Sondér Belge No
40.328532° Yeralti Suyu (m) YOK 090425
Koordinatlar Y | 27.989945° HALIL iBRAHIM TAKCI
Standart Presiyometre Kaya ozellikleri
Penetrasyon Testi Deneyi
Eld. [T |, (sPT) 7 £
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8 | 5 2 e} ] S| 8| 8|z 5Z L8| =|z|8|A8 N 9 3
0,5 i Al b BITKISEL 0,5
1,0 = 1,0
1,5 SPTL [ spT | 5 | 7 | 9 | 16 R 1,5
2,0 T 2,0
2,5 ub-1 | UD F 2,5
3,0 PMT SPT 6 8 12 | 20 | 186 14,2 T 3,0
3,5 PR 3,5
4,0 e 4,0
45 SPT-2 | SPT | 6 | 9 |10 | 19 " 4,5
5,0 gy 5,0
5,5 -z — 5,5
6,0 PMT SPT 6 9 11 | 20 184 14,5 | 6,0
6,5 —— 6,5
7,0 JE— KUMLU 7,0
7,5 SPT | 8 | 10 | 12 | 22 £ KiL 7,5
8,0 i 8,0
8,5 ub-2 ub T 8,5
9,0 PMT SPT | 10 | 11 | 12 | 23 | 185 | 156 ] 9,0
95 E—_— 95
10,0 = 10,0
10,5 SPT | 10 | 10 | 13 | 23 T 10,5
11,0 —-— 11,0
11,5 iy 11,5
12,0 PMT SPT | 11 | 12 | 14 | 26 | 146 | 158 - 12,0
12,5 = _ 12,5
13,0 — 13,0
13,5 SPT | 12 | 13 | 15 | 28 JE— 13,5
14,0 = — 14,0
14,5 up-3 ub —E 14,5
15,0 PMT SPT | 14 | 15 | 16 | 31 | 306 | 22,8 —— 15,0
Kivam durum (ince daneli) Sikilik (iri daneli) Oranlar Kiriklar / 30 cm.
N 0-2 Cok yumusak N 0-4 Cok gevsek 0-10 % Pek az <1 Seyrek
N 3-4 Yumusak N 5-10 Gevsek 10-20% Az 1-2 Orta
N 5-8 Orta kati N 11-30 Orta siki 20-35% Cok 2-10 Sik
N 9- Kati N 31-50 Siki 35-50 % Ve 10-20 Cok sik
N 15 Cok kati N >50 Cok siki >20 Pargali
N 16- Sert
30
>30
Dayanimlik Ayrisma Derecesi Kaya kalitesi tanimi (RQD) Kisaltmalar
| Cok zayif 1 Taze 0-25% Gok kot uo Orselenmenmis Grnek
1 Zayif 1 Az ayrismis 25-50 % Kot Ds Orselenmis ek )
i Orta 1 Orta ayrismis 50-75 % orta it if;]:f&:f;‘f;ffg:; Testi
v Dayanimli v Cok ayrismig 75-90 % iyi SCR Capini Koruyan Karot %si
) Cok dayanimh " Tamamen ayrismis 90-100 % Cok iyi VST Veyn deneyi
Vi Kalinti P Presiyometre deneyi
K/C Karot érnek
BST Basingli su deneyi

ZEIA MUHENDISLIK

ZENIN ETOT & YERALTI CALISMALARI
Zelira TAKCI Jeolal Milhendisi




Yiklenici Firma

SONDAJ LOGU

isveren

Proje Adi BOR VE ASIiT FABRIKALARI iSLETME MUDURLUGU PROSES LABORATUVAR MIMARLIK VE MUHENDISLIK PROJELERI HIZMEZ ALiMi iSi
il BALIKESIR Sondaj Derinligi (m) 25,00 Sondaj SK-1
ilce BANDIRMA Baslama Tarihi 09.04.2025 SayfaNo | 2
Mahalle/Koy ALTIYUZEVLER Bitis Tarihi 09.04.2025 Sorumlu Jeoloji
Pafta -- Makine Tipi/Metodu Rotary/Hidrolik Mihendisi
Ada 2489 SPT Sahmerdan Tipi Otomatik ZEHRA TAKCI ;ﬂW
Parsel 83 Delgi Cap! 76mm
Sondaj Kotu 50,41 Derinlik Tarih Aciklama Sondér Belge No
X 40.328532° Yeralti Suyu (m) YOK 090425
Koordinatlar Y 27.989945° HALIL IBRAHIM TAKCI
Standart Penetrasyon |Presiyometre Kaya ozellikleri

E Sl € R Testi (SPT) Deneyi z E
oy § ;; g qc) Darbe sayisi Eu &
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15,0 i Ap—— 15,0
15,5 N 15,5
16,0 —-— 16,0
16,5 SPT | 15 | 16 | 16 | 32 = KUMLU 16,5
17,0 - -] KiL 17,0
17,5 uD-4 ub PR 17,5
18,0 PMT SPT | 14 | 15 | 17 32 | 480 | 264 ——= 18,0
18,5 ] 18,5
19,0 L 19,0
19,5 SPT [ 15 | 17 | 17 34 ] 19,5
20,0 —~— 20,0
20,5 F 20,5
21,0 PMT SPT 15 | 16 17 33 162 26,3 D] 21,0
21,5 = 21,5
22,0 s 22,0
22,5 SPT 14 | 15 18 33 — 22,5
23,0 = 23,0
23,5 - —] 23,5
24,0 PMT SPT | 15 | 15 | 16 31 | 198 | 263 P 24,0
24,5 —_— 24,5
25,0 i 25,0
25,5 KUYU SONU:25,0M | 25,5
26,0 26,0
26,5 26,5
27,0 27,0
27,5 27,5
28,0 28,0
28,5 28,5
29,0 29,0
29,5 29,5
30,0 30,0
Kivam durum (ince daneli) Sikilik (iri daneli) Oranlar Kiriklar / 30 cm.

N 0-2 Cok yumusak N 0-4 Cok gevsek 0-10% Pek az <1 Seyrek

N 3-4 Yumusak N 5-10 Gevsek 10-20 % Az 1-2 Orta

N 5-8 Orta kati N 11-30 Orta siki 20-35% Cok 2-10 Sik

N 9- Kati N 31-50 Siki 35-50 % Ve 10-20 Cok sik

N 15 Cok kati N >50 Cok siki >20 Pargali

N 16-  Sert

30
>30

Day lilik Ayrisma Derecesi Kaya kalitesi tanimi (RQD) Kisaltmalar

| Gok zayif | Taze 0-25% Gok kéti ub Orselenmenmis Grnek

1 Zayif 1 Az ayrismis 25-50 % Kéti bs Orselenmis drnek )
| orta | ortaaynsmis 50-75 % orta il B e il
v Dayanimli v Cok ayrismig 75-90 % iyi SCR Gapini Koruyan Karot %si

" Cok dayanimli " Tamamen ayrismis 90-100 % Cok iyi VST Veyn deneyi

Vi Kalinti P Presiyometre deneyi
K/C Karot érnek
BST Basingli su deneyi

ZEIA MUHENDISLIK

ZENIN ETOT & YERALTI CALISMALARI
Zelira TAKCI Jeolal Milhendisi




Yiiklenici Firma SONDAJ LOGU isveren:
Proje Adi BOR VE ASiT FABRIKALARI iSLETME MUDURLUGU PROSES LABORATUVAR MIMARLIK VE MUHENDISLIK PROJELERI HiZMEZ ALIM; iSi
il BALIKESIR Sondaj Derinligi (m) 25,00 Sondaj No | SK-2
ilce BANDIRMA Baslama Tarihi 09.04.2025 Sayfa No 1
Mahalle/Koy ALTIYUZEVLER Bitis Tarihi 09.04.2025 Sorumlu Jeoloji
Pafta -- Makine Tipi/Metodu Rotary/Hidrolik Mihendisi W
Ada 2489 SPT Sahmerdan Tipi Otomatik ZEHRA TAKCI ;//
Parsel 83 Delgi Capi 76mm
Sondaj Kotu 50,41 Derinlik Tarih Agiklama Sondér Belge No
40.328480° Yeralti Suyu (m) YOK 090425
Koordinatlar Y | 27.990002° HALIL iBRAHIM TAKCI
Standart Presiyometre Kaya ozellikleri
Penetrasyon Testi Deneyi
@ § ;; ;:_’D 5 Darbe sayisi g (_Eu @
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0,5 i Al b BITKISEL 0,5
1,0 = 1,0
1,5 sPT-L | spT | 7 | 8 | 9 | 17 N 1,5
2,0 T 2,0
2,5 ub-1 | UD F 2,5
3,0 PMT SPT 7 9 10 | 19 | 239 15,2 T 3,0
3,5 PR 3,5
4,0 e 4,0
4,5 SPT-2 | SPT 8 9 12 | 21 _ " 4,5
5,0 gy 5,0
5,5 -z — 5,5
6,0 PMT SPT | 10 [ 10 [ 11 [ 21 | 257 | 153 PR 6,0
6,5 —— 6,5
7,0 JE— KUMLU 7,0
7,5 SPT | 11 | 11 | 13 | 24 £ KiL 7,5
8,0 i 8,0
8,5 ub2 | uD wr 8,5
9,0 PMT SPT | 10 | 11 | 13 | 24 | 209 | 159 __E 9,0
95 E—_— 95
10,0 = 10,0
10,5 SPT | 14 [ 15 | 16 | 31 T 10,5
11,0 —-— 11,0
11,5 iy 11,5
12,0 PMT SPT | 11 | 11 | 12 | 23 | 147 | 161 —i 12,0
12,5 = _ 12,5
13,0 — 13,0
13,5 SPT | 10 | 12 | 13 | 25 JE— 13,5
14,0 = — 14,0
14,5 up-3 ub —E 14,5
15,0 PMT SPT | 11 | 12 | 15 | 27 | 338 22,4 = 15,0
Kivam durum (ince daneli) Sikilik (iri daneli) Oranlar Kiriklar / 30 cm.
N 0-2 Cok yumusak N 0-4 Cok gevsek 0-10 % Pek az <1 Seyrek
N 3-4 Yumusak N 5-10 Gevsek 10-20% Az 1-2 Orta
N 5-8 Orta kati N 11-30 Orta siki 20-35% Cok 2-10 Sik
N 9- Kati N 31-50 Siki 35-50 % Ve 10-20 Cok sik
N 15 Cok kati N >50 Cok siki >20 Pargali
N 16- Sert
30
>30
Dayanimlik Ayrisma Derecesi Kaya kalitesi tanimi (RQD) Kisaltmalar
| Gok zayif | Taze 0-25% Gok kot ub Orselenmenmis Grnek
1 Zayif 1 Az ayrismis 25-50 % Kot Ds Orselenmis ek )
i Orta 1 Orta ayrismis 50-75 % orta it stondart Penevasyon Test
v Dayanimli v Cok ayrismis 75-90 % iyi SCR Cazml Koruyan Karot %si
) Cok dayanimh " Tamamen ayrismis 90-100 % Cok iyi VST Veyn deneyi
\Y| Kalinti P Presiyometre deneyi
K/C Karot érnek
BST Basingli su deneyi

ZEIA MUHENDISLIK

ZENIN ETOT & YERALTI CALISMALARI
Zelira TAKCI Jeolal Milhendisi




Yiklenici Firma

SONDAJ LOGU

isveren

Proje Adi BOR VE ASIiT FABRIKALARI iSLETME MUDURLUGU PROSES LABORATUVAR MIMARLIK VE MUHENDISLIK PROJELERI HIZMEZ ALiMi iSi
il BALIKESIR Sondaj Derinligi (m) 25,00 Sondaj SK-2
ilce BANDIRMA Baslama Tarihi 09.04.2025 SayfaNo | 2
Mahalle/Koy ALTIYUZEVLER Bitis Tarihi 09.04.2025 Sorumlu Jeoloji
Pafta -- Makine Tipi/Metodu Rotary/Hidrolik Mihendisi
Ada 2489 SPT Sahmerdan Tipi Otomatik ZEHRA TAKCI ;ﬂW
Parsel 83 Delgi Cap! 76mm
Sondaj Kotu 50,41 Derinlik Tarih Aciklama Sondér Belge No
X 40.328480° Yeralti Suyu (m) YOK 090425
Koordinatlar Y 27.990002° HALIL IBRAHIM TAKCI
Standart Penetrasyon |Presiyometre Kaya ozellikleri

E Sl € R Testi (SPT) Deneyi z E
oy § ;; g qc) Darbe sayisi Eu &
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8 | 3| 2 S | O S| 9|8 z v I s B 2 B B G N e 3 S 3
15,0 i Ap—— 15,0
15,5 N 15,5
16,0 —-— 16,0
16,5 SPT | 17 | 18 | 19 | 37 ] KUMLU 16,5
17,0 - -] KiL 17,0
17,5 uD-4 ub PR 17,5
18,0 PMT SPT 15 | 16 | 15 31 | 415 | 254 ——= 18,0
18,5 = 18,5
19,0 L 19,0
19,5 SPT |16 | 18] 18 | 36 ] 19,5
20,0 —~— 20,0
20,5 F 20,5
21,0 PMT SPT 15 | 17 18 35 186 26,2 ] 21,0
21,5 = 21,5
22,0 s 22,0
22,5 SPT 16 | 16 17 33 — 22,5
23,0 o 23,0
23,5 - —] 23,5
24,0 PMT SPT | 15 | 15 | 17 32 | 194 | 264 . 24,0
24,5 —_— 24,5
25,0 i 25,0
25,5 KUYU SONU:25,0M | 25,5
26,0 26,0
26,5 26,5
27,0 27,0
27,5 27,5
28,0 28,0
28,5 28,5
29,0 29,0
29,5 29,5
30,0 30,0
Kivam durum (ince daneli) Sikilik (iri daneli) Oranlar Kiriklar / 30 cm.

N 0-2 Cok yumusak N 0-4 Cok gevsek 0-10% Pek az <1 Seyrek

N 3-4 Yumusak N 5-10 Gevsek 10-20 % Az 1-2 Orta

N 5-8 Orta kati N 11-30 Orta siki 20-35% Cok 2-10 Sik

N 9- Kati N 31-50 Siki 35-50 % Ve 10-20 Cok sik

N 15 Cok kati N >50 Cok siki >20 Pargali

N 16-  Sert

30
>30

Day lilik Ayrisma Derecesi Kaya kalitesi tanimi (RQD) Kisaltmalar

| Gok zayif | Taze 0-25% Gok kéti ub Orselenmenmis Grnek

1 Zayif 1 Az ayrismis 25-50 % Kéti bs Orselenmis drnek )
| orta | ortaaynsmis 50-75 % orta il B e il
v Dayanimli v Cok ayrismig 75-90 % yi SCR Gapini Koruyan Karot %si

" Cok dayanimli " Tamamen ayrismis 90-100 % Cok iyi VST Veyn deneyi

Vi Kalinti P Presiyometre deneyi
K/C Karot érnek
BST Basingli su deneyi

ZEIA MUHENDISLIK

ZENIN ETOT & YERALTI CALISMALARI
Zelira TAKCI Jeolal Milhendisi




Yiiklenici Firma SONDAJ LOGU isveren:
Proje Adi BOR VE ASiT FABRIKALARI iSLETME MUDURLUGU PROSES LABORATUVAR MIMARLIK VE MUHENDISLIK PROJELERI HiZMEZ ALIM; iSi
il BALIKESIR Sondaj Derinligi (m) 25,00 Sondaj No | SK-3
ilce BANDIRMA Baslama Tarihi 10.04.2025 Sayfa No 1
Mahalle/Koy ALTIYUZEVLER Bitis Tarihi 10.04.2025 Sorumlu Jeoloji
Pafta -- Makine Tipi/Metodu Rotary/Hidrolik Mihendisi W
Ada 2489 SPT Sahmerdan Tipi Otomatik ZEHRA TAKCI ;//
Parsel 83 Delgi Capi 76mm
Sondaj Kotu 50,41 Derinlik Tarih Agiklama Sondér Belge No
40.328426° Yeralti Suyu (m) YOK 100425
Koordinatlar Y | 27.990067° HALIL iBRAHIM TAKCI
Standart Presiyometre Kaya ozellikleri
Penetrasyon Testi Deneyi
Ela. |2, (sPT) 7 3
@ § ;; ;:_’D 5 Darbe sayisi g (_Eu @
= /8¢ £ |8 o S| _ = £ <
5 |98 |5 |2 = 3| 2 ° 5 2
o I G © 2 I 5 a &g - s X 1S S 8 ©
< o= ~ ~ o N 25 0 RX| X EN € = < £ = )
e l5 3 |¢8 g vl 9|y 28 E® =l =8| 22| 2 E £ 2
8 | 5 2 e S S| 8| 8|z 5Z L8| =|z|8|A8 N < 3
0,5 i Al b BITKISEL 0,5
1,0 = — 1,0
1,5 SPTL | SPT | 6 | 7 | 7 | 14 i 1,5
2,0 T 2,0
2,5 ub-1 | UD F 2,5
3,0 PMT SPT 8 9 10 | 19 245 15,6 T 3,0
3,5 R 3,5
4,0 e 4,0
4,5 SPT-2 | SPT | 9 | 10 | 11 | 21 —_— 4,5
5,0 gy 5,0
5,5 -z - 5,5
6,0 PMT SPT 8 10 | 11 | 21 251 15,1 FEa 6,0
6,5 —— 6,5
7,0 JE— KUMLU 7,0
7,5 SPT | 12 | 13 | 13 | 26 o KiL 7,5
8,0 = - 8,0
8,5 uD-2 ub = _| 8>
9,0 PMT SPT 10 | 10 | 11 | 21 247 15,8 —_— 9,0
9,5 p—— 9,5
10,0 == 10,0
10,5 SPT 11 12 | 12 | 24 —r 10,5
11,0 FEa 11,0
11,5 ——= 11,5
12,0 PMT SPT | 11 | 12 | 13 | 25 | 147 | 161 ] 12,0
12,5 == 12,5
13,0 ] 13,0
13,5 SPT 15 16 | 17 | 33 L 13,5
1410 = 14,0
14 w3 | Ub = 14,5
15,0 PMT SPT 11 13 | 16 | 29 331 22,1 15,0
Kivam durum (ince daneli) Sikihk (iri daneli) Oranlar Kiriklar / 30 cm.
N 0-2 Cok yumusak N 0-4 Cok gevsek 0-10 % Pek az <1 Seyrek
N 3-4 Yumusak N 5-10 Gevsek 10-20% Az 1-2 Orta
N 5-8 Orta kati N 11-30 Orta siki 20-35% Cok 2-10 Sik
N 9- Kati N 31-50 Siki 35-50 % Ve 10-20 Cok sik
N 15 Cok kati N >50 Cok siki >20 Pargali
N 16- Sert
30
>30
Dayanimhhk Ayrigsma Derecesi Kaya kalitesi tamimi (RQD) Kisaltmalar
I ok zayif I Taze 0-25 % Gok kot uD Grselenmemis rnek
1 Zayif 1 Az ayrismis 25-50 % Kot DS Orselenmis ek _
1" Orta 1l Orta ayrismis 50-75 % Orta ig :f;:ﬂl:f;e ;T:!:Sr: Testi
v Dayanimhi v Cok ayrismig 75-90 % iyi SCR Capini Koruyan Karot %si
\ Cok dayanimli Vv Tamamen ayrismis 90-100 % Cok iyi VST Veyn deneyi
Vi Kalinti P Presiyometre deneyi
K/C Karot érnek
BST Basingli su deneyi

ZEIA MUHENDISLIK

ZENIN ETOT & YERALTI CALISMALARI
Zelira TAKCI Jeolal Milhendisi




Yiklenici Firma

SONDAJ LOGU

isveren

Proje Adi BOR VE ASIiT FABRIKALARI iSLETME MUDURLUGU PROSES LABORATUVAR MIMARLIK VE MUHENDISLIK PROJELERI HIZMEZ ALiMi iSi
il BALIKESIR Sondaj Derinligi (m) 25,00 Sondaj SK-3
ilce BANDIRMA Baslama Tarihi 10.04.2025 SayfaNo | 2
Mahalle/Koy ALTIYUZEVLER Bitis Tarihi 10.04.2025 Sorumlu Jeoloji
Pafta -- Makine Tipi/Metodu Rotary/Hidrolik Mihendisi
Ada 2489 SPT Sahmerdan Tipi Otomatik ZEHRA TAKCI ;ﬂW
Parsel 83 Delgi Cap! 76mm
Sondaj Kotu 50,41 Derinlik Tarih Aciklama Sondér Belge No
X 40.328426° Yeralti Suyu (m) YOK 100425
Koordinatlar Y 27.990067° HALIL IBRAHIM TAKCI
Standart Penetrasyon |Presiyometre Kaya ozellikleri

E Sl € R Testi (SPT) Deneyi z E
oy § ;; g qc) Darbe sayisi Eu &
€ 18/¢8 |E |2 o o = E =

AEERENE : 3 : : 3
° ® S ES] = L5l © & © & IS o 3 o

5 | 5 2 ™ X o | un 235 TE =| x| X E| x| < = £ g
2 = % c c e A 28 EN x| = S| s| =] 7 £ £ c
8 | 3| 2 S | O S| 9|8 z v I s B 2 B B G N e 3 S 3
15,0 i Ap—— 15,0
15,5 N 15,5
16,0 —-— 16,0
16,5 SPT | 13 | 12 | 13 | 25 ] KUMLU 16,5
17,0 - KiL 17,0
17,5 ub-4 | UD PR 17,5
18,0 PMT SPT 15 | 16 18 34 440 | 254 - 18,0
18,5 —_ " 18,5
19,0 == 19,0
19,5 SPT | 14 | 13 | 13 | 26 - 19,5
20,0 = 20,0
20,5 = 20,5
21,0 PMT SPT 15 | 16 17 33 | 111 26,6 —- 21,0
21,5 i 21,5
22,0 - 22,0
22,5 SPT 14 | 15 | 19 34 R 22,5
23,0 e 23,0
23,5 —_ " 23,5
24,0 PMT SPT 16 | 16 18 34 179 26,0 = — 24,0
24,5 — = 24,5
25,0 N 25,0
25,5 KUYU SONU:25,0 M | 25,5
26,0 26,0
26,5 26,5
27,0 27,0
27,5 27,5
28,0 28,0
28,5 28,5
29,0 29,0
29,5 29,5
30,0 30,0
Kivam durum (ince daneli) Sikilik (iri daneli) Oranlar Kiriklar / 30 cm.

N 0-2 Cok yumusak N 0-4 Cok gevsek 0-10 % Pek az <1 Seyrek

N 3-4 Yumusak N 5-10 Gevsek 10-20 % Az 1-2 Orta

N 5-8 Orta kati N 11-30 Orta siki 20-35% Cok 2-10 Sik

N 9- Kati N 31-50 Siki 35-50 % Ve 10-20 Cok sik

N 15 Cok kati N >50 Cok siki >20 Pargali

N 16-  Sert

30
>30

Day lilik Ayrisma Derecesi Kaya kalitesi tanimi (RQD) Kisaltmalar

1 Cok zayif 1 Taze 0-25% Gok kéti uo Orselenmenmis 5rnek

I Zayif 1 Az ayrismis 25-50 % Kotii bs Orselenmis rnek )
1 Orta 1l Orta ayrismig 50-75 % Orta 15.2; if;::;:ﬁ:te;?:!:; Testi
v Dayanimli \% Cok ayrismig 75-90 % lyi SCR Capini Koruyan Karot %si

\ Cok dayanimli Vv Tamamen ayrismig 90-100 % Cok iyi VST Veyn deneyi

Vi Kalinti P Presiyometre deneyi
K/C Karot érnek
BST Basingli su deneyi

ZEIA MUHENDISLIK

ZENIN ETOT & YERALTI CALISMALARI
Zelira TAKCI Jeolal Milhendisi




Yiiklenici Firma SONDAJ LOGU isveren:
Proje Adi BOR VE ASiT FABRIKALARI iSLETME MUDURLUGU PROSES LABORATUVAR MIMARLIK VE MUHENDISLIK PROJELERI HiZMEZ ALIM; iSi
il BALIKESIR Sondaj Derinligi (m) 33,00 Sondaj No | SK-4
ilce BANDIRMA Baslama Tarihi 10.04.2025 Sayfa No 1
Mahalle/Koy ALTIYUZEVLER Bitis Tarihi 10.04.2025 Sorumlu Jeoloji
Pafta -- Makine Tipi/Metodu Rotary/Hidrolik Mihendisi W
Ada 2489 SPT Sahmerdan Tipi Otomatik ZEHRA TAKCI ;//
Parsel 83 Delgi Capi 76mm
Sondaj Kotu 50,41 Derinlik Tarih Agiklama Sondér Belge No
40.328498° Yeralti Suyu (m) YOK 100425
Koordinatlar Y | 27.990243° HALIL IBRAHIM TAKCI
Standart Presiyometre Kaya ozellikleri
Penetrasyon Testi Deneyi
@ 3 2 = c Darbe sayisi g (_Eu @
= /8¢ £ |8 o S| _ = £ <
5 |98 |5 |2 = 3| 2 ° 5 2
o I G o 2 L5 a &g - T € s 3 el
o o= ~ ~ o N 25 0 N[ X B 1S < = £ £ )
= g g vl 9|y 28 E® =l =8| 22| 2 £ £ 2
8 | 5 2 e S S| 8| 8|z 5Z L8| =|z|8|A8 N < 3
0,5 i Al b BITKISEL 0,5
1,0 = 1,0
1,5 SPT-1 | SPT | 8 | 8 | 9 | 17 _E_ 1,5
2,0 T 2,0
2,5 ub-1 | UD F 2,5
3,0 SPT 6 8 10 | 18 T 3,0
3,5 R 3,5
4,0 i 4,0
4,5 SPT-2 SPT 11 12 | 13 | 25 —_ 4,5
5,0 gy 5,0
5,5 -z - 5,5
6,0 SPT 6 8 11 | 19 FEa 6,0
6,5 —— 6,5
7,0 JE— KUMLU 7,0
7,5 SPT | 15 | 15 | 17 | 32 £ — KiL 7,5
8,0 = - 8,0
8,5 uD-2 ub = _| 85
9,0 SPT | 6 | 8 | 12 | 20 —— 9,0
9,5 p—— 9,5
10,0 == 10,0
10,5 SPT 13 15 | 16 | 31 —r 10,5
11,0 FEa 11,0
11,5 ——= 11,5
12,0 SPT | 10 | 10 | 14 | 24 ] 12,0
12,5 == 12,5
13,0 ] 13,0
13,5 SPT 11 12 | 15 | 27 L 13,5
1410 = 14,0
14 w3 | Ub = 14,5
15,0 SPT 10 | 11 | 13 | 24 15,0
Kivam durum (ince daneli) Sikihk (iri daneli) Oranlar Kiriklar / 30 cm.
N 0-2 Cok yumusak N 0-4 Cok gevsek 0-10 % Pek az <1 Seyrek
N 3-4 Yumusak N 5-10 Gevsek 10-20% Az 1-2 Orta
N 5-8 Orta kati N 11-30 Orta siki 20-35% Cok 2-10 Sik
N 9- Kati N 31-50 Siki 35-50 % Ve 10-20 Cok sik
N 15 Cok kati N >50 Cok siki >20 Pargali
N 16- Sert
30
>30
Dayanimhhk Ayrigsma Derecesi Kaya kalitesi tamimi (RQD) Kisaltmalar
I ok zayif I Taze 0-25 % Gok kot uD Grselenmemis rnek
1 Zayif 1 Az ayrismis 25-50 % Kot DS Orselenmis ek _
1" Orta 1l Orta ayrismig 50-75 % Orta ig :f;:ﬂl:f;e ;T:!:Sr: Testi
v Dayanimli v Cok ayrismis 75-90 % iyi SCR Gapini Koruyan Karot %si
\ Cok dayanimli Vv Tamamen ayrismis 90-100 % Cok iyi VST Veyn deneyi
Vi Kalinti P Presiyometre deneyi
K/C Karot érnek
BST Basingli su deneyi
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Yiklenici Firma

SONDAJ LOGU

isveren

Proje Adi BOR VE ASIiT FABRIKALARI iSLETME MUDURLUGU PROSES LABORATUVAR MIMARLIK VE MUHENDISLIK PROJELERI HIZMEZ ALiMi iSi

il BALIKESIR Sondaj Derinligi (m) 33,00 Sondaj SK-4

ilce BANDIRMA Baslama Tarihi 10.04.2025 SayfaNo | 2
Mahalle/Koy ALTIYUZEVLER Bitis Tarihi 10.04.2025 Sorumlu Jeoloji

Pafta -- Makine Tipi/Metodu Rotary/Hidrolik Mihendisi
Ada 2489 SPT Sahmerdan Tipi Otomatik ZEHRA TAKCI ;ﬂW
Parsel 83 Delgi Cap! 76mm
Sondaj Kotu 50,41 Derinlik Tarih Aciklama Sondér Belge No

X 40.328498° Yeralti Suyu (m) YOK 100425
Koordinatlar Y 27.990243° HALIL IBRAHIM TAKCI
Standart Penetrasyon |Presiyometre Kaya ozellikleri

B S E R Testi (SPT) Deneyi z B
@ 3 2 = qc) Darbe sayisi Eu &

9] ol 3 5 2 s = o c o]
] R 3 L = 8 5 @& ] »| E S 3 o
T | % 3 % % o | mw 235 TE x| x| ¥ E| x| g < < )

2 5 s c < w0y 28 EN x| = 5l 2| =] 7z £ £ c

8 | 3| 2 S | O S| 9|8 z w3 s R| 3|zl T8 A8 3 S 3
15,0 - Ap—— 15,0
15,5 T 15,5
16,0 —-— 16,0
16,5 SPT [ 13 | 15| 15 30 = KUMLU 16,5
17,0 - — KiL 17,0
17,5 ub-4 | UD PR 17,5
18,0 SPT 12 14 13 27 — = 18,0
18,5 = 18,5
19,0 L 19,0
19,5 SPT 13 | 14 14 28 N 19,5
20,0 —~— 20,0
20,5 I 20,5
21,0 SPT 14 | 15 15 30 - 21,0
21,5 = 21,5
22,0 N 22,0
22,5 SPT 16 | 14 17 31 — 22,5
23,0 = 23,0
23,5 - —] 23,5
24,0 SPT 16 | 18 15 33 PR 24,0
24,5 —_— 24,5
25,0 5 25,0
25,5 17 | 17 18 35 E— 25,5
26,0 i 26,0
26,5 T 26,5
27,0 19 | 16 17 33 T 27,0
27,5 ] 27,5
28,0 PR 28,0
28,5 14 15 17 32 I 28,5
29,0 —_ " 29,0
29,5 == 29,5
30,0 16 | 15 | 20 35 — = 30,0
31,5 16 | 16 | 17 33 PR 31,5
33,0 15 | 16 | 17 33 "= _|| KUYUSONU:33,0M | 33,0
Kivam durum (ince daneli) Sikilik (iri daneli) Oranlar e Kiriklar / 30 cm.

N 0-2 Cok yumusak N 0-4 Cok gevsek 0-10 % Pek az <1 Seyrek

N 3-4 Yumusak N 5-10 Gevsek 10-20 % Az 1-2 Orta

N 5-8 Orta kati N 11-30 Orta siki 20-35% Cok 2-10 Sik

N 9- Kati N 31-50 Siki 35-50 % Ve 10-20 Cok sik

N 15 Cok kati N >50 Cok siki >20 Pargali

N 16- Sert

30
>30

Day lilik Ayrisma Derecesi Kaya kalitesi tanimi (RQD) Kisaltmalar

| Cok zayif | Taze 0-25% Cok koti ub Qrselenmemis 6rnek

1 Zayif 1 Az ayrismis 25-50 % Kéti DS Orselenmis drnek _
m | orta Il Orta ayrismis 50-75 % orta - ifp"ljﬁz‘:gfﬁsxj Testi
v Dayanimh v Gok ayrismig 75-90 % iyi SCR Gapini Koruyan Karot %si

Vv Cok dayanimli ' Tamamen ayrismis 90-100 % Cok iyi VST Veyn deneyi

Vi Kalinti P Presiyometre deneyi
K/C Karot érnek
BST Basingli su deneyi

ZEIA MUHENDISLIK

ZENIN ETOT & YERALTI CALISMALARI
Zelira TAKCI Jeolal Milhendisi




ZETA MUHENDISLIK

Balikesir Bandirma Altiyiizevler Mahallesi 2489 ada 83 parsel

ZEMIN ETOT & YERALTI CALISMALARI
Zohra TAKEI Jeolo]l Mihendisi

11.SONUC VE ONERILERI

Yapilan tiim calismalarin 15131 altinda, Balikesir i, Bandirma ilcesi, Altryiizevler mahallesi, HI9B20B3
pafta, 2489 ada, 83 parselde insa edilecek olan Bandirma Bor ve Asit fabrikasinda yer alan mevcut yap1 yikilip
yerine proses laboratuvar binasina ait ingaat sahasinin zeminine ait hesaplamalarda ’Afet Bolgelerinde
Yapilacak Yapilar Hakkinda Yo6netmelik’’ esaslarina titizlikle uyulmalidir.

11.1. Bu rapor Balikesir {li, Bandirma Ilgesi, Altiyiizevler mahallesi, H19B20B3 pafta, 2489 ada, 83 parselde
olan arsanin zemin etlidii amaciyla 09.05.2025 tarihinde hazirlanmistir.

11.2. Etiit alaninda 7269 sayili yasa kapsamina giren kaya diigmesi, heyelan gibi herhangi kiitle hareketi
beklenmemektedir. S6z konusu sahada insa edilmesi planlanan yapi1 temeli i¢in yapilacak kazilar ¢evre sehircilik
ve iklim degisikligi bakanliginin yayimladigi 2022 kazi destek yapilar hakkinda yonetmelikte zemin yapisina
uygun yontemler dikkate alinarak yapilmalidir. “>Yol, altyap1 ve parsel giivenligi saglanmadan kazi islemlerine
baslanilmamalidir. Ingaat asamasinda sevler agikta birakilmamali , uygun projelendirilmis iksa ve istinat yapilari
ile sevler desteklenmelidir. Yiizey sulari, atik sular ve yer altt suyu ortamdan uzaklastirilarak uygun drenaj
sistemleri yapilmalidir.”

Temel ¢ukurlarinin kazilari, zemin &zellikleri ve kazi derinligi (df = -2,00 m > df=-1,75 m) dikkate
alindiginda; komsu parsele ve yollara bitisikrik olacak sekilde insaa edilecek olup, tim cephelerde kazi
giivenliginin saglanmasi icin ¢evre sehircilik ve iklim degisikligi bakanliginin yayimladigr 2022 kazi destek
yapilar hakkinda yonetmelikte zemin yapisina uygun yontemler dikkate alinarak yapilmalidir. Kazilar kesinlikle
uzun siire acikta birakilmamalidir. Tksa sistemi tasarim parametreleri olarak ¢’=0,730 kg/cm® ®=10° ((degerler
giivende kalinmasi1 amaciyla laboratuvar sonuglarinin en diisiikleri alinmustir.) alinmalidir.

11.3. Etiit alaninda yapilmasi diigiiniilen proses laboratuvar binast Zemin+2 Kat olup, yiikseklik 11,30 m,
seklinde insa edilecektir. Yapinin temel alt kotu +0,00 (51,71) kotundan -1,90 (49,81) , temel iist kotu +0,00
(51,71) kotundan -1,30(50,41), dur. Zemin kat 10,90 m ve 15,30 m boyutlarinda tasarlanmistir. Bina parselde
+0,00(51,71) kotundan kaz1 derinligi -2,00 m. derinlige oturacaktir.

11.4. 4 noktadan 25.00-33,00 m derinliginde zemin sondaj1 ¢alismasi yapilmistir. Etiit alaninda yapilan zemin
sondajlarinda yedi giinliik 6l¢iimler sonucunda yeralti suyuna rastlanilmamuistir.. Agilacak temelde yer alti
suyunun mevsimsel yiikselmelere karsi gerekli onlemler almarak (drenaj vs.) temel atilmalidir. inceleme
alaninda egim % 0-5 araligindadir.

SK No X Y Derinlik (m) Litoloji Formasyon

0,00-0,50 Bitkisel

SK-1 40.328532° 27.989945° - - .
0.50-25,00 Kumlu Kil Pliyosen- Bayrami¢ Form
0,00-0,50 Bitkisel

SK-2 40.328480° 27.990002° - - .
0.50-25,00 Kumlu Kil Pliyosen- Bayrami¢ Form
0,00-0,50 Bitkisel

SK-3 40.328426 27.990067 0.50.25.00 ——— Pliyosen- Bayramig Form
0,00-0,50 Bitkisel

SK-4 40.328498° 27.990243° - .
0.50-33,00 Kumlu Kil Pliyosen- Bayramig Form

11.5.Tagima giicli yapilan hesaplamalar sonunda q¢= 30 t/m?olarak hesaplanmustir.

11.6. Zeminin yatak katsay1s11600 ton/m? olarak almabilir.

PGA : En biiyiik yer PGV : En biiyiik yer hiz1
ivmesi [g= 0.370] [cm/sn] =22.316

Olarak bulunmustur.

11.7.0nceleme alaninda alman 2 profil Masw 6lciimii neticesinde elde edilen sonuglarin
degerlendirilmesi, serime ait tabaka yapilar1 ve ilgili parametreler hesaplanmistir. Yapilan sismik
calismalar sonucunda zemin Sinift ZD ve Vs30= 323,3-329,2 m/sn olarak tespit edilmistir.
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1.SEVIYE | 2.SEVIYE | 3.SEVIYE H1 H2 to
MASW Vs30 : Ao
vty S Hizi S Hizi S Hizi kalinhk | kalinlik periyot | , .. .
SISMIK (m/sn) buyiitme
(m/sn) (m/sn) (m/sn) (m) (m) (sn)
S$1-DUZ 252 284 350 2.5 6.5 323,3 | 0.60 2,12
S2-DUZ 248 278 364 2.5 6.5 329,2 0.58 2,10
Yerel Zemin Siniflan
Ust 30 metrede ortalama
Yerel
Zemin Zemin Cinsi (Nso)ao
Sinifi (Vsaa [darbe/30 (Culso
[mis] cm] [kPa]
ZA Saglam, sert kayalar = 1500
ZB Az ayngmig, orta saglam kayalar 760 -
1500
rd o] Cok siki kum, gakil ve sert kil tabakalan veya 360 - = 50 = 250
ayngmig, cok catlakh zayif kayalar TE0
D Orta siki - siki kum, ¢akil veya gok kat kil 180 - 15 - 50 70 -
tabakalar 360 250
ZE Gevsek kum, ¢akil veya yumusak - kat kil = 180 =15 =70
tabakalan veya Pl > 20 ve w > % 40
kogullann saglayan toplamda 3 metreden
daha kalin yumusak kil tabakas: { C, < 25 kPa
) igeren profiller
ZF Sahaya dzel araghrma ve degerlendirme gerektiren zeminler :

1) Deprem etkisi altinda gtkme ve potansiyel gggme riskine sahip zeminler
(srvilagabilir zeminler, yiksek derecede hassas killer, gogebilir zayif cimentolu
zeminler vb.),

2) Toplam kalinhd 3 metreden fazla turba ve/veya organik icerigi yoksek Killer,
3) Toplam kalinhg: 8 metreden fazla olan yiksek plastisiteli (P/ > 50) killer ,

4) Cok kalin (> 35 m) yumusak veya orta kat killer

11.8. Inceleme alaninda sivilasma problemi beklenmemektedir.

11.9.Calisma alaninda bina temeli homojen olarak kumlu kil birimler iizerine tasittirilmalidir. Temel kazisi
yapildiktan sonra, {iniform bir yiizey elde etmek adina 50 cm kalinliginda sikistirilmis capping malzemesi ile
grantiler yastik yapilmali ve 10 cm grobeton dokiilerek, gerekli izolasyon ve drenaj uygulanmalidir.

11.10.Calisma alaninda gozlenen bitkisel toprak birimi mutlaka kaldirilmali ve bina temeli homojen birimler {izerine
tasittirilmalidir. Inceleme alani heterojen birimlerden olusmaktadir. Bu anlamda deformasyonlar1 énlemek ve homojen
birimler olusturabilmek amaciyla; uygun dolgu malzemesi teknigine gore 25’er cm kalinliginda 2 kademe seklinde serilerek
sikigtiritlmali ve iizerine 10 cm kalinliginda grobeton dokiilmelidir. Yapilan dolgunun se¢imi, sikistirilmasi ve deneyleri TSE,
TCK standartlar1 ve AASHO standartlarina gore yapilmalidir.

11.11. Inceleme alaninda laboratuvar verilerine gore yapilan degerlendirmede, inceleme alanina hakim birimin
pliyosen yasli kumlu kil olmasindan dolayr 3,50-12,43 cm araliginda sisme-oturma potansiyeli
bulunmamaktadir. Beklenen oturma miktart radye temel i¢in kabul edilebilir sinirlar igerisinde kalmaktadir.

11.12.Bu raporda yer alan degerlendirme ve Oneriler proje sahasinda belirli lokasyonlarda yapilan sondajlardan
elde edilen veriler ve laboratuvar deney sonuglarina dayali olarak yapilmistir. Onerilen ydntem ve hesaplar
arastirma ¢aligmalarinda belirlenen zemin kosullari i¢in gegerlidir. Yapim ¢aligmalar sirasindaki kazilar ve diger
imalatlar esnasinda zemin kosullarinin izlenmesi, belirlenen geoteknik modelden daha farkli bir durumla
kargilagilmast halinde tasarimi yapan uzmanlardan gorlis alinmasi, gerektiginde Kontrol Miihendisi ve/veya
Idare’ nin onayu ile tasarimin revize edilmesi uygun olacaktir.

11.13.Bu rapor ilgili parsel i¢in statik projeye esas zemin etiit raporu amaciyla hazirlanmistir. Tlgili belediyeden
yap1 denetim firmasinin ruhsat alabilmesi igin 2 niisha olarak ¢ikartilmistir. Bu raporun her tiirlii yaym hakki
raporu hazirlayana ait olup raporun tamami veya bir boliimii raporun gergek amaci disinda, raporu hazirlayandan
izin alinmaksizin degistirilemez, ¢ogaltilamaz, yayimlanamaz, dagitilamaz, umuma iletilemez. Aksi durumda
raporu hazirlayanm her tiirlii yasal islem baglatma hakki saklidir.

11.14.Inceleme alan1 “AFAD 2018 Tiirkiye Deprem Tehlike Haritas” na gore 1. Derece deprem bélgesinde
kalmaktadir.

11.15. Inceleme alani;Kuzey Anadolu Fay Zonunun etki alam icerisindedir. Marmara kiyilarinda olusabilecek
yiiksek magnetiidlii bir depremin etkisinin bu alanlarda goriilebilecegi diisiiniilerek 2021 yilinda yiiriirliige giren
DBYYH yonetmeligine gore,insa edilmesi planlanan yap1 6zelliklerine bagli olarak, Tiirkiye Deprem Haritalari
Interaktif Web Uygulamasi https:/tdth.afad.gov.tr adresi iizerinden ‘DD-2’ Deprem Hareketleri Diizeyi, ‘ZD’
Yerel Zemin Siifi 40.3185° Enlem, 27.9972° Boylam kullanic1 girdileri ile elde edilen parametreler sonucu,
yapt dinamigi analizleri i¢in statik miiellif tarafindan asagidaki parametreler(Tablo16) kullanilacaktir.

22

Hatice Irem SENLIK
Yiiksekinsaat Mithendisi

Zehra TAKCI
Jeoloji Miihendisi



Balikesir Bandirma Altiyiizevler Mahallesi 2489 ada 83 parsel

ZETA MUHENDISLIK

ZEMIN ETOT & YERALTI CALISMALARI
Zohra TAKEI Jeolo]l Mihendisi

ONAY SAYFASI

1-Proje Adi-Yeri

BANDIRMA BOR VE ASiT FABRIKALARI iSLETME
MUDURLUGU PROSES LABORATUVAR! MIMARLIK VE
MUHENDISLIK

2-Pafta/Ada/Parsel

2489/83

3-Temel Zeminin Jeolojik Ozellikleri

Kumlu Kil

4-Bina Kat Sayisi / Blok Sayisi / Kullammm Amaci

3/ 1 blok /isyeri

5-Yapinin Boyutlari / Taban Alam

10,90 x 15,30 m / 166,77 m?

6- :I:0.0q Kotu
Temel Ust Kotu

+0.00 Kotundan Onerilen Temel Kaz1 Derinligi
(Grobeton ve Graniiler Malzeme Dahil)

0,00 (51,71)
Temel Ust Kotu : -1,30 (50,41)
0,00(51,71 ) kaz1 derinligi -2,00 (49,71) m

7-Onerilen Temel Alt1 Islah Sistemleri

10 cm grobeton ,Agilacak temelde yer alti suyunun mevsimsel
yiikselmelere karst gerekli dnlemler alinarak (drenaj vs.) temel
atilmalidir

8-Yapmnn Tiirii / Temel Sistemi Betonarme/Radye

9-Temel Tasima Giicii 30 t/m?

10-Yerel Zemin Sinifi 7D

11-Yatak Katsayis1 Degeri 1600 t/m®

12-Oturma Miktari 3,50-12,43

13-Sivilasma Riski Sivilagma riski beklenmemektedir.
14-Bina Yiikseklik Degeri (Hv) 11,30

15-Bina Yiikseklik Sinifi (BYS) 6

16-Bina Kullanim Sinifi (BKS) 3

17-Bina Onem Katsayis1 (I) 1

18-Kaz iksa Sistemleri

Temel ¢ukurlarinin kazilari, zemin 6zellikleri ve kazi derinligi (df = -2,00
m > df=-1,75 m) dikkate alindiginda; komsu parsele ve yollara bitigik
olacak sekilde ingaa edilecek olup, tiim cephelerde kazi gilivenliginin
saglanmast igin c¢evre sehircilik ve iklim degisikligi bakanliginin
yayimladigi 2022 kazi destek yapilar hakkinda yonetmelikte zemin
yapisina uygun yontemler dikkate alinarak yapilmalidir. Kazilar kesinlikle
uzun siire agikta birakilmamahdir. iksa sistemi tasarim parametreleri
olarak ¢’=0,730 kg/cm? ®=10° ((degerler giivende kalinmasi amaciyla
laboratuvar sonuglarinin en diigiikleri alinmistir.) alinmalidir.

19-Aciklamalar

Temel drenaj dnlemleri alinmalidir.

20-Vs30 323,3-329,2 m/sn
Deprem Tasarim Sinifi (DTS) 1
Yerel Zemin Sinifi 7D
Deprem Yer Hareketi Diizeyi DD-2
Ss 0,878
Si 0,234
PGA 475 (g) 0,370
PGV 22,132
Sos 1,009
A . Sp1 0,499
21-TBDY Deprem Karakteristikleri Yerel Zemin Etki Katsayilari 1.2-1.1
Kisa periyot bolgesi i¢in Fs= 1,149
1.0 saniye periyot icin F= 2,132
. Ta:0,099 Tg : 0,495
Yatay Elastik Tasarim Spektrumu T, : 6.000
. . Tap : 0,033 Tpp : 0,165

Diisey Elastik Tasarim Spektrumu T1p:3.000
Analizlerde Dikkate Alinan 40.3285°
Koordinatlar 27.99015°

. LL:”V’ Hatice frem SENLIK Fatih BASARAN | Zehra TAKCI

| N Insaat Miihendisi Jeofizik Miihendisi | Jeoloji Miihendisi

J / )

V Oda Sicil No:87212 Oda Sicil No:4426 ! Oda Sicil No:12677
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