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TEKNİK ŞARTNAME 

MADDE 1. İŞİN KONUSU 

1.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Öğütme ve Granül 

Tesisinde kullanılmak üzere sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) veya sıkıştırılmış doğal gazın 

(CNG) İdarenin talepleri doğrultusunda  satın alınması  işidir. LNG için İşletmede iki farklı 

lokasyonda bulunan mevcut LNG tesisleri kullanılacaktır. Ancak CNG ile birlikte, iş kapsamında 

gerekli ekipmanlar Yüklenici tarafından sağlanacak ve sistem kullanılabilir halde teslim 

edilecektir. 

 

1.2. Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü “İŞLETME” ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar “İSTEKLİ” ve üzerine ihale 

yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” olarak tanımlanacaktır. 

MADDE 2. İSTENEN MİKTAR 

2.1. İşbu şartname kapsamında istenen miktar; 24.472.000 kWh enerji değerine sahip LNG veya 

CNG miktarıdır. Diğer bir ifade ile satın alınacak LNG veya CNG miktarı; 2.300.000 Sm³ 

doğalgazın enerji değerine eşdeğer miktarda olacaktır. 

MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER 

3.1. İstenen Özellikler: 

Molekül Ağırlığı (kg/kmol)  : 16,04  

Kaynama Noktası (°C)  
: 

-162  

Likit Yoğunluğu (kg/lt)  
: 

0,46  

Gaz Yoğunluk (kg/m³)  
: 

0,76  

Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (ºC)  
: 

580  

Maksimum Alev Sıcaklığı (°C)  
: 

1.954  

Parlama Limitleri (Hava ile karışım oranı)  
: 

%5 - %15  

Üst Isıl Değer (kcal/kg)  
: 

12.930  

Üst Isıl Değer (kcal/Sm³)  
: 

9.825  

Sıvı/Gaz Genleşme Oranı  
: 

600  
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Buharlaşma Basıncı (15ºC’da) bar  
: 

230  

MADDE 4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI 

4.1. LNG Tesisi ve Özellikleri:  

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü  Öğütme birimi sınırları içerisinde kurulu bulunan Öğütme ve Granül 

tesislerinin LNG ihtiyacının karşılanabilmesi için Teşekkülün malı olan iki farklı lokasyonda 2 adet 60 m³  ve 1 

adet 53 m³  kapasiteli LNG tankı ( maksimum 5 barda çalışan), 6.600 Nm³/h gaz debisi sağlayabilecek altı adet 

evaporatör  ve diğer müştemilat tel örgü içerisinde kurulu bulunmaktadır. Sistem faal olarak çalışmaktadır. Gaz 

kaçağı tespiti için seyyar detektör ise Yüklenici tarafından tesiste bulundurulacaktır. 

 

4.2. CNG Tesisi ve özellikleri: 

1- CNG sahasında; en az 15.000 Sm3 gaz stoklayacak ünite bulundurulacaktır.  

2- Üniteler arası by-pass sistemli olacaktır. 

3-Mevcut hatlar ile birleştirme yapılacaktır. Birleştirme için gerekli olan bütün malzeme/ekipman 

firmaca karşılanacaktır. LNG alt yapısı bozulmadan muhafaza edilecektir. 

4- Uzaktan seviye takip ve acil durum kapama sistemi olacaktır. 

5- İstasyon çıkışlarına 1’er adet toplam 2 adet sayaç konacaktır. 

6- Basınç düşürme işlemi uygun sayıda kademede yapılacaktır. Gaz teslim basıncı 2-8 bar 

olacaktır. 

7- Gaz kaçağı tespiti için seyyar dedektör bulunacaktır. 

8- CNG sahalarında en az iki manifold ana tüp sistemi ile en az bir manifold yedek tüp sistemi olmak 

üzere, üç ayrı grup tüp sistemi olmalıdır. Gruplarda her bir tüp 150 lt su hacimli ve 200 bar dolum 

basıncında olmalıdır. 

9- CNG sahalarında, tır/treyler ve tüm ekipmanlar için topraklamalar yapılacaktır. 

                              

                                                                         

MADDE 5. TEŞEKKÜL VE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 

5.1. Termin : 

Termin: Sözleşme imzalandıktan sonra, İşletme Müdürlüğü tarafından işin durumuna göre yazılı olarak 

haber verilecek ve haber verilmesinden itibaren iki gün içerisinde tank, buharlaştırıcı ve gerekli 

aksesuarların kontrolünü ve bakımını yaparak sistemi LNG veya CNG ikmali yapılabilir duruma 

getirecektir. Bakım formunun bir nüshası doldurularak İşletmeye teslim edecektir.  

 



   

Sayfa 5 / 9 

 

İşletme Müdürlüğü bir gün önceden gereksinim duyduğu miktarı yazı, faks veya telemetri sistemiyle 

bildirilecektir. Yüklenici firma bu talebi 24 saat içerisinde karşılayacaktır. Emniyetli ve verimli bir 

çalışma için her LNG veya CNG ünitesinin basınç ve seviye bilgileri telemetri sistemiyle simkart 

vasıtasıyla her gün Teşekkülün belirlediği iki cep telefonu numarasına ve Yüklenicinin belirlediği en 

fazla iki adet cep telefonu numarasına sms ile iletilecektir. Yüklenici, İşletmenin gereksinim duyduğu 

LNG veya CNG’yi belirtilen sürede getirmemesi halinde İşletmenin ihtiyacının karşılanmasına yönelik 

Yüklenicinin nam ve hesabına, sözleşmenin cezalar başlıklı ilgili maddesi kapsamında LNG veya CNG 

temini İdare tarafından yapılabilecektir. 

 

İŞLETME tarafından verilecek son sipariş tarihi, işin bitiş tarihinden önce olmak kaydıyla işin süresi 

bitse dahi YÜKLENİCİ bu siparişi işbu teknik şartname kapsamında yerine getirmek zorundadır. 

 

5.2. Teslim Şekli: 

LNG Teslimi : LNG tesellümünde kantar tartımı,  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç 

Bor İşletme Müdürlüğü’nde yapılacaktır. Tesellümde; İşletme Müdürlüğünün kantar tartım fişleri 

geçerli olacaktır. 

 

CNG Teslimi : Firma telemetri sistemi üzerinden takip edeceği sistemde yedekli olarak 

çalışacak ve firma tarafından temin edilmiş, montajı ve kalibrasyonu yapılmış doğal gaz sayacı 

üzerinden Sm3 olarak tüketim takip edilecektir. 

 

Gaz Teslimatı işyerinde çalışma yapılan gün ve saatler içerisinde yapılacaktır. Normal çalışma 

7 gün 24 saate göre ayarlanmıştır. 

 

5.3. İDARE’nin Sorumluluğu: 

5.3.1. LNG ve CNG tank sahası için YÜKLENİCİ’nin talep etmesi durumunda istenilen bilgi ve 

belgeler İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ye verilecektir. 

5.3.2. LNG veya CNG dolumu ve tartım işlemleri; İŞLETME’nin bu konuda yetkili kıldığı 

personelin/personellerin nezaretiyle yapılacaktır. 

5.3.3. LNG veya CNG İmalat, montaj ve ihale süresince YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz olarak 

kullanılacak elektrik ve suyun tank sahasında kullanılması için gerekli elektrik ve su alt 

yapısının temini İDARE’nin sorumluluğundadır. 
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5.4. YÜKLENİCİ’nin Sorumluluğu:  

5.4.1. LNG: 

a) Yüklenici firma, Dolum tesislerinden aldığı LNG’yi  bu amaç için kullanılan tankerle İşletmeye 

getirerek, mevcut LNG stok tankına dolum yapacaktır. LNG’nin teslim yeri İşletmedeki LNG 

tankıdır. LNG yüklü tanker İşletmeye gelişinde, önce tartım için İşletme kantarına girecektir. 

Tartımlar da (Dolu ve Boş olarak) İşletme kantarı değerleri esas alınacaktır. İşletmemiz kantarında 

tartım yapmadan boşaltım yapan tanker LNG’yi İşletmemize teslim etmemiş sayılacaktır. Tartım 

işi tamamlandıktan sonra LNG Stok Sahasına giderek mevcut tanker boşaltma hortumlarının 

bağlanması ile ana tanka dolum yapacaktır. Tahliye sırasında tanker hortum bağlantıları ve 

boşaltma işleri tanker şoförü tarafından yapılacaktır. Hortum bağlantıları yapılmış olan tankerin 

boşaltılması İşletmenin bu ünitede yetkili kıldığı operatörün nezaretiyle olacaktır. 

b) İkmal için İşletmeye gelen tanker ikmal işini tamamlandıktan sonra en kısa zamanda İşletmeyi 

terk edecektir.  

c) LNG Taşıma ve Boşaltma işleri; 4.646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve bu      kanuna göre 

çıkarılmış yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır. 

d) Bilindiği gibi LNG yüksek buharlaşma özelliği olan likitten gaz fazına geçtiğinde hacminin 600 

katı genleşebilen bir gazdır. LNG buharları rüzgar yönünde ateşleme kaynağına çabuk ulaşır ve 

infilak eder. LNG atmosfer şartlarına çıktığında çevreden ısı alarak süratle buharlaşır. Az veya 

çok LNG kaçaklarına kesinlikle müsaade edilmemelidir. Bu nedenle yüklenici firma nakil veya 

boşaltma işlemlerinde olası muhtemel kazalara karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlü olup, 

meydana gelebilecek her türlü iş kazası ile zarar ve ziyandan İşletmeye karşı sorumludur. 

e) LNG taşıyan tankerler bu amaç için tekniğine uygun olarak yapılmış olmalı ve bir seviye 

göstergesi ile yeterli kapasitede kullanılabilir durumda yangın söndürme cihazı ile donatılmış 

olmalıdır. 

f) İş başlamadan önce sistem kontrolden geçirilip gerekli bakımları yapılacak, arızalı 

ekipmanların arızaları giderilecek, koku tankına gerekli ikmal yapılacaktır. Bakım sonrası rapor 

tutularak İşletmeye teslim edilecektir. Bu işler için Yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 

 

 

5.4.2. CNG: 

a) CNG tesisinin nakliye, taşıma, montaj ve inşaatı YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilecektir.  

b) Yapılacak iş anahtar teslimi teslimi yapılacak, YÜKLENİCİ yapılacak tesisi dış hava şartlarına 

karşı koruma altına alacak, her türlü emniyet ve güvenlik tebdirlerini alarak, sistem otomatik olarak 

çalışacak şekilde devreye alınıp çalıştırılacaktır. 

c) Elektrik tesisat işleri (exproof aydınlatma, exproof metan detektörü, elektrik kumanda panosu, 

topraklama tesisat ekipman tedarik ve montajı) yapılacaktır. 

d)YÜKLENİCİ, CNG tesisi acil durum kesme vanaları ve tesisat ekipmanlarının tedarik ve 

montajını yapacaktır. 

e) Gerekli uyarı levhaları ve tel çit kapı girişine statik elektrik için topraklama tutacağı montajı 

yapılacaktır. 
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f) Yangın tüpleri konulacaktır. CNG  sahasında  acil   çıkış   kapısının  yakınında   kolay 

ulaşılabilen bir yükseklikte ex-proof yangın alarm butonu ile sesli ve ışıklı bir uyarı sistemi 

olacaktır. 

g) Kurulacak olan ilave CNG sistemi; Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile EPDK 

standartları, NFPA-55 standartları ve BOTAŞ kriterlerine uygun olacaktır 

h) İşin bitiminde 15 gün içerisinde sistemin YÜKLENİCİ tarafından demontajı yapılacaktır. 

j) Sistemde kokulandırıcı tank bulunacak ve üzerinde yer alan bütün armatür ve ekipmanların 

bakımı YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. 

 

5.4.3. Yüklenicinin Diğer Sorumlulukları: 

 

a) YÜKLENİCİ firma işyeri disiplinine uymak mecburiyetindedir. İşyerine giriş ve çıkışlarda,  

boşaltma esnasında ve kantar tartımları sırasında İşletme yetkililerinin her türlü talimatlarına 

emniyet bakımından uymak mecburiyetindedir. 

b) YÜKLENİCİ, İşletmeye ulaştığı andan itibaren İşletme ve üçüncü şahıslara vermiş olduğu 

zararlardan sorumludur. 

c) YÜKLENİCİ kurulacak olan CNG tesisi ile ilgili gerekli eğitimi Teşükkül personeline 

verecektir. 

 

MADDE 6. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE 

6.1. Temin edilecek LNG veya CNG’ye ait Güvenlik Bilgi Formu işin başlama tarihini müteakip ilk 

sipariş teslimine kadar İŞLETME’ye sunulacaktır. 

6.2. Temin edilecek  Güvenlik Bilgi Formunda değişiklik yapılması durumunda; Güvenlik Bilgi Formu, 

değişikliği takip eden ilk sipariş teslimine kadar İŞLETME’ye sunulacaktır. 

6.3. İstekliler teklifinde EPDK'dan alınmış LNG veya CNG toptan satış veya iletim lisansı belgesinin 

aslı veya noter tasdikli sureti sunulacaktır. 

6.4. YÜKLENİCİ tesise gaz taşımasını kendisi yapacak ise; “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve 

“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” çerçevesinde uygun görülen yetki 

belgeleri İŞLETME’ye sunulacaktır. 

6.5. YÜKLENİCİ tesise gaz taşımasını başka bir firmaya yaptıracak ise; iletim işini yapacak iletim 

firmasının  “iletim lisansı” ve taşıma işinin yapılabilmesi için  “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve 

“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” çerçevesinde uygun görülen yetki 

belgeleri İŞLETME’ye sunulacaktır. 
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MADDE 7.  KABUL İŞLEMLERİ 

YÜKLENİCİ tarafından teslim edilen LNG veya CNG’yi aşağıda yazılan şartlar kapsamında kontrol ve 

muayene edilerek kabul edilecektir. 

7.1. LNG veya CNG  teslimini müteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından gerekli kontrol ve 

ölçümler yapılarak uygun olması halinde tesellüm işlemi yapılacaktır. 

7.2. LNG VEYA CNG tesellümü; İŞLETME’nin kantarında ya da uygun göreceği kantarda tartılarak 

yapılacaktır. Tartımlar da (Dolu ve Boş olarak) İŞLETME kantarının ya da İŞLETME tarafından 

tarafından uygun görülen kantarın tartım fişleri esas alınacaktır. 

7.3. LNG veya CNG miktarı; YÜKLENİCİ tarafından temin edilmiş, hiç kullanılmamış, montajı ve 

kalibrasyonu yapılmış doğalgaz sayacı üzerinden Sm³ olarak okunduktan sonra fatura tanzim 

edilecektir. 

 

MADDE 8. GARANTİ 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

MADDE 9. DİĞER HUSUSLAR 

9.1. İş Sağlığı ve Güvenliği: LNG veya CNG dolumu ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

yasal çerçeveler kapsamındaki bütün mükellefiyetler YÜKLENİCİ’ye aittir. 

9.2. Hasar Bedelleri: LNG veya CNG ikmali esnasında mevcut tesis ve ekipmanlara verilebilecek 

hasarlar YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz olarak giderilecektir. Giderilmemesi durumunda 

İDARE’ce giderilerek bedelinin % 10 oranında fazlası ile YÜKLENİCİ’den tahsil edilecektir. 

9.3. Alımın Durdurulması:  

9.3.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü aşağıdaki nedenlerden dolayı LNG veya CNG 

alımını belirli sürelerle erteleyebilir veya iptal edebilir. Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 

üretimini herhangi bir nedenle azaltır ve/veya durdurursa, Tesislerinde önemli arıza, büyük 

bakım-onarım, yenileme, doğal afet veya başka bir neden ile LNG veya CNG alımını 

durdurur veya iptal etme yetkisine sahiptir. 

9.3.2. İDARE ayrıca İŞLETME tesislerinde önemli arıza, büyük bakım-onarım, yenileme, doğal 

afet veya başka bir neden ile LNG alımını durdurma veya iptal etme yetkisine sahiptir. 
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MADDE 10. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ 

İş bu madde dâhil teknik şartname 10 (on) maddeden ibarettir. 

 

 

 

 

 

 


